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OPOMBE:
~ vsi priklju¢ki na radiatorje iz bakra so-<velikosti
12x1 in sredinski priklop
~ vertikalni yodi do radiatorjev bakrene>instalacije
so lahko brez izolacije
~ vsi priklju¢ki na radiatorje iz alumplasata so
velikosti 16x2 in priklop iz stene
* odvodnavanja in odzragevanja niso
T —————— = prikazana — V celoti so speljana k
I 4y .
RADIATOR RADIATOR I potopni ¢rpalki Poz. 29:
22/900-600 11/900-600 |
Qod=706W Qod=361W :
Zaporni ventil 4x DN20 in 1x m :
DN15 pogonom: W | —_— 1
~ V- —sobe: | !
DV-061/1.-sobe; DN20 Q=544 ' Cis Qi=T18W \24¢7 Qi=126W i |
= DV-061/2.N~sobe; DN20 Qod=706W cutoxd ol 3mml | Qod=280W Qod=280W | | (k7 |
_ DV-061/3N~dvorana; DN15 Admm) s a2ac )| |9nmaiCed | ) |\ grantroortiteiR ) 0 2o/ ,
— DV-061/3.N-sobe; DN20 N = — P |
_ _ _ . —Aimat-Auninja; =1. |
V-061/M—sobe; DN20 et ldmm RADIATOR RADIATOR Qod=1.4280 | RADATOR
\ KOPALNISK| KOPALNISK! | éﬁé o
Zaporni ventil 1x DN20 in 1x (k2 % 450-1.500 450-1.500 | -
DN15 pogonom: Ciec ) (ks |1<Qod=2800 Qod=280W
— DV-064.1/Spr.; DN20 Q=290 \21°C / K6\ |
- DV-0G4.1/Kuh.; DN15 Qod=361W W Cu15x1 izol13mm [ [}
= DV=064.1/San.; DN15 [
|
| LEGENDA:
I
Zaporni ventil 2x DN20 in 1x | ogrevanje dovod 75°C
DN15-pogonom: N [ < R = — ogrevanje povratek 40°C
— DV-0G2.1/3.N-sobe; DN20 3 @ :
DV-0G1/1.N-sobe Cu22«1 izol.13mm e . 51@%%}300
DV-0G1/2.N-sobe Cu22x1 izol.13mm 1l r 14 I
DV-0G1/3.N-dvorana Cu18x1 izol.13mm i I- DV-0G2:4/1.\N-sobe || DV=062.1/1.N-sobe; 20x2,25 izol.13mm :--'
DV-0G1/3.N-sobe Cu22x1 izol.13mm 1M ) I
DV-0G1 /M—dvorana Cu22x1 izol.13mm M cutsxt izol. 13mm e DV-0G2 /5 N-50be}] D-=062.1/3.N-sobe; 25x2,5 izol.13mm |
'i' | | I RADIATOR
| Cu22x1_izold9mm m | 11/900-600
DV-0G4.1/Kuh. Al Cu28x1,5 izol25mm ! Qod=361W
RADIATOR L !
I 22/900—600 DV-0G4.1/San. I I
1 Qod=706M oo o | e 7 '
| 0d= DV-0G4.1/Spr. L oL ———————————————= ol |
|:| || @ |
: || | sanitarna hladna voda
I:I L %% RADIATOR I sanitarnatopla voda
——————————————— 2 I RADIATOR Il 22/900-600 | cirkulacija tople vode
I:I Cul2xt-izolf3mm HE—————— = 11/900-600 : : Qod=/0f L————————————— |
[orocn] : N I :
i i N |
o i i o |
| | | Qod=706W |
Q=S840 Q=26 | i |
Qod=706W Qod=338W " | 1 |
| I |
| I |
| H |
| Ll |
| : : |
I I
, (k10 il !
| \20¢/ | |
> |
| 8Iod6=8752véw H! | DV-062.2/S
| : : Cu3b5x1,5 izol.29mm Cub4x?2 izol.29mm |
Cutsx izol13mm_ | it -] DV-062.2/P22
| I : CU28X1,5 iz0l.25mm | DV-0G2.2/P23
SOATOR | i i Cu35x15 z01.29mm $ |
I
yéfj%%;saoo | 1L 1DV=062.1; Cu22x1 izol.19mm |
0% I I TDV-064.1; Cu22x1 izol.19mm |
: [ 1DV-061; Cu35x1,5 izol.25mm :
17T
! I .
E L E M E N —|—| : : :_ DV=0G2.1; Cu22x1 izol.19mm —I
. I || IDv-062.1; Cu28x1,5 izol.19 !
I 7 e U221 019 | 1 Zaporni ventil 3x DN15
o . ) . | I RADIATOR I 5 Uecy 120 omiidld spogonom:
8... Razdelilnik ogrevanja dolZine 1,7m in MPe————== = 11/900-600 i 2 Cubix2 izol29mm | | || ~ DV-062.2/; DN15
Sirine 0,4m za Sest vej in priklop. : ! Qod=361W 1k CutBx1 izol.13mm ] | | ! ~ DV-062.2/P22; DN15
| ] \ - DV-062.2/P23; DN15
9... Obto&na &rpalka Wilo Stratos | || 23 |
30/1-10. V=6,5m3/h in dp=30kPa. : : : &\'_ :
P=0,19kW in U=230V | N PO 52— S
I : | I Cu35x1,5 iz0l.29mm
10... Obto¢na ¢&rpalka Wilo Stratos : 1k : zunqj zastiteno z Al 27
25/1-8. V=1,5m3/h in dp=60kPa. | m I | plotevino — _
P=0,13kW in U=230V : : : | : II
. . . | m 1l I !
11... Tropotni ventil dobawvjen v sklopu 1| \s8c/ RADIATOR : : | Zaporni venil:
CNS DN20 s pogonom; Kvs=6,3 dp.max = : Qi=211W r 11/900-600 1k : — DN50 hladna voda vstop
10kPa | cod=361w | Qod=361W il } | — DNSO suhi hidrantni vod vstop
——————————— "
| l l L= ——H——— | HV-poc. DN50 izol. 13mm l
12... Obto¢na &rpalka Wilo Stratos | I Il : I
. | I , | ! Cu3dx1,5 izol.29mm |
25/1-8. V=2,1m3/h in dp=60kPa. | , DV-061; Cu22x1, izol.25mm : il |
P=0,13kW in U=230V L——————= =y STV; €u54x2, izol.29mm B s e L —————— ———;-/—’é DV-0G4.2/Jed.|| DV=064.2/Jed; 323 iz0h1 9mm
, | & :
. . ) Cul8x1 izol.13 7, Cu28x1 i701.25mm |
3. Tropotni ventil dobavijen v sklopu e Il 8-19 /+
CNS DN25 s pogonom; Kvs=10 dp.max = A ——— R oS ——————————— - ___: Zaporni. ventil-2xDN20
ﬁ—’ ogonom:
1 OkPO V Alak/in” do konvektorjev Cu22x1 izol.25mm DV—0G42 Klet. I p_gDv_OG4 2/Jed - DN20
pod _garderobrimi_omardmi. Cu22x1 “izol.15mm ! o e
13... Tropotni ventil dobavijen v sklopu Q=5.750W : — DV-0G4.2/Klet; DN20
?(IJ\IEP DN25 s pogonom; Kvs=10 dp.max = Cut8x1_izol.13mm rL RADIATOR
a . 22/900-800
Cutdx1 izol.13mm Qod=1.075W

14... Obto&na &rpalka Wilo Stratos
30/1-8. V=2,2m3/h in dp=60kPa.
P=0,13kW in U=230V

15... Tropotni ventil dobavljen v sklopu
CNS DN25 s pogonom; Kvs=10 dp.max =
10kPa

22...

Akumulator /Bojler sanitarne tople
vode V=1.500l z grelno spirate 35kW

(65/35C—10—60"C). D=1,000mm in

16... Obto¢na &rpalka Wilo Stratos
30/1-8. V=4,3m3/h in dp=45kPa.
P=0,13kW in U=230V

plo€evina.

izolirano d=10cm kamena wvolna in Al

25... Raztezna posoda pretocne izvedbe,

17... Varnostni termostat TR—STB
dobavljen v sklopu CNS.

Reflex DTS 200; V=200l pN2=3,5bar

24... Cirkulacijska &rpalka Wilo Stratos.Z

18... Obto¢na ¢&rpalka Wilo Stratos
25/1—6. V=1,1m3/h in dp=50kPa.
P=0,09kW in U=230V

P=0,13kW

25...
19... Tropotni ventil dobavljen v sklopu
CNS DN15 s pogonom; Kvs=2,5 dp.max

20... Prenosnik toplote Danfoss XB 37/L—1
40

sanitarne tople vode
KV—HT. Pel=8kW in U=400V

stran ogrevanje: 70/35°C dp=11kPa P=0,13kW
stran STV: 10/60°C dp=6kPa

P=150kW 27...

21... Polnilna ¢rpalka Wilo Stratos Z

25/1—8. V=4,5m3/h in dp=30kPa.

P=0,13kW in U=2350V 28...

in U=230V

in U=230V

N

25/1-8. V=1m3/h in dp=40kPa.

Naprava za meh&anje vode z
vodomerom, dozirno &rpalko in ro¢ko's
prvim polnenjem Prodos—[.

26... Obto¢na Z&rpalka Wilo Stratos
25/1-8. V=1,5m3/h in dp=45kPa.

Toplotna &rpalka za pripravo
Termotehnika [ TC-32

Raztezna posoda V=8l; pN2=1,5bar

Al

Qi=2.060W
Qod=2.150W

RADIATOR
22/900-800
Qod=1.075W

ogrevanje dovod 55°C—odsek razdelilnika DV OG 1
ogrevanje povratek 45°C—odsek razdelilnika DV 0G 1

—  ogrevanje dovod 55'C—odsek razdelilnika DV 0G 2
————— ogrevanje povratek 45°C—odsek razdelilnika DV OG 2

—— ogrevanje dovod 95°C—odsek razdelilnika DV OG 4
————— ogrevanje povratek 45°C—odsek razdelilnika DV OG 4

— ogrevanje dovod 55°C—odsek razdelilnika DV 0G 3T
————— ogrevanje povratek 45°C—odsek razdelilnika DV 0G 3T

ogrevanje dovod 70°C—odsek razdelilnika DV STV
ogrevanje povratek 35°C—odsek razdelilnika DV STV

ogrevanje dovod 55°C—odsek razdelilnika DV Klimati
ogrevanje povratek 45°C—odsek razdelilnika DV Klimati

DV-062.2/S; 20x2,25 izol.13mm
DV-062.2/P22; 20x2,25 izol.13mm

DV-062.2/P23; 20x2,25 izol.13mm

DV-Klimat N3; 32x3 izol.19mm

N
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