Detektor UNP cca. 10cm nad tlemi.

Vezano na poZarno centralo
in na delovanje nape

Odvodni ventilator

Nova omara 350x250x400 z

plinskim poZarnim ventilom DNS30.

DN50; 30mbar UNP

/

UNP DN50; 30mbar—nadometno

Vezano na poZamo centralo

Magnetni ventil plinskega

LEGENDA:

Plinski Stedilnik 1:
Krogelna zaporna plinska
pipa DN25 s termiénim
varovalom ter nato
2vijava cev L=min.0,5m.
Q=30kW

Konvektomat 3:

Krogelna zaporna plinska
pipa DN25 s termiénim
varovalom ter nato
vijava cev L=min.0,5m.

plin UNP
komunikacija

Prekucnik 2:

Krogelna zaporna plinska
pipa DN25 s termi€nim
varovalom ter nato
2vijava cev L=min.0,5m.
Q=30kW

Plinski Stedilnik 4
Krogelna zaporna plinska
pipa DN25 s termitnim
varovalom ter nato
vijava cev L=min.0,5m.

$tedilnika  DN30. Odprt N '
&e deluje kuhinjska napa kuhinjska napa termi¢nega bloka
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(preko requlacije nape)
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Prehodni kos: jeklo
DNS0 na PE d63

Plinomer velikosti G—10
z dajalnikom impulzov

Prostor K.7

Prostor K.5
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Prostor K.4
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Investitor/Naroznik:

Republika Slovenija
Gregorc&i¢eva 20
1000 Ljubljana

\ \]
UNP v PE d63

Objekt/Lokacija:

DOM BOHINJ
Rib&ev laz 63

Vrsta dokumentacije:

PZI

Vrsta naérta:

STROJINE INSTALACIJE

Vsebina:

PLIN UNP
SHEMA

Merilo:
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