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5.3 TEHNICNO POROCILO S POPISOM

Pri projektiranju so bili upostevani naslednji predpisi in zakoni:

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1D (Ur.list RS, §t. 57/2012)

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.list RS, $t. 55/08)

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovhem mestu (Ur.list
RS, §t. 89/99 in Ur.list RS, $t. 39/05)

- Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.list RS, st. 52/10) in tehni¢na smernica TSG-1-
004:2010

- Ogrevalni sistemi v zgradbah (SIST EN 12 831)

- SIST EN 12828 — projektiranje toplovodnih ogrevalnih kotlov do temp.110 st.C,

- Standardi za cevi, armaturo in drugo vgrajeno opremo instalacij (DIN standardi)

- Pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji (Ur.list RS, 5t. 42/02 in 105/02)

- VDI 2035 — Priprava vode za zaprte ogrevalne sisteme,

- Standardi za cevi, armaturo in drugo vgrajeno opremo instalacij (DIN standardi)

- Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.list RS 121/04)

- Pravilnik o poZzarni varnosti v stavbah (Ur.list RS $t. 351/2004),

SPLOSNO

Predmet posega je energetska sanacija objekta »Dom Bohinj, RibCev laz 63«. Obstojeci objekt
je moc¢no dotrajan in ima slab toplotni ovoj. Predmet del je energetska rekonstrukcija z novo
kotlovnico na lesne sekance. Objekt bo po sanaciji deloval kot nizkoenergijski objekt. Skupna
povrsina rekonstruiranih prostorov je cca. 2.200m>

V nacrtu so obdelane naslednje strojne instalacije:

e interniin hidrantni vodovod

e notranja vodovodna instalacija in vertikalna kanalizacija
* ogrevanje objekta

e kotlovnico na lesne sekance

* prezracevanje objekta

e instalacija UNP za kuhinjo

5.3.1. VODOVODNA INSTALACUJA IN KANALIZACIJA
VODOVDNA INSTALACIJA SKUPNI PROSTORI IN SOBE

SANITARNI ELEMENTI

Sanitarni elementi - namen in namestitev so projektirani v skladu z gradbenimi podlogami in
projektno nalogo. Enako velja za pripadajoCe mesSalne baterije za toplo in hladno vodo in
ostalo armaturo.

Vsa sanitarna keramika je po izboru arhitekta standardne kvalitete, armature pa so enorocne
izvedbe. Predvidene so konzolne WC skoljke z zadnjimi iztoki in podometnimi izplakovalnimi
kotlicki z moznostjo zamenjave brez gradbenih rusilnih del. Umivalniki so viseli s stojeCimi
enoro¢nimi mesalnimi baterijami. TusS je vgradni s pripadajoco enoro¢no mesalno baterijo.
Gradbena priprava mora biti izvedena po zahtevah dobavitelja opreme. Na elementih je
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predvidena zascita s ploS¢ami katere se po dokoncanju del odstrani. V pomoznih in servisnih
prostorih so tudi trokaderi s spodnjim iztokom in tlacnim izpiratem. Gradbena priprava je bila
izvedena po zahtevah dobavitelja opreme.

INSTALACLJA SANITARNE PITNE VODE
Vodovodno omrezje, ki vstopa v objekt ima na vstopu v kotlovnico del zaporno pipo DN50 ter
izpraznilni nastavek.
Instalacija omogoca primerno preto¢nost. Razvod nove vodovodne instalacije je voden:
- v kleti pod stropm in za porabnike v kleti v tlaku
- v pritli¢ju pod stropm in za porabnike v pritli¢ju v tlaku
- v nadstropjih in mansardi je voden v tlakih in pod stropom v 1.nadstropju
- do sob je voda vodena v instalacijskih jaskih

Za razvode vode pod stropom in glavne vertikale se uporabi pocinkane cevi za ostalo
instalacijo v tlakih in stenah pa vecplastne PEX ali alumplast cevi. Cevi morajo biti izolirane
paronepropustno, kot je opisano v popisih. V objektu se izvede cevna instalacija hladne in
tople sanitarne vode, s cirkulacijskim vodom do za predvidene sanitarne potrosnike.

Uposteva se razpored sanitarnih elementov po nacrtu arhitekture. Vse izto¢ne mesalne
baterije bodo enorocne.

V objektu so zasnovani Stirje glavni dvizni vodi. Vodi so vodeni iz kotlovnice, kjer je narejen
tudi razdelilnik za te vode.

DV-S

H DN32 — hladna voda; T DN32 — topla voda; D DN20 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.

Dvizni vod zagotavlja oskrbo sanitarne tople vode za severni del objekta, kateri zajema
prenocitvene sobe s kopalnicam, servisni del za oskrbo severnega dela. Pred dviznim vodom
so pod stropom kleti predvideni zaporni ventili, ki omogocajo v primeru izliva zaprtje
omenjenega dviZnega voda.

DV-K

H DN25 — hladna voda; T DN25 — topla voda; D DN15 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.
Samostojni dvizni vod DV-K je namenjen za potrebe kuhinjskega dela. Tehnoloski del ni
predmet tega nacrta — v kuhinji se obnovijo vsi prikljucki do obstojecih sanitarnih elementoyv,
ki ostanejo. V kleti se iz omenjenega razvoda izvede odcep za porabnike v kleti, kot je
razvidno iz grafi¢nih prilog.

DV-J

H DN25 — hladna voda; T DN25 — topla voda; D DN15 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.

Dvizni vod zagotavlja oskrbo sanitarne tople vode za juini del objekta, kateri zajema
prenocitvene sobe s kopalnicam, servisni del za oskrbo juznega dela in posamezna odjemna
mesta v predavalnicah ter skupnih prostorih. Pred dviznim vodom so pod stropom kleti
predvideni zaporni ventili, ki omogocajo v primeru izliva zaprtje omenjenega dviznega voda.

Vsi cevovodi sanitarne pitne vode, ki potekajo v tlakih in v stenah so predvideni iz umetnih
materialov odpornih do temperature 95°C (alumplast ali PEX). Vsi cevovodi do sanitarnih
elementov potekajo v tlaku pritli¢ja.
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Celotna izolacija cevi je iz Armaflexa zaprte celicne strukture (parozaporno) debeline od 9mm
do 19mm. Parozaporno so izdelani tudi vsi spoji izolacije.

Cirkulacija v objektu je zasnovana do najoddaljenejSega porabnika ter v dviznih vodih. Vsak
dvizni vod ima dusilni ventil s katerim reguliramo pretok cirkulacije.

V vseh sobah za nocitev je kopalnica, ki je zasnovana tako da se na delu tehni¢nega jaska pod
stropom vgradi vgradna podometna omarica dim.: 20/20/10

z zapornimi ventili DN15. Od zaporne omarice se nato vodi hladna, topla voda in deZevnica do
priklju¢nih mest, kot je razvidno iz prilog in sheme dviznih vodov. Na ta nacin je mogoce
izloCiti vsako kopalnico iz obratovanja brez vpliva na ostale kopalnice

PRIPRAVA TOPLE VODE

PotroSna mesta tople sanitarne vode za potrebe vseh etazah se preko omrezja tople vode in
cirkulacije navezuje na centralno pripravo tople vode v akumulatorju / bojlerju sanitarne
tople vode V=1.500I z prenosnikom toplote moci 150kW (ogrevanje preko biomasnega kotla)
in z grelno Spiralo moci 35kW (ogrevanje preko toplotne crpalke - poleti). Bojler je premera
D=1.000mm in izoliran z kameno volno d=10cm in zas¢iten z Al. plocevino.

Toplotna ¢rpalka je zunanje izvedbe - toplotna Crpalka za pripravo sanitarne tople vode
Termotehnika TC 32 KV-HT Pel=8kW in U=400V.

V ¢asu ogrevalne sezone se topla sanitarna voda pripravlja preko biomasne kotlovnice. Ko
kotlovnica ne obratuje se topla voda pripravlja preko toplotne ¢rpalke.

Sistem ogrevanja vode omogoCa programirano avtomaticno pregrevanje vode za
odstranjevanje legionele. Delovanje cirkulacijske Crpalke sanitarne vode je ¢asovno krmiljeno
s tedenskim programom. Sistem in regulacija ogrevanja vode omogocata programirano
avtomaticno pregrevanje vode za odstranjevanje legionele (pregrevanje na temperaturo 62°C
za 1 uro). Pregrevanje se izvaja enkrat tedensko oz. drugace po potrebi.

HIDRANTNO OMREZJE

Hidrantno omrezZje sestavljajo suhi hidranti: v kleti 2x, pritli¢ju 2x, 1l.nadstropju 1x,
2.nadstropju 1x, 3.nadstropju 1x in mansardi 1x. Hidranti so vezani na cev DN32. Po pozarni
Studiji so vsi vgrajeni hidranti velikosti DN25 za pretoke 0,27I/s.

Hidrantno omrezje je svoj sistem vezan na napravo za povecanje tlaka.

Pred izdelavo PZI dokumentacije so bile izvedene meritve za hidrantno omrezje. Ugotovljeno
je bilo, da je naprava za povisanje tlaka potrebna. Obdelana je v sklopu zunanjega vodovoda.

DEZEVNICA

DeZevnico se zbira iz dela strehe v cisterni volumna 8.000l. Cisterna je namesfena na SZ
vogalu obravnavanega objekta, kot je razvidno iz naCrta. V navezavi na hidrofor se dezevnica
uporablja za izpiranje WCjev in urinalov. V primeru pomankanja deZevnice se hidrofor
avtomatsko preklopi na vodovodno omrezje. Preklop je narejen tako da ne more priti do
vdora deZevnice v sistem vode.

ZAKLJUCEK VODA
Vsa dela pri montazi morajo biti izvedena v skladu z montaznimi predpisi. Celotno tlacno

SLIBAR INZENIRING d.0.0. 5
Motnica 177, SLO-1236 TRZIN
Tel.: 0590 77 811, Fax: 01 563-71-75, E-poSta:  janez@slibar.si



St. nagrta: 49-1/14, december 2014
Objekt: Dom Bohinj, Rib¢ev Laz 63
Vrsta naértaffaza:  STROJNE INSTALACIJE — PZI

omrezje mora biti pred zazidavo ali izoliranjem tlacno preizkuseno s preizkusnim tlakom
13bar. Tlacni preizkus mora trajati 24ur. Po uspeSnem tlacnem preizkusu se izdela zapisnik.
Po montazi elementov je potrebno izpiranje instalacije s klorno raztopino in izdelava zapisnika
o ustreznosti.

KANALIZACUA

Nacrt je izdelan na osnovi gradbeno arhitektonskih nacrtov, projektne naloge, projektnih
pogojev soglasodajalcev in zahtev, katere je posredoval narocnik ter je v skladu z veljavnimi
predpisi, standardi DIN 1988 in 1986 ter normativi.

Kanalizacija odpadne vode obsega odtoke sanitarnih elementov iz K, P, 1.N, 2.N, 3.N in M. Te
se prikluCujejo na vertikalno kanalizacijo, vodeno v strenah in tehni¢nih jaskih ter se nato v
vecini pod stropom pritli¢ja ali kleti zdruzijo in se vodijo v zunanji zbirni fekalni jasek.

Odtoke sanitarnih elementov, ki se vodijo v tlaku se izvede iz plasti¢nih PP kanalizacijskih cevi
na obojke, ki so med seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi. Prikljucki na vertikalno
kanalizacijo so izvedeni kot je razvidno iz grafike. Odzracevanje fekalne kanalizacije je preko
odduhov na streho.

Odzracevanje fekalne kanalizacije je na streho objekta. Zas¢ita in izvedba ter tesnenje stresne
konstrukcije na prehodih odzracevalnih cevi je obravnavano v gradbenem projektu.

Opozorilo! Vse kanalizacijske cevi v tehni¢nem jasku in razvodi ki so vodeni pod stropom se
izvedejo iz vecplastnih cevi nizkoSumne izvedbe (velikosti cevi so razvidne iz nacrta).

Na vseh dviznih vodih iz mansarde, ki potekajo do kleti se izvede vgradnja omejevalnika padca
na vertikalah iz 3.nadstropja in masarde, v sestavi tipskega kosa ali S sistema sestavljenega iz
4 x 45° kotnim fazonskim kosi.

V kletnem delu kjer je kotlovnica je predviden precrpovalni jasek, ki bo preko tlac¢ne cevi
napeljan odtok v revizijski jasekv kletnem delu, kot je razvidno iz grafike. V preCrpovalnem
jasku bo vgrajena ¢rpalka za precrpavanje odpadnih vod Wilo Drain TC 40/8.

Celotno omrezje za odvod odpadnih vod ima 26 vertikal, ki se nato zdruZzijo in se vodijo iz
objekta do zunanjega kanalizacijskega jaska. Pri zasnovi sistema se upoSteva Zelja po ¢im
manjsi Sumnosti odtocCne instalacije.

KANALIZACIJA KUHINJSKEGA DELA

Za odtoke kuhinje je predviden obstojeci lovilnik mascob. Zadrzevalni volumen mascob je
980I, najvedji pretok je do 4l/s, lovilnik je notranje odporen na agresivne medije.

lzvede se vse prevezave na lovilniku mascob. Voda ocis¢ena mascob se nato izliva v odpadno
kanalizacijo.

ZAKLJUCEK KANALIZACIJA

Vse kanalizacijske cevi morajo biti poloZzene v odgovarjajoCih padcih z ustrezno namestitvijo
fazonskih kosov, kot je razvidno iz shem. Pred zasutjem ali zazidavo cevi je potrebno izvesti
tlacéni preizkus kanalizacijske instalacije s tlakom 0,5bar, o Cemer je potrebno sestaviti
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zapisnik. Cistilni kosi so vgrajeni pri lomih vertikal pritli¢ja, pod stropom in v kleti .
Kanalizacijsko inStalacijo kot celoto je po koncani izvedbi potrebno preizkusiti na pretok, o
Cemer je potrebno sestaviti zapisnik.

5.3.2 OGREVANIE

SPLOSNO

Za objekt je bil izdelan transmisijski izracun po predpisih SIST I1SO 12831 z uposStevanjem
minimalne zunanje temperature -160C, srednje odprtega predela, dobre tesnosti in srednje
tezke konstrukcije zgradbe.

Popis radiatorskega in talnega ogrevanja po prostorih in potrebne toplotne moci za prostor so
prikazani v grafiki in prilogah.

Pri izraCunu je bilo upoStevano mehansko prezracevanje in v mehansko neprezracevanih
L. . -1
prostorih izmenjava zraka 0,5 h™".

Skupne toplotne izgube za ogrevanje so 76.256 W.

Posamezne temperature prostorov so:

Nastanitveni del sobe 24/21°C (hlajenje samo v mansardi)
Nastanitveni del kopalnice 24°C

Hodniki, pomozni prostori 18-21°C

Prostori v kleti 18-21°C

Kuhinja 20°C

CEVNI RAZVODI OGREVANJA
Cevni razvod v tlakih je poloZzen iz predizoliranih cevi z alumplasta z izolacijo debeline 13mm.
Cevi so vodene do ustrenih mest na radiatorjih.

RADIATORIJI

Radiatorsko ogrevanje je dvocevno. Za objekt so uporabljeni jekleni plos¢ni radiatoriji, finalno
belo opleskani, pritrjeni na stene s hitromontaznimi konzolami. V kopalnicah so predvideni
kopalniski radiatorji. Minimalen dvig od tal znasa 10cm, enako od zgornjega roba, v kolikor je
radiator z opremo prekrit.

Izbrani so radiatorji s spodnjim priklopom iz stene ali tal in z ravnim ali kotnih H ventilom.
Radiatorji so prikljueni na dvocevni ogrevni sistem. Radiatorji imajo prigrajene termostatske
ventile Danfoss tip RA2920 z moznostjo blokiranja temperature in zascito pred krajo.
Odzracevanje je izvedeno s pomocjo avtomatskih odzracevalnih lonckov in na radiatorjih.
Temperaturni rezim radiatorskega ogrevanja je racunan na 55/45°C drsno glede na zunanjo
temperaturo.

TALNO OGREVANIE

Objekt mora biti pripravljen za izvedbo do faze, da so gradbena dela zaklju¢ena v kvaliteti, kot
narekujejo veljavni DIN, ONORM, ISO ali drugi ustrezni predpisi o ravnini tal za talno
ogrevanje. Talno ogrevanje je predvideno le za kletne prostore. Veinoma so to servisni
prostori, kjer so garderobe in odlagalne povrsine za zimsko opremo.

SLIBAR INZENIRING d.0.0. 7
Motnica 177, SLO-1236 TRZIN
Tel.: 0590 77 811, Fax: 01 563-71-75, E-poSta:  janez@slibar.si



St. nagrta: 49-1/14, december 2014
Objekt: Dom Bohinj, Rib¢ev Laz 63
Vrsta naértaffaza:  STROJNE INSTALACIJE — PZI

Razdelilne omarice:
Razdelilna omarica ogrevanja je ena v kleti. V omarici je razdelilniki ogrevanja z 10 vejami.
Posamezne veje imajo krogelne navojne pipe, tako da je mozno zapreti posamezne veje.

Izolacija:

V osnovi je grelni panel sestavljen iz sistemske termoizolacijske plosce, hidrofolije, cevhega
registra, dilatacijskih cevi in trakov in ustrezne armature.

Termoizolacijska varovalna folija je indikator pregretja. PoloZena je tako, da se prekriva vsaj
10 cm in v vertikalo vsak 15 cm. Sistemske plos¢e so izbrane glede na obremenitev tal.
Kompletna termoizolacija, z dilatacijskim obrobnim trakom debeline 10 mm iz PUR in
hidroizolacija, so biti izvedeni tako, da ne predstavlja nikakrsnih toplotnih mostov. izolacije
pod cevnim registrom je enaka, da kasneje ne bi prislo do pokanja estriha.

Cevni razvodi:

Cevni razvod je polozZen iz cevi iz visokotlaéno zamreZenega polietilena. Primerne so za prenos
mrzle in vroce vode, pitne vode, plina in se uporabljajo za talno in radiatorsko ogrevanje,
sanitarne razvode, klimatske razvode, industrijske razvode zraka in kemikalij, hlajenje, ...
Osnovne karakteristike so: proznost, spajanje, memo-effect, korozijska in kemi¢na odpornost,
dolga Zivljenjska doba ... Primerne so za trajne obremenitve 95°C pri pritisku 6,0 bar. Pri nizjih
temperaturah je lahko pritisk v cevi vegji — npr. 60°C, 12,5 bar. Cevi imajo difuzijsko zaporo,
torej so zascitene pred vdorom kisika v cev.

Cevi so polozene v sistemske plosce v razmaku, kot oznaceno v grafiki.

Armatura — ventili za regulacijo:

Armatura ima bistveno vlogo, kjer so grelna telesa zelo razli¢na, do dolZzine 100m in so razlike
temperatur medija kot klime minimalne. Vsa armatura je izvedena tako, da jo je mogoce
dograjevati z elektrotermo pogoni za morebitno sekundarno regulacijo.

Razdelilniki so iz nerjave plocCevine. Sestavljeni so iz: predtoka z vgrajenimi ventili, ki se
regulirajo rono na povratku in z vgrajenimi zapornimi ventili na dovodu. Na razdelilniku so
Se: kroglicni zaporni ventili, avtomatsko odzracevanje, pritrdilne konzole in pripadajoce
priklju€ne matice za spoj cevi z razdelilnikom

TLACNI PREIZKUS OGREVANIJE

Po koncani izvedbi instalacije (pred izvedbo estriha) je potrebno izvesti tlacni preizkus s
tlakom 6 barov v ¢asu trajanja 24ur. Nato je potrebno izprazniti Se zaostali zrak iz sistema in
umeriti koli¢ine.

5.3.3 KTLOVNICA IN PRIPRAVA STV

PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE

Nacrt je zasnovan tako da je v skladu z veljavnimi predpisi, standardi DIN 1988 in 1986 ter
normativi.

Vgradil se bo nov akumulator / bojler (poz. 22) volumna 1.5001 z priklju¢kom na prenosnik
toplote moci 150kW (ogrevanje preko biomasne kotlovnice) in ogrevno Spiralo moci 35kW
(ogrevanje s toplotno crpalko izven casa kurilne sezone). Priprava tople vode preko
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biomasnega kotla poteka tako da se sprozita ¢rpalki poz. 21 in 16. V €asu nastavitve delovanja
je potrebno uregulirati pretoc¢ne koli¢ine. Vklop in izklop pogojujeta akumulatorski / bojlerski
tipali.

Varovanje je izvedeno z varnostnim ventilom, raztezno posodo pretocne izvedbe in
varnostnim termostatom (tip TR/STB).

Vsi povezovalni elementi so navojne izvedbe primerni za sanitarno vodo in tlacne stopnje
najmanj PN10. Priprava tople sanitarne vode se navezuje na obstojeci razvod vode v
kotlovnici.

V poletnem ¢asu kotel na lesne sekance ne bo obratoval. Za pripravo sanitarne tople vode bo
sluzila toplotna ¢rpalka.

ZAKLJUCEK VODA
Za vsa dela na vodovodni instalaciji kotlovnice velja kot Ze opisano v zaklju¢ku vode.

KOTLOVNICA

Obstojeco kotlovnica je na kurilno olje. Kotlovnica in rezervoar se odstranijo in nadomestijo z
novim kotlom Viessmann KOB Pyrot KRT 220kW s kuris¢em za lesne sekance G50, W40
nazivne moci 220kW na lesne sekance.

Zalogovnik sekancev velikosti bo ob kotlovnici. Transport sekancev bo potekal preko enega
polza in kotlovskega polza ter kroZnega pobiranja. Zalogovnika sekancev je tlorisno okrogle
oblike premera 6,1m in svetla viSina 5,4m. Zalogovnik sekancev se bo polnil z zgornje strani
preko vodotesne lopute. Predvideno je polnjenje s kamionom.

Sekanci se nato transportirajo do kotla kjer zgorevajo. Proizvedena toplota v obliki tople vode
temperature 65-90°C se transportira v zalogovnika toplote (poz. 7). 1z zalogovnika toplote pa
gre nato do novega razdelilnika (poz. 8-19). Razdelilnik nato s toploto oskrbuje porabnike v
objektu. Iz razdelilnika so narejene posamezne veje, ki se navezujejo na novo instalacijo v
objektu..

Regulacija (poz. 2):

Kotel na lesno biomaso ima interno regulacijo, ki skrbi za kvalitetno zgorevanje in polnenje
zalogovnika toplote. Vse ostale elemente krmili CNS. Temperatura dovoda je vremensko
krmiljena vendar ni nizja od 65°C, zaradi priprave sanitarne tople vode. V ¢asu izven ogrevalne
sezone se sanitarna voda pripravlja preko toplotne ¢rpalke. Za varno delovanje kotla je ob
kotlu namesCena oprema za gaSenje, oprema za varovanje pred prenizkim povratkom in
transport vode (poz. 4-6) in oprema za varovanje (varnostni ventil in naprava za vzdrZevanje
tlaka (poz. 3). Naprav za vzdrZevanje tlaka ima svojo interno regulacijo.

Kotel ima tudi merjenje proizvedene toplote preko merilnika toplote (poz. 6)! Merilnik
toplote mora biti overovljen, ker bo sluzil za monitoring.

Ostalo:

Armature imajo navojne in prirobni¢ne zveze in so tlacne stopnje najmanj PN6. Celotno
razvodno omrezje je iz jeklenih ¢rnih cevi. Celotna izolacija cevi je iz materialov odpornih do
temperature 95°C (Armaflex zaprte celitne strukture ustrezne debeline, kot jih predpisuje
PURES min. D/2 mm ali kamena volna v oplascenju iz Al. plocevine).

eves

V primeru pomanjkanja vode v instalaciji jo dobimo preko naprave za vzdrZzevanje tlaka. Na
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najnizjih mestih je predvideno praznjenje preko izpustnih krogelnih pip z nastavkom za gumi
cev. Odtoki v kotlovnici so obstojeci.

Vse jeklene cevi morajo po koncani montazi biti oc¢is¢ene in zasCitene s temeljno barvo.
Opleskana morajo biti tudi obesala, konzole, drzala in drugi kovinski deli. Vidne dele razvodov
in kovinskih drzal se popleska 2x z vro¢eodpornim lakom.

Meteorne vode:

V kotlovnici je jasek - poglobljeno dno. Jasek je za precCrpavanje meteornih vod. V primeru
izlitja vod v jasek je zato name$&ena ¢&rpalka (poz. 29) Wilo TS 40/14. Crpalka lahko preérpa
tudi manjse koli¢ine vode iz instalacije ogrevanja.

Varovanje:
Varovanje je izvedeno z napravo za vzdrZevanje tlaka in varnostnim ventilom ter varnostnim

termostatom.

Novi biomasni kotel ima Ze vgrajen varnostni termostat in varovanje pred prenizkim tlakom. V
primeru izpada odvoda toplote pa ima urejen odvod toplote — hlajenje z vodo iz lokalnega
omreija.

Gasenje v primeru pozZara na transportu sekancev je v okviru kotlovske opreme — gasenje z
vodo.

Dimovodni del:

Dimovodni del je iz kotla preko tuljave 250mm speljan v obstojeci jasek dimnika. Dimnik se za
novi kotel v celoti sanira z tuljavo iz nerjavega jekla. Izvedeni so tudi revizijski in Cistilni
prikljucki.

Zahteve za oplesk:

Oznacevanje cevnih napeljav je po DIN 2403. Razlo¢no oznacevanje cevnih napeljav po vrsti
medija je v interesu varnosti, vzdrZevanja in zaSCite pred pozarom. Oznalevanje mora
opozarjati na nevarnosti z namenom preprecevanja nesrec.

Barvna skala za oznacevanje cevnih napeljav je dolo¢ena na podlagi DIN 2403 (glej tabelo).
Barvne oznake RAL so zdruzene v registru barv RAL 840 HR.

V zgornjo in srednjo vrstico napisne ploscice je potrebno vpisati vrsto medija. Spodnja vrstica
je namenjena nazivu podjetja, ki je izvedlo montazo cevnih napeljav. Minimalna viSina ¢rk
mora znasati 4 mm.

VRSTA MEDIJA BARVA OZNAKA PO RAL BARVA
TABLICE
Ogrevanje- dovod Temno rdeca RAL 3002 Rdeca
Ogrevanje- povratek Temno modra RAL 5013 Modra
Sanitarna hladna voda Zelena RAL 6001 Zelena
Sanitarna topla voda Oranzna RAL 2008 Oranina
Sanitarna voda cirkulacija Vijolicasta RAL 4005 Vijolicasta
Odvodnjavanje Rjava-olivno zelena RAL 6003 rjava
Odzracevalni vodi v isti barvi kot medij /
Konzole Crna RAL 9005 /
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Zakljucek:

Po koncanih delih je potrebno izvesti preizkusni zagon sistemov ob prisotnosti dobaviteljev
opreme in izvesti meritve kapacitet naprav in sistemov. Instalaciji morata biti po koncani
izvedbi ali pred zazidavo utorov in prebojev, preizkuseni na tlak s hladno vodo tlaka 6bar
(razteznostne posode in varnostni ventili so izvzeti iz preizkusa). Tla¢ni preizkus mora trajati
24ur. Pri tem ne sme priti do puséanja, razpada ali deformacije cevi. Po uspeSnem tlatnem
preizkusu se izdela zapisnik. Po uspelih tlacnih preizkusih in napolnitvi sistemov s Cisto vodo,
je potrebno izvesti funkcionalni preizkus, vregulirati pretocne koli¢ine in nastaviti avtomatiko,
o ¢emer je potrebno sestaviti zapisnik.

Sistem ogrevanja:
Kotlovnica je zasnovana tako da ima razdelilnik Sest ogrevalnih vej:

- Veja klimati sluzi za dovod tople vode klimatom

- Veja DV OG2 sluzZi za ogrevanje severnega dela objekta in je nato razdeljena na 5
odsekov (dviznih vodov): Sobe v 1 nadstropju, Sobe v 3 nadstropju, Prostor 1.10 sejna
soba, Prostor 1.22 predavalnica in Prostor 1.23 predavalnica.

- Veja DV 0G4 sluzi za ogrevanje pritli¢ja in kleti - skupnega dela objekta in je nato
razdeljena na 5 odsekov (dviznih vodov): Jedilnica, Klet, Sprejemni del v pritli¢ju,
Kuhinja v pritli¢ju in Sanitarije v pritli¢ju.

- Veja DV 0OG1 sluzi za ogrevanje juznega dela objekta in je nato razdeljena na 5
odsekov (dviznih vodov): Sobe v 1 nadstropju, Sobe v 2 nadstropju, Dvorana v 3.
nadstropju, Sobe v 3 nadstropju, Sobe v mansardi

- Veja STV: priprava sanitarne tople vode preko zalogovnika na pretocni nacin

- Veja DV OG 3T: talno ogrevanje kletnih prostorov

Celotna regulacija DV 0G1, 0G2, 3T, OG4 je preko CNS. Vsak od odsekov posamezne ogrevna
veje ima on/off ventil za krmiljenje dviznega voda preko CNS. Dvizni vodi so balansirani z
kombinacijo ventilov IMI STAD/STAP nastavljenih na 12kPa

Prezradevanje kotlovnice:

Prezracevanje kotlovnice in dovod zraka za kotle:

Za prezracevanje in dovod zraka je predvidena resetka vrelikosti 170x70 cm med
zalogovnikom in kotlovnico. ReSetka je vgrajena v plosco.

Prezracevanje zalogovnika sekancev:

lzvedeno je prisilno preko polaksialnega motorja s tedenskim programom S&P TD 800/200 s
podatki 650m’/h in dp=70Pa. Ta zajema zrak iz kotlovnice in ga nato sesa diagonalno na drugi
strani preko omenjenega ventilatorja. Izpuh zraka je nato v okolico. Na meji pozarnih
sektorjev (proti zalogovniku) je poZarna loputa za cev 200mm (kot je razvidno iz grafike).
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5.3.4 PREZRACEVANIJE

Za prezracevanje prostorov objekta se prezrazevanje razdeli na vec enot ki jih pokrivajo
naprave:

Naprave: N-1 garderobe
N-2 jedilnica
N-3 ucilnice
N-4 Napa kuhinje
N-5 Pomivanje posode
Poleg naprav z rekuperacijo je vgrajenih tudi ve¢ odvodnih ventilatorjev.

N-1 Garderobe:

V kleti se predvidi naprava za prezracevanje s podatki V=3.000m>/h in dp=450Pa za potrebe
prezracevanja in suSenja garderobnega dela, ki predstavlja v zimskem ¢asu potrebo po ¢im
hitrejSem suSenju garderobe smucarske opreme. Naprava se postavi v prostoru K.14 —
delavnica in klimati. Razlika med dovodnim in odvodnim padcem tlaka v kanalskem razvodu
na tej napravi je minimalna. Dovodno odvodna klimatski naprava je kot bazenske izvedbe.
Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim
razredom Al. Debelina stene je 50mm. Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim
el. motorjem s frekvencnim regulatorjem(IE2). Tehni¢ni podatki klimata so v prilogah tega
projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:
-Vz =3.000/3.000 m3/h

- Hext= 450/450 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 29,3 kW

- temperatura prostora: 24°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 40°C

Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:
- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.
- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak izoliran paronepropustno debeline 25mm in za dovodni zrak debeline 13mm.
- Dusilnika zvoka nista potrebna
- Za pretok zraka med prostori so predvidene reSetke v vratih.
- Sveiizrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5
- Odvod kondenza je v kanalizacijo

N-2 Jedilnica:

V kleti se v prostoru K.14 — delavnica se za prezraCevanje jedilnice postavi napravo s podatki
V=4.000m>/h in dp=450Pa. Klimatska naprava je za potrebe prezracevanja in segrevanja
jedilnice. Razlika med dovodnim in odvodnim padcem tlaka v kanalskem razvodu na tej
napravi je minimalna. Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise. Dovodno odvodna
klimatski naprava je klasicne izvedbe izvedbe. Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane
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barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim razredom Al. Debelina stene je 50mm.
Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim el. motorjem s frekvencnim

regulatorjem(lE2). Tehnic¢ni podatki klimata so v prilogah tega projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:
-Vz =4.000/4.000 m3/h

- Hext= 470/470 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 10,6 kW

- temperatura prostora: 21°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 24°C

Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:

- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.

- Dovodni reSetke ali linijski difuzorji so vgrajeni na visini 3,3m tako, da je hitrost zraka v
bivalni coni na visini 1,8m manjsa od 0,15m/s. Za dovod so uporabljeni elementi, ki tok
zraka razprsijo v vse strani

- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak izoliran paronepropustno debeline 25mm za dovodni pa 13mm.

- Dusilnika zvoka vgrajena za klimatom zagotavljata hrupnost pod 25 dB in sta dolga
1,5m (za dovodni in odvodni zrak).

- Sveii zrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5

- Odvod kondenza je v kanalizacijo

- Na prehodih pozZarnih sektorjev so namescene pozarne lopute.

N-3 Ucilnice:

V podstreSnem delu se v prostoru M.17 je za prezracevanje ucilnic v l.nadstropju in
3.nadstropju namescena klimatska naprava s podatki V=3.000m>/h in dp=450Pa .Klimatska
naprava je za potrebe prezracevanja in segrevanja ucilnic. Razlika med dovodnim in odvodnim
padcem tlaka v kanalskem razvodu na tej napravi je minimalna. Naprava je bila
dimenzionirana glede na predpise. Dovodno odvodna klimatski naprava bazenske izvedbe.
Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim
razredom Al. Debelina stene je 50mm. Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim
el. motorjem s frekven¢nim regulatorjem(IE2). Tehniéni podatki klimata so v prilogah tega
projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:

- Vz =3.000/3.000 m*/h

- Hext= 450/450 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 24,3 kW

- temperatura prostora: 22°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 35°C
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Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:

- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.

- Dovodni reSetke ali linijski difuzorji so vgrajeni na visini 3,3m tako, da je hitrost zraka v
bivalni coni na visini 1,8m manjsa od 0,15m/s. Za dovod so uporabljeni elementi, ki tok
zraka razprsijo v vse strani

- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak ter za dovodni in odvodni zrak voden po hladnem podstresju izoliran
paronepropustno debeline 25mm. Dovodni kanali v toplem delu so izolirani 13mm

- Dusilniki zvoka vgrajeni za klimatom zagotavljata hrupnost pod 25 dB in so dolgi 1m
(za dovodni in odvodni zrak).

- Sveizi zrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5

- Odvod kondenza je v kanalizacijo

- Na prehodih pozZarnih sektorjev so namescene pozarne lopute.

N-4 Napa kuhinje:

V kuhinji nad termi¢nim blokom je namescena kuhinjska napa z rekuperacijo. Kuhinjska napa
Media RBT-D 2700 x 2200 je sredinske izvedba in je primerna za predviden termicni blok v
kuhinji. Visoko ucinkovita varéna kuhinjska napa izdelana iz inox plocevine kvalitete 1.4301 s
sistemom vracanja toplote odpadnega zraka s ploS¢nimi prenosniki toplote z Eurovent
certifikatom s temperaturnim izkoristkom tudi preko 65%. PloS¢ne prenosnike toplote je
mozno prati v pomivalnem stroju.

Dovodni del (motor, Zaluzija, filter, duSilnik zvoka) se na delu pritli¢ja postavi na podest (pod
balkon) Dovodni del ima podatke V=4.300m>/h in dp=450Pa.

V napo je vgrajen visoko ucinkovit sistem filtracije odpadnega zraka s certifikatom sesalne
ucinkovitosti po VDI 2052, ki dosega pri nazivnem pretoku 50% ucinkovitost filtracije oljnih
delcev velikosti 3y, 99% ucinkovitost filtracije oljnih delcev velikosti 7 in prakticno 100%
filtracijo oljnih delcev velikosti nad 7.

Po celotnem zgornjem obodu varcne kuhinjske nape je sistem vpihovalnih rez za distribucijo
sveZega zraka, da se doseze enakomerna prezraCenost in enakomeren odvzem toplote okoli
termi¢nih elementov za kuhanje ter ucinkovitejSe sesanje nape. Manjsi del sveZega zraka se
vpihuje skozi ozke reze v spodnjem delu stranic po celotnem notranjem obodu nape nazaj v
napo, s Cimer se poveca ucinkovitost sesanja tudi za ve¢ kot 30%.

Na delu pritli¢ja v pomoZznem prostoru P.16 se postavi naprava za odvod zraka iz omenjene
kuhinjske nape. Naprava za potrebe za odvod s podatki V=4.300m>/h in dp=620Pa. Predvidi se
odovodni ventilator MUB/T 042 500EC.

N-5 Pomivanje posode

Na delu pritli¢ja v pomoZnem prostoru P.16 se postavi naprava za odvod zraka iz nap, ki so
postavljene na delu pranja bele in ¢rne posode. Naprava za potrebe prezracevanje s podatki
V=1.200m3/h in dp=300Pa. Predvidi se odovodni ventilator MUB/T 042 500EC.

Prezracevanje sanitarij v sobah za prenocitev:

V prostorih sanitarijah je predvideno prezraCevanje preko odvodnega ventilatorja s
protipovratno loputo vodeno v zidu in tehni¢cnem jasku. Odvod posameznega ventilatoja je
preko spiro cevi velikosti fi110, ki se vodi v vecini v tehnoloskih jaskih preko strehe, nekateri
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so vodeni v zidu in se v delu postreSja zdruzijo v skupen vod in nato preko strehe. Pri
izvedbah prezraevanja se upoSteva sifoniranja odvodnega kanala v umivalnik. Predvidi se
tudi vgradnjo pozarne mansete za cev fill0 na prehodu pozarnega sektorja sanitarij v
tehnicne jaske in preboje med sektorji. Predviden je odvodni ventilator tipa Helios M1
(MiniVent) z senzorjem vlage ter zakasnitvijo izklopa in zakasnitvijo vklopa (model F).

Helios M1 (MiniVent) predstavlja serijo zmogljivih kopalniskih aksialnih ventilatorjev, ki jih
odlikujejo sledece karakteristike:

preprost a atraktiven moderen videz, stopnja zasCite IP45, kar je primerno tudi za vgradnjo v
mokro cono (cona 1), to je npr. znotraj tus kabine, nizka Sumnost: M1/100 (do 30 dB),
M1/120 (do 36 dB), M1/150 (do 39 dB), dolga Zivljenska doba zaradi uporabe krogli¢nih
leZajev (40.000 obratovalnih ur), nizka poraba elektricne energije, dvohitrostni motor,
inovativna, pod kotom nagnjena protipovratna loputa, deflektorski nastavek na izpuhu, ki
preprecuje vrtinenje zraka na tlacni strani, kar poveca zmogljivost ventilatorju,

Prezracevanje javnih sanitarij in pomoznih prostorov kuhinje

V prostorih skupnih sanitarij v pritli¢ju ter pomoznih prostorov dela kuhinje je predvideno
prezracevanje preko odvodnega ventilatorja s protipovratno loputo preko fasade na prosto.
Odvod posameznega ventilatoja je preko spiro cevi velikosti fi110, ki se vodi v vecini v
spusc¢enem stropu in nato preko fasadne resSetke npr. tip IGC-125 Intake grid. Predviden je
odvodni ventilator tip SystemAir tip K 125 M Sileo, Vodv = 180 m3/h, Pel=30W; U=230V
Prezracdevani so tudi pomozni prostori, ki nimajo moznosti prezradevanja preko oken.
Prezracdujejo se kot nastanitvene sobe.

Prezracevanje jaska dvigala:
Prezracevanje japka dvigala je reseno s tehnologijo dvigala.

5.3.5 HLAJENIJE

Za prostor v mansardi obravnavanega objekta je izvedeno pohlajevanje s split klimatskimi
napravami v multi izvedbi (ve¢ notranjih enot, skupna zunanja enota). Cevne povezave v
predizolirani izvedbi za hladilni medij med zunanjimi in notranjimi enotami so razpeljane po
podstreSju do zunanje enote na steni dvigalnega jaska, kot je razvidno iz grafike. Za
pohlajevanje imamo pet notranjih enot in eno zunanjo enoto. Kondenzat se odvaja preko
padca cevi PP32 do kopalniskega lijaka vezano preko sifona in nato v kanalizacijo.

Predvideni je zunanja enota Mitsubishi MULTI MXZ - 5D102VA s postavitvijo na steno jaska
dvigala. Na napravo se priklopi pet notranjih klimatskih enote Mitsubishi MSZ-FH25VE.

Zunanja enota klima naprave na podestu:
Hlajenje:

Nazivna moc: 10,2kW (3,9-11,0)
Elektri¢na poraba: 3,91 kW

SEER: 5,3

Razred: A

Obmocje delovanja: -10 do +46°C
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Notranje enote:

Hlajenje-:

Nazivha moc: 2,5kW (1,4-3,5)

Elektricna poraba: 0,485 kW

SEER: 9,1

Razred: A+++

Pretok zraka: 3,9/4,7/6,3/8,6/11,6 m3*/min
Zvocni tlak: 20-23-29-36-42 dB

Obmocje delovanja: -10 do +46°C

Posamezna notranja enota ima povezavo do zunanje enote z 2 x cevjo za hladivo (Cu cev 3/8"
in 1/4") in 2x cevjo za komunikacijo in napajanje.

Zakljucek hlajenje

Po koncanih delih je potreben preizkusni zagon sistemov ob prisotnosti dobaviteljev opreme
in izvedba so bile meritev kapacitet naprav in sistemov. InStalacija mora biti po koncani
izvedbi ali pred zazidavo utorov in prebojev tlatno preizkuSena na tlak in na podtlak. Po
uspeSnem tlaénem preizkusu je potrebno izdelati zapisnik. Po uspelih tlacnih preizkusih in
napolnitvi sistemov s hladivom, se izvede funkcionalni preizkus in nastavitev avtomatike.

5.3.6 PLIN UNP

Zasnova:

V priklju¢nem plinovodu dimenzij PE d63 se bo transportiral uttekocinjen naftni plin (UNP)
tlaka 30mbar (nizki tlak) od obstojece cisterne z UNP, ki se ohrani do termi¢nega bloka nove
kuhinje. UNP se bo uporabljal za kuhanje.

Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takSni, da so varni pri pravilni uporabi.
Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.

Opis poteka trase

Kot je prikazano v grafiki se mora zaradi prikljucitve na UNP do obravnavanega objekta izvesti
novi priklju¢ni plinovodi. Priklju¢ni plinovod je dimenzije PE d63 in se koncujejo z »GLAVNO
PLINSKO ZAPORNO PIPO DN50« v omarici pritrjeni na juzni steni objekta (podometna izvedba,
kot je prikazano v grafiki). Prikljucek je dolg 16,7m. Trasa seka tudi druge komunalne vode —
krizanja se naredijo po detajlu.

Obstojeca cisterna na UNP se skupaj z reducirno progo ohrani. Trasa do objekta in trasa v
objektu se v celoti obnovi.

Priblizno en meter pred objektom se vgradi prehodni kos iz PE na jeklo. Priklju¢ek se nadaljuje
z jekleno cevjo dimenzije DN50 do objekta in se nato dvigne do omarice 350x250x400 s
plinsko poZarno pipo. Na vratih mora biti nalepka rumene barve z napisom: GLAVNA PLINSKA
ZAPORNA PIPA (Crke so ¢rne barve na rumeni podlagi). Vrata omarice se zapirajo z zapiralom
brez klju¢avnice na klju€. Zapiralo mora imeti vgrajeno rocico za odpiranje vrat.

Jeklena cev je ustrezno antikorozijsko zasCitena dvizni del pa ima izolacijski element.

Prikljucni plinovod moraja biti oznaceni z opozorilnim rumenim trakom, z napisom "POZOR
PLINOVOD". Opozorilni trak mora biti vkopan 30 — 40 cm nad temenom plinovoda.
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lzvedba

Cevi so iz materiala polietilen - PE 100 visoke gostote tip SDR 11 za dimenzije cevi do vklju¢no
PE 63 nad PE 63 pa tip SDR 17. Izdelane so v skladu s SIST EN 12007-2. Na vsakem dolzinskem
metru morajo imeti cevi vtisnjeno predpisano oznako.

Fazonski kosi iz PE morajo imeti enak indeks taline kot cevi zaradi kompatibilnosti spojev pri
varjenju. S cevovodom so zvarjeni prekrivno z obojko z vgrajeno elektri¢no uporovno Zico. Za
odcepe in za priklju¢ne plinovode so predvidena navrtalna sedla in sedla z obojko z vgrajeno
uporovno Zico za polifuzijsko varjenje.

Montaza PE

Pri polaganju PE cevi je potrebno v celoti upostevati zahteve, ki jih predpisuje predpis DVGW -
G 472. Posebno pozornost je potrebno posvetiti sledeCim zahtevam:

« vgrajujejo se lahko samo cevi, ki so dokazano ustrezne za pretok plina,

« zunanja temperatura pri polaganju ne sme biti niZja od 0°C,
« zareze in odrgnine na ceveh ne smejo presegati 10% minimalne debeline stene cevi po
DIN standardih,

+ upostevati je potrebno temperaturni raztezek (za PE 0,2mm/m pri 20°0C) in cevi zasuti pri
temperaturi, ki je ¢im blizja temperaturi obratovanja,

« elasti¢no krivljenje cevi ne sme presegati za PE cevi radija R = 50 D pri 09C, oziroma radija
R =20 D pri 20°C.

Oznacdevanje
Pred zasutjem je treba opraviti geodetski posnetek plinovoda z vsemi vgradnimi elementi.

Plinovodi s horizontalnim vrtanjem morajo biti v geodetskem posnetku ustrezno oznaceni. Vsi
elementi, vgrajeni v plinovode in priklju¢ne plinovode in opremljeni s cestnimi kapami,
morajo biti v skladu s tehni¢nimi zahtevami distributerja oznaceni s tablico dobavitelja plina.
Tablice morajo biti pritrjene na objektih, oziroma betonskih stebrickih in vneSene v knjigo
plinovoda. Cestne kape v plocnikih, cestah in drugih utrjenih povrSinah morajo biti izravnane s
terenom, izven utrjenih povrsin pa morajo gledati iz terena za 10 cm.

Preizkus

Zadovoljivo kvaliteto zvarov je treba zagotoviti z nadzorom in kontrolo na gradbis¢u. Paziti je
treba, da se ne vari pri nizkih temperaturah, pri dezju ali pri mocnem vetru. Vizualno je treba
pregledati vse zvare. Ce rezultati pregleda in preskusov niso zadovoljivi, je potrebno slabe
zvare izrezati in izdelati na novo.

Tlacni preskusi

Vsi tlacni preskusi morajo biti opravljeni na nacin, ki je predpisan v DVGW G 469. Preskusni
medij je zrak, dusik, ali kakSen drug inertni plin.

Pred zaCetkom preskusa mora vodja preskusa dobiti naslednjo dokumentacijo:

* pismeno izjavo, da se plinovod lahko preskusi,

e nacrt plinovoda,

e ateste armature, ki je vgrajena v plinovod,

* rezultate preskusanja zvarov,

e rezultate preskusanja izolacije.
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Pri tlatnem preskusu smejo biti prisotni samo delavci, ki so potrebni pri izvedbi preskusa.
Prostor mora biti zavarovan, dostop nezaposlenim ni dovoljen. Vsi spoji na napeljavi morajo
biti vidni in dostopni. Napeljava ne sme biti izolirana, zasuta, ali zazidana. Vkopani plinovodi
naj bodo obsuti, dostopna morajo biti spojna mesta in armatura.

O rezultatu preskusa je potrebno napraviti zapisnik z navedbo vseh vseh parametrov
preskusa. Zapisnik podpiseta za izvedbo preskusa odgovorni delavec in nadzornik. Ce se med
preskusom pokaZzejo netesna mesta, jih je potrebno popraviti, 0z. zamenjati netesne dele
cevovoda in ponoviti preskus.

Spuscanje plina v plinovod

Pred spuscanjem plina v plinovod morajo biti uspeSno opravljeno vsi preskusi. Pri spus¢anju
plina v plinovod mora biti prisoten predstavnik izvajalca in dobavitelja plina. Najprej znizamo
tlak preskusnega medija na atmosferski tlak, nato pricnemo spuscati plin v cevovod.
Izhajajoco mesanico spus¢amo na prosto. Izpihovanje lahko zaklju¢imo, ko zaporedne analize
pokazejo najmanj 99% vsebnosti plina, oziroma ¢e merimo koncentracijo izpusne mesanice
takrat, ko je izpuscen 3-kratni volumen odzracevanega plinovoda. Izhajajo¢o meSanico
preskusnega medija in plina vodimo preko fleksibilne cevi na prosto. Med izpihovanjem je
prepovedana uporaba odprtega ognja in posluzevanje elektri¢nih aparatov. Po spuséanju
plina v cevovod je potrebno umeriti in naravnati vso armaturo in preskusiti njeno delovanje.

Izrolitev plinovoda v pogon

Plinovod je mozno izrociti v normalno obratovanje Sele takrat, ko so montazna in gradbena
dela popolnoma zakljucena in ko plinovod pregleda komisija za tehni¢ni pregled. Na dan
pregleda mora izvajalec del predloziti komisiji vsa potrebna spriCevala, zapisnike, izjave,
dokazila, gradbeni dnevnik, ateste in ostale dokumente. Prikljucitev plinovoda in povezavo z
obstojecim plinovodnim omrezjem, kakor tudi polnjenje plinovoda s plinom, mora opraviti
izvajalec del s posebej za to usposobljenim kadrom in pod nadzorstvom pooblas¢enega
predstavnika JP Energetika

Notranja plinska instalacija

Notranja instalacija se prikljuci na podometno plinsko pozarno pipo velikosti DN50. Nato se v
kleti nadaljuje do merilnega mesta velikosti G-10. Na merilnem mestu je prigrajena konzola za
plinomer velikosti G-10.

Notranja cevna instalacija je jekla DN25-DN50.

Instalacija poteka od plinske poZarne pipe na fasadi do merilnega mesta in nato do plinskih
troSil nadometno.

Za kuhanje je v termi¢nem bloku kuhinje plinski Stedilnik moci 3x30kW in konvektomat moci
1x 45kW. Trosilo je tipa Al. Prezracevanje kuhinje je preko odvoda z kuhinjsko napo. Do
plinskega Stedilnika tipa A1l gre instalacija pod stropom kleti. Tu se dvigne in gre na plinski
Stedilnik preko zapornega ventila s termi¢nim varovalom ter zvijave cevi.

Tlacni preizkus se izvede po DWGW G 469

Cevi vodene v tlaku in v stenah se po pregledu in preizkusih ustrezno zas(itijo z
obbetoniranjem, material za obbetoniranje pa ne sme vsebovati kloridov oz. ostalih
agresivnih snovi, ki bi lahko vplivali na deformacijo materialov ali tesnil.
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Izdelavo, predelave in vzdrZzevalna dela na plinski napeljavi lahko razen dobavitelja plina
opravljajo tudi ostala instalacijska podjetja v soglasju z dobaviteljem plina.

Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takSni, da so varni pri pravilni uporabi.
Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.

Max. razdalja med podporami znasa :

DN (mm) 25 32 40 50
razdalja med

podporami  (m): 2,0 3,0 3,0 3,5

Pred termi¢nim blokom je pod stropom kleti vgrajem magnetni ventil velikosti DN50. Ventil se
odpre le ob delovanju kuhinjske nape. Ventil je vezan na pozarno centralo.

Preizkusi

Napeljava z delovnim tlakom 100 mbar:

Napeljava mora biti preizkusena s predpreizkusom in glavnim preizkusom. Preizkuse je
potrebno opraviti preden je napeljava ometana ali zakrita in preden so spoji oviti z izolacijo.
Preizkuse se lahko opravi po odsekih.

Predpreizkus

Predpreizkus je obremenilni preizkus in je omejen na novopoloZzeno napeljavo brez armature.
Med preizkusom morajo biti vsi izpusti tesno zaprti s Cepi, zamaski ali slepimi prirobnicami iz
kovinskih materialov. Povezava z deli napeljave, ki so pod plinom, ni dovoljena. Predpreizkus
se lahko opravi tudi na napeljavi z armaturo,Ce tla¢na stopnja armature ustreza preizkusnemu
tlaku.

Predpreizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr.dusik, ogljikov dioksid), ne s
kisikom,s preizkusnim tlakom 1bar. Preizkusni tlak v trajanju preizkusa (10min) ne sme pasti.

Glavni preizkus

Glavni preizkus je preizkus tesnosti in je omejen na napeljavo z armaturo, vendar brez trosil in

pripadajocih regulacijskih in varnostnih naprav.

V glavni preizkus je lahko vkljuc¢en tudi plinomer.

Glavni preizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr.dusik, ogljikov dioksid),ne s

kisikom,s preizkusnim tlakom 110mbar.Po izenacitvi temperatur preizkusni tlak ne sme pasti v

Casu trajanja preizkusa,ki je najmanj 10 min. Merilni instrument mora biti tako natancen,da se

lahko odcita padec tlaka 0.1 mbar.

Prikljucki in spoji z delovnim tlakom do 1bar

Sledeci deli so lahko izvzeti iz preizkusov, Ce so preizkuseni s plinom pod delovnim tlakom s

penecim se sredstvom po DIN 30657 :

1. spoji z glavnim zapornim elementom, z regulatorji, plinomeri, trosili,prikljucki trosil,
priklju€nimi armaturami in z deli napeljave pod plinom

2. kratki odcepni in priklju¢ni vodi

3. zacepljene preizkusne odprtine

Ti deli so tesni, Ce se ne tvorijo mehuriji.
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Nastavitev in preizkus delovanja trosil
Nastavitev plinskih trosil opravi lahko le pooblas¢ena oseba..

5.3.7 ZUNANJI VODOVOD IN HIDRANTNO OMREZJE

Prikljucitev objekta na javni vodovod:

Obmoje je sedaj Zze oskrbovano z vodo preko omreZja javnega vodovoda. Severno od objekta v
cesti$¢u poteka javni vodovod (glede na razpoloZljive podatke je velikosti LZ DN 100). Poleg pitne
vode javno vodovodno omreZje zagotavlja tudi ustrezno poZarno zascito s sistemom nadtalnih
hidrantov.

Obstojedi javni vodovod poteka po dostopni cesti, v severnem delu cestis¢a. Vodovodni prikljucek
ostane obstojeci — v celoti se obnovi vodomerni jasek z armaturami in vsi interni vodi vklju¢no s
hidrantnim vodom. V vodomerni jasek se vgradi tudi naprava za povecanje tlaka. Traso prikljucne
vodovodne cevi objekta, hidrantne cevi in drugih internih vodov je potrebno detajlno razbrati iz
situacije.

Za zunanji vodomerni in hidrantni jasek se predvidi betonski jasek bruto dimenzij 360x360x250 cm,
pravokotnega prereza. Vodomerni jasek ima 2x pokrov z ustrezno toplotno zascito proti zmrzali,
tako, da temperatura v jasku pozimi ni nikoli nizja od +3°C (pokrov 60x60xLZ in 120x120 Inox).
Jasek mora ravno tako imeti ustrezno zascito proti dotoku talne in padavinske vode izvedeno z
nagibom 0,5% v smeri proti drenazni odprtini premera 50mm. Jasek mora imeti v steni predvidena
Stiri vstopna Zeleza (iz nerjavecega jekla), ali zloZljivo lestev, za olajsan dostop do vodovodne
armature v dnu jaska. Prehodi vodovodne cevi v vodomerno mesto morajo imeti izvedeno
ustrezno elasti¢no trajno tesnenje, tako da dopusca potrebno horizontalne in vertikalne premike
vodovoda glede na steno jaska.

Dovoljeno je vgrajevati vodovodne armature, ki so izdelane in preizkuSene po ustreznih standardih
in imajo za to ustrezno dokazilo. Priklju¢na cev preide v notranjost jaska s FF kosom NL DN 100
mm. V vodomernem mestu se namestijo vodovodne armature v smeri toka vode in sicer: zasun
7100, T odcep FFR100/50/100 redukcija FFR100/80, Cistilni kos FF80, vmesni del FF80, kombinirani
vodomer 80/20 mm, montazno demontazni kos MDK80, redukcija FFR80/100, Tkos 100/100/100
in zasun Z100. FF100 kos, dolZine 1000 mm zapusti notranjost vodomernega jaska in preide na
interni del vodovodne instalacije.

Interna vodovodna instalacija bo dimenzije PE d63 za napajanje objekta. DolZina internega voda je
55m in gre tudi v temelju objekta

Zunaja hidrantna mreZa je dimenzije PE d125 in d110 kot suha hidrantna mreZa z odcepom PE d63
za notranjo suho hidrantno mrezo. Cev PE d125 je na mestih kjer se oskrbujeta dva zunanja
hidranta in poteka v skupni dolzini 64m. Cev PE d110 potekea do enega zunanjega hidranta in je v
skupni dolzZini 114m.

Zunanja suha hidrantna mreza ima odcep PE d63 v temelju objekta za notranje suhe hidrante.
Interni vod vode je dimenzije PE d25 in povezuje zbiralnik deZevnice in dve mesti za potrosno vodo
(mesto pri lopi in mesto pri parkiris¢u kot je razvidno iz situacije).

Vodomer je potrebno nadgraditi z impulznim dajalnikom ker bo priklju¢en na CNS.

Pred izvedbo zunanjih zemeljskih in gradbenih del je potrebno preveriti obstoj obstojecih
podzemnih komunalnih napeljav in jih v ¢asu izvedbe vodovodnega prikljucka zavarovati po
zahtevah predstavnikov upravljalcev oz. vzdrZzevalcev teh naprav. Priklju¢na cev in interni vodovod
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bo na svoji poti od javnega vodovoda do vstopa v objekta tangirala trase interne meteorne in
odpadne kanalizacije, ter elektro NN vod. Na mestih krizanj se mora izkop obvezno vrsiti ro¢no!

Priklju¢na cev mora biti poloZzena na pesceno posteljico (0 — 8 mm) debelina 10 cm iz dvakrat
sejanega peska, ter po poloZzitvi priklju¢ne cevi obsipana in zasuta s tem peskom najmanj 15 cm nad
temenom cevi. Na celotni trasi prikljuéne cevi mora biti 30 cm nad temenom prikljuéne cevi
poloZen opozorilni trak s kovinskim vloZzkom in napisom »pozor vodovod«.

Pred izvedbo montaznih del mora biti izveden izkop jarka v predvideni nivileti vkljuéno s
pripravljeno peséeno posteljico. Dela sme opravljati ustrezno usposobljeno osebje za izvajanje
gradbenih in montaznih del, pooblas¢en s strani komunalnega podjetja. Pred zacetkom izkopa
mora izvajalec del pri geodetski sluzbi naroditi zakolicenje prikljuéne cevi. lzvajalec interne
vodovodne instalacije mora prav tako opraviti tlacni preizkus in dezinfekcijo ter pridobiti potrdilo o
tem, da je vodovodna instalacija primerna za oskrbo s pitno vodo. Po opravljeni montazi, tlaénem
preizkusu, geodetskem posnetku in obsipu cevi z dvakrat sejanim peskom do predpisane visine se
jasek ne sme zasuti, dokler ni opravljen kontrolni pregled s strani predstavnika komunalnega
podjetja in nadzora.

Interna zunanja hidrantna mreza:

Zunanje interno vodovodno omreZje zagotavlja ustrezno zunanjo poZarno zas¢ito objekta in je
vodena od vodomernega mesta in naprave za povisanje tlaka do Stirih zunanjih hidrantov in do
notranjih hidrantov. Lega hidrantov je razvidna iz situacije ter je v skladu z zahtevami s pozarnega
elaborata. Razvod zunanijih cevi je predviden iz PE cevi, dimenzije d110 in d125..

Interna zunanja vodovoda se poloZi na pripravljeno izravnano podlago iz 2x sejanega peska. Po
montazi se cevovod delno zasuje s sejanim peskom, tako da ostanejo spojna mesta nezasuta. Tako
pripravljen cevovod se tlacno preizkusi. Po uspesnem preizkusu se interni hidrantni cevovod zasuje
do visine 300 mm nad temenom interne vodovodne instalacije in nadenj poloZi opozorilni trak
“pozor vodovod”.

Tehnicni izracun

Sanitarni elementi

Izracun porabe pitne vode objekta:

ELEMENT HV/kos TV/kos | Vruv (I/s) | Vrrv (l/s)
pomivalno korito kos 9 0,07 0,07 0,63 0,63 1,26
pomivalni stroj kos 2 0,30 0,00 0,60 0,00 0,60
umivalnik kos 46 0,07 0,07 3,22 3,22 6,44
WC kos 37 0,13 0 4,81 0,00 4,81
umivalnik hladna voda kos 4 0,07 0,00 0,28 0,00 0,28
urinal kos 1 0,07 0,00 0,07 0,00 0,07
prsna kad kos 33 0,15 0,15 4,95 4,95 9,90
pralni stroj kos 3 0,30 0,00 0,90 0,00 0,90
trokadero kos 8 0,13 0,00 1,04 0,00 1,04
SKUPAJ 143 16,50 8,80 25,30
Vs (I/s) 2,27 1,67 2,78
Vs (m3/h) 8,16 6,03 10,00
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Maksimalni pretok pitne vode za objekta bo znasal: Qp = 10,00 m3/h.

Po dolocilih Pravilnika o varstvu pred pozarom je potrebno upostevati pri dimenzioniranju
tudi porabo vode za gasenje.

Potreba koli¢ina vode za gasenje je bila dolo¢ena z pozarnim elaboratom in znasa 10,0 I/s =

36 m3/h.
Vodomer se izbere glede na pozarni elaborat!

Ostali parametri izracuna:

- hitrost vode v cevovodu pri maksimalnem pretoku:
v=10,0 x 10-3 / 6,24x10-3 =1,6 m/s

- energetske izgube v prikljucni cevi:
h= po izra¢unu = 0,59 m.v.s.

- energetske izgube na vodomeru:
cca 2,5 m.v.s.

- geodetska razlika 22,0 m.v.s.
- tlak na iztocnem mestu 25,0 m.v.s.
Meritev tlacnih razmer:

Opravljena je bila meritev tlaénih razmer v mansardni etazi. Stati¢ni tlak v mansardi znasa
2,6bar

Izracun pozarne zascite:

minimalni tlak v cevovodu na mestu priklju¢ka + 70,00 m.v.st.
tlane izgube pri pretoku skozi prikljuéno cev - 12,00 m.v.st.
tlaéne izgube pri pretoku skozi vodomer - 2,50 m.v.st.
viSinska razlika med mestom priklju¢ka na javni - 26,00 m.v.st.
vodovod in najvisjim iztokom v objektu

IZRACUN razpoloZljivega tlaka =| 295 m.v.st.

Zahtevani tlak na rocniku gasilske cevi: 2,5 bar; izracunani 29,5 bar ustreza zahtevam
pravilnika.

Glede na izradun izberemo kombinirani vodomer 80/20 mm s karakteristikami:

- nazivni pretok = 40,00 m3/h,
- maksimalni pretok = 80,00 m3/h,
- minim. obcutljivost = 0,02 m3/h.

Glede na izra€un ustreza priklju¢na cev - NL DN 100 mm.
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POPISI MATERIALA IN DEL:
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5.4 RISBE

Priloga:
- Tabela elementov ogrevanja (1 list)

5/2-1 Zbirna karta komunalnih vodov

5/2-2 Situacija zunanje vode in zunanjega hidrantnega omrezja
5/2-3 Prerez vodomernega jaska

5/2-4 Detajl montaZe nadzemnega hidranta DN8O

5/2-5 Detajl zasipa priklju¢ne cevi

5/3-1 Tloris kleti — tlaka in temelja — voda in kanalizacija
5/3-2 Tloris kleti strop — voda in kanalizacija

5/3-3 Tloris pritli¢ja brez kuhinje — voda in kanalizacija
5/3-4 Tloris 1.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-5 Tloris 2.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-6 Tloris 3.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-7 Tloris mansarde — voda in kanalizacija

5/3-8 Shema DV - voda in kanalizacija

5/3-9 Vezava deZevnice — voda in kanalizacija

5/4-0 Tloris kleti 2 — ogrevanje

5/4-1 Tloris kleti 1 — ogrevanje

5/4-2 Tloris kleti strop — ogrevanje

5/4-3 Tloris pritli¢ja — ogrevanje

5/4-4 Tloris 1. nadstropja — ogrevanje
5/4-5 Tloris 2. nadstropja — ogrevanje
5/4-6 Tloris 3. nadstropja — ogrevanje
5/4-7 Tloris mansarde — ogrevanje
5/4-8 Shema kotlovnice — ogrevanje
5/4-9 Shema dviznih vodov 1 — ogrevanje
5/4-10 Shema dviznih vodov 2 — ogrevanje
5/4-11 Shema balansiranja — ogrevanje

5/5-0 Tloris kleti 2 — prezracevanje

5/5-1 Tloris kleti 1 — prezracevanje

5/5-2 Tloris pritli¢ja — prezraevanje

5/5-3 Tloris 1. nadstropja — prezracevanje

5/5-4 Tloris 2. nadstropja — prezraCevanje

5/5-5 Tloris 3. nadstropja — prezracevanje

5/5-6 Tloris Mansarde — prezracCevanje

5/5-7 Shema —naprava N1

5/5-8 Shema —naprava N2

5/5-9 Shema — naprava N3

5/5-10 Shema — naprava N4 »kuhinja«
Detajl: Odtok kondenza prezracevalnega ventilatorja
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5/6-1 Tloris kleti 1 — UPN M 1:50
5/6-2 Tloris pritli¢ja— UPN M 1:50
5/5-3 Shema-— UPN M 1:50
Detajli:

P-1 skica glavne plinske pozarne pipe v omarici na fasadi DN25
P-2 skice vstopa hiSnega plinskega prikljuc¢ka v objekt

P-3 detajl polaganja plinske cevi

P-4 krizanje in pribliZzevanje instalacij

P-5 detajl zascitne cevi pri krizanju

P-6 skica prikljucitve hisnih napeljav na spojno letev

P-7 detajl prehoda cevi skozi steno
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5.2 KAZALO VSEBINE NACRTA STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE
OPREME st.: 49-1/14

5.1 UVODNA STRAN NACRTA STROJNIH INSTALACIJ 49-1/14
5.2 KAZALO VSEBINE NACRTA STROJNIH INSTALACI) 49-1/14
5.3 TEHNICNO POROCILO IN POPIS MATERIALA IN DEL

5.4 RISBE IN PRILOGE
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5.3 TEHNICNO POROCILO S POPISOM

Pri projektiranju so bili upostevani naslednji predpisi in zakoni:

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1D (Ur.list RS, §t. 57/2012)

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.list RS, $t. 55/08)

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovhem mestu (Ur.list
RS, §t. 89/99 in Ur.list RS, $t. 39/05)

- Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.list RS, st. 52/10) in tehni¢na smernica TSG-1-
004:2010

- Ogrevalni sistemi v zgradbah (SIST EN 12 831)

- SIST EN 12828 — projektiranje toplovodnih ogrevalnih kotlov do temp.110 st.C,

- Standardi za cevi, armaturo in drugo vgrajeno opremo instalacij (DIN standardi)

- Pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji (Ur.list RS, 5t. 42/02 in 105/02)

- VDI 2035 — Priprava vode za zaprte ogrevalne sisteme,

- Standardi za cevi, armaturo in drugo vgrajeno opremo instalacij (DIN standardi)

- Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.list RS 121/04)

- Pravilnik o poZzarni varnosti v stavbah (Ur.list RS $t. 351/2004),

SPLOSNO

Predmet posega je energetska sanacija objekta »Dom Bohinj, RibCev laz 63«. Obstojeci objekt
je moc¢no dotrajan in ima slab toplotni ovoj. Predmet del je energetska rekonstrukcija z novo
kotlovnico na lesne sekance. Objekt bo po sanaciji deloval kot nizkoenergijski objekt. Skupna
povrsina rekonstruiranih prostorov je cca. 2.200m>

V nacrtu so obdelane naslednje strojne instalacije:

e interniin hidrantni vodovod

e notranja vodovodna instalacija in vertikalna kanalizacija
* ogrevanje objekta

e kotlovnico na lesne sekance

* prezracevanje objekta

e instalacija UNP za kuhinjo

5.3.1. VODOVODNA INSTALACUJA IN KANALIZACIJA
VODOVDNA INSTALACIJA SKUPNI PROSTORI IN SOBE

SANITARNI ELEMENTI

Sanitarni elementi - namen in namestitev so projektirani v skladu z gradbenimi podlogami in
projektno nalogo. Enako velja za pripadajoCe mesSalne baterije za toplo in hladno vodo in
ostalo armaturo.

Vsa sanitarna keramika je po izboru arhitekta standardne kvalitete, armature pa so enorocne
izvedbe. Predvidene so konzolne WC skoljke z zadnjimi iztoki in podometnimi izplakovalnimi
kotlicki z moznostjo zamenjave brez gradbenih rusilnih del. Umivalniki so viseli s stojeCimi
enoro¢nimi mesalnimi baterijami. TusS je vgradni s pripadajoco enoro¢no mesalno baterijo.
Gradbena priprava mora biti izvedena po zahtevah dobavitelja opreme. Na elementih je
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predvidena zascita s ploS¢ami katere se po dokoncanju del odstrani. V pomoznih in servisnih
prostorih so tudi trokaderi s spodnjim iztokom in tlacnim izpiratem. Gradbena priprava je bila
izvedena po zahtevah dobavitelja opreme.

INSTALACLJA SANITARNE PITNE VODE
Vodovodno omrezje, ki vstopa v objekt ima na vstopu v kotlovnico del zaporno pipo DN50 ter
izpraznilni nastavek.
Instalacija omogoca primerno preto¢nost. Razvod nove vodovodne instalacije je voden:
- v kleti pod stropm in za porabnike v kleti v tlaku
- v pritli¢ju pod stropm in za porabnike v pritli¢ju v tlaku
- v nadstropjih in mansardi je voden v tlakih in pod stropom v 1.nadstropju
- do sob je voda vodena v instalacijskih jaskih

Za razvode vode pod stropom in glavne vertikale se uporabi pocinkane cevi za ostalo
instalacijo v tlakih in stenah pa vecplastne PEX ali alumplast cevi. Cevi morajo biti izolirane
paronepropustno, kot je opisano v popisih. V objektu se izvede cevna instalacija hladne in
tople sanitarne vode, s cirkulacijskim vodom do za predvidene sanitarne potrosnike.

Uposteva se razpored sanitarnih elementov po nacrtu arhitekture. Vse izto¢ne mesalne
baterije bodo enorocne.

V objektu so zasnovani Stirje glavni dvizni vodi. Vodi so vodeni iz kotlovnice, kjer je narejen
tudi razdelilnik za te vode.

DV-S

H DN32 — hladna voda; T DN32 — topla voda; D DN20 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.

Dvizni vod zagotavlja oskrbo sanitarne tople vode za severni del objekta, kateri zajema
prenocitvene sobe s kopalnicam, servisni del za oskrbo severnega dela. Pred dviznim vodom
so pod stropom kleti predvideni zaporni ventili, ki omogocajo v primeru izliva zaprtje
omenjenega dviZnega voda.

DV-K

H DN25 — hladna voda; T DN25 — topla voda; D DN15 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.
Samostojni dvizni vod DV-K je namenjen za potrebe kuhinjskega dela. Tehnoloski del ni
predmet tega nacrta — v kuhinji se obnovijo vsi prikljucki do obstojecih sanitarnih elementoyv,
ki ostanejo. V kleti se iz omenjenega razvoda izvede odcep za porabnike v kleti, kot je
razvidno iz grafi¢nih prilog.

DV-J

H DN25 — hladna voda; T DN25 — topla voda; D DN15 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.

Dvizni vod zagotavlja oskrbo sanitarne tople vode za juini del objekta, kateri zajema
prenocitvene sobe s kopalnicam, servisni del za oskrbo juznega dela in posamezna odjemna
mesta v predavalnicah ter skupnih prostorih. Pred dviznim vodom so pod stropom kleti
predvideni zaporni ventili, ki omogocajo v primeru izliva zaprtje omenjenega dviznega voda.

Vsi cevovodi sanitarne pitne vode, ki potekajo v tlakih in v stenah so predvideni iz umetnih
materialov odpornih do temperature 95°C (alumplast ali PEX). Vsi cevovodi do sanitarnih
elementov potekajo v tlaku pritli¢ja.
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Celotna izolacija cevi je iz Armaflexa zaprte celicne strukture (parozaporno) debeline od 9mm
do 19mm. Parozaporno so izdelani tudi vsi spoji izolacije.

Cirkulacija v objektu je zasnovana do najoddaljenejSega porabnika ter v dviznih vodih. Vsak
dvizni vod ima dusilni ventil s katerim reguliramo pretok cirkulacije.

V vseh sobah za nocitev je kopalnica, ki je zasnovana tako da se na delu tehni¢nega jaska pod
stropom vgradi vgradna podometna omarica dim.: 20/20/10

z zapornimi ventili DN15. Od zaporne omarice se nato vodi hladna, topla voda in deZevnica do
priklju¢nih mest, kot je razvidno iz prilog in sheme dviznih vodov. Na ta nacin je mogoce
izloCiti vsako kopalnico iz obratovanja brez vpliva na ostale kopalnice

PRIPRAVA TOPLE VODE

PotroSna mesta tople sanitarne vode za potrebe vseh etazah se preko omrezja tople vode in
cirkulacije navezuje na centralno pripravo tople vode v akumulatorju / bojlerju sanitarne
tople vode V=1.500I z prenosnikom toplote moci 150kW (ogrevanje preko biomasnega kotla)
in z grelno Spiralo moci 35kW (ogrevanje preko toplotne crpalke - poleti). Bojler je premera
D=1.000mm in izoliran z kameno volno d=10cm in zas¢iten z Al. plocevino.

Toplotna ¢rpalka je zunanje izvedbe - toplotna Crpalka za pripravo sanitarne tople vode
Termotehnika TC 32 KV-HT Pel=8kW in U=400V.

V ¢asu ogrevalne sezone se topla sanitarna voda pripravlja preko biomasne kotlovnice. Ko
kotlovnica ne obratuje se topla voda pripravlja preko toplotne ¢rpalke.

Sistem ogrevanja vode omogoCa programirano avtomaticno pregrevanje vode za
odstranjevanje legionele. Delovanje cirkulacijske Crpalke sanitarne vode je ¢asovno krmiljeno
s tedenskim programom. Sistem in regulacija ogrevanja vode omogocata programirano
avtomaticno pregrevanje vode za odstranjevanje legionele (pregrevanje na temperaturo 62°C
za 1 uro). Pregrevanje se izvaja enkrat tedensko oz. drugace po potrebi.

HIDRANTNO OMREZJE

Hidrantno omrezZje sestavljajo suhi hidranti: v kleti 2x, pritli¢ju 2x, 1l.nadstropju 1x,
2.nadstropju 1x, 3.nadstropju 1x in mansardi 1x. Hidranti so vezani na cev DN32. Po pozarni
Studiji so vsi vgrajeni hidranti velikosti DN25 za pretoke 0,27I/s.

Hidrantno omrezje je svoj sistem vezan na napravo za povecanje tlaka.

Pred izdelavo PZI dokumentacije so bile izvedene meritve za hidrantno omrezje. Ugotovljeno
je bilo, da je naprava za povisanje tlaka potrebna. Obdelana je v sklopu zunanjega vodovoda.

DEZEVNICA

DeZevnico se zbira iz dela strehe v cisterni volumna 8.000l. Cisterna je namesfena na SZ
vogalu obravnavanega objekta, kot je razvidno iz naCrta. V navezavi na hidrofor se dezevnica
uporablja za izpiranje WCjev in urinalov. V primeru pomankanja deZevnice se hidrofor
avtomatsko preklopi na vodovodno omrezje. Preklop je narejen tako da ne more priti do
vdora deZevnice v sistem vode.

ZAKLJUCEK VODA
Vsa dela pri montazi morajo biti izvedena v skladu z montaznimi predpisi. Celotno tlacno
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omrezje mora biti pred zazidavo ali izoliranjem tlacno preizkuseno s preizkusnim tlakom
13bar. Tlacni preizkus mora trajati 24ur. Po uspeSnem tlacnem preizkusu se izdela zapisnik.
Po montazi elementov je potrebno izpiranje instalacije s klorno raztopino in izdelava zapisnika
o ustreznosti.

KANALIZACUA

Nacrt je izdelan na osnovi gradbeno arhitektonskih nacrtov, projektne naloge, projektnih
pogojev soglasodajalcev in zahtev, katere je posredoval narocnik ter je v skladu z veljavnimi
predpisi, standardi DIN 1988 in 1986 ter normativi.

Kanalizacija odpadne vode obsega odtoke sanitarnih elementov iz K, P, 1.N, 2.N, 3.N in M. Te
se prikluCujejo na vertikalno kanalizacijo, vodeno v strenah in tehni¢nih jaskih ter se nato v
vecini pod stropom pritli¢ja ali kleti zdruzijo in se vodijo v zunanji zbirni fekalni jasek.

Odtoke sanitarnih elementov, ki se vodijo v tlaku se izvede iz plasti¢nih PP kanalizacijskih cevi
na obojke, ki so med seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi. Prikljucki na vertikalno
kanalizacijo so izvedeni kot je razvidno iz grafike. Odzracevanje fekalne kanalizacije je preko
odduhov na streho.

Odzracevanje fekalne kanalizacije je na streho objekta. Zas¢ita in izvedba ter tesnenje stresne
konstrukcije na prehodih odzracevalnih cevi je obravnavano v gradbenem projektu.

Opozorilo! Vse kanalizacijske cevi v tehni¢nem jasku in razvodi ki so vodeni pod stropom se
izvedejo iz vecplastnih cevi nizkoSumne izvedbe (velikosti cevi so razvidne iz nacrta).

Na vseh dviznih vodih iz mansarde, ki potekajo do kleti se izvede vgradnja omejevalnika padca
na vertikalah iz 3.nadstropja in masarde, v sestavi tipskega kosa ali S sistema sestavljenega iz
4 x 45° kotnim fazonskim kosi.

V kletnem delu kjer je kotlovnica je predviden precrpovalni jasek, ki bo preko tlac¢ne cevi
napeljan odtok v revizijski jasekv kletnem delu, kot je razvidno iz grafike. V preCrpovalnem
jasku bo vgrajena ¢rpalka za precrpavanje odpadnih vod Wilo Drain TC 40/8.

Celotno omrezje za odvod odpadnih vod ima 26 vertikal, ki se nato zdruZzijo in se vodijo iz
objekta do zunanjega kanalizacijskega jaska. Pri zasnovi sistema se upoSteva Zelja po ¢im
manjsi Sumnosti odtocCne instalacije.

KANALIZACIJA KUHINJSKEGA DELA

Za odtoke kuhinje je predviden obstojeci lovilnik mascob. Zadrzevalni volumen mascob je
980I, najvedji pretok je do 4l/s, lovilnik je notranje odporen na agresivne medije.

lzvede se vse prevezave na lovilniku mascob. Voda ocis¢ena mascob se nato izliva v odpadno
kanalizacijo.

ZAKLJUCEK KANALIZACIJA

Vse kanalizacijske cevi morajo biti poloZzene v odgovarjajoCih padcih z ustrezno namestitvijo
fazonskih kosov, kot je razvidno iz shem. Pred zasutjem ali zazidavo cevi je potrebno izvesti
tlacéni preizkus kanalizacijske instalacije s tlakom 0,5bar, o Cemer je potrebno sestaviti
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zapisnik. Cistilni kosi so vgrajeni pri lomih vertikal pritli¢ja, pod stropom in v kleti .
Kanalizacijsko inStalacijo kot celoto je po koncani izvedbi potrebno preizkusiti na pretok, o
Cemer je potrebno sestaviti zapisnik.

5.3.2 OGREVANIE

SPLOSNO

Za objekt je bil izdelan transmisijski izracun po predpisih SIST I1SO 12831 z uposStevanjem
minimalne zunanje temperature -160C, srednje odprtega predela, dobre tesnosti in srednje
tezke konstrukcije zgradbe.

Popis radiatorskega in talnega ogrevanja po prostorih in potrebne toplotne moci za prostor so
prikazani v grafiki in prilogah.

Pri izraCunu je bilo upoStevano mehansko prezracevanje in v mehansko neprezracevanih
L. . -1
prostorih izmenjava zraka 0,5 h™".

Skupne toplotne izgube za ogrevanje so 76.256 W.

Posamezne temperature prostorov so:

Nastanitveni del sobe 24/21°C (hlajenje samo v mansardi)
Nastanitveni del kopalnice 24°C

Hodniki, pomozni prostori 18-21°C

Prostori v kleti 18-21°C

Kuhinja 20°C

CEVNI RAZVODI OGREVANJA
Cevni razvod v tlakih je poloZzen iz predizoliranih cevi z alumplasta z izolacijo debeline 13mm.
Cevi so vodene do ustrenih mest na radiatorjih.

RADIATORIJI

Radiatorsko ogrevanje je dvocevno. Za objekt so uporabljeni jekleni plos¢ni radiatoriji, finalno
belo opleskani, pritrjeni na stene s hitromontaznimi konzolami. V kopalnicah so predvideni
kopalniski radiatorji. Minimalen dvig od tal znasa 10cm, enako od zgornjega roba, v kolikor je
radiator z opremo prekrit.

Izbrani so radiatorji s spodnjim priklopom iz stene ali tal in z ravnim ali kotnih H ventilom.
Radiatorji so prikljueni na dvocevni ogrevni sistem. Radiatorji imajo prigrajene termostatske
ventile Danfoss tip RA2920 z moznostjo blokiranja temperature in zascito pred krajo.
Odzracevanje je izvedeno s pomocjo avtomatskih odzracevalnih lonckov in na radiatorjih.
Temperaturni rezim radiatorskega ogrevanja je racunan na 55/45°C drsno glede na zunanjo
temperaturo.

TALNO OGREVANIE

Objekt mora biti pripravljen za izvedbo do faze, da so gradbena dela zaklju¢ena v kvaliteti, kot
narekujejo veljavni DIN, ONORM, ISO ali drugi ustrezni predpisi o ravnini tal za talno
ogrevanje. Talno ogrevanje je predvideno le za kletne prostore. Veinoma so to servisni
prostori, kjer so garderobe in odlagalne povrsine za zimsko opremo.
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Razdelilne omarice:
Razdelilna omarica ogrevanja je ena v kleti. V omarici je razdelilniki ogrevanja z 10 vejami.
Posamezne veje imajo krogelne navojne pipe, tako da je mozno zapreti posamezne veje.

Izolacija:

V osnovi je grelni panel sestavljen iz sistemske termoizolacijske plosce, hidrofolije, cevhega
registra, dilatacijskih cevi in trakov in ustrezne armature.

Termoizolacijska varovalna folija je indikator pregretja. PoloZena je tako, da se prekriva vsaj
10 cm in v vertikalo vsak 15 cm. Sistemske plos¢e so izbrane glede na obremenitev tal.
Kompletna termoizolacija, z dilatacijskim obrobnim trakom debeline 10 mm iz PUR in
hidroizolacija, so biti izvedeni tako, da ne predstavlja nikakrsnih toplotnih mostov. izolacije
pod cevnim registrom je enaka, da kasneje ne bi prislo do pokanja estriha.

Cevni razvodi:

Cevni razvod je polozZen iz cevi iz visokotlaéno zamreZenega polietilena. Primerne so za prenos
mrzle in vroce vode, pitne vode, plina in se uporabljajo za talno in radiatorsko ogrevanje,
sanitarne razvode, klimatske razvode, industrijske razvode zraka in kemikalij, hlajenje, ...
Osnovne karakteristike so: proznost, spajanje, memo-effect, korozijska in kemi¢na odpornost,
dolga Zivljenjska doba ... Primerne so za trajne obremenitve 95°C pri pritisku 6,0 bar. Pri nizjih
temperaturah je lahko pritisk v cevi vegji — npr. 60°C, 12,5 bar. Cevi imajo difuzijsko zaporo,
torej so zascitene pred vdorom kisika v cev.

Cevi so polozene v sistemske plosce v razmaku, kot oznaceno v grafiki.

Armatura — ventili za regulacijo:

Armatura ima bistveno vlogo, kjer so grelna telesa zelo razli¢na, do dolZzine 100m in so razlike
temperatur medija kot klime minimalne. Vsa armatura je izvedena tako, da jo je mogoce
dograjevati z elektrotermo pogoni za morebitno sekundarno regulacijo.

Razdelilniki so iz nerjave plocCevine. Sestavljeni so iz: predtoka z vgrajenimi ventili, ki se
regulirajo rono na povratku in z vgrajenimi zapornimi ventili na dovodu. Na razdelilniku so
Se: kroglicni zaporni ventili, avtomatsko odzracevanje, pritrdilne konzole in pripadajoce
priklju€ne matice za spoj cevi z razdelilnikom

TLACNI PREIZKUS OGREVANIJE

Po koncani izvedbi instalacije (pred izvedbo estriha) je potrebno izvesti tlacni preizkus s
tlakom 6 barov v ¢asu trajanja 24ur. Nato je potrebno izprazniti Se zaostali zrak iz sistema in
umeriti koli¢ine.

5.3.3 KTLOVNICA IN PRIPRAVA STV

PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE

Nacrt je zasnovan tako da je v skladu z veljavnimi predpisi, standardi DIN 1988 in 1986 ter
normativi.

Vgradil se bo nov akumulator / bojler (poz. 22) volumna 1.5001 z priklju¢kom na prenosnik
toplote moci 150kW (ogrevanje preko biomasne kotlovnice) in ogrevno Spiralo moci 35kW
(ogrevanje s toplotno crpalko izven casa kurilne sezone). Priprava tople vode preko
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biomasnega kotla poteka tako da se sprozita ¢rpalki poz. 21 in 16. V €asu nastavitve delovanja
je potrebno uregulirati pretoc¢ne koli¢ine. Vklop in izklop pogojujeta akumulatorski / bojlerski
tipali.

Varovanje je izvedeno z varnostnim ventilom, raztezno posodo pretocne izvedbe in
varnostnim termostatom (tip TR/STB).

Vsi povezovalni elementi so navojne izvedbe primerni za sanitarno vodo in tlacne stopnje
najmanj PN10. Priprava tople sanitarne vode se navezuje na obstojeci razvod vode v
kotlovnici.

V poletnem ¢asu kotel na lesne sekance ne bo obratoval. Za pripravo sanitarne tople vode bo
sluzila toplotna ¢rpalka.

ZAKLJUCEK VODA
Za vsa dela na vodovodni instalaciji kotlovnice velja kot Ze opisano v zaklju¢ku vode.

KOTLOVNICA

Obstojeco kotlovnica je na kurilno olje. Kotlovnica in rezervoar se odstranijo in nadomestijo z
novim kotlom Viessmann KOB Pyrot KRT 220kW s kuris¢em za lesne sekance G50, W40
nazivne moci 220kW na lesne sekance.

Zalogovnik sekancev velikosti bo ob kotlovnici. Transport sekancev bo potekal preko enega
polza in kotlovskega polza ter kroZnega pobiranja. Zalogovnika sekancev je tlorisno okrogle
oblike premera 6,1m in svetla viSina 5,4m. Zalogovnik sekancev se bo polnil z zgornje strani
preko vodotesne lopute. Predvideno je polnjenje s kamionom.

Sekanci se nato transportirajo do kotla kjer zgorevajo. Proizvedena toplota v obliki tople vode
temperature 65-90°C se transportira v zalogovnika toplote (poz. 7). 1z zalogovnika toplote pa
gre nato do novega razdelilnika (poz. 8-19). Razdelilnik nato s toploto oskrbuje porabnike v
objektu. Iz razdelilnika so narejene posamezne veje, ki se navezujejo na novo instalacijo v
objektu..

Regulacija (poz. 2):

Kotel na lesno biomaso ima interno regulacijo, ki skrbi za kvalitetno zgorevanje in polnenje
zalogovnika toplote. Vse ostale elemente krmili CNS. Temperatura dovoda je vremensko
krmiljena vendar ni nizja od 65°C, zaradi priprave sanitarne tople vode. V ¢asu izven ogrevalne
sezone se sanitarna voda pripravlja preko toplotne ¢rpalke. Za varno delovanje kotla je ob
kotlu namesCena oprema za gaSenje, oprema za varovanje pred prenizkim povratkom in
transport vode (poz. 4-6) in oprema za varovanje (varnostni ventil in naprava za vzdrZevanje
tlaka (poz. 3). Naprav za vzdrZevanje tlaka ima svojo interno regulacijo.

Kotel ima tudi merjenje proizvedene toplote preko merilnika toplote (poz. 6)! Merilnik
toplote mora biti overovljen, ker bo sluzil za monitoring.

Ostalo:

Armature imajo navojne in prirobni¢ne zveze in so tlacne stopnje najmanj PN6. Celotno
razvodno omrezje je iz jeklenih ¢rnih cevi. Celotna izolacija cevi je iz materialov odpornih do
temperature 95°C (Armaflex zaprte celitne strukture ustrezne debeline, kot jih predpisuje
PURES min. D/2 mm ali kamena volna v oplascenju iz Al. plocevine).

eves

V primeru pomanjkanja vode v instalaciji jo dobimo preko naprave za vzdrZzevanje tlaka. Na
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najnizjih mestih je predvideno praznjenje preko izpustnih krogelnih pip z nastavkom za gumi
cev. Odtoki v kotlovnici so obstojeci.

Vse jeklene cevi morajo po koncani montazi biti oc¢is¢ene in zasCitene s temeljno barvo.
Opleskana morajo biti tudi obesala, konzole, drzala in drugi kovinski deli. Vidne dele razvodov
in kovinskih drzal se popleska 2x z vro¢eodpornim lakom.

Meteorne vode:

V kotlovnici je jasek - poglobljeno dno. Jasek je za precCrpavanje meteornih vod. V primeru
izlitja vod v jasek je zato name$&ena ¢&rpalka (poz. 29) Wilo TS 40/14. Crpalka lahko preérpa
tudi manjse koli¢ine vode iz instalacije ogrevanja.

Varovanje:
Varovanje je izvedeno z napravo za vzdrZevanje tlaka in varnostnim ventilom ter varnostnim

termostatom.

Novi biomasni kotel ima Ze vgrajen varnostni termostat in varovanje pred prenizkim tlakom. V
primeru izpada odvoda toplote pa ima urejen odvod toplote — hlajenje z vodo iz lokalnega
omreija.

Gasenje v primeru pozZara na transportu sekancev je v okviru kotlovske opreme — gasenje z
vodo.

Dimovodni del:

Dimovodni del je iz kotla preko tuljave 250mm speljan v obstojeci jasek dimnika. Dimnik se za
novi kotel v celoti sanira z tuljavo iz nerjavega jekla. Izvedeni so tudi revizijski in Cistilni
prikljucki.

Zahteve za oplesk:

Oznacevanje cevnih napeljav je po DIN 2403. Razlo¢no oznacevanje cevnih napeljav po vrsti
medija je v interesu varnosti, vzdrZevanja in zaSCite pred pozarom. Oznalevanje mora
opozarjati na nevarnosti z namenom preprecevanja nesrec.

Barvna skala za oznacevanje cevnih napeljav je dolo¢ena na podlagi DIN 2403 (glej tabelo).
Barvne oznake RAL so zdruzene v registru barv RAL 840 HR.

V zgornjo in srednjo vrstico napisne ploscice je potrebno vpisati vrsto medija. Spodnja vrstica
je namenjena nazivu podjetja, ki je izvedlo montazo cevnih napeljav. Minimalna viSina ¢rk
mora znasati 4 mm.

VRSTA MEDIJA BARVA OZNAKA PO RAL BARVA
TABLICE
Ogrevanje- dovod Temno rdeca RAL 3002 Rdeca
Ogrevanje- povratek Temno modra RAL 5013 Modra
Sanitarna hladna voda Zelena RAL 6001 Zelena
Sanitarna topla voda Oranzna RAL 2008 Oranina
Sanitarna voda cirkulacija Vijolicasta RAL 4005 Vijolicasta
Odvodnjavanje Rjava-olivno zelena RAL 6003 rjava
Odzracevalni vodi v isti barvi kot medij /
Konzole Crna RAL 9005 /
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Zakljucek:

Po koncanih delih je potrebno izvesti preizkusni zagon sistemov ob prisotnosti dobaviteljev
opreme in izvesti meritve kapacitet naprav in sistemov. Instalaciji morata biti po koncani
izvedbi ali pred zazidavo utorov in prebojev, preizkuseni na tlak s hladno vodo tlaka 6bar
(razteznostne posode in varnostni ventili so izvzeti iz preizkusa). Tla¢ni preizkus mora trajati
24ur. Pri tem ne sme priti do puséanja, razpada ali deformacije cevi. Po uspeSnem tlatnem
preizkusu se izdela zapisnik. Po uspelih tlacnih preizkusih in napolnitvi sistemov s Cisto vodo,
je potrebno izvesti funkcionalni preizkus, vregulirati pretocne koli¢ine in nastaviti avtomatiko,
o ¢emer je potrebno sestaviti zapisnik.

Sistem ogrevanja:
Kotlovnica je zasnovana tako da ima razdelilnik Sest ogrevalnih vej:

- Veja klimati sluzi za dovod tople vode klimatom

- Veja DV OG2 sluzZi za ogrevanje severnega dela objekta in je nato razdeljena na 5
odsekov (dviznih vodov): Sobe v 1 nadstropju, Sobe v 3 nadstropju, Prostor 1.10 sejna
soba, Prostor 1.22 predavalnica in Prostor 1.23 predavalnica.

- Veja DV 0G4 sluzi za ogrevanje pritli¢ja in kleti - skupnega dela objekta in je nato
razdeljena na 5 odsekov (dviznih vodov): Jedilnica, Klet, Sprejemni del v pritli¢ju,
Kuhinja v pritli¢ju in Sanitarije v pritli¢ju.

- Veja DV 0OG1 sluzi za ogrevanje juznega dela objekta in je nato razdeljena na 5
odsekov (dviznih vodov): Sobe v 1 nadstropju, Sobe v 2 nadstropju, Dvorana v 3.
nadstropju, Sobe v 3 nadstropju, Sobe v mansardi

- Veja STV: priprava sanitarne tople vode preko zalogovnika na pretocni nacin

- Veja DV OG 3T: talno ogrevanje kletnih prostorov

Celotna regulacija DV 0G1, 0G2, 3T, OG4 je preko CNS. Vsak od odsekov posamezne ogrevna
veje ima on/off ventil za krmiljenje dviznega voda preko CNS. Dvizni vodi so balansirani z
kombinacijo ventilov IMI STAD/STAP nastavljenih na 12kPa

Prezradevanje kotlovnice:

Prezracevanje kotlovnice in dovod zraka za kotle:

Za prezracevanje in dovod zraka je predvidena resetka vrelikosti 170x70 cm med
zalogovnikom in kotlovnico. ReSetka je vgrajena v plosco.

Prezracevanje zalogovnika sekancev:

lzvedeno je prisilno preko polaksialnega motorja s tedenskim programom S&P TD 800/200 s
podatki 650m’/h in dp=70Pa. Ta zajema zrak iz kotlovnice in ga nato sesa diagonalno na drugi
strani preko omenjenega ventilatorja. Izpuh zraka je nato v okolico. Na meji pozarnih
sektorjev (proti zalogovniku) je poZarna loputa za cev 200mm (kot je razvidno iz grafike).
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5.3.4 PREZRACEVANIJE

Za prezracevanje prostorov objekta se prezrazevanje razdeli na vec enot ki jih pokrivajo
naprave:

Naprave: N-1 garderobe
N-2 jedilnica
N-3 ucilnice
N-4 Napa kuhinje
N-5 Pomivanje posode
Poleg naprav z rekuperacijo je vgrajenih tudi ve¢ odvodnih ventilatorjev.

N-1 Garderobe:

V kleti se predvidi naprava za prezracevanje s podatki V=3.000m>/h in dp=450Pa za potrebe
prezracevanja in suSenja garderobnega dela, ki predstavlja v zimskem ¢asu potrebo po ¢im
hitrejSem suSenju garderobe smucarske opreme. Naprava se postavi v prostoru K.14 —
delavnica in klimati. Razlika med dovodnim in odvodnim padcem tlaka v kanalskem razvodu
na tej napravi je minimalna. Dovodno odvodna klimatski naprava je kot bazenske izvedbe.
Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim
razredom Al. Debelina stene je 50mm. Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim
el. motorjem s frekvencnim regulatorjem(IE2). Tehni¢ni podatki klimata so v prilogah tega
projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:
-Vz =3.000/3.000 m3/h

- Hext= 450/450 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 29,3 kW

- temperatura prostora: 24°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 40°C

Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:
- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.
- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak izoliran paronepropustno debeline 25mm in za dovodni zrak debeline 13mm.
- Dusilnika zvoka nista potrebna
- Za pretok zraka med prostori so predvidene reSetke v vratih.
- Sveiizrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5
- Odvod kondenza je v kanalizacijo

N-2 Jedilnica:

V kleti se v prostoru K.14 — delavnica se za prezraCevanje jedilnice postavi napravo s podatki
V=4.000m>/h in dp=450Pa. Klimatska naprava je za potrebe prezracevanja in segrevanja
jedilnice. Razlika med dovodnim in odvodnim padcem tlaka v kanalskem razvodu na tej
napravi je minimalna. Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise. Dovodno odvodna
klimatski naprava je klasicne izvedbe izvedbe. Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane
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barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim razredom Al. Debelina stene je 50mm.
Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim el. motorjem s frekvencnim

regulatorjem(lE2). Tehnic¢ni podatki klimata so v prilogah tega projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:
-Vz =4.000/4.000 m3/h

- Hext= 470/470 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 10,6 kW

- temperatura prostora: 21°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 24°C

Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:

- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.

- Dovodni reSetke ali linijski difuzorji so vgrajeni na visini 3,3m tako, da je hitrost zraka v
bivalni coni na visini 1,8m manjsa od 0,15m/s. Za dovod so uporabljeni elementi, ki tok
zraka razprsijo v vse strani

- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak izoliran paronepropustno debeline 25mm za dovodni pa 13mm.

- Dusilnika zvoka vgrajena za klimatom zagotavljata hrupnost pod 25 dB in sta dolga
1,5m (za dovodni in odvodni zrak).

- Sveii zrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5

- Odvod kondenza je v kanalizacijo

- Na prehodih pozZarnih sektorjev so namescene pozarne lopute.

N-3 Ucilnice:

V podstreSnem delu se v prostoru M.17 je za prezracevanje ucilnic v l.nadstropju in
3.nadstropju namescena klimatska naprava s podatki V=3.000m>/h in dp=450Pa .Klimatska
naprava je za potrebe prezracevanja in segrevanja ucilnic. Razlika med dovodnim in odvodnim
padcem tlaka v kanalskem razvodu na tej napravi je minimalna. Naprava je bila
dimenzionirana glede na predpise. Dovodno odvodna klimatski naprava bazenske izvedbe.
Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim
razredom Al. Debelina stene je 50mm. Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim
el. motorjem s frekven¢nim regulatorjem(IE2). Tehniéni podatki klimata so v prilogah tega
projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:

- Vz =3.000/3.000 m*/h

- Hext= 450/450 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 24,3 kW

- temperatura prostora: 22°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 35°C
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Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:

- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.

- Dovodni reSetke ali linijski difuzorji so vgrajeni na visini 3,3m tako, da je hitrost zraka v
bivalni coni na visini 1,8m manjsa od 0,15m/s. Za dovod so uporabljeni elementi, ki tok
zraka razprsijo v vse strani

- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak ter za dovodni in odvodni zrak voden po hladnem podstresju izoliran
paronepropustno debeline 25mm. Dovodni kanali v toplem delu so izolirani 13mm

- Dusilniki zvoka vgrajeni za klimatom zagotavljata hrupnost pod 25 dB in so dolgi 1m
(za dovodni in odvodni zrak).

- Sveizi zrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5

- Odvod kondenza je v kanalizacijo

- Na prehodih pozZarnih sektorjev so namescene pozarne lopute.

N-4 Napa kuhinje:

V kuhinji nad termi¢nim blokom je namescena kuhinjska napa z rekuperacijo. Kuhinjska napa
Media RBT-D 2700 x 2200 je sredinske izvedba in je primerna za predviden termicni blok v
kuhinji. Visoko ucinkovita varéna kuhinjska napa izdelana iz inox plocevine kvalitete 1.4301 s
sistemom vracanja toplote odpadnega zraka s ploS¢nimi prenosniki toplote z Eurovent
certifikatom s temperaturnim izkoristkom tudi preko 65%. PloS¢ne prenosnike toplote je
mozno prati v pomivalnem stroju.

Dovodni del (motor, Zaluzija, filter, duSilnik zvoka) se na delu pritli¢ja postavi na podest (pod
balkon) Dovodni del ima podatke V=4.300m>/h in dp=450Pa.

V napo je vgrajen visoko ucinkovit sistem filtracije odpadnega zraka s certifikatom sesalne
ucinkovitosti po VDI 2052, ki dosega pri nazivnem pretoku 50% ucinkovitost filtracije oljnih
delcev velikosti 3y, 99% ucinkovitost filtracije oljnih delcev velikosti 7 in prakticno 100%
filtracijo oljnih delcev velikosti nad 7.

Po celotnem zgornjem obodu varcne kuhinjske nape je sistem vpihovalnih rez za distribucijo
sveZega zraka, da se doseze enakomerna prezraCenost in enakomeren odvzem toplote okoli
termi¢nih elementov za kuhanje ter ucinkovitejSe sesanje nape. Manjsi del sveZega zraka se
vpihuje skozi ozke reze v spodnjem delu stranic po celotnem notranjem obodu nape nazaj v
napo, s Cimer se poveca ucinkovitost sesanja tudi za ve¢ kot 30%.

Na delu pritli¢ja v pomoZznem prostoru P.16 se postavi naprava za odvod zraka iz omenjene
kuhinjske nape. Naprava za potrebe za odvod s podatki V=4.300m>/h in dp=620Pa. Predvidi se
odovodni ventilator MUB/T 042 500EC.

N-5 Pomivanje posode

Na delu pritli¢ja v pomoZnem prostoru P.16 se postavi naprava za odvod zraka iz nap, ki so
postavljene na delu pranja bele in ¢rne posode. Naprava za potrebe prezracevanje s podatki
V=1.200m3/h in dp=300Pa. Predvidi se odovodni ventilator MUB/T 042 500EC.

Prezracevanje sanitarij v sobah za prenocitev:

V prostorih sanitarijah je predvideno prezraCevanje preko odvodnega ventilatorja s
protipovratno loputo vodeno v zidu in tehni¢cnem jasku. Odvod posameznega ventilatoja je
preko spiro cevi velikosti fi110, ki se vodi v vecini v tehnoloskih jaskih preko strehe, nekateri
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so vodeni v zidu in se v delu postreSja zdruzijo v skupen vod in nato preko strehe. Pri
izvedbah prezraevanja se upoSteva sifoniranja odvodnega kanala v umivalnik. Predvidi se
tudi vgradnjo pozarne mansete za cev fill0 na prehodu pozarnega sektorja sanitarij v
tehnicne jaske in preboje med sektorji. Predviden je odvodni ventilator tipa Helios M1
(MiniVent) z senzorjem vlage ter zakasnitvijo izklopa in zakasnitvijo vklopa (model F).

Helios M1 (MiniVent) predstavlja serijo zmogljivih kopalniskih aksialnih ventilatorjev, ki jih
odlikujejo sledece karakteristike:

preprost a atraktiven moderen videz, stopnja zasCite IP45, kar je primerno tudi za vgradnjo v
mokro cono (cona 1), to je npr. znotraj tus kabine, nizka Sumnost: M1/100 (do 30 dB),
M1/120 (do 36 dB), M1/150 (do 39 dB), dolga Zivljenska doba zaradi uporabe krogli¢nih
leZajev (40.000 obratovalnih ur), nizka poraba elektricne energije, dvohitrostni motor,
inovativna, pod kotom nagnjena protipovratna loputa, deflektorski nastavek na izpuhu, ki
preprecuje vrtinenje zraka na tlacni strani, kar poveca zmogljivost ventilatorju,

Prezracevanje javnih sanitarij in pomoznih prostorov kuhinje

V prostorih skupnih sanitarij v pritli¢ju ter pomoznih prostorov dela kuhinje je predvideno
prezracevanje preko odvodnega ventilatorja s protipovratno loputo preko fasade na prosto.
Odvod posameznega ventilatoja je preko spiro cevi velikosti fi110, ki se vodi v vecini v
spusc¢enem stropu in nato preko fasadne resSetke npr. tip IGC-125 Intake grid. Predviden je
odvodni ventilator tip SystemAir tip K 125 M Sileo, Vodv = 180 m3/h, Pel=30W; U=230V
Prezracdevani so tudi pomozni prostori, ki nimajo moznosti prezradevanja preko oken.
Prezracdujejo se kot nastanitvene sobe.

Prezracevanje jaska dvigala:
Prezracevanje japka dvigala je reseno s tehnologijo dvigala.

5.3.5 HLAJENIJE

Za prostor v mansardi obravnavanega objekta je izvedeno pohlajevanje s split klimatskimi
napravami v multi izvedbi (ve¢ notranjih enot, skupna zunanja enota). Cevne povezave v
predizolirani izvedbi za hladilni medij med zunanjimi in notranjimi enotami so razpeljane po
podstreSju do zunanje enote na steni dvigalnega jaska, kot je razvidno iz grafike. Za
pohlajevanje imamo pet notranjih enot in eno zunanjo enoto. Kondenzat se odvaja preko
padca cevi PP32 do kopalniskega lijaka vezano preko sifona in nato v kanalizacijo.

Predvideni je zunanja enota Mitsubishi MULTI MXZ - 5D102VA s postavitvijo na steno jaska
dvigala. Na napravo se priklopi pet notranjih klimatskih enote Mitsubishi MSZ-FH25VE.

Zunanja enota klima naprave na podestu:
Hlajenje:

Nazivna moc: 10,2kW (3,9-11,0)
Elektri¢na poraba: 3,91 kW

SEER: 5,3

Razred: A

Obmocje delovanja: -10 do +46°C
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Notranje enote:

Hlajenje-:

Nazivha moc: 2,5kW (1,4-3,5)

Elektricna poraba: 0,485 kW

SEER: 9,1

Razred: A+++

Pretok zraka: 3,9/4,7/6,3/8,6/11,6 m3*/min
Zvocni tlak: 20-23-29-36-42 dB

Obmocje delovanja: -10 do +46°C

Posamezna notranja enota ima povezavo do zunanje enote z 2 x cevjo za hladivo (Cu cev 3/8"
in 1/4") in 2x cevjo za komunikacijo in napajanje.

Zakljucek hlajenje

Po koncanih delih je potreben preizkusni zagon sistemov ob prisotnosti dobaviteljev opreme
in izvedba so bile meritev kapacitet naprav in sistemov. InStalacija mora biti po koncani
izvedbi ali pred zazidavo utorov in prebojev tlatno preizkuSena na tlak in na podtlak. Po
uspeSnem tlaénem preizkusu je potrebno izdelati zapisnik. Po uspelih tlacnih preizkusih in
napolnitvi sistemov s hladivom, se izvede funkcionalni preizkus in nastavitev avtomatike.

5.3.6 PLIN UNP

Zasnova:

V priklju¢nem plinovodu dimenzij PE d63 se bo transportiral uttekocinjen naftni plin (UNP)
tlaka 30mbar (nizki tlak) od obstojece cisterne z UNP, ki se ohrani do termi¢nega bloka nove
kuhinje. UNP se bo uporabljal za kuhanje.

Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takSni, da so varni pri pravilni uporabi.
Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.

Opis poteka trase

Kot je prikazano v grafiki se mora zaradi prikljucitve na UNP do obravnavanega objekta izvesti
novi priklju¢ni plinovodi. Priklju¢ni plinovod je dimenzije PE d63 in se koncujejo z »GLAVNO
PLINSKO ZAPORNO PIPO DN50« v omarici pritrjeni na juzni steni objekta (podometna izvedba,
kot je prikazano v grafiki). Prikljucek je dolg 16,7m. Trasa seka tudi druge komunalne vode —
krizanja se naredijo po detajlu.

Obstojeca cisterna na UNP se skupaj z reducirno progo ohrani. Trasa do objekta in trasa v
objektu se v celoti obnovi.

Priblizno en meter pred objektom se vgradi prehodni kos iz PE na jeklo. Priklju¢ek se nadaljuje
z jekleno cevjo dimenzije DN50 do objekta in se nato dvigne do omarice 350x250x400 s
plinsko poZarno pipo. Na vratih mora biti nalepka rumene barve z napisom: GLAVNA PLINSKA
ZAPORNA PIPA (Crke so ¢rne barve na rumeni podlagi). Vrata omarice se zapirajo z zapiralom
brez klju¢avnice na klju€. Zapiralo mora imeti vgrajeno rocico za odpiranje vrat.

Jeklena cev je ustrezno antikorozijsko zasCitena dvizni del pa ima izolacijski element.

Prikljucni plinovod moraja biti oznaceni z opozorilnim rumenim trakom, z napisom "POZOR
PLINOVOD". Opozorilni trak mora biti vkopan 30 — 40 cm nad temenom plinovoda.
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lzvedba

Cevi so iz materiala polietilen - PE 100 visoke gostote tip SDR 11 za dimenzije cevi do vklju¢no
PE 63 nad PE 63 pa tip SDR 17. Izdelane so v skladu s SIST EN 12007-2. Na vsakem dolzinskem
metru morajo imeti cevi vtisnjeno predpisano oznako.

Fazonski kosi iz PE morajo imeti enak indeks taline kot cevi zaradi kompatibilnosti spojev pri
varjenju. S cevovodom so zvarjeni prekrivno z obojko z vgrajeno elektri¢no uporovno Zico. Za
odcepe in za priklju¢ne plinovode so predvidena navrtalna sedla in sedla z obojko z vgrajeno
uporovno Zico za polifuzijsko varjenje.

Montaza PE

Pri polaganju PE cevi je potrebno v celoti upostevati zahteve, ki jih predpisuje predpis DVGW -
G 472. Posebno pozornost je potrebno posvetiti sledeCim zahtevam:

« vgrajujejo se lahko samo cevi, ki so dokazano ustrezne za pretok plina,

« zunanja temperatura pri polaganju ne sme biti niZja od 0°C,
« zareze in odrgnine na ceveh ne smejo presegati 10% minimalne debeline stene cevi po
DIN standardih,

+ upostevati je potrebno temperaturni raztezek (za PE 0,2mm/m pri 20°0C) in cevi zasuti pri
temperaturi, ki je ¢im blizja temperaturi obratovanja,

« elasti¢no krivljenje cevi ne sme presegati za PE cevi radija R = 50 D pri 09C, oziroma radija
R =20 D pri 20°C.

Oznacdevanje
Pred zasutjem je treba opraviti geodetski posnetek plinovoda z vsemi vgradnimi elementi.

Plinovodi s horizontalnim vrtanjem morajo biti v geodetskem posnetku ustrezno oznaceni. Vsi
elementi, vgrajeni v plinovode in priklju¢ne plinovode in opremljeni s cestnimi kapami,
morajo biti v skladu s tehni¢nimi zahtevami distributerja oznaceni s tablico dobavitelja plina.
Tablice morajo biti pritrjene na objektih, oziroma betonskih stebrickih in vneSene v knjigo
plinovoda. Cestne kape v plocnikih, cestah in drugih utrjenih povrSinah morajo biti izravnane s
terenom, izven utrjenih povrsin pa morajo gledati iz terena za 10 cm.

Preizkus

Zadovoljivo kvaliteto zvarov je treba zagotoviti z nadzorom in kontrolo na gradbis¢u. Paziti je
treba, da se ne vari pri nizkih temperaturah, pri dezju ali pri mocnem vetru. Vizualno je treba
pregledati vse zvare. Ce rezultati pregleda in preskusov niso zadovoljivi, je potrebno slabe
zvare izrezati in izdelati na novo.

Tlacni preskusi

Vsi tlacni preskusi morajo biti opravljeni na nacin, ki je predpisan v DVGW G 469. Preskusni
medij je zrak, dusik, ali kakSen drug inertni plin.

Pred zaCetkom preskusa mora vodja preskusa dobiti naslednjo dokumentacijo:

* pismeno izjavo, da se plinovod lahko preskusi,

e nacrt plinovoda,

e ateste armature, ki je vgrajena v plinovod,

* rezultate preskusanja zvarov,

e rezultate preskusanja izolacije.
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Pri tlatnem preskusu smejo biti prisotni samo delavci, ki so potrebni pri izvedbi preskusa.
Prostor mora biti zavarovan, dostop nezaposlenim ni dovoljen. Vsi spoji na napeljavi morajo
biti vidni in dostopni. Napeljava ne sme biti izolirana, zasuta, ali zazidana. Vkopani plinovodi
naj bodo obsuti, dostopna morajo biti spojna mesta in armatura.

O rezultatu preskusa je potrebno napraviti zapisnik z navedbo vseh vseh parametrov
preskusa. Zapisnik podpiseta za izvedbo preskusa odgovorni delavec in nadzornik. Ce se med
preskusom pokaZzejo netesna mesta, jih je potrebno popraviti, 0z. zamenjati netesne dele
cevovoda in ponoviti preskus.

Spuscanje plina v plinovod

Pred spuscanjem plina v plinovod morajo biti uspeSno opravljeno vsi preskusi. Pri spus¢anju
plina v plinovod mora biti prisoten predstavnik izvajalca in dobavitelja plina. Najprej znizamo
tlak preskusnega medija na atmosferski tlak, nato pricnemo spuscati plin v cevovod.
Izhajajoco mesanico spus¢amo na prosto. Izpihovanje lahko zaklju¢imo, ko zaporedne analize
pokazejo najmanj 99% vsebnosti plina, oziroma ¢e merimo koncentracijo izpusne mesanice
takrat, ko je izpuscen 3-kratni volumen odzracevanega plinovoda. Izhajajo¢o meSanico
preskusnega medija in plina vodimo preko fleksibilne cevi na prosto. Med izpihovanjem je
prepovedana uporaba odprtega ognja in posluzevanje elektri¢nih aparatov. Po spuséanju
plina v cevovod je potrebno umeriti in naravnati vso armaturo in preskusiti njeno delovanje.

Izrolitev plinovoda v pogon

Plinovod je mozno izrociti v normalno obratovanje Sele takrat, ko so montazna in gradbena
dela popolnoma zakljucena in ko plinovod pregleda komisija za tehni¢ni pregled. Na dan
pregleda mora izvajalec del predloziti komisiji vsa potrebna spriCevala, zapisnike, izjave,
dokazila, gradbeni dnevnik, ateste in ostale dokumente. Prikljucitev plinovoda in povezavo z
obstojecim plinovodnim omrezjem, kakor tudi polnjenje plinovoda s plinom, mora opraviti
izvajalec del s posebej za to usposobljenim kadrom in pod nadzorstvom pooblas¢enega
predstavnika JP Energetika

Notranja plinska instalacija

Notranja instalacija se prikljuci na podometno plinsko pozarno pipo velikosti DN50. Nato se v
kleti nadaljuje do merilnega mesta velikosti G-10. Na merilnem mestu je prigrajena konzola za
plinomer velikosti G-10.

Notranja cevna instalacija je jekla DN25-DN50.

Instalacija poteka od plinske poZarne pipe na fasadi do merilnega mesta in nato do plinskih
troSil nadometno.

Za kuhanje je v termi¢nem bloku kuhinje plinski Stedilnik moci 3x30kW in konvektomat moci
1x 45kW. Trosilo je tipa Al. Prezracevanje kuhinje je preko odvoda z kuhinjsko napo. Do
plinskega Stedilnika tipa A1l gre instalacija pod stropom kleti. Tu se dvigne in gre na plinski
Stedilnik preko zapornega ventila s termi¢nim varovalom ter zvijave cevi.

Tlacni preizkus se izvede po DWGW G 469

Cevi vodene v tlaku in v stenah se po pregledu in preizkusih ustrezno zas(itijo z
obbetoniranjem, material za obbetoniranje pa ne sme vsebovati kloridov oz. ostalih
agresivnih snovi, ki bi lahko vplivali na deformacijo materialov ali tesnil.
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Izdelavo, predelave in vzdrZzevalna dela na plinski napeljavi lahko razen dobavitelja plina
opravljajo tudi ostala instalacijska podjetja v soglasju z dobaviteljem plina.

Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takSni, da so varni pri pravilni uporabi.
Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.

Max. razdalja med podporami znasa :

DN (mm) 25 32 40 50
razdalja med

podporami  (m): 2,0 3,0 3,0 3,5

Pred termi¢nim blokom je pod stropom kleti vgrajem magnetni ventil velikosti DN50. Ventil se
odpre le ob delovanju kuhinjske nape. Ventil je vezan na pozarno centralo.

Preizkusi

Napeljava z delovnim tlakom 100 mbar:

Napeljava mora biti preizkusena s predpreizkusom in glavnim preizkusom. Preizkuse je
potrebno opraviti preden je napeljava ometana ali zakrita in preden so spoji oviti z izolacijo.
Preizkuse se lahko opravi po odsekih.

Predpreizkus

Predpreizkus je obremenilni preizkus in je omejen na novopoloZzeno napeljavo brez armature.
Med preizkusom morajo biti vsi izpusti tesno zaprti s Cepi, zamaski ali slepimi prirobnicami iz
kovinskih materialov. Povezava z deli napeljave, ki so pod plinom, ni dovoljena. Predpreizkus
se lahko opravi tudi na napeljavi z armaturo,Ce tla¢na stopnja armature ustreza preizkusnemu
tlaku.

Predpreizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr.dusik, ogljikov dioksid), ne s
kisikom,s preizkusnim tlakom 1bar. Preizkusni tlak v trajanju preizkusa (10min) ne sme pasti.

Glavni preizkus

Glavni preizkus je preizkus tesnosti in je omejen na napeljavo z armaturo, vendar brez trosil in

pripadajocih regulacijskih in varnostnih naprav.

V glavni preizkus je lahko vkljuc¢en tudi plinomer.

Glavni preizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr.dusik, ogljikov dioksid),ne s

kisikom,s preizkusnim tlakom 110mbar.Po izenacitvi temperatur preizkusni tlak ne sme pasti v

Casu trajanja preizkusa,ki je najmanj 10 min. Merilni instrument mora biti tako natancen,da se

lahko odcita padec tlaka 0.1 mbar.

Prikljucki in spoji z delovnim tlakom do 1bar

Sledeci deli so lahko izvzeti iz preizkusov, Ce so preizkuseni s plinom pod delovnim tlakom s

penecim se sredstvom po DIN 30657 :

1. spoji z glavnim zapornim elementom, z regulatorji, plinomeri, trosili,prikljucki trosil,
priklju€nimi armaturami in z deli napeljave pod plinom

2. kratki odcepni in priklju¢ni vodi

3. zacepljene preizkusne odprtine

Ti deli so tesni, Ce se ne tvorijo mehuriji.
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Nastavitev in preizkus delovanja trosil
Nastavitev plinskih trosil opravi lahko le pooblas¢ena oseba..

5.3.7 ZUNANJI VODOVOD IN HIDRANTNO OMREZJE

Prikljucitev objekta na javni vodovod:

Obmoje je sedaj Zze oskrbovano z vodo preko omreZja javnega vodovoda. Severno od objekta v
cesti$¢u poteka javni vodovod (glede na razpoloZljive podatke je velikosti LZ DN 100). Poleg pitne
vode javno vodovodno omreZje zagotavlja tudi ustrezno poZarno zascito s sistemom nadtalnih
hidrantov.

Obstojedi javni vodovod poteka po dostopni cesti, v severnem delu cestis¢a. Vodovodni prikljucek
ostane obstojeci — v celoti se obnovi vodomerni jasek z armaturami in vsi interni vodi vklju¢no s
hidrantnim vodom. V vodomerni jasek se vgradi tudi naprava za povecanje tlaka. Traso prikljucne
vodovodne cevi objekta, hidrantne cevi in drugih internih vodov je potrebno detajlno razbrati iz
situacije.

Za zunanji vodomerni in hidrantni jasek se predvidi betonski jasek bruto dimenzij 360x360x250 cm,
pravokotnega prereza. Vodomerni jasek ima 2x pokrov z ustrezno toplotno zascito proti zmrzali,
tako, da temperatura v jasku pozimi ni nikoli nizja od +3°C (pokrov 60x60xLZ in 120x120 Inox).
Jasek mora ravno tako imeti ustrezno zascito proti dotoku talne in padavinske vode izvedeno z
nagibom 0,5% v smeri proti drenazni odprtini premera 50mm. Jasek mora imeti v steni predvidena
Stiri vstopna Zeleza (iz nerjavecega jekla), ali zloZljivo lestev, za olajsan dostop do vodovodne
armature v dnu jaska. Prehodi vodovodne cevi v vodomerno mesto morajo imeti izvedeno
ustrezno elasti¢no trajno tesnenje, tako da dopusca potrebno horizontalne in vertikalne premike
vodovoda glede na steno jaska.

Dovoljeno je vgrajevati vodovodne armature, ki so izdelane in preizkuSene po ustreznih standardih
in imajo za to ustrezno dokazilo. Priklju¢na cev preide v notranjost jaska s FF kosom NL DN 100
mm. V vodomernem mestu se namestijo vodovodne armature v smeri toka vode in sicer: zasun
7100, T odcep FFR100/50/100 redukcija FFR100/80, Cistilni kos FF80, vmesni del FF80, kombinirani
vodomer 80/20 mm, montazno demontazni kos MDK80, redukcija FFR80/100, Tkos 100/100/100
in zasun Z100. FF100 kos, dolZine 1000 mm zapusti notranjost vodomernega jaska in preide na
interni del vodovodne instalacije.

Interna vodovodna instalacija bo dimenzije PE d63 za napajanje objekta. DolZina internega voda je
55m in gre tudi v temelju objekta

Zunaja hidrantna mreZa je dimenzije PE d125 in d110 kot suha hidrantna mreZa z odcepom PE d63
za notranjo suho hidrantno mrezo. Cev PE d125 je na mestih kjer se oskrbujeta dva zunanja
hidranta in poteka v skupni dolzini 64m. Cev PE d110 potekea do enega zunanjega hidranta in je v
skupni dolzZini 114m.

Zunanja suha hidrantna mreza ima odcep PE d63 v temelju objekta za notranje suhe hidrante.
Interni vod vode je dimenzije PE d25 in povezuje zbiralnik deZevnice in dve mesti za potrosno vodo
(mesto pri lopi in mesto pri parkiris¢u kot je razvidno iz situacije).

Vodomer je potrebno nadgraditi z impulznim dajalnikom ker bo priklju¢en na CNS.

Pred izvedbo zunanjih zemeljskih in gradbenih del je potrebno preveriti obstoj obstojecih
podzemnih komunalnih napeljav in jih v ¢asu izvedbe vodovodnega prikljucka zavarovati po
zahtevah predstavnikov upravljalcev oz. vzdrZzevalcev teh naprav. Priklju¢na cev in interni vodovod
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bo na svoji poti od javnega vodovoda do vstopa v objekta tangirala trase interne meteorne in
odpadne kanalizacije, ter elektro NN vod. Na mestih krizanj se mora izkop obvezno vrsiti ro¢no!

Priklju¢na cev mora biti poloZzena na pesceno posteljico (0 — 8 mm) debelina 10 cm iz dvakrat
sejanega peska, ter po poloZzitvi priklju¢ne cevi obsipana in zasuta s tem peskom najmanj 15 cm nad
temenom cevi. Na celotni trasi prikljuéne cevi mora biti 30 cm nad temenom prikljuéne cevi
poloZen opozorilni trak s kovinskim vloZzkom in napisom »pozor vodovod«.

Pred izvedbo montaznih del mora biti izveden izkop jarka v predvideni nivileti vkljuéno s
pripravljeno peséeno posteljico. Dela sme opravljati ustrezno usposobljeno osebje za izvajanje
gradbenih in montaznih del, pooblas¢en s strani komunalnega podjetja. Pred zacetkom izkopa
mora izvajalec del pri geodetski sluzbi naroditi zakolicenje prikljuéne cevi. lzvajalec interne
vodovodne instalacije mora prav tako opraviti tlacni preizkus in dezinfekcijo ter pridobiti potrdilo o
tem, da je vodovodna instalacija primerna za oskrbo s pitno vodo. Po opravljeni montazi, tlaénem
preizkusu, geodetskem posnetku in obsipu cevi z dvakrat sejanim peskom do predpisane visine se
jasek ne sme zasuti, dokler ni opravljen kontrolni pregled s strani predstavnika komunalnega
podjetja in nadzora.

Interna zunanja hidrantna mreza:

Zunanje interno vodovodno omreZje zagotavlja ustrezno zunanjo poZarno zas¢ito objekta in je
vodena od vodomernega mesta in naprave za povisanje tlaka do Stirih zunanjih hidrantov in do
notranjih hidrantov. Lega hidrantov je razvidna iz situacije ter je v skladu z zahtevami s pozarnega
elaborata. Razvod zunanijih cevi je predviden iz PE cevi, dimenzije d110 in d125..

Interna zunanja vodovoda se poloZi na pripravljeno izravnano podlago iz 2x sejanega peska. Po
montazi se cevovod delno zasuje s sejanim peskom, tako da ostanejo spojna mesta nezasuta. Tako
pripravljen cevovod se tlacno preizkusi. Po uspesnem preizkusu se interni hidrantni cevovod zasuje
do visine 300 mm nad temenom interne vodovodne instalacije in nadenj poloZi opozorilni trak
“pozor vodovod”.

Tehnicni izracun

Sanitarni elementi

Izracun porabe pitne vode objekta:

ELEMENT HV/kos TV/kos | Vruv (I/s) | Vrrv (l/s)
pomivalno korito kos 9 0,07 0,07 0,63 0,63 1,26
pomivalni stroj kos 2 0,30 0,00 0,60 0,00 0,60
umivalnik kos 46 0,07 0,07 3,22 3,22 6,44
WC kos 37 0,13 0 4,81 0,00 4,81
umivalnik hladna voda kos 4 0,07 0,00 0,28 0,00 0,28
urinal kos 1 0,07 0,00 0,07 0,00 0,07
prsna kad kos 33 0,15 0,15 4,95 4,95 9,90
pralni stroj kos 3 0,30 0,00 0,90 0,00 0,90
trokadero kos 8 0,13 0,00 1,04 0,00 1,04
SKUPAJ 143 16,50 8,80 25,30
Vs (I/s) 2,27 1,67 2,78
Vs (m3/h) 8,16 6,03 10,00
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Maksimalni pretok pitne vode za objekta bo znasal: Qp = 10,00 m3/h.

Po dolocilih Pravilnika o varstvu pred pozarom je potrebno upostevati pri dimenzioniranju
tudi porabo vode za gasenje.

Potreba koli¢ina vode za gasenje je bila dolo¢ena z pozarnim elaboratom in znasa 10,0 I/s =

36 m3/h.
Vodomer se izbere glede na pozarni elaborat!

Ostali parametri izracuna:

- hitrost vode v cevovodu pri maksimalnem pretoku:
v=10,0 x 10-3 / 6,24x10-3 =1,6 m/s

- energetske izgube v prikljucni cevi:
h= po izra¢unu = 0,59 m.v.s.

- energetske izgube na vodomeru:
cca 2,5 m.v.s.

- geodetska razlika 22,0 m.v.s.
- tlak na iztocnem mestu 25,0 m.v.s.
Meritev tlacnih razmer:

Opravljena je bila meritev tlaénih razmer v mansardni etazi. Stati¢ni tlak v mansardi znasa
2,6bar

Izracun pozarne zascite:

minimalni tlak v cevovodu na mestu priklju¢ka + 70,00 m.v.st.
tlane izgube pri pretoku skozi prikljuéno cev - 12,00 m.v.st.
tlaéne izgube pri pretoku skozi vodomer - 2,50 m.v.st.
viSinska razlika med mestom priklju¢ka na javni - 26,00 m.v.st.
vodovod in najvisjim iztokom v objektu

IZRACUN razpoloZljivega tlaka =| 295 m.v.st.

Zahtevani tlak na rocniku gasilske cevi: 2,5 bar; izracunani 29,5 bar ustreza zahtevam
pravilnika.

Glede na izradun izberemo kombinirani vodomer 80/20 mm s karakteristikami:

- nazivni pretok = 40,00 m3/h,
- maksimalni pretok = 80,00 m3/h,
- minim. obcutljivost = 0,02 m3/h.

Glede na izra€un ustreza priklju¢na cev - NL DN 100 mm.
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POPISI MATERIALA IN DEL:
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5.4 RISBE

Priloga:
- Tabela elementov ogrevanja (1 list)

5/2-1 Zbirna karta komunalnih vodov

5/2-2 Situacija zunanje vode in zunanjega hidrantnega omrezja
5/2-3 Prerez vodomernega jaska

5/2-4 Detajl montaZe nadzemnega hidranta DN8O

5/2-5 Detajl zasipa priklju¢ne cevi

5/3-1 Tloris kleti — tlaka in temelja — voda in kanalizacija
5/3-2 Tloris kleti strop — voda in kanalizacija

5/3-3 Tloris pritli¢ja brez kuhinje — voda in kanalizacija
5/3-4 Tloris 1.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-5 Tloris 2.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-6 Tloris 3.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-7 Tloris mansarde — voda in kanalizacija

5/3-8 Shema DV - voda in kanalizacija

5/3-9 Vezava deZevnice — voda in kanalizacija

5/4-0 Tloris kleti 2 — ogrevanje

5/4-1 Tloris kleti 1 — ogrevanje

5/4-2 Tloris kleti strop — ogrevanje

5/4-3 Tloris pritli¢ja — ogrevanje

5/4-4 Tloris 1. nadstropja — ogrevanje
5/4-5 Tloris 2. nadstropja — ogrevanje
5/4-6 Tloris 3. nadstropja — ogrevanje
5/4-7 Tloris mansarde — ogrevanje
5/4-8 Shema kotlovnice — ogrevanje
5/4-9 Shema dviznih vodov 1 — ogrevanje
5/4-10 Shema dviznih vodov 2 — ogrevanje
5/4-11 Shema balansiranja — ogrevanje

5/5-0 Tloris kleti 2 — prezracevanje

5/5-1 Tloris kleti 1 — prezracevanje

5/5-2 Tloris pritli¢ja — prezraevanje

5/5-3 Tloris 1. nadstropja — prezracevanje

5/5-4 Tloris 2. nadstropja — prezraCevanje

5/5-5 Tloris 3. nadstropja — prezracevanje

5/5-6 Tloris Mansarde — prezracCevanje

5/5-7 Shema —naprava N1

5/5-8 Shema —naprava N2

5/5-9 Shema — naprava N3

5/5-10 Shema — naprava N4 »kuhinja«
Detajl: Odtok kondenza prezracevalnega ventilatorja
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5/6-1 Tloris kleti 1 — UPN M 1:50
5/6-2 Tloris pritli¢ja— UPN M 1:50
5/5-3 Shema-— UPN M 1:50
Detajli:

P-1 skica glavne plinske pozarne pipe v omarici na fasadi DN25
P-2 skice vstopa hiSnega plinskega prikljuc¢ka v objekt

P-3 detajl polaganja plinske cevi

P-4 krizanje in pribliZzevanje instalacij

P-5 detajl zascitne cevi pri krizanju

P-6 skica prikljucitve hisnih napeljav na spojno letev

P-7 detajl prehoda cevi skozi steno
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5.3 TEHNICNO POROCILO S POPISOM

Pri projektiranju so bili upostevani naslednji predpisi in zakoni:

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1D (Ur.list RS, §t. 57/2012)

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.list RS, $t. 55/08)

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovhem mestu (Ur.list
RS, §t. 89/99 in Ur.list RS, $t. 39/05)

- Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.list RS, st. 52/10) in tehni¢na smernica TSG-1-
004:2010

- Ogrevalni sistemi v zgradbah (SIST EN 12 831)

- SIST EN 12828 — projektiranje toplovodnih ogrevalnih kotlov do temp.110 st.C,

- Standardi za cevi, armaturo in drugo vgrajeno opremo instalacij (DIN standardi)

- Pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji (Ur.list RS, 5t. 42/02 in 105/02)

- VDI 2035 — Priprava vode za zaprte ogrevalne sisteme,

- Standardi za cevi, armaturo in drugo vgrajeno opremo instalacij (DIN standardi)

- Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.list RS 121/04)

- Pravilnik o poZzarni varnosti v stavbah (Ur.list RS $t. 351/2004),

SPLOSNO

Predmet posega je energetska sanacija objekta »Dom Bohinj, RibCev laz 63«. Obstojeci objekt
je moc¢no dotrajan in ima slab toplotni ovoj. Predmet del je energetska rekonstrukcija z novo
kotlovnico na lesne sekance. Objekt bo po sanaciji deloval kot nizkoenergijski objekt. Skupna
povrsina rekonstruiranih prostorov je cca. 2.200m>

V nacrtu so obdelane naslednje strojne instalacije:

e interniin hidrantni vodovod

e notranja vodovodna instalacija in vertikalna kanalizacija
* ogrevanje objekta

e kotlovnico na lesne sekance

* prezracevanje objekta

e instalacija UNP za kuhinjo

5.3.1. VODOVODNA INSTALACUJA IN KANALIZACIJA
VODOVDNA INSTALACIJA SKUPNI PROSTORI IN SOBE

SANITARNI ELEMENTI

Sanitarni elementi - namen in namestitev so projektirani v skladu z gradbenimi podlogami in
projektno nalogo. Enako velja za pripadajoCe mesSalne baterije za toplo in hladno vodo in
ostalo armaturo.

Vsa sanitarna keramika je po izboru arhitekta standardne kvalitete, armature pa so enorocne
izvedbe. Predvidene so konzolne WC skoljke z zadnjimi iztoki in podometnimi izplakovalnimi
kotlicki z moznostjo zamenjave brez gradbenih rusilnih del. Umivalniki so viseli s stojeCimi
enoro¢nimi mesalnimi baterijami. TusS je vgradni s pripadajoco enoro¢no mesalno baterijo.
Gradbena priprava mora biti izvedena po zahtevah dobavitelja opreme. Na elementih je

SLIBAR INZENIRING d.0.0. 3
Motnica 177, SLO-1236 TRZIN
Tel.: 0590 77 811, Fax: 01 563-71-75, E-poSta:  janez@slibar.si



St. nagrta: 49-1/14, december 2014
Objekt: Dom Bohinj, Rib¢ev Laz 63
Vrsta naértaffaza:  STROJNE INSTALACIJE — PZI

predvidena zascita s ploS¢ami katere se po dokoncanju del odstrani. V pomoznih in servisnih
prostorih so tudi trokaderi s spodnjim iztokom in tlacnim izpiratem. Gradbena priprava je bila
izvedena po zahtevah dobavitelja opreme.

INSTALACLJA SANITARNE PITNE VODE
Vodovodno omrezje, ki vstopa v objekt ima na vstopu v kotlovnico del zaporno pipo DN50 ter
izpraznilni nastavek.
Instalacija omogoca primerno preto¢nost. Razvod nove vodovodne instalacije je voden:
- v kleti pod stropm in za porabnike v kleti v tlaku
- v pritli¢ju pod stropm in za porabnike v pritli¢ju v tlaku
- v nadstropjih in mansardi je voden v tlakih in pod stropom v 1.nadstropju
- do sob je voda vodena v instalacijskih jaskih

Za razvode vode pod stropom in glavne vertikale se uporabi pocinkane cevi za ostalo
instalacijo v tlakih in stenah pa vecplastne PEX ali alumplast cevi. Cevi morajo biti izolirane
paronepropustno, kot je opisano v popisih. V objektu se izvede cevna instalacija hladne in
tople sanitarne vode, s cirkulacijskim vodom do za predvidene sanitarne potrosnike.

Uposteva se razpored sanitarnih elementov po nacrtu arhitekture. Vse izto¢ne mesalne
baterije bodo enorocne.

V objektu so zasnovani Stirje glavni dvizni vodi. Vodi so vodeni iz kotlovnice, kjer je narejen
tudi razdelilnik za te vode.

DV-S

H DN32 — hladna voda; T DN32 — topla voda; D DN20 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.

Dvizni vod zagotavlja oskrbo sanitarne tople vode za severni del objekta, kateri zajema
prenocitvene sobe s kopalnicam, servisni del za oskrbo severnega dela. Pred dviznim vodom
so pod stropom kleti predvideni zaporni ventili, ki omogocajo v primeru izliva zaprtje
omenjenega dviZnega voda.

DV-K

H DN25 — hladna voda; T DN25 — topla voda; D DN15 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.
Samostojni dvizni vod DV-K je namenjen za potrebe kuhinjskega dela. Tehnoloski del ni
predmet tega nacrta — v kuhinji se obnovijo vsi prikljucki do obstojecih sanitarnih elementoyv,
ki ostanejo. V kleti se iz omenjenega razvoda izvede odcep za porabnike v kleti, kot je
razvidno iz grafi¢nih prilog.

DV-J

H DN25 — hladna voda; T DN25 — topla voda; D DN15 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.

Dvizni vod zagotavlja oskrbo sanitarne tople vode za juini del objekta, kateri zajema
prenocitvene sobe s kopalnicam, servisni del za oskrbo juznega dela in posamezna odjemna
mesta v predavalnicah ter skupnih prostorih. Pred dviznim vodom so pod stropom kleti
predvideni zaporni ventili, ki omogocajo v primeru izliva zaprtje omenjenega dviznega voda.

Vsi cevovodi sanitarne pitne vode, ki potekajo v tlakih in v stenah so predvideni iz umetnih
materialov odpornih do temperature 95°C (alumplast ali PEX). Vsi cevovodi do sanitarnih
elementov potekajo v tlaku pritli¢ja.
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Celotna izolacija cevi je iz Armaflexa zaprte celicne strukture (parozaporno) debeline od 9mm
do 19mm. Parozaporno so izdelani tudi vsi spoji izolacije.

Cirkulacija v objektu je zasnovana do najoddaljenejSega porabnika ter v dviznih vodih. Vsak
dvizni vod ima dusilni ventil s katerim reguliramo pretok cirkulacije.

V vseh sobah za nocitev je kopalnica, ki je zasnovana tako da se na delu tehni¢nega jaska pod
stropom vgradi vgradna podometna omarica dim.: 20/20/10

z zapornimi ventili DN15. Od zaporne omarice se nato vodi hladna, topla voda in deZevnica do
priklju¢nih mest, kot je razvidno iz prilog in sheme dviznih vodov. Na ta nacin je mogoce
izloCiti vsako kopalnico iz obratovanja brez vpliva na ostale kopalnice

PRIPRAVA TOPLE VODE

PotroSna mesta tople sanitarne vode za potrebe vseh etazah se preko omrezja tople vode in
cirkulacije navezuje na centralno pripravo tople vode v akumulatorju / bojlerju sanitarne
tople vode V=1.500I z prenosnikom toplote moci 150kW (ogrevanje preko biomasnega kotla)
in z grelno Spiralo moci 35kW (ogrevanje preko toplotne crpalke - poleti). Bojler je premera
D=1.000mm in izoliran z kameno volno d=10cm in zas¢iten z Al. plocevino.

Toplotna ¢rpalka je zunanje izvedbe - toplotna Crpalka za pripravo sanitarne tople vode
Termotehnika TC 32 KV-HT Pel=8kW in U=400V.

V ¢asu ogrevalne sezone se topla sanitarna voda pripravlja preko biomasne kotlovnice. Ko
kotlovnica ne obratuje se topla voda pripravlja preko toplotne ¢rpalke.

Sistem ogrevanja vode omogoCa programirano avtomaticno pregrevanje vode za
odstranjevanje legionele. Delovanje cirkulacijske Crpalke sanitarne vode je ¢asovno krmiljeno
s tedenskim programom. Sistem in regulacija ogrevanja vode omogocata programirano
avtomaticno pregrevanje vode za odstranjevanje legionele (pregrevanje na temperaturo 62°C
za 1 uro). Pregrevanje se izvaja enkrat tedensko oz. drugace po potrebi.

HIDRANTNO OMREZJE

Hidrantno omrezZje sestavljajo suhi hidranti: v kleti 2x, pritli¢ju 2x, 1l.nadstropju 1x,
2.nadstropju 1x, 3.nadstropju 1x in mansardi 1x. Hidranti so vezani na cev DN32. Po pozarni
Studiji so vsi vgrajeni hidranti velikosti DN25 za pretoke 0,27I/s.

Hidrantno omrezje je svoj sistem vezan na napravo za povecanje tlaka.

Pred izdelavo PZI dokumentacije so bile izvedene meritve za hidrantno omrezje. Ugotovljeno
je bilo, da je naprava za povisanje tlaka potrebna. Obdelana je v sklopu zunanjega vodovoda.

DEZEVNICA

DeZevnico se zbira iz dela strehe v cisterni volumna 8.000l. Cisterna je namesfena na SZ
vogalu obravnavanega objekta, kot je razvidno iz naCrta. V navezavi na hidrofor se dezevnica
uporablja za izpiranje WCjev in urinalov. V primeru pomankanja deZevnice se hidrofor
avtomatsko preklopi na vodovodno omrezje. Preklop je narejen tako da ne more priti do
vdora deZevnice v sistem vode.

ZAKLJUCEK VODA
Vsa dela pri montazi morajo biti izvedena v skladu z montaznimi predpisi. Celotno tlacno
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omrezje mora biti pred zazidavo ali izoliranjem tlacno preizkuseno s preizkusnim tlakom
13bar. Tlacni preizkus mora trajati 24ur. Po uspeSnem tlacnem preizkusu se izdela zapisnik.
Po montazi elementov je potrebno izpiranje instalacije s klorno raztopino in izdelava zapisnika
o ustreznosti.

KANALIZACUA

Nacrt je izdelan na osnovi gradbeno arhitektonskih nacrtov, projektne naloge, projektnih
pogojev soglasodajalcev in zahtev, katere je posredoval narocnik ter je v skladu z veljavnimi
predpisi, standardi DIN 1988 in 1986 ter normativi.

Kanalizacija odpadne vode obsega odtoke sanitarnih elementov iz K, P, 1.N, 2.N, 3.N in M. Te
se prikluCujejo na vertikalno kanalizacijo, vodeno v strenah in tehni¢nih jaskih ter se nato v
vecini pod stropom pritli¢ja ali kleti zdruzijo in se vodijo v zunanji zbirni fekalni jasek.

Odtoke sanitarnih elementov, ki se vodijo v tlaku se izvede iz plasti¢nih PP kanalizacijskih cevi
na obojke, ki so med seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi. Prikljucki na vertikalno
kanalizacijo so izvedeni kot je razvidno iz grafike. Odzracevanje fekalne kanalizacije je preko
odduhov na streho.

Odzracevanje fekalne kanalizacije je na streho objekta. Zas¢ita in izvedba ter tesnenje stresne
konstrukcije na prehodih odzracevalnih cevi je obravnavano v gradbenem projektu.

Opozorilo! Vse kanalizacijske cevi v tehni¢nem jasku in razvodi ki so vodeni pod stropom se
izvedejo iz vecplastnih cevi nizkoSumne izvedbe (velikosti cevi so razvidne iz nacrta).

Na vseh dviznih vodih iz mansarde, ki potekajo do kleti se izvede vgradnja omejevalnika padca
na vertikalah iz 3.nadstropja in masarde, v sestavi tipskega kosa ali S sistema sestavljenega iz
4 x 45° kotnim fazonskim kosi.

V kletnem delu kjer je kotlovnica je predviden precrpovalni jasek, ki bo preko tlac¢ne cevi
napeljan odtok v revizijski jasekv kletnem delu, kot je razvidno iz grafike. V preCrpovalnem
jasku bo vgrajena ¢rpalka za precrpavanje odpadnih vod Wilo Drain TC 40/8.

Celotno omrezje za odvod odpadnih vod ima 26 vertikal, ki se nato zdruZzijo in se vodijo iz
objekta do zunanjega kanalizacijskega jaska. Pri zasnovi sistema se upoSteva Zelja po ¢im
manjsi Sumnosti odtocCne instalacije.

KANALIZACIJA KUHINJSKEGA DELA

Za odtoke kuhinje je predviden obstojeci lovilnik mascob. Zadrzevalni volumen mascob je
980I, najvedji pretok je do 4l/s, lovilnik je notranje odporen na agresivne medije.

lzvede se vse prevezave na lovilniku mascob. Voda ocis¢ena mascob se nato izliva v odpadno
kanalizacijo.

ZAKLJUCEK KANALIZACIJA

Vse kanalizacijske cevi morajo biti poloZzene v odgovarjajoCih padcih z ustrezno namestitvijo
fazonskih kosov, kot je razvidno iz shem. Pred zasutjem ali zazidavo cevi je potrebno izvesti
tlacéni preizkus kanalizacijske instalacije s tlakom 0,5bar, o Cemer je potrebno sestaviti
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zapisnik. Cistilni kosi so vgrajeni pri lomih vertikal pritli¢ja, pod stropom in v kleti .
Kanalizacijsko inStalacijo kot celoto je po koncani izvedbi potrebno preizkusiti na pretok, o
Cemer je potrebno sestaviti zapisnik.

5.3.2 OGREVANIE

SPLOSNO

Za objekt je bil izdelan transmisijski izracun po predpisih SIST I1SO 12831 z uposStevanjem
minimalne zunanje temperature -160C, srednje odprtega predela, dobre tesnosti in srednje
tezke konstrukcije zgradbe.

Popis radiatorskega in talnega ogrevanja po prostorih in potrebne toplotne moci za prostor so
prikazani v grafiki in prilogah.

Pri izraCunu je bilo upoStevano mehansko prezracevanje in v mehansko neprezracevanih
L. . -1
prostorih izmenjava zraka 0,5 h™".

Skupne toplotne izgube za ogrevanje so 76.256 W.

Posamezne temperature prostorov so:

Nastanitveni del sobe 24/21°C (hlajenje samo v mansardi)
Nastanitveni del kopalnice 24°C

Hodniki, pomozni prostori 18-21°C

Prostori v kleti 18-21°C

Kuhinja 20°C

CEVNI RAZVODI OGREVANJA
Cevni razvod v tlakih je poloZzen iz predizoliranih cevi z alumplasta z izolacijo debeline 13mm.
Cevi so vodene do ustrenih mest na radiatorjih.

RADIATORIJI

Radiatorsko ogrevanje je dvocevno. Za objekt so uporabljeni jekleni plos¢ni radiatoriji, finalno
belo opleskani, pritrjeni na stene s hitromontaznimi konzolami. V kopalnicah so predvideni
kopalniski radiatorji. Minimalen dvig od tal znasa 10cm, enako od zgornjega roba, v kolikor je
radiator z opremo prekrit.

Izbrani so radiatorji s spodnjim priklopom iz stene ali tal in z ravnim ali kotnih H ventilom.
Radiatorji so prikljueni na dvocevni ogrevni sistem. Radiatorji imajo prigrajene termostatske
ventile Danfoss tip RA2920 z moznostjo blokiranja temperature in zascito pred krajo.
Odzracevanje je izvedeno s pomocjo avtomatskih odzracevalnih lonckov in na radiatorjih.
Temperaturni rezim radiatorskega ogrevanja je racunan na 55/45°C drsno glede na zunanjo
temperaturo.

TALNO OGREVANIE

Objekt mora biti pripravljen za izvedbo do faze, da so gradbena dela zaklju¢ena v kvaliteti, kot
narekujejo veljavni DIN, ONORM, ISO ali drugi ustrezni predpisi o ravnini tal za talno
ogrevanje. Talno ogrevanje je predvideno le za kletne prostore. Veinoma so to servisni
prostori, kjer so garderobe in odlagalne povrsine za zimsko opremo.
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Razdelilne omarice:
Razdelilna omarica ogrevanja je ena v kleti. V omarici je razdelilniki ogrevanja z 10 vejami.
Posamezne veje imajo krogelne navojne pipe, tako da je mozno zapreti posamezne veje.

Izolacija:

V osnovi je grelni panel sestavljen iz sistemske termoizolacijske plosce, hidrofolije, cevhega
registra, dilatacijskih cevi in trakov in ustrezne armature.

Termoizolacijska varovalna folija je indikator pregretja. PoloZena je tako, da se prekriva vsaj
10 cm in v vertikalo vsak 15 cm. Sistemske plos¢e so izbrane glede na obremenitev tal.
Kompletna termoizolacija, z dilatacijskim obrobnim trakom debeline 10 mm iz PUR in
hidroizolacija, so biti izvedeni tako, da ne predstavlja nikakrsnih toplotnih mostov. izolacije
pod cevnim registrom je enaka, da kasneje ne bi prislo do pokanja estriha.

Cevni razvodi:

Cevni razvod je polozZen iz cevi iz visokotlaéno zamreZenega polietilena. Primerne so za prenos
mrzle in vroce vode, pitne vode, plina in se uporabljajo za talno in radiatorsko ogrevanje,
sanitarne razvode, klimatske razvode, industrijske razvode zraka in kemikalij, hlajenje, ...
Osnovne karakteristike so: proznost, spajanje, memo-effect, korozijska in kemi¢na odpornost,
dolga Zivljenjska doba ... Primerne so za trajne obremenitve 95°C pri pritisku 6,0 bar. Pri nizjih
temperaturah je lahko pritisk v cevi vegji — npr. 60°C, 12,5 bar. Cevi imajo difuzijsko zaporo,
torej so zascitene pred vdorom kisika v cev.

Cevi so polozene v sistemske plosce v razmaku, kot oznaceno v grafiki.

Armatura — ventili za regulacijo:

Armatura ima bistveno vlogo, kjer so grelna telesa zelo razli¢na, do dolZzine 100m in so razlike
temperatur medija kot klime minimalne. Vsa armatura je izvedena tako, da jo je mogoce
dograjevati z elektrotermo pogoni za morebitno sekundarno regulacijo.

Razdelilniki so iz nerjave plocCevine. Sestavljeni so iz: predtoka z vgrajenimi ventili, ki se
regulirajo rono na povratku in z vgrajenimi zapornimi ventili na dovodu. Na razdelilniku so
Se: kroglicni zaporni ventili, avtomatsko odzracevanje, pritrdilne konzole in pripadajoce
priklju€ne matice za spoj cevi z razdelilnikom

TLACNI PREIZKUS OGREVANIJE

Po koncani izvedbi instalacije (pred izvedbo estriha) je potrebno izvesti tlacni preizkus s
tlakom 6 barov v ¢asu trajanja 24ur. Nato je potrebno izprazniti Se zaostali zrak iz sistema in
umeriti koli¢ine.

5.3.3 KTLOVNICA IN PRIPRAVA STV

PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE

Nacrt je zasnovan tako da je v skladu z veljavnimi predpisi, standardi DIN 1988 in 1986 ter
normativi.

Vgradil se bo nov akumulator / bojler (poz. 22) volumna 1.5001 z priklju¢kom na prenosnik
toplote moci 150kW (ogrevanje preko biomasne kotlovnice) in ogrevno Spiralo moci 35kW
(ogrevanje s toplotno crpalko izven casa kurilne sezone). Priprava tople vode preko
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biomasnega kotla poteka tako da se sprozita ¢rpalki poz. 21 in 16. V €asu nastavitve delovanja
je potrebno uregulirati pretoc¢ne koli¢ine. Vklop in izklop pogojujeta akumulatorski / bojlerski
tipali.

Varovanje je izvedeno z varnostnim ventilom, raztezno posodo pretocne izvedbe in
varnostnim termostatom (tip TR/STB).

Vsi povezovalni elementi so navojne izvedbe primerni za sanitarno vodo in tlacne stopnje
najmanj PN10. Priprava tople sanitarne vode se navezuje na obstojeci razvod vode v
kotlovnici.

V poletnem ¢asu kotel na lesne sekance ne bo obratoval. Za pripravo sanitarne tople vode bo
sluzila toplotna ¢rpalka.

ZAKLJUCEK VODA
Za vsa dela na vodovodni instalaciji kotlovnice velja kot Ze opisano v zaklju¢ku vode.

KOTLOVNICA

Obstojeco kotlovnica je na kurilno olje. Kotlovnica in rezervoar se odstranijo in nadomestijo z
novim kotlom Viessmann KOB Pyrot KRT 220kW s kuris¢em za lesne sekance G50, W40
nazivne moci 220kW na lesne sekance.

Zalogovnik sekancev velikosti bo ob kotlovnici. Transport sekancev bo potekal preko enega
polza in kotlovskega polza ter kroZnega pobiranja. Zalogovnika sekancev je tlorisno okrogle
oblike premera 6,1m in svetla viSina 5,4m. Zalogovnik sekancev se bo polnil z zgornje strani
preko vodotesne lopute. Predvideno je polnjenje s kamionom.

Sekanci se nato transportirajo do kotla kjer zgorevajo. Proizvedena toplota v obliki tople vode
temperature 65-90°C se transportira v zalogovnika toplote (poz. 7). 1z zalogovnika toplote pa
gre nato do novega razdelilnika (poz. 8-19). Razdelilnik nato s toploto oskrbuje porabnike v
objektu. Iz razdelilnika so narejene posamezne veje, ki se navezujejo na novo instalacijo v
objektu..

Regulacija (poz. 2):

Kotel na lesno biomaso ima interno regulacijo, ki skrbi za kvalitetno zgorevanje in polnenje
zalogovnika toplote. Vse ostale elemente krmili CNS. Temperatura dovoda je vremensko
krmiljena vendar ni nizja od 65°C, zaradi priprave sanitarne tople vode. V ¢asu izven ogrevalne
sezone se sanitarna voda pripravlja preko toplotne ¢rpalke. Za varno delovanje kotla je ob
kotlu namesCena oprema za gaSenje, oprema za varovanje pred prenizkim povratkom in
transport vode (poz. 4-6) in oprema za varovanje (varnostni ventil in naprava za vzdrZevanje
tlaka (poz. 3). Naprav za vzdrZevanje tlaka ima svojo interno regulacijo.

Kotel ima tudi merjenje proizvedene toplote preko merilnika toplote (poz. 6)! Merilnik
toplote mora biti overovljen, ker bo sluzil za monitoring.

Ostalo:

Armature imajo navojne in prirobni¢ne zveze in so tlacne stopnje najmanj PN6. Celotno
razvodno omrezje je iz jeklenih ¢rnih cevi. Celotna izolacija cevi je iz materialov odpornih do
temperature 95°C (Armaflex zaprte celitne strukture ustrezne debeline, kot jih predpisuje
PURES min. D/2 mm ali kamena volna v oplascenju iz Al. plocevine).

eves

V primeru pomanjkanja vode v instalaciji jo dobimo preko naprave za vzdrZzevanje tlaka. Na
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najnizjih mestih je predvideno praznjenje preko izpustnih krogelnih pip z nastavkom za gumi
cev. Odtoki v kotlovnici so obstojeci.

Vse jeklene cevi morajo po koncani montazi biti oc¢is¢ene in zasCitene s temeljno barvo.
Opleskana morajo biti tudi obesala, konzole, drzala in drugi kovinski deli. Vidne dele razvodov
in kovinskih drzal se popleska 2x z vro¢eodpornim lakom.

Meteorne vode:

V kotlovnici je jasek - poglobljeno dno. Jasek je za precCrpavanje meteornih vod. V primeru
izlitja vod v jasek je zato name$&ena ¢&rpalka (poz. 29) Wilo TS 40/14. Crpalka lahko preérpa
tudi manjse koli¢ine vode iz instalacije ogrevanja.

Varovanje:
Varovanje je izvedeno z napravo za vzdrZevanje tlaka in varnostnim ventilom ter varnostnim

termostatom.

Novi biomasni kotel ima Ze vgrajen varnostni termostat in varovanje pred prenizkim tlakom. V
primeru izpada odvoda toplote pa ima urejen odvod toplote — hlajenje z vodo iz lokalnega
omreija.

Gasenje v primeru pozZara na transportu sekancev je v okviru kotlovske opreme — gasenje z
vodo.

Dimovodni del:

Dimovodni del je iz kotla preko tuljave 250mm speljan v obstojeci jasek dimnika. Dimnik se za
novi kotel v celoti sanira z tuljavo iz nerjavega jekla. Izvedeni so tudi revizijski in Cistilni
prikljucki.

Zahteve za oplesk:

Oznacevanje cevnih napeljav je po DIN 2403. Razlo¢no oznacevanje cevnih napeljav po vrsti
medija je v interesu varnosti, vzdrZevanja in zaSCite pred pozarom. Oznalevanje mora
opozarjati na nevarnosti z namenom preprecevanja nesrec.

Barvna skala za oznacevanje cevnih napeljav je dolo¢ena na podlagi DIN 2403 (glej tabelo).
Barvne oznake RAL so zdruzene v registru barv RAL 840 HR.

V zgornjo in srednjo vrstico napisne ploscice je potrebno vpisati vrsto medija. Spodnja vrstica
je namenjena nazivu podjetja, ki je izvedlo montazo cevnih napeljav. Minimalna viSina ¢rk
mora znasati 4 mm.

VRSTA MEDIJA BARVA OZNAKA PO RAL BARVA
TABLICE
Ogrevanje- dovod Temno rdeca RAL 3002 Rdeca
Ogrevanje- povratek Temno modra RAL 5013 Modra
Sanitarna hladna voda Zelena RAL 6001 Zelena
Sanitarna topla voda Oranzna RAL 2008 Oranina
Sanitarna voda cirkulacija Vijolicasta RAL 4005 Vijolicasta
Odvodnjavanje Rjava-olivno zelena RAL 6003 rjava
Odzracevalni vodi v isti barvi kot medij /
Konzole Crna RAL 9005 /
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Zakljucek:

Po koncanih delih je potrebno izvesti preizkusni zagon sistemov ob prisotnosti dobaviteljev
opreme in izvesti meritve kapacitet naprav in sistemov. Instalaciji morata biti po koncani
izvedbi ali pred zazidavo utorov in prebojev, preizkuseni na tlak s hladno vodo tlaka 6bar
(razteznostne posode in varnostni ventili so izvzeti iz preizkusa). Tla¢ni preizkus mora trajati
24ur. Pri tem ne sme priti do puséanja, razpada ali deformacije cevi. Po uspeSnem tlatnem
preizkusu se izdela zapisnik. Po uspelih tlacnih preizkusih in napolnitvi sistemov s Cisto vodo,
je potrebno izvesti funkcionalni preizkus, vregulirati pretocne koli¢ine in nastaviti avtomatiko,
o ¢emer je potrebno sestaviti zapisnik.

Sistem ogrevanja:
Kotlovnica je zasnovana tako da ima razdelilnik Sest ogrevalnih vej:

- Veja klimati sluzi za dovod tople vode klimatom

- Veja DV OG2 sluzZi za ogrevanje severnega dela objekta in je nato razdeljena na 5
odsekov (dviznih vodov): Sobe v 1 nadstropju, Sobe v 3 nadstropju, Prostor 1.10 sejna
soba, Prostor 1.22 predavalnica in Prostor 1.23 predavalnica.

- Veja DV 0G4 sluzi za ogrevanje pritli¢ja in kleti - skupnega dela objekta in je nato
razdeljena na 5 odsekov (dviznih vodov): Jedilnica, Klet, Sprejemni del v pritli¢ju,
Kuhinja v pritli¢ju in Sanitarije v pritli¢ju.

- Veja DV 0OG1 sluzi za ogrevanje juznega dela objekta in je nato razdeljena na 5
odsekov (dviznih vodov): Sobe v 1 nadstropju, Sobe v 2 nadstropju, Dvorana v 3.
nadstropju, Sobe v 3 nadstropju, Sobe v mansardi

- Veja STV: priprava sanitarne tople vode preko zalogovnika na pretocni nacin

- Veja DV OG 3T: talno ogrevanje kletnih prostorov

Celotna regulacija DV 0G1, 0G2, 3T, OG4 je preko CNS. Vsak od odsekov posamezne ogrevna
veje ima on/off ventil za krmiljenje dviznega voda preko CNS. Dvizni vodi so balansirani z
kombinacijo ventilov IMI STAD/STAP nastavljenih na 12kPa

Prezradevanje kotlovnice:

Prezracevanje kotlovnice in dovod zraka za kotle:

Za prezracevanje in dovod zraka je predvidena resetka vrelikosti 170x70 cm med
zalogovnikom in kotlovnico. ReSetka je vgrajena v plosco.

Prezracevanje zalogovnika sekancev:

lzvedeno je prisilno preko polaksialnega motorja s tedenskim programom S&P TD 800/200 s
podatki 650m’/h in dp=70Pa. Ta zajema zrak iz kotlovnice in ga nato sesa diagonalno na drugi
strani preko omenjenega ventilatorja. Izpuh zraka je nato v okolico. Na meji pozarnih
sektorjev (proti zalogovniku) je poZarna loputa za cev 200mm (kot je razvidno iz grafike).
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5.3.4 PREZRACEVANIJE

Za prezracevanje prostorov objekta se prezrazevanje razdeli na vec enot ki jih pokrivajo
naprave:

Naprave: N-1 garderobe
N-2 jedilnica
N-3 ucilnice
N-4 Napa kuhinje
N-5 Pomivanje posode
Poleg naprav z rekuperacijo je vgrajenih tudi ve¢ odvodnih ventilatorjev.

N-1 Garderobe:

V kleti se predvidi naprava za prezracevanje s podatki V=3.000m>/h in dp=450Pa za potrebe
prezracevanja in suSenja garderobnega dela, ki predstavlja v zimskem ¢asu potrebo po ¢im
hitrejSem suSenju garderobe smucarske opreme. Naprava se postavi v prostoru K.14 —
delavnica in klimati. Razlika med dovodnim in odvodnim padcem tlaka v kanalskem razvodu
na tej napravi je minimalna. Dovodno odvodna klimatski naprava je kot bazenske izvedbe.
Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim
razredom Al. Debelina stene je 50mm. Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim
el. motorjem s frekvencnim regulatorjem(IE2). Tehni¢ni podatki klimata so v prilogah tega
projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:
-Vz =3.000/3.000 m3/h

- Hext= 450/450 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 29,3 kW

- temperatura prostora: 24°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 40°C

Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:
- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.
- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak izoliran paronepropustno debeline 25mm in za dovodni zrak debeline 13mm.
- Dusilnika zvoka nista potrebna
- Za pretok zraka med prostori so predvidene reSetke v vratih.
- Sveiizrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5
- Odvod kondenza je v kanalizacijo

N-2 Jedilnica:

V kleti se v prostoru K.14 — delavnica se za prezraCevanje jedilnice postavi napravo s podatki
V=4.000m>/h in dp=450Pa. Klimatska naprava je za potrebe prezracevanja in segrevanja
jedilnice. Razlika med dovodnim in odvodnim padcem tlaka v kanalskem razvodu na tej
napravi je minimalna. Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise. Dovodno odvodna
klimatski naprava je klasicne izvedbe izvedbe. Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane
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barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim razredom Al. Debelina stene je 50mm.
Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim el. motorjem s frekvencnim

regulatorjem(lE2). Tehnic¢ni podatki klimata so v prilogah tega projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:
-Vz =4.000/4.000 m3/h

- Hext= 470/470 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 10,6 kW

- temperatura prostora: 21°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 24°C

Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:

- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.

- Dovodni reSetke ali linijski difuzorji so vgrajeni na visini 3,3m tako, da je hitrost zraka v
bivalni coni na visini 1,8m manjsa od 0,15m/s. Za dovod so uporabljeni elementi, ki tok
zraka razprsijo v vse strani

- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak izoliran paronepropustno debeline 25mm za dovodni pa 13mm.

- Dusilnika zvoka vgrajena za klimatom zagotavljata hrupnost pod 25 dB in sta dolga
1,5m (za dovodni in odvodni zrak).

- Sveii zrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5

- Odvod kondenza je v kanalizacijo

- Na prehodih pozZarnih sektorjev so namescene pozarne lopute.

N-3 Ucilnice:

V podstreSnem delu se v prostoru M.17 je za prezracevanje ucilnic v l.nadstropju in
3.nadstropju namescena klimatska naprava s podatki V=3.000m>/h in dp=450Pa .Klimatska
naprava je za potrebe prezracevanja in segrevanja ucilnic. Razlika med dovodnim in odvodnim
padcem tlaka v kanalskem razvodu na tej napravi je minimalna. Naprava je bila
dimenzionirana glede na predpise. Dovodno odvodna klimatski naprava bazenske izvedbe.
Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim
razredom Al. Debelina stene je 50mm. Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim
el. motorjem s frekven¢nim regulatorjem(IE2). Tehniéni podatki klimata so v prilogah tega
projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:

- Vz =3.000/3.000 m*/h

- Hext= 450/450 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 24,3 kW

- temperatura prostora: 22°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 35°C
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Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:

- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.

- Dovodni reSetke ali linijski difuzorji so vgrajeni na visini 3,3m tako, da je hitrost zraka v
bivalni coni na visini 1,8m manjsa od 0,15m/s. Za dovod so uporabljeni elementi, ki tok
zraka razprsijo v vse strani

- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak ter za dovodni in odvodni zrak voden po hladnem podstresju izoliran
paronepropustno debeline 25mm. Dovodni kanali v toplem delu so izolirani 13mm

- Dusilniki zvoka vgrajeni za klimatom zagotavljata hrupnost pod 25 dB in so dolgi 1m
(za dovodni in odvodni zrak).

- Sveizi zrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5

- Odvod kondenza je v kanalizacijo

- Na prehodih pozZarnih sektorjev so namescene pozarne lopute.

N-4 Napa kuhinje:

V kuhinji nad termi¢nim blokom je namescena kuhinjska napa z rekuperacijo. Kuhinjska napa
Media RBT-D 2700 x 2200 je sredinske izvedba in je primerna za predviden termicni blok v
kuhinji. Visoko ucinkovita varéna kuhinjska napa izdelana iz inox plocevine kvalitete 1.4301 s
sistemom vracanja toplote odpadnega zraka s ploS¢nimi prenosniki toplote z Eurovent
certifikatom s temperaturnim izkoristkom tudi preko 65%. PloS¢ne prenosnike toplote je
mozno prati v pomivalnem stroju.

Dovodni del (motor, Zaluzija, filter, duSilnik zvoka) se na delu pritli¢ja postavi na podest (pod
balkon) Dovodni del ima podatke V=4.300m>/h in dp=450Pa.

V napo je vgrajen visoko ucinkovit sistem filtracije odpadnega zraka s certifikatom sesalne
ucinkovitosti po VDI 2052, ki dosega pri nazivnem pretoku 50% ucinkovitost filtracije oljnih
delcev velikosti 3y, 99% ucinkovitost filtracije oljnih delcev velikosti 7 in prakticno 100%
filtracijo oljnih delcev velikosti nad 7.

Po celotnem zgornjem obodu varcne kuhinjske nape je sistem vpihovalnih rez za distribucijo
sveZega zraka, da se doseze enakomerna prezraCenost in enakomeren odvzem toplote okoli
termi¢nih elementov za kuhanje ter ucinkovitejSe sesanje nape. Manjsi del sveZega zraka se
vpihuje skozi ozke reze v spodnjem delu stranic po celotnem notranjem obodu nape nazaj v
napo, s Cimer se poveca ucinkovitost sesanja tudi za ve¢ kot 30%.

Na delu pritli¢ja v pomoZznem prostoru P.16 se postavi naprava za odvod zraka iz omenjene
kuhinjske nape. Naprava za potrebe za odvod s podatki V=4.300m>/h in dp=620Pa. Predvidi se
odovodni ventilator MUB/T 042 500EC.

N-5 Pomivanje posode

Na delu pritli¢ja v pomoZnem prostoru P.16 se postavi naprava za odvod zraka iz nap, ki so
postavljene na delu pranja bele in ¢rne posode. Naprava za potrebe prezracevanje s podatki
V=1.200m3/h in dp=300Pa. Predvidi se odovodni ventilator MUB/T 042 500EC.

Prezracevanje sanitarij v sobah za prenocitev:

V prostorih sanitarijah je predvideno prezraCevanje preko odvodnega ventilatorja s
protipovratno loputo vodeno v zidu in tehni¢cnem jasku. Odvod posameznega ventilatoja je
preko spiro cevi velikosti fi110, ki se vodi v vecini v tehnoloskih jaskih preko strehe, nekateri
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so vodeni v zidu in se v delu postreSja zdruzijo v skupen vod in nato preko strehe. Pri
izvedbah prezraevanja se upoSteva sifoniranja odvodnega kanala v umivalnik. Predvidi se
tudi vgradnjo pozarne mansete za cev fill0 na prehodu pozarnega sektorja sanitarij v
tehnicne jaske in preboje med sektorji. Predviden je odvodni ventilator tipa Helios M1
(MiniVent) z senzorjem vlage ter zakasnitvijo izklopa in zakasnitvijo vklopa (model F).

Helios M1 (MiniVent) predstavlja serijo zmogljivih kopalniskih aksialnih ventilatorjev, ki jih
odlikujejo sledece karakteristike:

preprost a atraktiven moderen videz, stopnja zasCite IP45, kar je primerno tudi za vgradnjo v
mokro cono (cona 1), to je npr. znotraj tus kabine, nizka Sumnost: M1/100 (do 30 dB),
M1/120 (do 36 dB), M1/150 (do 39 dB), dolga Zivljenska doba zaradi uporabe krogli¢nih
leZajev (40.000 obratovalnih ur), nizka poraba elektricne energije, dvohitrostni motor,
inovativna, pod kotom nagnjena protipovratna loputa, deflektorski nastavek na izpuhu, ki
preprecuje vrtinenje zraka na tlacni strani, kar poveca zmogljivost ventilatorju,

Prezracevanje javnih sanitarij in pomoznih prostorov kuhinje

V prostorih skupnih sanitarij v pritli¢ju ter pomoznih prostorov dela kuhinje je predvideno
prezracevanje preko odvodnega ventilatorja s protipovratno loputo preko fasade na prosto.
Odvod posameznega ventilatoja je preko spiro cevi velikosti fi110, ki se vodi v vecini v
spusc¢enem stropu in nato preko fasadne resSetke npr. tip IGC-125 Intake grid. Predviden je
odvodni ventilator tip SystemAir tip K 125 M Sileo, Vodv = 180 m3/h, Pel=30W; U=230V
Prezracdevani so tudi pomozni prostori, ki nimajo moznosti prezradevanja preko oken.
Prezracdujejo se kot nastanitvene sobe.

Prezracevanje jaska dvigala:
Prezracevanje japka dvigala je reseno s tehnologijo dvigala.

5.3.5 HLAJENIJE

Za prostor v mansardi obravnavanega objekta je izvedeno pohlajevanje s split klimatskimi
napravami v multi izvedbi (ve¢ notranjih enot, skupna zunanja enota). Cevne povezave v
predizolirani izvedbi za hladilni medij med zunanjimi in notranjimi enotami so razpeljane po
podstreSju do zunanje enote na steni dvigalnega jaska, kot je razvidno iz grafike. Za
pohlajevanje imamo pet notranjih enot in eno zunanjo enoto. Kondenzat se odvaja preko
padca cevi PP32 do kopalniskega lijaka vezano preko sifona in nato v kanalizacijo.

Predvideni je zunanja enota Mitsubishi MULTI MXZ - 5D102VA s postavitvijo na steno jaska
dvigala. Na napravo se priklopi pet notranjih klimatskih enote Mitsubishi MSZ-FH25VE.

Zunanja enota klima naprave na podestu:
Hlajenje:

Nazivna moc: 10,2kW (3,9-11,0)
Elektri¢na poraba: 3,91 kW

SEER: 5,3

Razred: A

Obmocje delovanja: -10 do +46°C
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Notranje enote:

Hlajenje-:

Nazivha moc: 2,5kW (1,4-3,5)

Elektricna poraba: 0,485 kW

SEER: 9,1

Razred: A+++

Pretok zraka: 3,9/4,7/6,3/8,6/11,6 m3*/min
Zvocni tlak: 20-23-29-36-42 dB

Obmocje delovanja: -10 do +46°C

Posamezna notranja enota ima povezavo do zunanje enote z 2 x cevjo za hladivo (Cu cev 3/8"
in 1/4") in 2x cevjo za komunikacijo in napajanje.

Zakljucek hlajenje

Po koncanih delih je potreben preizkusni zagon sistemov ob prisotnosti dobaviteljev opreme
in izvedba so bile meritev kapacitet naprav in sistemov. InStalacija mora biti po koncani
izvedbi ali pred zazidavo utorov in prebojev tlatno preizkuSena na tlak in na podtlak. Po
uspeSnem tlaénem preizkusu je potrebno izdelati zapisnik. Po uspelih tlacnih preizkusih in
napolnitvi sistemov s hladivom, se izvede funkcionalni preizkus in nastavitev avtomatike.

5.3.6 PLIN UNP

Zasnova:

V priklju¢nem plinovodu dimenzij PE d63 se bo transportiral uttekocinjen naftni plin (UNP)
tlaka 30mbar (nizki tlak) od obstojece cisterne z UNP, ki se ohrani do termi¢nega bloka nove
kuhinje. UNP se bo uporabljal za kuhanje.

Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takSni, da so varni pri pravilni uporabi.
Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.

Opis poteka trase

Kot je prikazano v grafiki se mora zaradi prikljucitve na UNP do obravnavanega objekta izvesti
novi priklju¢ni plinovodi. Priklju¢ni plinovod je dimenzije PE d63 in se koncujejo z »GLAVNO
PLINSKO ZAPORNO PIPO DN50« v omarici pritrjeni na juzni steni objekta (podometna izvedba,
kot je prikazano v grafiki). Prikljucek je dolg 16,7m. Trasa seka tudi druge komunalne vode —
krizanja se naredijo po detajlu.

Obstojeca cisterna na UNP se skupaj z reducirno progo ohrani. Trasa do objekta in trasa v
objektu se v celoti obnovi.

Priblizno en meter pred objektom se vgradi prehodni kos iz PE na jeklo. Priklju¢ek se nadaljuje
z jekleno cevjo dimenzije DN50 do objekta in se nato dvigne do omarice 350x250x400 s
plinsko poZarno pipo. Na vratih mora biti nalepka rumene barve z napisom: GLAVNA PLINSKA
ZAPORNA PIPA (Crke so ¢rne barve na rumeni podlagi). Vrata omarice se zapirajo z zapiralom
brez klju¢avnice na klju€. Zapiralo mora imeti vgrajeno rocico za odpiranje vrat.

Jeklena cev je ustrezno antikorozijsko zasCitena dvizni del pa ima izolacijski element.

Prikljucni plinovod moraja biti oznaceni z opozorilnim rumenim trakom, z napisom "POZOR
PLINOVOD". Opozorilni trak mora biti vkopan 30 — 40 cm nad temenom plinovoda.
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lzvedba

Cevi so iz materiala polietilen - PE 100 visoke gostote tip SDR 11 za dimenzije cevi do vklju¢no
PE 63 nad PE 63 pa tip SDR 17. Izdelane so v skladu s SIST EN 12007-2. Na vsakem dolzinskem
metru morajo imeti cevi vtisnjeno predpisano oznako.

Fazonski kosi iz PE morajo imeti enak indeks taline kot cevi zaradi kompatibilnosti spojev pri
varjenju. S cevovodom so zvarjeni prekrivno z obojko z vgrajeno elektri¢no uporovno Zico. Za
odcepe in za priklju¢ne plinovode so predvidena navrtalna sedla in sedla z obojko z vgrajeno
uporovno Zico za polifuzijsko varjenje.

Montaza PE

Pri polaganju PE cevi je potrebno v celoti upostevati zahteve, ki jih predpisuje predpis DVGW -
G 472. Posebno pozornost je potrebno posvetiti sledeCim zahtevam:

« vgrajujejo se lahko samo cevi, ki so dokazano ustrezne za pretok plina,

« zunanja temperatura pri polaganju ne sme biti niZja od 0°C,
« zareze in odrgnine na ceveh ne smejo presegati 10% minimalne debeline stene cevi po
DIN standardih,

+ upostevati je potrebno temperaturni raztezek (za PE 0,2mm/m pri 20°0C) in cevi zasuti pri
temperaturi, ki je ¢im blizja temperaturi obratovanja,

« elasti¢no krivljenje cevi ne sme presegati za PE cevi radija R = 50 D pri 09C, oziroma radija
R =20 D pri 20°C.

Oznacdevanje
Pred zasutjem je treba opraviti geodetski posnetek plinovoda z vsemi vgradnimi elementi.

Plinovodi s horizontalnim vrtanjem morajo biti v geodetskem posnetku ustrezno oznaceni. Vsi
elementi, vgrajeni v plinovode in priklju¢ne plinovode in opremljeni s cestnimi kapami,
morajo biti v skladu s tehni¢nimi zahtevami distributerja oznaceni s tablico dobavitelja plina.
Tablice morajo biti pritrjene na objektih, oziroma betonskih stebrickih in vneSene v knjigo
plinovoda. Cestne kape v plocnikih, cestah in drugih utrjenih povrSinah morajo biti izravnane s
terenom, izven utrjenih povrsin pa morajo gledati iz terena za 10 cm.

Preizkus

Zadovoljivo kvaliteto zvarov je treba zagotoviti z nadzorom in kontrolo na gradbis¢u. Paziti je
treba, da se ne vari pri nizkih temperaturah, pri dezju ali pri mocnem vetru. Vizualno je treba
pregledati vse zvare. Ce rezultati pregleda in preskusov niso zadovoljivi, je potrebno slabe
zvare izrezati in izdelati na novo.

Tlacni preskusi

Vsi tlacni preskusi morajo biti opravljeni na nacin, ki je predpisan v DVGW G 469. Preskusni
medij je zrak, dusik, ali kakSen drug inertni plin.

Pred zaCetkom preskusa mora vodja preskusa dobiti naslednjo dokumentacijo:

* pismeno izjavo, da se plinovod lahko preskusi,

e nacrt plinovoda,

e ateste armature, ki je vgrajena v plinovod,

* rezultate preskusanja zvarov,

e rezultate preskusanja izolacije.
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Pri tlatnem preskusu smejo biti prisotni samo delavci, ki so potrebni pri izvedbi preskusa.
Prostor mora biti zavarovan, dostop nezaposlenim ni dovoljen. Vsi spoji na napeljavi morajo
biti vidni in dostopni. Napeljava ne sme biti izolirana, zasuta, ali zazidana. Vkopani plinovodi
naj bodo obsuti, dostopna morajo biti spojna mesta in armatura.

O rezultatu preskusa je potrebno napraviti zapisnik z navedbo vseh vseh parametrov
preskusa. Zapisnik podpiseta za izvedbo preskusa odgovorni delavec in nadzornik. Ce se med
preskusom pokaZzejo netesna mesta, jih je potrebno popraviti, 0z. zamenjati netesne dele
cevovoda in ponoviti preskus.

Spuscanje plina v plinovod

Pred spuscanjem plina v plinovod morajo biti uspeSno opravljeno vsi preskusi. Pri spus¢anju
plina v plinovod mora biti prisoten predstavnik izvajalca in dobavitelja plina. Najprej znizamo
tlak preskusnega medija na atmosferski tlak, nato pricnemo spuscati plin v cevovod.
Izhajajoco mesanico spus¢amo na prosto. Izpihovanje lahko zaklju¢imo, ko zaporedne analize
pokazejo najmanj 99% vsebnosti plina, oziroma ¢e merimo koncentracijo izpusne mesanice
takrat, ko je izpuscen 3-kratni volumen odzracevanega plinovoda. Izhajajo¢o meSanico
preskusnega medija in plina vodimo preko fleksibilne cevi na prosto. Med izpihovanjem je
prepovedana uporaba odprtega ognja in posluzevanje elektri¢nih aparatov. Po spuséanju
plina v cevovod je potrebno umeriti in naravnati vso armaturo in preskusiti njeno delovanje.

Izrolitev plinovoda v pogon

Plinovod je mozno izrociti v normalno obratovanje Sele takrat, ko so montazna in gradbena
dela popolnoma zakljucena in ko plinovod pregleda komisija za tehni¢ni pregled. Na dan
pregleda mora izvajalec del predloziti komisiji vsa potrebna spriCevala, zapisnike, izjave,
dokazila, gradbeni dnevnik, ateste in ostale dokumente. Prikljucitev plinovoda in povezavo z
obstojecim plinovodnim omrezjem, kakor tudi polnjenje plinovoda s plinom, mora opraviti
izvajalec del s posebej za to usposobljenim kadrom in pod nadzorstvom pooblas¢enega
predstavnika JP Energetika

Notranja plinska instalacija

Notranja instalacija se prikljuci na podometno plinsko pozarno pipo velikosti DN50. Nato se v
kleti nadaljuje do merilnega mesta velikosti G-10. Na merilnem mestu je prigrajena konzola za
plinomer velikosti G-10.

Notranja cevna instalacija je jekla DN25-DN50.

Instalacija poteka od plinske poZarne pipe na fasadi do merilnega mesta in nato do plinskih
troSil nadometno.

Za kuhanje je v termi¢nem bloku kuhinje plinski Stedilnik moci 3x30kW in konvektomat moci
1x 45kW. Trosilo je tipa Al. Prezracevanje kuhinje je preko odvoda z kuhinjsko napo. Do
plinskega Stedilnika tipa A1l gre instalacija pod stropom kleti. Tu se dvigne in gre na plinski
Stedilnik preko zapornega ventila s termi¢nim varovalom ter zvijave cevi.

Tlacni preizkus se izvede po DWGW G 469

Cevi vodene v tlaku in v stenah se po pregledu in preizkusih ustrezno zas(itijo z
obbetoniranjem, material za obbetoniranje pa ne sme vsebovati kloridov oz. ostalih
agresivnih snovi, ki bi lahko vplivali na deformacijo materialov ali tesnil.

SLIBAR INZENIRING d.0.0. 18
Motnica 177, SLO-1236 TRZIN
Tel.: 0590 77 811, Fax: 01 563-71-75, E-poSta:  janez@slibar.si



St. nagrta: 49-1/14, december 2014
Objekt: Dom Bohinj, Rib¢ev Laz 63
Vrsta naértaffaza:  STROJNE INSTALACIJE — PZI

Izdelavo, predelave in vzdrZzevalna dela na plinski napeljavi lahko razen dobavitelja plina
opravljajo tudi ostala instalacijska podjetja v soglasju z dobaviteljem plina.

Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takSni, da so varni pri pravilni uporabi.
Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.

Max. razdalja med podporami znasa :

DN (mm) 25 32 40 50
razdalja med

podporami  (m): 2,0 3,0 3,0 3,5

Pred termi¢nim blokom je pod stropom kleti vgrajem magnetni ventil velikosti DN50. Ventil se
odpre le ob delovanju kuhinjske nape. Ventil je vezan na pozarno centralo.

Preizkusi

Napeljava z delovnim tlakom 100 mbar:

Napeljava mora biti preizkusena s predpreizkusom in glavnim preizkusom. Preizkuse je
potrebno opraviti preden je napeljava ometana ali zakrita in preden so spoji oviti z izolacijo.
Preizkuse se lahko opravi po odsekih.

Predpreizkus

Predpreizkus je obremenilni preizkus in je omejen na novopoloZzeno napeljavo brez armature.
Med preizkusom morajo biti vsi izpusti tesno zaprti s Cepi, zamaski ali slepimi prirobnicami iz
kovinskih materialov. Povezava z deli napeljave, ki so pod plinom, ni dovoljena. Predpreizkus
se lahko opravi tudi na napeljavi z armaturo,Ce tla¢na stopnja armature ustreza preizkusnemu
tlaku.

Predpreizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr.dusik, ogljikov dioksid), ne s
kisikom,s preizkusnim tlakom 1bar. Preizkusni tlak v trajanju preizkusa (10min) ne sme pasti.

Glavni preizkus

Glavni preizkus je preizkus tesnosti in je omejen na napeljavo z armaturo, vendar brez trosil in

pripadajocih regulacijskih in varnostnih naprav.

V glavni preizkus je lahko vkljuc¢en tudi plinomer.

Glavni preizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr.dusik, ogljikov dioksid),ne s

kisikom,s preizkusnim tlakom 110mbar.Po izenacitvi temperatur preizkusni tlak ne sme pasti v

Casu trajanja preizkusa,ki je najmanj 10 min. Merilni instrument mora biti tako natancen,da se

lahko odcita padec tlaka 0.1 mbar.

Prikljucki in spoji z delovnim tlakom do 1bar

Sledeci deli so lahko izvzeti iz preizkusov, Ce so preizkuseni s plinom pod delovnim tlakom s

penecim se sredstvom po DIN 30657 :

1. spoji z glavnim zapornim elementom, z regulatorji, plinomeri, trosili,prikljucki trosil,
priklju€nimi armaturami in z deli napeljave pod plinom

2. kratki odcepni in priklju¢ni vodi

3. zacepljene preizkusne odprtine

Ti deli so tesni, Ce se ne tvorijo mehuriji.
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Nastavitev in preizkus delovanja trosil
Nastavitev plinskih trosil opravi lahko le pooblas¢ena oseba..

5.3.7 ZUNANJI VODOVOD IN HIDRANTNO OMREZJE

Prikljucitev objekta na javni vodovod:

Obmoje je sedaj Zze oskrbovano z vodo preko omreZja javnega vodovoda. Severno od objekta v
cesti$¢u poteka javni vodovod (glede na razpoloZljive podatke je velikosti LZ DN 100). Poleg pitne
vode javno vodovodno omreZje zagotavlja tudi ustrezno poZarno zascito s sistemom nadtalnih
hidrantov.

Obstojedi javni vodovod poteka po dostopni cesti, v severnem delu cestis¢a. Vodovodni prikljucek
ostane obstojeci — v celoti se obnovi vodomerni jasek z armaturami in vsi interni vodi vklju¢no s
hidrantnim vodom. V vodomerni jasek se vgradi tudi naprava za povecanje tlaka. Traso prikljucne
vodovodne cevi objekta, hidrantne cevi in drugih internih vodov je potrebno detajlno razbrati iz
situacije.

Za zunanji vodomerni in hidrantni jasek se predvidi betonski jasek bruto dimenzij 360x360x250 cm,
pravokotnega prereza. Vodomerni jasek ima 2x pokrov z ustrezno toplotno zascito proti zmrzali,
tako, da temperatura v jasku pozimi ni nikoli nizja od +3°C (pokrov 60x60xLZ in 120x120 Inox).
Jasek mora ravno tako imeti ustrezno zascito proti dotoku talne in padavinske vode izvedeno z
nagibom 0,5% v smeri proti drenazni odprtini premera 50mm. Jasek mora imeti v steni predvidena
Stiri vstopna Zeleza (iz nerjavecega jekla), ali zloZljivo lestev, za olajsan dostop do vodovodne
armature v dnu jaska. Prehodi vodovodne cevi v vodomerno mesto morajo imeti izvedeno
ustrezno elasti¢no trajno tesnenje, tako da dopusca potrebno horizontalne in vertikalne premike
vodovoda glede na steno jaska.

Dovoljeno je vgrajevati vodovodne armature, ki so izdelane in preizkuSene po ustreznih standardih
in imajo za to ustrezno dokazilo. Priklju¢na cev preide v notranjost jaska s FF kosom NL DN 100
mm. V vodomernem mestu se namestijo vodovodne armature v smeri toka vode in sicer: zasun
7100, T odcep FFR100/50/100 redukcija FFR100/80, Cistilni kos FF80, vmesni del FF80, kombinirani
vodomer 80/20 mm, montazno demontazni kos MDK80, redukcija FFR80/100, Tkos 100/100/100
in zasun Z100. FF100 kos, dolZine 1000 mm zapusti notranjost vodomernega jaska in preide na
interni del vodovodne instalacije.

Interna vodovodna instalacija bo dimenzije PE d63 za napajanje objekta. DolZina internega voda je
55m in gre tudi v temelju objekta

Zunaja hidrantna mreZa je dimenzije PE d125 in d110 kot suha hidrantna mreZa z odcepom PE d63
za notranjo suho hidrantno mrezo. Cev PE d125 je na mestih kjer se oskrbujeta dva zunanja
hidranta in poteka v skupni dolzini 64m. Cev PE d110 potekea do enega zunanjega hidranta in je v
skupni dolzZini 114m.

Zunanja suha hidrantna mreza ima odcep PE d63 v temelju objekta za notranje suhe hidrante.
Interni vod vode je dimenzije PE d25 in povezuje zbiralnik deZevnice in dve mesti za potrosno vodo
(mesto pri lopi in mesto pri parkiris¢u kot je razvidno iz situacije).

Vodomer je potrebno nadgraditi z impulznim dajalnikom ker bo priklju¢en na CNS.

Pred izvedbo zunanjih zemeljskih in gradbenih del je potrebno preveriti obstoj obstojecih
podzemnih komunalnih napeljav in jih v ¢asu izvedbe vodovodnega prikljucka zavarovati po
zahtevah predstavnikov upravljalcev oz. vzdrZzevalcev teh naprav. Priklju¢na cev in interni vodovod
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bo na svoji poti od javnega vodovoda do vstopa v objekta tangirala trase interne meteorne in
odpadne kanalizacije, ter elektro NN vod. Na mestih krizanj se mora izkop obvezno vrsiti ro¢no!

Priklju¢na cev mora biti poloZzena na pesceno posteljico (0 — 8 mm) debelina 10 cm iz dvakrat
sejanega peska, ter po poloZzitvi priklju¢ne cevi obsipana in zasuta s tem peskom najmanj 15 cm nad
temenom cevi. Na celotni trasi prikljuéne cevi mora biti 30 cm nad temenom prikljuéne cevi
poloZen opozorilni trak s kovinskim vloZzkom in napisom »pozor vodovod«.

Pred izvedbo montaznih del mora biti izveden izkop jarka v predvideni nivileti vkljuéno s
pripravljeno peséeno posteljico. Dela sme opravljati ustrezno usposobljeno osebje za izvajanje
gradbenih in montaznih del, pooblas¢en s strani komunalnega podjetja. Pred zacetkom izkopa
mora izvajalec del pri geodetski sluzbi naroditi zakolicenje prikljuéne cevi. lzvajalec interne
vodovodne instalacije mora prav tako opraviti tlacni preizkus in dezinfekcijo ter pridobiti potrdilo o
tem, da je vodovodna instalacija primerna za oskrbo s pitno vodo. Po opravljeni montazi, tlaénem
preizkusu, geodetskem posnetku in obsipu cevi z dvakrat sejanim peskom do predpisane visine se
jasek ne sme zasuti, dokler ni opravljen kontrolni pregled s strani predstavnika komunalnega
podjetja in nadzora.

Interna zunanja hidrantna mreza:

Zunanje interno vodovodno omreZje zagotavlja ustrezno zunanjo poZarno zas¢ito objekta in je
vodena od vodomernega mesta in naprave za povisanje tlaka do Stirih zunanjih hidrantov in do
notranjih hidrantov. Lega hidrantov je razvidna iz situacije ter je v skladu z zahtevami s pozarnega
elaborata. Razvod zunanijih cevi je predviden iz PE cevi, dimenzije d110 in d125..

Interna zunanja vodovoda se poloZi na pripravljeno izravnano podlago iz 2x sejanega peska. Po
montazi se cevovod delno zasuje s sejanim peskom, tako da ostanejo spojna mesta nezasuta. Tako
pripravljen cevovod se tlacno preizkusi. Po uspesnem preizkusu se interni hidrantni cevovod zasuje
do visine 300 mm nad temenom interne vodovodne instalacije in nadenj poloZi opozorilni trak
“pozor vodovod”.

Tehnicni izracun

Sanitarni elementi

Izracun porabe pitne vode objekta:

ELEMENT HV/kos TV/kos | Vruv (I/s) | Vrrv (l/s)
pomivalno korito kos 9 0,07 0,07 0,63 0,63 1,26
pomivalni stroj kos 2 0,30 0,00 0,60 0,00 0,60
umivalnik kos 46 0,07 0,07 3,22 3,22 6,44
WC kos 37 0,13 0 4,81 0,00 4,81
umivalnik hladna voda kos 4 0,07 0,00 0,28 0,00 0,28
urinal kos 1 0,07 0,00 0,07 0,00 0,07
prsna kad kos 33 0,15 0,15 4,95 4,95 9,90
pralni stroj kos 3 0,30 0,00 0,90 0,00 0,90
trokadero kos 8 0,13 0,00 1,04 0,00 1,04
SKUPAJ 143 16,50 8,80 25,30
Vs (I/s) 2,27 1,67 2,78
Vs (m3/h) 8,16 6,03 10,00
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Maksimalni pretok pitne vode za objekta bo znasal: Qp = 10,00 m3/h.

Po dolocilih Pravilnika o varstvu pred pozarom je potrebno upostevati pri dimenzioniranju
tudi porabo vode za gasenje.

Potreba koli¢ina vode za gasenje je bila dolo¢ena z pozarnim elaboratom in znasa 10,0 I/s =

36 m3/h.
Vodomer se izbere glede na pozarni elaborat!

Ostali parametri izracuna:

- hitrost vode v cevovodu pri maksimalnem pretoku:
v=10,0 x 10-3 / 6,24x10-3 =1,6 m/s

- energetske izgube v prikljucni cevi:
h= po izra¢unu = 0,59 m.v.s.

- energetske izgube na vodomeru:
cca 2,5 m.v.s.

- geodetska razlika 22,0 m.v.s.
- tlak na iztocnem mestu 25,0 m.v.s.
Meritev tlacnih razmer:

Opravljena je bila meritev tlaénih razmer v mansardni etazi. Stati¢ni tlak v mansardi znasa
2,6bar

Izracun pozarne zascite:

minimalni tlak v cevovodu na mestu priklju¢ka + 70,00 m.v.st.
tlane izgube pri pretoku skozi prikljuéno cev - 12,00 m.v.st.
tlaéne izgube pri pretoku skozi vodomer - 2,50 m.v.st.
viSinska razlika med mestom priklju¢ka na javni - 26,00 m.v.st.
vodovod in najvisjim iztokom v objektu

IZRACUN razpoloZljivega tlaka =| 295 m.v.st.

Zahtevani tlak na rocniku gasilske cevi: 2,5 bar; izracunani 29,5 bar ustreza zahtevam
pravilnika.

Glede na izradun izberemo kombinirani vodomer 80/20 mm s karakteristikami:

- nazivni pretok = 40,00 m3/h,
- maksimalni pretok = 80,00 m3/h,
- minim. obcutljivost = 0,02 m3/h.

Glede na izra€un ustreza priklju¢na cev - NL DN 100 mm.
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POPISI MATERIALA IN DEL:
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5.4 RISBE

Priloga:
- Tabela elementov ogrevanja (1 list)

5/2-1 Zbirna karta komunalnih vodov

5/2-2 Situacija zunanje vode in zunanjega hidrantnega omrezja
5/2-3 Prerez vodomernega jaska

5/2-4 Detajl montaZe nadzemnega hidranta DN8O

5/2-5 Detajl zasipa priklju¢ne cevi

5/3-1 Tloris kleti — tlaka in temelja — voda in kanalizacija
5/3-2 Tloris kleti strop — voda in kanalizacija

5/3-3 Tloris pritli¢ja brez kuhinje — voda in kanalizacija
5/3-4 Tloris 1.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-5 Tloris 2.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-6 Tloris 3.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-7 Tloris mansarde — voda in kanalizacija

5/3-8 Shema DV - voda in kanalizacija

5/3-9 Vezava deZevnice — voda in kanalizacija

5/4-0 Tloris kleti 2 — ogrevanje

5/4-1 Tloris kleti 1 — ogrevanje

5/4-2 Tloris kleti strop — ogrevanje

5/4-3 Tloris pritli¢ja — ogrevanje

5/4-4 Tloris 1. nadstropja — ogrevanje
5/4-5 Tloris 2. nadstropja — ogrevanje
5/4-6 Tloris 3. nadstropja — ogrevanje
5/4-7 Tloris mansarde — ogrevanje
5/4-8 Shema kotlovnice — ogrevanje
5/4-9 Shema dviznih vodov 1 — ogrevanje
5/4-10 Shema dviznih vodov 2 — ogrevanje
5/4-11 Shema balansiranja — ogrevanje

5/5-0 Tloris kleti 2 — prezracevanje

5/5-1 Tloris kleti 1 — prezracevanje

5/5-2 Tloris pritli¢ja — prezraevanje

5/5-3 Tloris 1. nadstropja — prezracevanje

5/5-4 Tloris 2. nadstropja — prezraCevanje

5/5-5 Tloris 3. nadstropja — prezracevanje

5/5-6 Tloris Mansarde — prezracCevanje

5/5-7 Shema —naprava N1

5/5-8 Shema —naprava N2

5/5-9 Shema — naprava N3

5/5-10 Shema — naprava N4 »kuhinja«
Detajl: Odtok kondenza prezracevalnega ventilatorja
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5/6-1 Tloris kleti 1 — UPN M 1:50
5/6-2 Tloris pritli¢ja— UPN M 1:50
5/5-3 Shema-— UPN M 1:50
Detajli:

P-1 skica glavne plinske pozarne pipe v omarici na fasadi DN25
P-2 skice vstopa hiSnega plinskega prikljuc¢ka v objekt

P-3 detajl polaganja plinske cevi

P-4 krizanje in pribliZzevanje instalacij

P-5 detajl zascitne cevi pri krizanju

P-6 skica prikljucitve hisnih napeljav na spojno letev

P-7 detajl prehoda cevi skozi steno
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5.2 KAZALO VSEBINE NACRTA STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE
OPREME st.: 49-1/14

5.1 UVODNA STRAN NACRTA STROJNIH INSTALACIJ 49-1/14
5.2 KAZALO VSEBINE NACRTA STROJNIH INSTALACI) 49-1/14
5.3 TEHNICNO POROCILO IN POPIS MATERIALA IN DEL

5.4 RISBE IN PRILOGE
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5.3 TEHNICNO POROCILO S POPISOM

Pri projektiranju so bili upostevani naslednji predpisi in zakoni:

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1D (Ur.list RS, §t. 57/2012)

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.list RS, $t. 55/08)

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovhem mestu (Ur.list
RS, §t. 89/99 in Ur.list RS, $t. 39/05)

- Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.list RS, st. 52/10) in tehni¢na smernica TSG-1-
004:2010

- Ogrevalni sistemi v zgradbah (SIST EN 12 831)

- SIST EN 12828 — projektiranje toplovodnih ogrevalnih kotlov do temp.110 st.C,

- Standardi za cevi, armaturo in drugo vgrajeno opremo instalacij (DIN standardi)

- Pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji (Ur.list RS, 5t. 42/02 in 105/02)

- VDI 2035 — Priprava vode za zaprte ogrevalne sisteme,

- Standardi za cevi, armaturo in drugo vgrajeno opremo instalacij (DIN standardi)

- Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.list RS 121/04)

- Pravilnik o poZzarni varnosti v stavbah (Ur.list RS $t. 351/2004),

SPLOSNO

Predmet posega je energetska sanacija objekta »Dom Bohinj, RibCev laz 63«. Obstojeci objekt
je moc¢no dotrajan in ima slab toplotni ovoj. Predmet del je energetska rekonstrukcija z novo
kotlovnico na lesne sekance. Objekt bo po sanaciji deloval kot nizkoenergijski objekt. Skupna
povrsina rekonstruiranih prostorov je cca. 2.200m>

V nacrtu so obdelane naslednje strojne instalacije:

e interniin hidrantni vodovod

e notranja vodovodna instalacija in vertikalna kanalizacija
* ogrevanje objekta

e kotlovnico na lesne sekance

* prezracevanje objekta

e instalacija UNP za kuhinjo

5.3.1. VODOVODNA INSTALACUJA IN KANALIZACIJA
VODOVDNA INSTALACIJA SKUPNI PROSTORI IN SOBE

SANITARNI ELEMENTI

Sanitarni elementi - namen in namestitev so projektirani v skladu z gradbenimi podlogami in
projektno nalogo. Enako velja za pripadajoCe mesSalne baterije za toplo in hladno vodo in
ostalo armaturo.

Vsa sanitarna keramika je po izboru arhitekta standardne kvalitete, armature pa so enorocne
izvedbe. Predvidene so konzolne WC skoljke z zadnjimi iztoki in podometnimi izplakovalnimi
kotlicki z moznostjo zamenjave brez gradbenih rusilnih del. Umivalniki so viseli s stojeCimi
enoro¢nimi mesalnimi baterijami. TusS je vgradni s pripadajoco enoro¢no mesalno baterijo.
Gradbena priprava mora biti izvedena po zahtevah dobavitelja opreme. Na elementih je
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predvidena zascita s ploS¢ami katere se po dokoncanju del odstrani. V pomoznih in servisnih
prostorih so tudi trokaderi s spodnjim iztokom in tlacnim izpiratem. Gradbena priprava je bila
izvedena po zahtevah dobavitelja opreme.

INSTALACLJA SANITARNE PITNE VODE
Vodovodno omrezje, ki vstopa v objekt ima na vstopu v kotlovnico del zaporno pipo DN50 ter
izpraznilni nastavek.
Instalacija omogoca primerno preto¢nost. Razvod nove vodovodne instalacije je voden:
- v kleti pod stropm in za porabnike v kleti v tlaku
- v pritli¢ju pod stropm in za porabnike v pritli¢ju v tlaku
- v nadstropjih in mansardi je voden v tlakih in pod stropom v 1.nadstropju
- do sob je voda vodena v instalacijskih jaskih

Za razvode vode pod stropom in glavne vertikale se uporabi pocinkane cevi za ostalo
instalacijo v tlakih in stenah pa vecplastne PEX ali alumplast cevi. Cevi morajo biti izolirane
paronepropustno, kot je opisano v popisih. V objektu se izvede cevna instalacija hladne in
tople sanitarne vode, s cirkulacijskim vodom do za predvidene sanitarne potrosnike.

Uposteva se razpored sanitarnih elementov po nacrtu arhitekture. Vse izto¢ne mesalne
baterije bodo enorocne.

V objektu so zasnovani Stirje glavni dvizni vodi. Vodi so vodeni iz kotlovnice, kjer je narejen
tudi razdelilnik za te vode.

DV-S

H DN32 — hladna voda; T DN32 — topla voda; D DN20 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.

Dvizni vod zagotavlja oskrbo sanitarne tople vode za severni del objekta, kateri zajema
prenocitvene sobe s kopalnicam, servisni del za oskrbo severnega dela. Pred dviznim vodom
so pod stropom kleti predvideni zaporni ventili, ki omogocajo v primeru izliva zaprtje
omenjenega dviZnega voda.

DV-K

H DN25 — hladna voda; T DN25 — topla voda; D DN15 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.
Samostojni dvizni vod DV-K je namenjen za potrebe kuhinjskega dela. Tehnoloski del ni
predmet tega nacrta — v kuhinji se obnovijo vsi prikljucki do obstojecih sanitarnih elementoyv,
ki ostanejo. V kleti se iz omenjenega razvoda izvede odcep za porabnike v kleti, kot je
razvidno iz grafi¢nih prilog.

DV-J

H DN25 — hladna voda; T DN25 — topla voda; D DN15 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.

Dvizni vod zagotavlja oskrbo sanitarne tople vode za juini del objekta, kateri zajema
prenocitvene sobe s kopalnicam, servisni del za oskrbo juznega dela in posamezna odjemna
mesta v predavalnicah ter skupnih prostorih. Pred dviznim vodom so pod stropom kleti
predvideni zaporni ventili, ki omogocajo v primeru izliva zaprtje omenjenega dviznega voda.

Vsi cevovodi sanitarne pitne vode, ki potekajo v tlakih in v stenah so predvideni iz umetnih
materialov odpornih do temperature 95°C (alumplast ali PEX). Vsi cevovodi do sanitarnih
elementov potekajo v tlaku pritli¢ja.
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Celotna izolacija cevi je iz Armaflexa zaprte celicne strukture (parozaporno) debeline od 9mm
do 19mm. Parozaporno so izdelani tudi vsi spoji izolacije.

Cirkulacija v objektu je zasnovana do najoddaljenejSega porabnika ter v dviznih vodih. Vsak
dvizni vod ima dusilni ventil s katerim reguliramo pretok cirkulacije.

V vseh sobah za nocitev je kopalnica, ki je zasnovana tako da se na delu tehni¢nega jaska pod
stropom vgradi vgradna podometna omarica dim.: 20/20/10

z zapornimi ventili DN15. Od zaporne omarice se nato vodi hladna, topla voda in deZevnica do
priklju¢nih mest, kot je razvidno iz prilog in sheme dviznih vodov. Na ta nacin je mogoce
izloCiti vsako kopalnico iz obratovanja brez vpliva na ostale kopalnice

PRIPRAVA TOPLE VODE

PotroSna mesta tople sanitarne vode za potrebe vseh etazah se preko omrezja tople vode in
cirkulacije navezuje na centralno pripravo tople vode v akumulatorju / bojlerju sanitarne
tople vode V=1.500I z prenosnikom toplote moci 150kW (ogrevanje preko biomasnega kotla)
in z grelno Spiralo moci 35kW (ogrevanje preko toplotne crpalke - poleti). Bojler je premera
D=1.000mm in izoliran z kameno volno d=10cm in zas¢iten z Al. plocevino.

Toplotna ¢rpalka je zunanje izvedbe - toplotna Crpalka za pripravo sanitarne tople vode
Termotehnika TC 32 KV-HT Pel=8kW in U=400V.

V ¢asu ogrevalne sezone se topla sanitarna voda pripravlja preko biomasne kotlovnice. Ko
kotlovnica ne obratuje se topla voda pripravlja preko toplotne ¢rpalke.

Sistem ogrevanja vode omogoCa programirano avtomaticno pregrevanje vode za
odstranjevanje legionele. Delovanje cirkulacijske Crpalke sanitarne vode je ¢asovno krmiljeno
s tedenskim programom. Sistem in regulacija ogrevanja vode omogocata programirano
avtomaticno pregrevanje vode za odstranjevanje legionele (pregrevanje na temperaturo 62°C
za 1 uro). Pregrevanje se izvaja enkrat tedensko oz. drugace po potrebi.

HIDRANTNO OMREZJE

Hidrantno omrezZje sestavljajo suhi hidranti: v kleti 2x, pritli¢ju 2x, 1l.nadstropju 1x,
2.nadstropju 1x, 3.nadstropju 1x in mansardi 1x. Hidranti so vezani na cev DN32. Po pozarni
Studiji so vsi vgrajeni hidranti velikosti DN25 za pretoke 0,27I/s.

Hidrantno omrezje je svoj sistem vezan na napravo za povecanje tlaka.

Pred izdelavo PZI dokumentacije so bile izvedene meritve za hidrantno omrezje. Ugotovljeno
je bilo, da je naprava za povisanje tlaka potrebna. Obdelana je v sklopu zunanjega vodovoda.

DEZEVNICA

DeZevnico se zbira iz dela strehe v cisterni volumna 8.000l. Cisterna je namesfena na SZ
vogalu obravnavanega objekta, kot je razvidno iz naCrta. V navezavi na hidrofor se dezevnica
uporablja za izpiranje WCjev in urinalov. V primeru pomankanja deZevnice se hidrofor
avtomatsko preklopi na vodovodno omrezje. Preklop je narejen tako da ne more priti do
vdora deZevnice v sistem vode.

ZAKLJUCEK VODA
Vsa dela pri montazi morajo biti izvedena v skladu z montaznimi predpisi. Celotno tlacno
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omrezje mora biti pred zazidavo ali izoliranjem tlacno preizkuseno s preizkusnim tlakom
13bar. Tlacni preizkus mora trajati 24ur. Po uspeSnem tlacnem preizkusu se izdela zapisnik.
Po montazi elementov je potrebno izpiranje instalacije s klorno raztopino in izdelava zapisnika
o ustreznosti.

KANALIZACUA

Nacrt je izdelan na osnovi gradbeno arhitektonskih nacrtov, projektne naloge, projektnih
pogojev soglasodajalcev in zahtev, katere je posredoval narocnik ter je v skladu z veljavnimi
predpisi, standardi DIN 1988 in 1986 ter normativi.

Kanalizacija odpadne vode obsega odtoke sanitarnih elementov iz K, P, 1.N, 2.N, 3.N in M. Te
se prikluCujejo na vertikalno kanalizacijo, vodeno v strenah in tehni¢nih jaskih ter se nato v
vecini pod stropom pritli¢ja ali kleti zdruzijo in se vodijo v zunanji zbirni fekalni jasek.

Odtoke sanitarnih elementov, ki se vodijo v tlaku se izvede iz plasti¢nih PP kanalizacijskih cevi
na obojke, ki so med seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi. Prikljucki na vertikalno
kanalizacijo so izvedeni kot je razvidno iz grafike. Odzracevanje fekalne kanalizacije je preko
odduhov na streho.

Odzracevanje fekalne kanalizacije je na streho objekta. Zas¢ita in izvedba ter tesnenje stresne
konstrukcije na prehodih odzracevalnih cevi je obravnavano v gradbenem projektu.

Opozorilo! Vse kanalizacijske cevi v tehni¢nem jasku in razvodi ki so vodeni pod stropom se
izvedejo iz vecplastnih cevi nizkoSumne izvedbe (velikosti cevi so razvidne iz nacrta).

Na vseh dviznih vodih iz mansarde, ki potekajo do kleti se izvede vgradnja omejevalnika padca
na vertikalah iz 3.nadstropja in masarde, v sestavi tipskega kosa ali S sistema sestavljenega iz
4 x 45° kotnim fazonskim kosi.

V kletnem delu kjer je kotlovnica je predviden precrpovalni jasek, ki bo preko tlac¢ne cevi
napeljan odtok v revizijski jasekv kletnem delu, kot je razvidno iz grafike. V preCrpovalnem
jasku bo vgrajena ¢rpalka za precrpavanje odpadnih vod Wilo Drain TC 40/8.

Celotno omrezje za odvod odpadnih vod ima 26 vertikal, ki se nato zdruZzijo in se vodijo iz
objekta do zunanjega kanalizacijskega jaska. Pri zasnovi sistema se upoSteva Zelja po ¢im
manjsi Sumnosti odtocCne instalacije.

KANALIZACIJA KUHINJSKEGA DELA

Za odtoke kuhinje je predviden obstojeci lovilnik mascob. Zadrzevalni volumen mascob je
980I, najvedji pretok je do 4l/s, lovilnik je notranje odporen na agresivne medije.

lzvede se vse prevezave na lovilniku mascob. Voda ocis¢ena mascob se nato izliva v odpadno
kanalizacijo.

ZAKLJUCEK KANALIZACIJA

Vse kanalizacijske cevi morajo biti poloZzene v odgovarjajoCih padcih z ustrezno namestitvijo
fazonskih kosov, kot je razvidno iz shem. Pred zasutjem ali zazidavo cevi je potrebno izvesti
tlacéni preizkus kanalizacijske instalacije s tlakom 0,5bar, o Cemer je potrebno sestaviti
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zapisnik. Cistilni kosi so vgrajeni pri lomih vertikal pritli¢ja, pod stropom in v kleti .
Kanalizacijsko inStalacijo kot celoto je po koncani izvedbi potrebno preizkusiti na pretok, o
Cemer je potrebno sestaviti zapisnik.

5.3.2 OGREVANIE

SPLOSNO

Za objekt je bil izdelan transmisijski izracun po predpisih SIST I1SO 12831 z uposStevanjem
minimalne zunanje temperature -160C, srednje odprtega predela, dobre tesnosti in srednje
tezke konstrukcije zgradbe.

Popis radiatorskega in talnega ogrevanja po prostorih in potrebne toplotne moci za prostor so
prikazani v grafiki in prilogah.

Pri izraCunu je bilo upoStevano mehansko prezracevanje in v mehansko neprezracevanih
L. . -1
prostorih izmenjava zraka 0,5 h™".

Skupne toplotne izgube za ogrevanje so 76.256 W.

Posamezne temperature prostorov so:

Nastanitveni del sobe 24/21°C (hlajenje samo v mansardi)
Nastanitveni del kopalnice 24°C

Hodniki, pomozni prostori 18-21°C

Prostori v kleti 18-21°C

Kuhinja 20°C

CEVNI RAZVODI OGREVANJA
Cevni razvod v tlakih je poloZzen iz predizoliranih cevi z alumplasta z izolacijo debeline 13mm.
Cevi so vodene do ustrenih mest na radiatorjih.

RADIATORIJI

Radiatorsko ogrevanje je dvocevno. Za objekt so uporabljeni jekleni plos¢ni radiatoriji, finalno
belo opleskani, pritrjeni na stene s hitromontaznimi konzolami. V kopalnicah so predvideni
kopalniski radiatorji. Minimalen dvig od tal znasa 10cm, enako od zgornjega roba, v kolikor je
radiator z opremo prekrit.

Izbrani so radiatorji s spodnjim priklopom iz stene ali tal in z ravnim ali kotnih H ventilom.
Radiatorji so prikljueni na dvocevni ogrevni sistem. Radiatorji imajo prigrajene termostatske
ventile Danfoss tip RA2920 z moznostjo blokiranja temperature in zascito pred krajo.
Odzracevanje je izvedeno s pomocjo avtomatskih odzracevalnih lonckov in na radiatorjih.
Temperaturni rezim radiatorskega ogrevanja je racunan na 55/45°C drsno glede na zunanjo
temperaturo.

TALNO OGREVANIE

Objekt mora biti pripravljen za izvedbo do faze, da so gradbena dela zaklju¢ena v kvaliteti, kot
narekujejo veljavni DIN, ONORM, ISO ali drugi ustrezni predpisi o ravnini tal za talno
ogrevanje. Talno ogrevanje je predvideno le za kletne prostore. Veinoma so to servisni
prostori, kjer so garderobe in odlagalne povrsine za zimsko opremo.
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Razdelilne omarice:
Razdelilna omarica ogrevanja je ena v kleti. V omarici je razdelilniki ogrevanja z 10 vejami.
Posamezne veje imajo krogelne navojne pipe, tako da je mozno zapreti posamezne veje.

Izolacija:

V osnovi je grelni panel sestavljen iz sistemske termoizolacijske plosce, hidrofolije, cevhega
registra, dilatacijskih cevi in trakov in ustrezne armature.

Termoizolacijska varovalna folija je indikator pregretja. PoloZena je tako, da se prekriva vsaj
10 cm in v vertikalo vsak 15 cm. Sistemske plos¢e so izbrane glede na obremenitev tal.
Kompletna termoizolacija, z dilatacijskim obrobnim trakom debeline 10 mm iz PUR in
hidroizolacija, so biti izvedeni tako, da ne predstavlja nikakrsnih toplotnih mostov. izolacije
pod cevnim registrom je enaka, da kasneje ne bi prislo do pokanja estriha.

Cevni razvodi:

Cevni razvod je polozZen iz cevi iz visokotlaéno zamreZenega polietilena. Primerne so za prenos
mrzle in vroce vode, pitne vode, plina in se uporabljajo za talno in radiatorsko ogrevanje,
sanitarne razvode, klimatske razvode, industrijske razvode zraka in kemikalij, hlajenje, ...
Osnovne karakteristike so: proznost, spajanje, memo-effect, korozijska in kemi¢na odpornost,
dolga Zivljenjska doba ... Primerne so za trajne obremenitve 95°C pri pritisku 6,0 bar. Pri nizjih
temperaturah je lahko pritisk v cevi vegji — npr. 60°C, 12,5 bar. Cevi imajo difuzijsko zaporo,
torej so zascitene pred vdorom kisika v cev.

Cevi so polozene v sistemske plosce v razmaku, kot oznaceno v grafiki.

Armatura — ventili za regulacijo:

Armatura ima bistveno vlogo, kjer so grelna telesa zelo razli¢na, do dolZzine 100m in so razlike
temperatur medija kot klime minimalne. Vsa armatura je izvedena tako, da jo je mogoce
dograjevati z elektrotermo pogoni za morebitno sekundarno regulacijo.

Razdelilniki so iz nerjave plocCevine. Sestavljeni so iz: predtoka z vgrajenimi ventili, ki se
regulirajo rono na povratku in z vgrajenimi zapornimi ventili na dovodu. Na razdelilniku so
Se: kroglicni zaporni ventili, avtomatsko odzracevanje, pritrdilne konzole in pripadajoce
priklju€ne matice za spoj cevi z razdelilnikom

TLACNI PREIZKUS OGREVANIJE

Po koncani izvedbi instalacije (pred izvedbo estriha) je potrebno izvesti tlacni preizkus s
tlakom 6 barov v ¢asu trajanja 24ur. Nato je potrebno izprazniti Se zaostali zrak iz sistema in
umeriti koli¢ine.

5.3.3 KTLOVNICA IN PRIPRAVA STV

PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE

Nacrt je zasnovan tako da je v skladu z veljavnimi predpisi, standardi DIN 1988 in 1986 ter
normativi.

Vgradil se bo nov akumulator / bojler (poz. 22) volumna 1.5001 z priklju¢kom na prenosnik
toplote moci 150kW (ogrevanje preko biomasne kotlovnice) in ogrevno Spiralo moci 35kW
(ogrevanje s toplotno crpalko izven casa kurilne sezone). Priprava tople vode preko
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biomasnega kotla poteka tako da se sprozita ¢rpalki poz. 21 in 16. V €asu nastavitve delovanja
je potrebno uregulirati pretoc¢ne koli¢ine. Vklop in izklop pogojujeta akumulatorski / bojlerski
tipali.

Varovanje je izvedeno z varnostnim ventilom, raztezno posodo pretocne izvedbe in
varnostnim termostatom (tip TR/STB).

Vsi povezovalni elementi so navojne izvedbe primerni za sanitarno vodo in tlacne stopnje
najmanj PN10. Priprava tople sanitarne vode se navezuje na obstojeci razvod vode v
kotlovnici.

V poletnem ¢asu kotel na lesne sekance ne bo obratoval. Za pripravo sanitarne tople vode bo
sluzila toplotna ¢rpalka.

ZAKLJUCEK VODA
Za vsa dela na vodovodni instalaciji kotlovnice velja kot Ze opisano v zaklju¢ku vode.

KOTLOVNICA

Obstojeco kotlovnica je na kurilno olje. Kotlovnica in rezervoar se odstranijo in nadomestijo z
novim kotlom Viessmann KOB Pyrot KRT 220kW s kuris¢em za lesne sekance G50, W40
nazivne moci 220kW na lesne sekance.

Zalogovnik sekancev velikosti bo ob kotlovnici. Transport sekancev bo potekal preko enega
polza in kotlovskega polza ter kroZnega pobiranja. Zalogovnika sekancev je tlorisno okrogle
oblike premera 6,1m in svetla viSina 5,4m. Zalogovnik sekancev se bo polnil z zgornje strani
preko vodotesne lopute. Predvideno je polnjenje s kamionom.

Sekanci se nato transportirajo do kotla kjer zgorevajo. Proizvedena toplota v obliki tople vode
temperature 65-90°C se transportira v zalogovnika toplote (poz. 7). 1z zalogovnika toplote pa
gre nato do novega razdelilnika (poz. 8-19). Razdelilnik nato s toploto oskrbuje porabnike v
objektu. Iz razdelilnika so narejene posamezne veje, ki se navezujejo na novo instalacijo v
objektu..

Regulacija (poz. 2):

Kotel na lesno biomaso ima interno regulacijo, ki skrbi za kvalitetno zgorevanje in polnenje
zalogovnika toplote. Vse ostale elemente krmili CNS. Temperatura dovoda je vremensko
krmiljena vendar ni nizja od 65°C, zaradi priprave sanitarne tople vode. V ¢asu izven ogrevalne
sezone se sanitarna voda pripravlja preko toplotne ¢rpalke. Za varno delovanje kotla je ob
kotlu namesCena oprema za gaSenje, oprema za varovanje pred prenizkim povratkom in
transport vode (poz. 4-6) in oprema za varovanje (varnostni ventil in naprava za vzdrZevanje
tlaka (poz. 3). Naprav za vzdrZevanje tlaka ima svojo interno regulacijo.

Kotel ima tudi merjenje proizvedene toplote preko merilnika toplote (poz. 6)! Merilnik
toplote mora biti overovljen, ker bo sluzil za monitoring.

Ostalo:

Armature imajo navojne in prirobni¢ne zveze in so tlacne stopnje najmanj PN6. Celotno
razvodno omrezje je iz jeklenih ¢rnih cevi. Celotna izolacija cevi je iz materialov odpornih do
temperature 95°C (Armaflex zaprte celitne strukture ustrezne debeline, kot jih predpisuje
PURES min. D/2 mm ali kamena volna v oplascenju iz Al. plocevine).

eves

V primeru pomanjkanja vode v instalaciji jo dobimo preko naprave za vzdrZzevanje tlaka. Na
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najnizjih mestih je predvideno praznjenje preko izpustnih krogelnih pip z nastavkom za gumi
cev. Odtoki v kotlovnici so obstojeci.

Vse jeklene cevi morajo po koncani montazi biti oc¢is¢ene in zasCitene s temeljno barvo.
Opleskana morajo biti tudi obesala, konzole, drzala in drugi kovinski deli. Vidne dele razvodov
in kovinskih drzal se popleska 2x z vro¢eodpornim lakom.

Meteorne vode:

V kotlovnici je jasek - poglobljeno dno. Jasek je za precCrpavanje meteornih vod. V primeru
izlitja vod v jasek je zato name$&ena ¢&rpalka (poz. 29) Wilo TS 40/14. Crpalka lahko preérpa
tudi manjse koli¢ine vode iz instalacije ogrevanja.

Varovanje:
Varovanje je izvedeno z napravo za vzdrZevanje tlaka in varnostnim ventilom ter varnostnim

termostatom.

Novi biomasni kotel ima Ze vgrajen varnostni termostat in varovanje pred prenizkim tlakom. V
primeru izpada odvoda toplote pa ima urejen odvod toplote — hlajenje z vodo iz lokalnega
omreija.

Gasenje v primeru pozZara na transportu sekancev je v okviru kotlovske opreme — gasenje z
vodo.

Dimovodni del:

Dimovodni del je iz kotla preko tuljave 250mm speljan v obstojeci jasek dimnika. Dimnik se za
novi kotel v celoti sanira z tuljavo iz nerjavega jekla. Izvedeni so tudi revizijski in Cistilni
prikljucki.

Zahteve za oplesk:

Oznacevanje cevnih napeljav je po DIN 2403. Razlo¢no oznacevanje cevnih napeljav po vrsti
medija je v interesu varnosti, vzdrZevanja in zaSCite pred pozarom. Oznalevanje mora
opozarjati na nevarnosti z namenom preprecevanja nesrec.

Barvna skala za oznacevanje cevnih napeljav je dolo¢ena na podlagi DIN 2403 (glej tabelo).
Barvne oznake RAL so zdruzene v registru barv RAL 840 HR.

V zgornjo in srednjo vrstico napisne ploscice je potrebno vpisati vrsto medija. Spodnja vrstica
je namenjena nazivu podjetja, ki je izvedlo montazo cevnih napeljav. Minimalna viSina ¢rk
mora znasati 4 mm.

VRSTA MEDIJA BARVA OZNAKA PO RAL BARVA
TABLICE
Ogrevanje- dovod Temno rdeca RAL 3002 Rdeca
Ogrevanje- povratek Temno modra RAL 5013 Modra
Sanitarna hladna voda Zelena RAL 6001 Zelena
Sanitarna topla voda Oranzna RAL 2008 Oranina
Sanitarna voda cirkulacija Vijolicasta RAL 4005 Vijolicasta
Odvodnjavanje Rjava-olivno zelena RAL 6003 rjava
Odzracevalni vodi v isti barvi kot medij /
Konzole Crna RAL 9005 /
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Zakljucek:

Po koncanih delih je potrebno izvesti preizkusni zagon sistemov ob prisotnosti dobaviteljev
opreme in izvesti meritve kapacitet naprav in sistemov. Instalaciji morata biti po koncani
izvedbi ali pred zazidavo utorov in prebojev, preizkuseni na tlak s hladno vodo tlaka 6bar
(razteznostne posode in varnostni ventili so izvzeti iz preizkusa). Tla¢ni preizkus mora trajati
24ur. Pri tem ne sme priti do puséanja, razpada ali deformacije cevi. Po uspeSnem tlatnem
preizkusu se izdela zapisnik. Po uspelih tlacnih preizkusih in napolnitvi sistemov s Cisto vodo,
je potrebno izvesti funkcionalni preizkus, vregulirati pretocne koli¢ine in nastaviti avtomatiko,
o ¢emer je potrebno sestaviti zapisnik.

Sistem ogrevanja:
Kotlovnica je zasnovana tako da ima razdelilnik Sest ogrevalnih vej:

- Veja klimati sluzi za dovod tople vode klimatom

- Veja DV OG2 sluzZi za ogrevanje severnega dela objekta in je nato razdeljena na 5
odsekov (dviznih vodov): Sobe v 1 nadstropju, Sobe v 3 nadstropju, Prostor 1.10 sejna
soba, Prostor 1.22 predavalnica in Prostor 1.23 predavalnica.

- Veja DV 0G4 sluzi za ogrevanje pritli¢ja in kleti - skupnega dela objekta in je nato
razdeljena na 5 odsekov (dviznih vodov): Jedilnica, Klet, Sprejemni del v pritli¢ju,
Kuhinja v pritli¢ju in Sanitarije v pritli¢ju.

- Veja DV 0OG1 sluzi za ogrevanje juznega dela objekta in je nato razdeljena na 5
odsekov (dviznih vodov): Sobe v 1 nadstropju, Sobe v 2 nadstropju, Dvorana v 3.
nadstropju, Sobe v 3 nadstropju, Sobe v mansardi

- Veja STV: priprava sanitarne tople vode preko zalogovnika na pretocni nacin

- Veja DV OG 3T: talno ogrevanje kletnih prostorov

Celotna regulacija DV 0G1, 0G2, 3T, OG4 je preko CNS. Vsak od odsekov posamezne ogrevna
veje ima on/off ventil za krmiljenje dviznega voda preko CNS. Dvizni vodi so balansirani z
kombinacijo ventilov IMI STAD/STAP nastavljenih na 12kPa

Prezradevanje kotlovnice:

Prezracevanje kotlovnice in dovod zraka za kotle:

Za prezracevanje in dovod zraka je predvidena resetka vrelikosti 170x70 cm med
zalogovnikom in kotlovnico. ReSetka je vgrajena v plosco.

Prezracevanje zalogovnika sekancev:

lzvedeno je prisilno preko polaksialnega motorja s tedenskim programom S&P TD 800/200 s
podatki 650m’/h in dp=70Pa. Ta zajema zrak iz kotlovnice in ga nato sesa diagonalno na drugi
strani preko omenjenega ventilatorja. Izpuh zraka je nato v okolico. Na meji pozarnih
sektorjev (proti zalogovniku) je poZarna loputa za cev 200mm (kot je razvidno iz grafike).
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5.3.4 PREZRACEVANIJE

Za prezracevanje prostorov objekta se prezrazevanje razdeli na vec enot ki jih pokrivajo
naprave:

Naprave: N-1 garderobe
N-2 jedilnica
N-3 ucilnice
N-4 Napa kuhinje
N-5 Pomivanje posode
Poleg naprav z rekuperacijo je vgrajenih tudi ve¢ odvodnih ventilatorjev.

N-1 Garderobe:

V kleti se predvidi naprava za prezracevanje s podatki V=3.000m>/h in dp=450Pa za potrebe
prezracevanja in suSenja garderobnega dela, ki predstavlja v zimskem ¢asu potrebo po ¢im
hitrejSem suSenju garderobe smucarske opreme. Naprava se postavi v prostoru K.14 —
delavnica in klimati. Razlika med dovodnim in odvodnim padcem tlaka v kanalskem razvodu
na tej napravi je minimalna. Dovodno odvodna klimatski naprava je kot bazenske izvedbe.
Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim
razredom Al. Debelina stene je 50mm. Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim
el. motorjem s frekvencnim regulatorjem(IE2). Tehni¢ni podatki klimata so v prilogah tega
projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:
-Vz =3.000/3.000 m3/h

- Hext= 450/450 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 29,3 kW

- temperatura prostora: 24°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 40°C

Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:
- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.
- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak izoliran paronepropustno debeline 25mm in za dovodni zrak debeline 13mm.
- Dusilnika zvoka nista potrebna
- Za pretok zraka med prostori so predvidene reSetke v vratih.
- Sveiizrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5
- Odvod kondenza je v kanalizacijo

N-2 Jedilnica:

V kleti se v prostoru K.14 — delavnica se za prezraCevanje jedilnice postavi napravo s podatki
V=4.000m>/h in dp=450Pa. Klimatska naprava je za potrebe prezracevanja in segrevanja
jedilnice. Razlika med dovodnim in odvodnim padcem tlaka v kanalskem razvodu na tej
napravi je minimalna. Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise. Dovodno odvodna
klimatski naprava je klasicne izvedbe izvedbe. Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane
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barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim razredom Al. Debelina stene je 50mm.
Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim el. motorjem s frekvencnim

regulatorjem(lE2). Tehnic¢ni podatki klimata so v prilogah tega projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:
-Vz =4.000/4.000 m3/h

- Hext= 470/470 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 10,6 kW

- temperatura prostora: 21°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 24°C

Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:

- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.

- Dovodni reSetke ali linijski difuzorji so vgrajeni na visini 3,3m tako, da je hitrost zraka v
bivalni coni na visini 1,8m manjsa od 0,15m/s. Za dovod so uporabljeni elementi, ki tok
zraka razprsijo v vse strani

- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak izoliran paronepropustno debeline 25mm za dovodni pa 13mm.

- Dusilnika zvoka vgrajena za klimatom zagotavljata hrupnost pod 25 dB in sta dolga
1,5m (za dovodni in odvodni zrak).

- Sveii zrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5

- Odvod kondenza je v kanalizacijo

- Na prehodih pozZarnih sektorjev so namescene pozarne lopute.

N-3 Ucilnice:

V podstreSnem delu se v prostoru M.17 je za prezracevanje ucilnic v l.nadstropju in
3.nadstropju namescena klimatska naprava s podatki V=3.000m>/h in dp=450Pa .Klimatska
naprava je za potrebe prezracevanja in segrevanja ucilnic. Razlika med dovodnim in odvodnim
padcem tlaka v kanalskem razvodu na tej napravi je minimalna. Naprava je bila
dimenzionirana glede na predpise. Dovodno odvodna klimatski naprava bazenske izvedbe.
Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim
razredom Al. Debelina stene je 50mm. Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim
el. motorjem s frekven¢nim regulatorjem(IE2). Tehniéni podatki klimata so v prilogah tega
projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:

- Vz =3.000/3.000 m*/h

- Hext= 450/450 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 24,3 kW

- temperatura prostora: 22°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 35°C
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Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:

- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.

- Dovodni reSetke ali linijski difuzorji so vgrajeni na visini 3,3m tako, da je hitrost zraka v
bivalni coni na visini 1,8m manjsa od 0,15m/s. Za dovod so uporabljeni elementi, ki tok
zraka razprsijo v vse strani

- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak ter za dovodni in odvodni zrak voden po hladnem podstresju izoliran
paronepropustno debeline 25mm. Dovodni kanali v toplem delu so izolirani 13mm

- Dusilniki zvoka vgrajeni za klimatom zagotavljata hrupnost pod 25 dB in so dolgi 1m
(za dovodni in odvodni zrak).

- Sveizi zrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5

- Odvod kondenza je v kanalizacijo

- Na prehodih pozZarnih sektorjev so namescene pozarne lopute.

N-4 Napa kuhinje:

V kuhinji nad termi¢nim blokom je namescena kuhinjska napa z rekuperacijo. Kuhinjska napa
Media RBT-D 2700 x 2200 je sredinske izvedba in je primerna za predviden termicni blok v
kuhinji. Visoko ucinkovita varéna kuhinjska napa izdelana iz inox plocevine kvalitete 1.4301 s
sistemom vracanja toplote odpadnega zraka s ploS¢nimi prenosniki toplote z Eurovent
certifikatom s temperaturnim izkoristkom tudi preko 65%. PloS¢ne prenosnike toplote je
mozno prati v pomivalnem stroju.

Dovodni del (motor, Zaluzija, filter, duSilnik zvoka) se na delu pritli¢ja postavi na podest (pod
balkon) Dovodni del ima podatke V=4.300m>/h in dp=450Pa.

V napo je vgrajen visoko ucinkovit sistem filtracije odpadnega zraka s certifikatom sesalne
ucinkovitosti po VDI 2052, ki dosega pri nazivnem pretoku 50% ucinkovitost filtracije oljnih
delcev velikosti 3y, 99% ucinkovitost filtracije oljnih delcev velikosti 7 in prakticno 100%
filtracijo oljnih delcev velikosti nad 7.

Po celotnem zgornjem obodu varcne kuhinjske nape je sistem vpihovalnih rez za distribucijo
sveZega zraka, da se doseze enakomerna prezraCenost in enakomeren odvzem toplote okoli
termi¢nih elementov za kuhanje ter ucinkovitejSe sesanje nape. Manjsi del sveZega zraka se
vpihuje skozi ozke reze v spodnjem delu stranic po celotnem notranjem obodu nape nazaj v
napo, s Cimer se poveca ucinkovitost sesanja tudi za ve¢ kot 30%.

Na delu pritli¢ja v pomoZznem prostoru P.16 se postavi naprava za odvod zraka iz omenjene
kuhinjske nape. Naprava za potrebe za odvod s podatki V=4.300m>/h in dp=620Pa. Predvidi se
odovodni ventilator MUB/T 042 500EC.

N-5 Pomivanje posode

Na delu pritli¢ja v pomoZnem prostoru P.16 se postavi naprava za odvod zraka iz nap, ki so
postavljene na delu pranja bele in ¢rne posode. Naprava za potrebe prezracevanje s podatki
V=1.200m3/h in dp=300Pa. Predvidi se odovodni ventilator MUB/T 042 500EC.

Prezracevanje sanitarij v sobah za prenocitev:

V prostorih sanitarijah je predvideno prezraCevanje preko odvodnega ventilatorja s
protipovratno loputo vodeno v zidu in tehni¢cnem jasku. Odvod posameznega ventilatoja je
preko spiro cevi velikosti fi110, ki se vodi v vecini v tehnoloskih jaskih preko strehe, nekateri
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so vodeni v zidu in se v delu postreSja zdruzijo v skupen vod in nato preko strehe. Pri
izvedbah prezraevanja se upoSteva sifoniranja odvodnega kanala v umivalnik. Predvidi se
tudi vgradnjo pozarne mansete za cev fill0 na prehodu pozarnega sektorja sanitarij v
tehnicne jaske in preboje med sektorji. Predviden je odvodni ventilator tipa Helios M1
(MiniVent) z senzorjem vlage ter zakasnitvijo izklopa in zakasnitvijo vklopa (model F).

Helios M1 (MiniVent) predstavlja serijo zmogljivih kopalniskih aksialnih ventilatorjev, ki jih
odlikujejo sledece karakteristike:

preprost a atraktiven moderen videz, stopnja zasCite IP45, kar je primerno tudi za vgradnjo v
mokro cono (cona 1), to je npr. znotraj tus kabine, nizka Sumnost: M1/100 (do 30 dB),
M1/120 (do 36 dB), M1/150 (do 39 dB), dolga Zivljenska doba zaradi uporabe krogli¢nih
leZajev (40.000 obratovalnih ur), nizka poraba elektricne energije, dvohitrostni motor,
inovativna, pod kotom nagnjena protipovratna loputa, deflektorski nastavek na izpuhu, ki
preprecuje vrtinenje zraka na tlacni strani, kar poveca zmogljivost ventilatorju,

Prezracevanje javnih sanitarij in pomoznih prostorov kuhinje

V prostorih skupnih sanitarij v pritli¢ju ter pomoznih prostorov dela kuhinje je predvideno
prezracevanje preko odvodnega ventilatorja s protipovratno loputo preko fasade na prosto.
Odvod posameznega ventilatoja je preko spiro cevi velikosti fi110, ki se vodi v vecini v
spusc¢enem stropu in nato preko fasadne resSetke npr. tip IGC-125 Intake grid. Predviden je
odvodni ventilator tip SystemAir tip K 125 M Sileo, Vodv = 180 m3/h, Pel=30W; U=230V
Prezracdevani so tudi pomozni prostori, ki nimajo moznosti prezradevanja preko oken.
Prezracdujejo se kot nastanitvene sobe.

Prezracevanje jaska dvigala:
Prezracevanje japka dvigala je reseno s tehnologijo dvigala.

5.3.5 HLAJENIJE

Za prostor v mansardi obravnavanega objekta je izvedeno pohlajevanje s split klimatskimi
napravami v multi izvedbi (ve¢ notranjih enot, skupna zunanja enota). Cevne povezave v
predizolirani izvedbi za hladilni medij med zunanjimi in notranjimi enotami so razpeljane po
podstreSju do zunanje enote na steni dvigalnega jaska, kot je razvidno iz grafike. Za
pohlajevanje imamo pet notranjih enot in eno zunanjo enoto. Kondenzat se odvaja preko
padca cevi PP32 do kopalniskega lijaka vezano preko sifona in nato v kanalizacijo.

Predvideni je zunanja enota Mitsubishi MULTI MXZ - 5D102VA s postavitvijo na steno jaska
dvigala. Na napravo se priklopi pet notranjih klimatskih enote Mitsubishi MSZ-FH25VE.

Zunanja enota klima naprave na podestu:
Hlajenje:

Nazivna moc: 10,2kW (3,9-11,0)
Elektri¢na poraba: 3,91 kW

SEER: 5,3

Razred: A

Obmocje delovanja: -10 do +46°C
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Notranje enote:

Hlajenje-:

Nazivha moc: 2,5kW (1,4-3,5)

Elektricna poraba: 0,485 kW

SEER: 9,1

Razred: A+++

Pretok zraka: 3,9/4,7/6,3/8,6/11,6 m3*/min
Zvocni tlak: 20-23-29-36-42 dB

Obmocje delovanja: -10 do +46°C

Posamezna notranja enota ima povezavo do zunanje enote z 2 x cevjo za hladivo (Cu cev 3/8"
in 1/4") in 2x cevjo za komunikacijo in napajanje.

Zakljucek hlajenje

Po koncanih delih je potreben preizkusni zagon sistemov ob prisotnosti dobaviteljev opreme
in izvedba so bile meritev kapacitet naprav in sistemov. InStalacija mora biti po koncani
izvedbi ali pred zazidavo utorov in prebojev tlatno preizkuSena na tlak in na podtlak. Po
uspeSnem tlaénem preizkusu je potrebno izdelati zapisnik. Po uspelih tlacnih preizkusih in
napolnitvi sistemov s hladivom, se izvede funkcionalni preizkus in nastavitev avtomatike.

5.3.6 PLIN UNP

Zasnova:

V priklju¢nem plinovodu dimenzij PE d63 se bo transportiral uttekocinjen naftni plin (UNP)
tlaka 30mbar (nizki tlak) od obstojece cisterne z UNP, ki se ohrani do termi¢nega bloka nove
kuhinje. UNP se bo uporabljal za kuhanje.

Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takSni, da so varni pri pravilni uporabi.
Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.

Opis poteka trase

Kot je prikazano v grafiki se mora zaradi prikljucitve na UNP do obravnavanega objekta izvesti
novi priklju¢ni plinovodi. Priklju¢ni plinovod je dimenzije PE d63 in se koncujejo z »GLAVNO
PLINSKO ZAPORNO PIPO DN50« v omarici pritrjeni na juzni steni objekta (podometna izvedba,
kot je prikazano v grafiki). Prikljucek je dolg 16,7m. Trasa seka tudi druge komunalne vode —
krizanja se naredijo po detajlu.

Obstojeca cisterna na UNP se skupaj z reducirno progo ohrani. Trasa do objekta in trasa v
objektu se v celoti obnovi.

Priblizno en meter pred objektom se vgradi prehodni kos iz PE na jeklo. Priklju¢ek se nadaljuje
z jekleno cevjo dimenzije DN50 do objekta in se nato dvigne do omarice 350x250x400 s
plinsko poZarno pipo. Na vratih mora biti nalepka rumene barve z napisom: GLAVNA PLINSKA
ZAPORNA PIPA (Crke so ¢rne barve na rumeni podlagi). Vrata omarice se zapirajo z zapiralom
brez klju¢avnice na klju€. Zapiralo mora imeti vgrajeno rocico za odpiranje vrat.

Jeklena cev je ustrezno antikorozijsko zasCitena dvizni del pa ima izolacijski element.

Prikljucni plinovod moraja biti oznaceni z opozorilnim rumenim trakom, z napisom "POZOR
PLINOVOD". Opozorilni trak mora biti vkopan 30 — 40 cm nad temenom plinovoda.
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lzvedba

Cevi so iz materiala polietilen - PE 100 visoke gostote tip SDR 11 za dimenzije cevi do vklju¢no
PE 63 nad PE 63 pa tip SDR 17. Izdelane so v skladu s SIST EN 12007-2. Na vsakem dolzinskem
metru morajo imeti cevi vtisnjeno predpisano oznako.

Fazonski kosi iz PE morajo imeti enak indeks taline kot cevi zaradi kompatibilnosti spojev pri
varjenju. S cevovodom so zvarjeni prekrivno z obojko z vgrajeno elektri¢no uporovno Zico. Za
odcepe in za priklju¢ne plinovode so predvidena navrtalna sedla in sedla z obojko z vgrajeno
uporovno Zico za polifuzijsko varjenje.

Montaza PE

Pri polaganju PE cevi je potrebno v celoti upostevati zahteve, ki jih predpisuje predpis DVGW -
G 472. Posebno pozornost je potrebno posvetiti sledeCim zahtevam:

« vgrajujejo se lahko samo cevi, ki so dokazano ustrezne za pretok plina,

« zunanja temperatura pri polaganju ne sme biti niZja od 0°C,
« zareze in odrgnine na ceveh ne smejo presegati 10% minimalne debeline stene cevi po
DIN standardih,

+ upostevati je potrebno temperaturni raztezek (za PE 0,2mm/m pri 20°0C) in cevi zasuti pri
temperaturi, ki je ¢im blizja temperaturi obratovanja,

« elasti¢no krivljenje cevi ne sme presegati za PE cevi radija R = 50 D pri 09C, oziroma radija
R =20 D pri 20°C.

Oznacdevanje
Pred zasutjem je treba opraviti geodetski posnetek plinovoda z vsemi vgradnimi elementi.

Plinovodi s horizontalnim vrtanjem morajo biti v geodetskem posnetku ustrezno oznaceni. Vsi
elementi, vgrajeni v plinovode in priklju¢ne plinovode in opremljeni s cestnimi kapami,
morajo biti v skladu s tehni¢nimi zahtevami distributerja oznaceni s tablico dobavitelja plina.
Tablice morajo biti pritrjene na objektih, oziroma betonskih stebrickih in vneSene v knjigo
plinovoda. Cestne kape v plocnikih, cestah in drugih utrjenih povrSinah morajo biti izravnane s
terenom, izven utrjenih povrsin pa morajo gledati iz terena za 10 cm.

Preizkus

Zadovoljivo kvaliteto zvarov je treba zagotoviti z nadzorom in kontrolo na gradbis¢u. Paziti je
treba, da se ne vari pri nizkih temperaturah, pri dezju ali pri mocnem vetru. Vizualno je treba
pregledati vse zvare. Ce rezultati pregleda in preskusov niso zadovoljivi, je potrebno slabe
zvare izrezati in izdelati na novo.

Tlacni preskusi

Vsi tlacni preskusi morajo biti opravljeni na nacin, ki je predpisan v DVGW G 469. Preskusni
medij je zrak, dusik, ali kakSen drug inertni plin.

Pred zaCetkom preskusa mora vodja preskusa dobiti naslednjo dokumentacijo:

* pismeno izjavo, da se plinovod lahko preskusi,

e nacrt plinovoda,

e ateste armature, ki je vgrajena v plinovod,

* rezultate preskusanja zvarov,

e rezultate preskusanja izolacije.
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Pri tlatnem preskusu smejo biti prisotni samo delavci, ki so potrebni pri izvedbi preskusa.
Prostor mora biti zavarovan, dostop nezaposlenim ni dovoljen. Vsi spoji na napeljavi morajo
biti vidni in dostopni. Napeljava ne sme biti izolirana, zasuta, ali zazidana. Vkopani plinovodi
naj bodo obsuti, dostopna morajo biti spojna mesta in armatura.

O rezultatu preskusa je potrebno napraviti zapisnik z navedbo vseh vseh parametrov
preskusa. Zapisnik podpiseta za izvedbo preskusa odgovorni delavec in nadzornik. Ce se med
preskusom pokaZzejo netesna mesta, jih je potrebno popraviti, 0z. zamenjati netesne dele
cevovoda in ponoviti preskus.

Spuscanje plina v plinovod

Pred spuscanjem plina v plinovod morajo biti uspeSno opravljeno vsi preskusi. Pri spus¢anju
plina v plinovod mora biti prisoten predstavnik izvajalca in dobavitelja plina. Najprej znizamo
tlak preskusnega medija na atmosferski tlak, nato pricnemo spuscati plin v cevovod.
Izhajajoco mesanico spus¢amo na prosto. Izpihovanje lahko zaklju¢imo, ko zaporedne analize
pokazejo najmanj 99% vsebnosti plina, oziroma ¢e merimo koncentracijo izpusne mesanice
takrat, ko je izpuscen 3-kratni volumen odzracevanega plinovoda. Izhajajo¢o meSanico
preskusnega medija in plina vodimo preko fleksibilne cevi na prosto. Med izpihovanjem je
prepovedana uporaba odprtega ognja in posluzevanje elektri¢nih aparatov. Po spuséanju
plina v cevovod je potrebno umeriti in naravnati vso armaturo in preskusiti njeno delovanje.

Izrolitev plinovoda v pogon

Plinovod je mozno izrociti v normalno obratovanje Sele takrat, ko so montazna in gradbena
dela popolnoma zakljucena in ko plinovod pregleda komisija za tehni¢ni pregled. Na dan
pregleda mora izvajalec del predloziti komisiji vsa potrebna spriCevala, zapisnike, izjave,
dokazila, gradbeni dnevnik, ateste in ostale dokumente. Prikljucitev plinovoda in povezavo z
obstojecim plinovodnim omrezjem, kakor tudi polnjenje plinovoda s plinom, mora opraviti
izvajalec del s posebej za to usposobljenim kadrom in pod nadzorstvom pooblas¢enega
predstavnika JP Energetika

Notranja plinska instalacija

Notranja instalacija se prikljuci na podometno plinsko pozarno pipo velikosti DN50. Nato se v
kleti nadaljuje do merilnega mesta velikosti G-10. Na merilnem mestu je prigrajena konzola za
plinomer velikosti G-10.

Notranja cevna instalacija je jekla DN25-DN50.

Instalacija poteka od plinske poZarne pipe na fasadi do merilnega mesta in nato do plinskih
troSil nadometno.

Za kuhanje je v termi¢nem bloku kuhinje plinski Stedilnik moci 3x30kW in konvektomat moci
1x 45kW. Trosilo je tipa Al. Prezracevanje kuhinje je preko odvoda z kuhinjsko napo. Do
plinskega Stedilnika tipa A1l gre instalacija pod stropom kleti. Tu se dvigne in gre na plinski
Stedilnik preko zapornega ventila s termi¢nim varovalom ter zvijave cevi.

Tlacni preizkus se izvede po DWGW G 469

Cevi vodene v tlaku in v stenah se po pregledu in preizkusih ustrezno zas(itijo z
obbetoniranjem, material za obbetoniranje pa ne sme vsebovati kloridov oz. ostalih
agresivnih snovi, ki bi lahko vplivali na deformacijo materialov ali tesnil.
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Izdelavo, predelave in vzdrZzevalna dela na plinski napeljavi lahko razen dobavitelja plina
opravljajo tudi ostala instalacijska podjetja v soglasju z dobaviteljem plina.

Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takSni, da so varni pri pravilni uporabi.
Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.

Max. razdalja med podporami znasa :

DN (mm) 25 32 40 50
razdalja med

podporami  (m): 2,0 3,0 3,0 3,5

Pred termi¢nim blokom je pod stropom kleti vgrajem magnetni ventil velikosti DN50. Ventil se
odpre le ob delovanju kuhinjske nape. Ventil je vezan na pozarno centralo.

Preizkusi

Napeljava z delovnim tlakom 100 mbar:

Napeljava mora biti preizkusena s predpreizkusom in glavnim preizkusom. Preizkuse je
potrebno opraviti preden je napeljava ometana ali zakrita in preden so spoji oviti z izolacijo.
Preizkuse se lahko opravi po odsekih.

Predpreizkus

Predpreizkus je obremenilni preizkus in je omejen na novopoloZzeno napeljavo brez armature.
Med preizkusom morajo biti vsi izpusti tesno zaprti s Cepi, zamaski ali slepimi prirobnicami iz
kovinskih materialov. Povezava z deli napeljave, ki so pod plinom, ni dovoljena. Predpreizkus
se lahko opravi tudi na napeljavi z armaturo,Ce tla¢na stopnja armature ustreza preizkusnemu
tlaku.

Predpreizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr.dusik, ogljikov dioksid), ne s
kisikom,s preizkusnim tlakom 1bar. Preizkusni tlak v trajanju preizkusa (10min) ne sme pasti.

Glavni preizkus

Glavni preizkus je preizkus tesnosti in je omejen na napeljavo z armaturo, vendar brez trosil in

pripadajocih regulacijskih in varnostnih naprav.

V glavni preizkus je lahko vkljuc¢en tudi plinomer.

Glavni preizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr.dusik, ogljikov dioksid),ne s

kisikom,s preizkusnim tlakom 110mbar.Po izenacitvi temperatur preizkusni tlak ne sme pasti v

Casu trajanja preizkusa,ki je najmanj 10 min. Merilni instrument mora biti tako natancen,da se

lahko odcita padec tlaka 0.1 mbar.

Prikljucki in spoji z delovnim tlakom do 1bar

Sledeci deli so lahko izvzeti iz preizkusov, Ce so preizkuseni s plinom pod delovnim tlakom s

penecim se sredstvom po DIN 30657 :

1. spoji z glavnim zapornim elementom, z regulatorji, plinomeri, trosili,prikljucki trosil,
priklju€nimi armaturami in z deli napeljave pod plinom

2. kratki odcepni in priklju¢ni vodi

3. zacepljene preizkusne odprtine

Ti deli so tesni, Ce se ne tvorijo mehuriji.
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Nastavitev in preizkus delovanja trosil
Nastavitev plinskih trosil opravi lahko le pooblas¢ena oseba..

5.3.7 ZUNANJI VODOVOD IN HIDRANTNO OMREZJE

Prikljucitev objekta na javni vodovod:

Obmoje je sedaj Zze oskrbovano z vodo preko omreZja javnega vodovoda. Severno od objekta v
cesti$¢u poteka javni vodovod (glede na razpoloZljive podatke je velikosti LZ DN 100). Poleg pitne
vode javno vodovodno omreZje zagotavlja tudi ustrezno poZarno zascito s sistemom nadtalnih
hidrantov.

Obstojedi javni vodovod poteka po dostopni cesti, v severnem delu cestis¢a. Vodovodni prikljucek
ostane obstojeci — v celoti se obnovi vodomerni jasek z armaturami in vsi interni vodi vklju¢no s
hidrantnim vodom. V vodomerni jasek se vgradi tudi naprava za povecanje tlaka. Traso prikljucne
vodovodne cevi objekta, hidrantne cevi in drugih internih vodov je potrebno detajlno razbrati iz
situacije.

Za zunanji vodomerni in hidrantni jasek se predvidi betonski jasek bruto dimenzij 360x360x250 cm,
pravokotnega prereza. Vodomerni jasek ima 2x pokrov z ustrezno toplotno zascito proti zmrzali,
tako, da temperatura v jasku pozimi ni nikoli nizja od +3°C (pokrov 60x60xLZ in 120x120 Inox).
Jasek mora ravno tako imeti ustrezno zascito proti dotoku talne in padavinske vode izvedeno z
nagibom 0,5% v smeri proti drenazni odprtini premera 50mm. Jasek mora imeti v steni predvidena
Stiri vstopna Zeleza (iz nerjavecega jekla), ali zloZljivo lestev, za olajsan dostop do vodovodne
armature v dnu jaska. Prehodi vodovodne cevi v vodomerno mesto morajo imeti izvedeno
ustrezno elasti¢no trajno tesnenje, tako da dopusca potrebno horizontalne in vertikalne premike
vodovoda glede na steno jaska.

Dovoljeno je vgrajevati vodovodne armature, ki so izdelane in preizkuSene po ustreznih standardih
in imajo za to ustrezno dokazilo. Priklju¢na cev preide v notranjost jaska s FF kosom NL DN 100
mm. V vodomernem mestu se namestijo vodovodne armature v smeri toka vode in sicer: zasun
7100, T odcep FFR100/50/100 redukcija FFR100/80, Cistilni kos FF80, vmesni del FF80, kombinirani
vodomer 80/20 mm, montazno demontazni kos MDK80, redukcija FFR80/100, Tkos 100/100/100
in zasun Z100. FF100 kos, dolZine 1000 mm zapusti notranjost vodomernega jaska in preide na
interni del vodovodne instalacije.

Interna vodovodna instalacija bo dimenzije PE d63 za napajanje objekta. DolZina internega voda je
55m in gre tudi v temelju objekta

Zunaja hidrantna mreZa je dimenzije PE d125 in d110 kot suha hidrantna mreZa z odcepom PE d63
za notranjo suho hidrantno mrezo. Cev PE d125 je na mestih kjer se oskrbujeta dva zunanja
hidranta in poteka v skupni dolzini 64m. Cev PE d110 potekea do enega zunanjega hidranta in je v
skupni dolzZini 114m.

Zunanja suha hidrantna mreza ima odcep PE d63 v temelju objekta za notranje suhe hidrante.
Interni vod vode je dimenzije PE d25 in povezuje zbiralnik deZevnice in dve mesti za potrosno vodo
(mesto pri lopi in mesto pri parkiris¢u kot je razvidno iz situacije).

Vodomer je potrebno nadgraditi z impulznim dajalnikom ker bo priklju¢en na CNS.

Pred izvedbo zunanjih zemeljskih in gradbenih del je potrebno preveriti obstoj obstojecih
podzemnih komunalnih napeljav in jih v ¢asu izvedbe vodovodnega prikljucka zavarovati po
zahtevah predstavnikov upravljalcev oz. vzdrZzevalcev teh naprav. Priklju¢na cev in interni vodovod

SLIBAR INZENIRING d.0.0. 20
Motnica 177, SLO-1236 TRZIN
Tel.: 0590 77 811, Fax: 01 563-71-75, E-poSta:  janez@slibar.si



St. nagrta:
Objekt:
Vrsta nacrta/faza:

49-1/14, december 2014
Dom Bohinj, Rib¢ev Laz 63
STROJNE INSTALACIJE - PZI

bo na svoji poti od javnega vodovoda do vstopa v objekta tangirala trase interne meteorne in
odpadne kanalizacije, ter elektro NN vod. Na mestih krizanj se mora izkop obvezno vrsiti ro¢no!

Priklju¢na cev mora biti poloZzena na pesceno posteljico (0 — 8 mm) debelina 10 cm iz dvakrat
sejanega peska, ter po poloZzitvi priklju¢ne cevi obsipana in zasuta s tem peskom najmanj 15 cm nad
temenom cevi. Na celotni trasi prikljuéne cevi mora biti 30 cm nad temenom prikljuéne cevi
poloZen opozorilni trak s kovinskim vloZzkom in napisom »pozor vodovod«.

Pred izvedbo montaznih del mora biti izveden izkop jarka v predvideni nivileti vkljuéno s
pripravljeno peséeno posteljico. Dela sme opravljati ustrezno usposobljeno osebje za izvajanje
gradbenih in montaznih del, pooblas¢en s strani komunalnega podjetja. Pred zacetkom izkopa
mora izvajalec del pri geodetski sluzbi naroditi zakolicenje prikljuéne cevi. lzvajalec interne
vodovodne instalacije mora prav tako opraviti tlacni preizkus in dezinfekcijo ter pridobiti potrdilo o
tem, da je vodovodna instalacija primerna za oskrbo s pitno vodo. Po opravljeni montazi, tlaénem
preizkusu, geodetskem posnetku in obsipu cevi z dvakrat sejanim peskom do predpisane visine se
jasek ne sme zasuti, dokler ni opravljen kontrolni pregled s strani predstavnika komunalnega
podjetja in nadzora.

Interna zunanja hidrantna mreza:

Zunanje interno vodovodno omreZje zagotavlja ustrezno zunanjo poZarno zas¢ito objekta in je
vodena od vodomernega mesta in naprave za povisanje tlaka do Stirih zunanjih hidrantov in do
notranjih hidrantov. Lega hidrantov je razvidna iz situacije ter je v skladu z zahtevami s pozarnega
elaborata. Razvod zunanijih cevi je predviden iz PE cevi, dimenzije d110 in d125..

Interna zunanja vodovoda se poloZi na pripravljeno izravnano podlago iz 2x sejanega peska. Po
montazi se cevovod delno zasuje s sejanim peskom, tako da ostanejo spojna mesta nezasuta. Tako
pripravljen cevovod se tlacno preizkusi. Po uspesnem preizkusu se interni hidrantni cevovod zasuje
do visine 300 mm nad temenom interne vodovodne instalacije in nadenj poloZi opozorilni trak
“pozor vodovod”.

Tehnicni izracun

Sanitarni elementi

Izracun porabe pitne vode objekta:

ELEMENT HV/kos TV/kos | Vruv (I/s) | Vrrv (l/s)
pomivalno korito kos 9 0,07 0,07 0,63 0,63 1,26
pomivalni stroj kos 2 0,30 0,00 0,60 0,00 0,60
umivalnik kos 46 0,07 0,07 3,22 3,22 6,44
WC kos 37 0,13 0 4,81 0,00 4,81
umivalnik hladna voda kos 4 0,07 0,00 0,28 0,00 0,28
urinal kos 1 0,07 0,00 0,07 0,00 0,07
prsna kad kos 33 0,15 0,15 4,95 4,95 9,90
pralni stroj kos 3 0,30 0,00 0,90 0,00 0,90
trokadero kos 8 0,13 0,00 1,04 0,00 1,04
SKUPAJ 143 16,50 8,80 25,30
Vs (I/s) 2,27 1,67 2,78
Vs (m3/h) 8,16 6,03 10,00
SLIBAR INZENIRING d.o.0. 21
Motnica 177, SLO-1236 TRZIN
Tel.: 0590 77 811, Fax: 01 563-71-75, E-poSta:  janez@slibar.si




St. nagrta: 49-1/14, december 2014
Objekt: Dom Bohinj, Rib¢ev Laz 63
Vrsta naértaffaza:  STROJNE INSTALACIJE — PZI

Maksimalni pretok pitne vode za objekta bo znasal: Qp = 10,00 m3/h.

Po dolocilih Pravilnika o varstvu pred pozarom je potrebno upostevati pri dimenzioniranju
tudi porabo vode za gasenje.

Potreba koli¢ina vode za gasenje je bila dolo¢ena z pozarnim elaboratom in znasa 10,0 I/s =

36 m3/h.
Vodomer se izbere glede na pozarni elaborat!

Ostali parametri izracuna:

- hitrost vode v cevovodu pri maksimalnem pretoku:
v=10,0 x 10-3 / 6,24x10-3 =1,6 m/s

- energetske izgube v prikljucni cevi:
h= po izra¢unu = 0,59 m.v.s.

- energetske izgube na vodomeru:
cca 2,5 m.v.s.

- geodetska razlika 22,0 m.v.s.
- tlak na iztocnem mestu 25,0 m.v.s.
Meritev tlacnih razmer:

Opravljena je bila meritev tlaénih razmer v mansardni etazi. Stati¢ni tlak v mansardi znasa
2,6bar

Izracun pozarne zascite:

minimalni tlak v cevovodu na mestu priklju¢ka + 70,00 m.v.st.
tlane izgube pri pretoku skozi prikljuéno cev - 12,00 m.v.st.
tlaéne izgube pri pretoku skozi vodomer - 2,50 m.v.st.
viSinska razlika med mestom priklju¢ka na javni - 26,00 m.v.st.
vodovod in najvisjim iztokom v objektu

IZRACUN razpoloZljivega tlaka =| 295 m.v.st.

Zahtevani tlak na rocniku gasilske cevi: 2,5 bar; izracunani 29,5 bar ustreza zahtevam
pravilnika.

Glede na izradun izberemo kombinirani vodomer 80/20 mm s karakteristikami:

- nazivni pretok = 40,00 m3/h,
- maksimalni pretok = 80,00 m3/h,
- minim. obcutljivost = 0,02 m3/h.

Glede na izra€un ustreza priklju¢na cev - NL DN 100 mm.
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POPISI MATERIALA IN DEL:
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5.4 RISBE

Priloga:
- Tabela elementov ogrevanja (1 list)

5/2-1 Zbirna karta komunalnih vodov

5/2-2 Situacija zunanje vode in zunanjega hidrantnega omrezja
5/2-3 Prerez vodomernega jaska

5/2-4 Detajl montaZe nadzemnega hidranta DN8O

5/2-5 Detajl zasipa priklju¢ne cevi

5/3-1 Tloris kleti — tlaka in temelja — voda in kanalizacija
5/3-2 Tloris kleti strop — voda in kanalizacija

5/3-3 Tloris pritli¢ja brez kuhinje — voda in kanalizacija
5/3-4 Tloris 1.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-5 Tloris 2.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-6 Tloris 3.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-7 Tloris mansarde — voda in kanalizacija

5/3-8 Shema DV - voda in kanalizacija

5/3-9 Vezava deZevnice — voda in kanalizacija

5/4-0 Tloris kleti 2 — ogrevanje

5/4-1 Tloris kleti 1 — ogrevanje

5/4-2 Tloris kleti strop — ogrevanje

5/4-3 Tloris pritli¢ja — ogrevanje

5/4-4 Tloris 1. nadstropja — ogrevanje
5/4-5 Tloris 2. nadstropja — ogrevanje
5/4-6 Tloris 3. nadstropja — ogrevanje
5/4-7 Tloris mansarde — ogrevanje
5/4-8 Shema kotlovnice — ogrevanje
5/4-9 Shema dviznih vodov 1 — ogrevanje
5/4-10 Shema dviznih vodov 2 — ogrevanje
5/4-11 Shema balansiranja — ogrevanje

5/5-0 Tloris kleti 2 — prezracevanje

5/5-1 Tloris kleti 1 — prezracevanje

5/5-2 Tloris pritli¢ja — prezraevanje

5/5-3 Tloris 1. nadstropja — prezracevanje

5/5-4 Tloris 2. nadstropja — prezraCevanje

5/5-5 Tloris 3. nadstropja — prezracevanje

5/5-6 Tloris Mansarde — prezracCevanje

5/5-7 Shema —naprava N1

5/5-8 Shema —naprava N2

5/5-9 Shema — naprava N3

5/5-10 Shema — naprava N4 »kuhinja«
Detajl: Odtok kondenza prezracevalnega ventilatorja
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5/6-1 Tloris kleti 1 — UPN M 1:50
5/6-2 Tloris pritli¢ja— UPN M 1:50
5/5-3 Shema-— UPN M 1:50
Detajli:

P-1 skica glavne plinske pozarne pipe v omarici na fasadi DN25
P-2 skice vstopa hiSnega plinskega prikljuc¢ka v objekt

P-3 detajl polaganja plinske cevi

P-4 krizanje in pribliZzevanje instalacij

P-5 detajl zascitne cevi pri krizanju

P-6 skica prikljucitve hisnih napeljav na spojno letev

P-7 detajl prehoda cevi skozi steno
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5.3 TEHNICNO POROCILO S POPISOM

Pri projektiranju so bili upostevani naslednji predpisi in zakoni:

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1D (Ur.list RS, §t. 57/2012)

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.list RS, $t. 55/08)

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovhem mestu (Ur.list
RS, §t. 89/99 in Ur.list RS, $t. 39/05)

- Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.list RS, st. 52/10) in tehni¢na smernica TSG-1-
004:2010

- Ogrevalni sistemi v zgradbah (SIST EN 12 831)

- SIST EN 12828 — projektiranje toplovodnih ogrevalnih kotlov do temp.110 st.C,

- Standardi za cevi, armaturo in drugo vgrajeno opremo instalacij (DIN standardi)

- Pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji (Ur.list RS, 5t. 42/02 in 105/02)

- VDI 2035 — Priprava vode za zaprte ogrevalne sisteme,

- Standardi za cevi, armaturo in drugo vgrajeno opremo instalacij (DIN standardi)

- Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.list RS 121/04)

- Pravilnik o poZzarni varnosti v stavbah (Ur.list RS $t. 351/2004),

SPLOSNO

Predmet posega je energetska sanacija objekta »Dom Bohinj, RibCev laz 63«. Obstojeci objekt
je moc¢no dotrajan in ima slab toplotni ovoj. Predmet del je energetska rekonstrukcija z novo
kotlovnico na lesne sekance. Objekt bo po sanaciji deloval kot nizkoenergijski objekt. Skupna
povrsina rekonstruiranih prostorov je cca. 2.200m>

V nacrtu so obdelane naslednje strojne instalacije:

e interniin hidrantni vodovod

e notranja vodovodna instalacija in vertikalna kanalizacija
* ogrevanje objekta

e kotlovnico na lesne sekance

* prezracevanje objekta

e instalacija UNP za kuhinjo

5.3.1. VODOVODNA INSTALACUJA IN KANALIZACIJA
VODOVDNA INSTALACIJA SKUPNI PROSTORI IN SOBE

SANITARNI ELEMENTI

Sanitarni elementi - namen in namestitev so projektirani v skladu z gradbenimi podlogami in
projektno nalogo. Enako velja za pripadajoCe mesSalne baterije za toplo in hladno vodo in
ostalo armaturo.

Vsa sanitarna keramika je po izboru arhitekta standardne kvalitete, armature pa so enorocne
izvedbe. Predvidene so konzolne WC skoljke z zadnjimi iztoki in podometnimi izplakovalnimi
kotlicki z moznostjo zamenjave brez gradbenih rusilnih del. Umivalniki so viseli s stojeCimi
enoro¢nimi mesalnimi baterijami. TusS je vgradni s pripadajoco enoro¢no mesalno baterijo.
Gradbena priprava mora biti izvedena po zahtevah dobavitelja opreme. Na elementih je
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predvidena zascita s ploS¢ami katere se po dokoncanju del odstrani. V pomoznih in servisnih
prostorih so tudi trokaderi s spodnjim iztokom in tlacnim izpiratem. Gradbena priprava je bila
izvedena po zahtevah dobavitelja opreme.

INSTALACLJA SANITARNE PITNE VODE
Vodovodno omrezje, ki vstopa v objekt ima na vstopu v kotlovnico del zaporno pipo DN50 ter
izpraznilni nastavek.
Instalacija omogoca primerno preto¢nost. Razvod nove vodovodne instalacije je voden:
- v kleti pod stropm in za porabnike v kleti v tlaku
- v pritli¢ju pod stropm in za porabnike v pritli¢ju v tlaku
- v nadstropjih in mansardi je voden v tlakih in pod stropom v 1.nadstropju
- do sob je voda vodena v instalacijskih jaskih

Za razvode vode pod stropom in glavne vertikale se uporabi pocinkane cevi za ostalo
instalacijo v tlakih in stenah pa vecplastne PEX ali alumplast cevi. Cevi morajo biti izolirane
paronepropustno, kot je opisano v popisih. V objektu se izvede cevna instalacija hladne in
tople sanitarne vode, s cirkulacijskim vodom do za predvidene sanitarne potrosnike.

Uposteva se razpored sanitarnih elementov po nacrtu arhitekture. Vse izto¢ne mesalne
baterije bodo enorocne.

V objektu so zasnovani Stirje glavni dvizni vodi. Vodi so vodeni iz kotlovnice, kjer je narejen
tudi razdelilnik za te vode.

DV-S

H DN32 — hladna voda; T DN32 — topla voda; D DN20 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.

Dvizni vod zagotavlja oskrbo sanitarne tople vode za severni del objekta, kateri zajema
prenocitvene sobe s kopalnicam, servisni del za oskrbo severnega dela. Pred dviznim vodom
so pod stropom kleti predvideni zaporni ventili, ki omogocajo v primeru izliva zaprtje
omenjenega dviZnega voda.

DV-K

H DN25 — hladna voda; T DN25 — topla voda; D DN15 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.
Samostojni dvizni vod DV-K je namenjen za potrebe kuhinjskega dela. Tehnoloski del ni
predmet tega nacrta — v kuhinji se obnovijo vsi prikljucki do obstojecih sanitarnih elementoyv,
ki ostanejo. V kleti se iz omenjenega razvoda izvede odcep za porabnike v kleti, kot je
razvidno iz grafi¢nih prilog.

DV-J

H DN25 — hladna voda; T DN25 — topla voda; D DN15 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.

Dvizni vod zagotavlja oskrbo sanitarne tople vode za juini del objekta, kateri zajema
prenocitvene sobe s kopalnicam, servisni del za oskrbo juznega dela in posamezna odjemna
mesta v predavalnicah ter skupnih prostorih. Pred dviznim vodom so pod stropom kleti
predvideni zaporni ventili, ki omogocajo v primeru izliva zaprtje omenjenega dviznega voda.

Vsi cevovodi sanitarne pitne vode, ki potekajo v tlakih in v stenah so predvideni iz umetnih
materialov odpornih do temperature 95°C (alumplast ali PEX). Vsi cevovodi do sanitarnih
elementov potekajo v tlaku pritli¢ja.
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Celotna izolacija cevi je iz Armaflexa zaprte celicne strukture (parozaporno) debeline od 9mm
do 19mm. Parozaporno so izdelani tudi vsi spoji izolacije.

Cirkulacija v objektu je zasnovana do najoddaljenejSega porabnika ter v dviznih vodih. Vsak
dvizni vod ima dusilni ventil s katerim reguliramo pretok cirkulacije.

V vseh sobah za nocitev je kopalnica, ki je zasnovana tako da se na delu tehni¢nega jaska pod
stropom vgradi vgradna podometna omarica dim.: 20/20/10

z zapornimi ventili DN15. Od zaporne omarice se nato vodi hladna, topla voda in deZevnica do
priklju¢nih mest, kot je razvidno iz prilog in sheme dviznih vodov. Na ta nacin je mogoce
izloCiti vsako kopalnico iz obratovanja brez vpliva na ostale kopalnice

PRIPRAVA TOPLE VODE

PotroSna mesta tople sanitarne vode za potrebe vseh etazah se preko omrezja tople vode in
cirkulacije navezuje na centralno pripravo tople vode v akumulatorju / bojlerju sanitarne
tople vode V=1.500I z prenosnikom toplote moci 150kW (ogrevanje preko biomasnega kotla)
in z grelno Spiralo moci 35kW (ogrevanje preko toplotne crpalke - poleti). Bojler je premera
D=1.000mm in izoliran z kameno volno d=10cm in zas¢iten z Al. plocevino.

Toplotna ¢rpalka je zunanje izvedbe - toplotna Crpalka za pripravo sanitarne tople vode
Termotehnika TC 32 KV-HT Pel=8kW in U=400V.

V ¢asu ogrevalne sezone se topla sanitarna voda pripravlja preko biomasne kotlovnice. Ko
kotlovnica ne obratuje se topla voda pripravlja preko toplotne ¢rpalke.

Sistem ogrevanja vode omogoCa programirano avtomaticno pregrevanje vode za
odstranjevanje legionele. Delovanje cirkulacijske Crpalke sanitarne vode je ¢asovno krmiljeno
s tedenskim programom. Sistem in regulacija ogrevanja vode omogocata programirano
avtomaticno pregrevanje vode za odstranjevanje legionele (pregrevanje na temperaturo 62°C
za 1 uro). Pregrevanje se izvaja enkrat tedensko oz. drugace po potrebi.

HIDRANTNO OMREZJE

Hidrantno omrezZje sestavljajo suhi hidranti: v kleti 2x, pritli¢ju 2x, 1l.nadstropju 1x,
2.nadstropju 1x, 3.nadstropju 1x in mansardi 1x. Hidranti so vezani na cev DN32. Po pozarni
Studiji so vsi vgrajeni hidranti velikosti DN25 za pretoke 0,27I/s.

Hidrantno omrezje je svoj sistem vezan na napravo za povecanje tlaka.

Pred izdelavo PZI dokumentacije so bile izvedene meritve za hidrantno omrezje. Ugotovljeno
je bilo, da je naprava za povisanje tlaka potrebna. Obdelana je v sklopu zunanjega vodovoda.

DEZEVNICA

DeZevnico se zbira iz dela strehe v cisterni volumna 8.000l. Cisterna je namesfena na SZ
vogalu obravnavanega objekta, kot je razvidno iz naCrta. V navezavi na hidrofor se dezevnica
uporablja za izpiranje WCjev in urinalov. V primeru pomankanja deZevnice se hidrofor
avtomatsko preklopi na vodovodno omrezje. Preklop je narejen tako da ne more priti do
vdora deZevnice v sistem vode.

ZAKLJUCEK VODA
Vsa dela pri montazi morajo biti izvedena v skladu z montaznimi predpisi. Celotno tlacno
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omrezje mora biti pred zazidavo ali izoliranjem tlacno preizkuseno s preizkusnim tlakom
13bar. Tlacni preizkus mora trajati 24ur. Po uspeSnem tlacnem preizkusu se izdela zapisnik.
Po montazi elementov je potrebno izpiranje instalacije s klorno raztopino in izdelava zapisnika
o ustreznosti.

KANALIZACUA

Nacrt je izdelan na osnovi gradbeno arhitektonskih nacrtov, projektne naloge, projektnih
pogojev soglasodajalcev in zahtev, katere je posredoval narocnik ter je v skladu z veljavnimi
predpisi, standardi DIN 1988 in 1986 ter normativi.

Kanalizacija odpadne vode obsega odtoke sanitarnih elementov iz K, P, 1.N, 2.N, 3.N in M. Te
se prikluCujejo na vertikalno kanalizacijo, vodeno v strenah in tehni¢nih jaskih ter se nato v
vecini pod stropom pritli¢ja ali kleti zdruzijo in se vodijo v zunanji zbirni fekalni jasek.

Odtoke sanitarnih elementov, ki se vodijo v tlaku se izvede iz plasti¢nih PP kanalizacijskih cevi
na obojke, ki so med seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi. Prikljucki na vertikalno
kanalizacijo so izvedeni kot je razvidno iz grafike. Odzracevanje fekalne kanalizacije je preko
odduhov na streho.

Odzracevanje fekalne kanalizacije je na streho objekta. Zas¢ita in izvedba ter tesnenje stresne
konstrukcije na prehodih odzracevalnih cevi je obravnavano v gradbenem projektu.

Opozorilo! Vse kanalizacijske cevi v tehni¢nem jasku in razvodi ki so vodeni pod stropom se
izvedejo iz vecplastnih cevi nizkoSumne izvedbe (velikosti cevi so razvidne iz nacrta).

Na vseh dviznih vodih iz mansarde, ki potekajo do kleti se izvede vgradnja omejevalnika padca
na vertikalah iz 3.nadstropja in masarde, v sestavi tipskega kosa ali S sistema sestavljenega iz
4 x 45° kotnim fazonskim kosi.

V kletnem delu kjer je kotlovnica je predviden precrpovalni jasek, ki bo preko tlac¢ne cevi
napeljan odtok v revizijski jasekv kletnem delu, kot je razvidno iz grafike. V preCrpovalnem
jasku bo vgrajena ¢rpalka za precrpavanje odpadnih vod Wilo Drain TC 40/8.

Celotno omrezje za odvod odpadnih vod ima 26 vertikal, ki se nato zdruZzijo in se vodijo iz
objekta do zunanjega kanalizacijskega jaska. Pri zasnovi sistema se upoSteva Zelja po ¢im
manjsi Sumnosti odtocCne instalacije.

KANALIZACIJA KUHINJSKEGA DELA

Za odtoke kuhinje je predviden obstojeci lovilnik mascob. Zadrzevalni volumen mascob je
980I, najvedji pretok je do 4l/s, lovilnik je notranje odporen na agresivne medije.

lzvede se vse prevezave na lovilniku mascob. Voda ocis¢ena mascob se nato izliva v odpadno
kanalizacijo.

ZAKLJUCEK KANALIZACIJA

Vse kanalizacijske cevi morajo biti poloZzene v odgovarjajoCih padcih z ustrezno namestitvijo
fazonskih kosov, kot je razvidno iz shem. Pred zasutjem ali zazidavo cevi je potrebno izvesti
tlacéni preizkus kanalizacijske instalacije s tlakom 0,5bar, o Cemer je potrebno sestaviti
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zapisnik. Cistilni kosi so vgrajeni pri lomih vertikal pritli¢ja, pod stropom in v kleti .
Kanalizacijsko inStalacijo kot celoto je po koncani izvedbi potrebno preizkusiti na pretok, o
Cemer je potrebno sestaviti zapisnik.

5.3.2 OGREVANIE

SPLOSNO

Za objekt je bil izdelan transmisijski izracun po predpisih SIST I1SO 12831 z uposStevanjem
minimalne zunanje temperature -160C, srednje odprtega predela, dobre tesnosti in srednje
tezke konstrukcije zgradbe.

Popis radiatorskega in talnega ogrevanja po prostorih in potrebne toplotne moci za prostor so
prikazani v grafiki in prilogah.

Pri izraCunu je bilo upoStevano mehansko prezracevanje in v mehansko neprezracevanih
L. . -1
prostorih izmenjava zraka 0,5 h™".

Skupne toplotne izgube za ogrevanje so 76.256 W.

Posamezne temperature prostorov so:

Nastanitveni del sobe 24/21°C (hlajenje samo v mansardi)
Nastanitveni del kopalnice 24°C

Hodniki, pomozni prostori 18-21°C

Prostori v kleti 18-21°C

Kuhinja 20°C

CEVNI RAZVODI OGREVANJA
Cevni razvod v tlakih je poloZzen iz predizoliranih cevi z alumplasta z izolacijo debeline 13mm.
Cevi so vodene do ustrenih mest na radiatorjih.

RADIATORIJI

Radiatorsko ogrevanje je dvocevno. Za objekt so uporabljeni jekleni plos¢ni radiatoriji, finalno
belo opleskani, pritrjeni na stene s hitromontaznimi konzolami. V kopalnicah so predvideni
kopalniski radiatorji. Minimalen dvig od tal znasa 10cm, enako od zgornjega roba, v kolikor je
radiator z opremo prekrit.

Izbrani so radiatorji s spodnjim priklopom iz stene ali tal in z ravnim ali kotnih H ventilom.
Radiatorji so prikljueni na dvocevni ogrevni sistem. Radiatorji imajo prigrajene termostatske
ventile Danfoss tip RA2920 z moznostjo blokiranja temperature in zascito pred krajo.
Odzracevanje je izvedeno s pomocjo avtomatskih odzracevalnih lonckov in na radiatorjih.
Temperaturni rezim radiatorskega ogrevanja je racunan na 55/45°C drsno glede na zunanjo
temperaturo.

TALNO OGREVANIE

Objekt mora biti pripravljen za izvedbo do faze, da so gradbena dela zaklju¢ena v kvaliteti, kot
narekujejo veljavni DIN, ONORM, ISO ali drugi ustrezni predpisi o ravnini tal za talno
ogrevanje. Talno ogrevanje je predvideno le za kletne prostore. Veinoma so to servisni
prostori, kjer so garderobe in odlagalne povrsine za zimsko opremo.
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Razdelilne omarice:
Razdelilna omarica ogrevanja je ena v kleti. V omarici je razdelilniki ogrevanja z 10 vejami.
Posamezne veje imajo krogelne navojne pipe, tako da je mozno zapreti posamezne veje.

Izolacija:

V osnovi je grelni panel sestavljen iz sistemske termoizolacijske plosce, hidrofolije, cevhega
registra, dilatacijskih cevi in trakov in ustrezne armature.

Termoizolacijska varovalna folija je indikator pregretja. PoloZena je tako, da se prekriva vsaj
10 cm in v vertikalo vsak 15 cm. Sistemske plos¢e so izbrane glede na obremenitev tal.
Kompletna termoizolacija, z dilatacijskim obrobnim trakom debeline 10 mm iz PUR in
hidroizolacija, so biti izvedeni tako, da ne predstavlja nikakrsnih toplotnih mostov. izolacije
pod cevnim registrom je enaka, da kasneje ne bi prislo do pokanja estriha.

Cevni razvodi:

Cevni razvod je polozZen iz cevi iz visokotlaéno zamreZenega polietilena. Primerne so za prenos
mrzle in vroce vode, pitne vode, plina in se uporabljajo za talno in radiatorsko ogrevanje,
sanitarne razvode, klimatske razvode, industrijske razvode zraka in kemikalij, hlajenje, ...
Osnovne karakteristike so: proznost, spajanje, memo-effect, korozijska in kemi¢na odpornost,
dolga Zivljenjska doba ... Primerne so za trajne obremenitve 95°C pri pritisku 6,0 bar. Pri nizjih
temperaturah je lahko pritisk v cevi vegji — npr. 60°C, 12,5 bar. Cevi imajo difuzijsko zaporo,
torej so zascitene pred vdorom kisika v cev.

Cevi so polozene v sistemske plosce v razmaku, kot oznaceno v grafiki.

Armatura — ventili za regulacijo:

Armatura ima bistveno vlogo, kjer so grelna telesa zelo razli¢na, do dolZzine 100m in so razlike
temperatur medija kot klime minimalne. Vsa armatura je izvedena tako, da jo je mogoce
dograjevati z elektrotermo pogoni za morebitno sekundarno regulacijo.

Razdelilniki so iz nerjave plocCevine. Sestavljeni so iz: predtoka z vgrajenimi ventili, ki se
regulirajo rono na povratku in z vgrajenimi zapornimi ventili na dovodu. Na razdelilniku so
Se: kroglicni zaporni ventili, avtomatsko odzracevanje, pritrdilne konzole in pripadajoce
priklju€ne matice za spoj cevi z razdelilnikom

TLACNI PREIZKUS OGREVANIJE

Po koncani izvedbi instalacije (pred izvedbo estriha) je potrebno izvesti tlacni preizkus s
tlakom 6 barov v ¢asu trajanja 24ur. Nato je potrebno izprazniti Se zaostali zrak iz sistema in
umeriti koli¢ine.

5.3.3 KTLOVNICA IN PRIPRAVA STV

PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE

Nacrt je zasnovan tako da je v skladu z veljavnimi predpisi, standardi DIN 1988 in 1986 ter
normativi.

Vgradil se bo nov akumulator / bojler (poz. 22) volumna 1.5001 z priklju¢kom na prenosnik
toplote moci 150kW (ogrevanje preko biomasne kotlovnice) in ogrevno Spiralo moci 35kW
(ogrevanje s toplotno crpalko izven casa kurilne sezone). Priprava tople vode preko
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biomasnega kotla poteka tako da se sprozita ¢rpalki poz. 21 in 16. V €asu nastavitve delovanja
je potrebno uregulirati pretoc¢ne koli¢ine. Vklop in izklop pogojujeta akumulatorski / bojlerski
tipali.

Varovanje je izvedeno z varnostnim ventilom, raztezno posodo pretocne izvedbe in
varnostnim termostatom (tip TR/STB).

Vsi povezovalni elementi so navojne izvedbe primerni za sanitarno vodo in tlacne stopnje
najmanj PN10. Priprava tople sanitarne vode se navezuje na obstojeci razvod vode v
kotlovnici.

V poletnem ¢asu kotel na lesne sekance ne bo obratoval. Za pripravo sanitarne tople vode bo
sluzila toplotna ¢rpalka.

ZAKLJUCEK VODA
Za vsa dela na vodovodni instalaciji kotlovnice velja kot Ze opisano v zaklju¢ku vode.

KOTLOVNICA

Obstojeco kotlovnica je na kurilno olje. Kotlovnica in rezervoar se odstranijo in nadomestijo z
novim kotlom Viessmann KOB Pyrot KRT 220kW s kuris¢em za lesne sekance G50, W40
nazivne moci 220kW na lesne sekance.

Zalogovnik sekancev velikosti bo ob kotlovnici. Transport sekancev bo potekal preko enega
polza in kotlovskega polza ter kroZnega pobiranja. Zalogovnika sekancev je tlorisno okrogle
oblike premera 6,1m in svetla viSina 5,4m. Zalogovnik sekancev se bo polnil z zgornje strani
preko vodotesne lopute. Predvideno je polnjenje s kamionom.

Sekanci se nato transportirajo do kotla kjer zgorevajo. Proizvedena toplota v obliki tople vode
temperature 65-90°C se transportira v zalogovnika toplote (poz. 7). 1z zalogovnika toplote pa
gre nato do novega razdelilnika (poz. 8-19). Razdelilnik nato s toploto oskrbuje porabnike v
objektu. Iz razdelilnika so narejene posamezne veje, ki se navezujejo na novo instalacijo v
objektu..

Regulacija (poz. 2):

Kotel na lesno biomaso ima interno regulacijo, ki skrbi za kvalitetno zgorevanje in polnenje
zalogovnika toplote. Vse ostale elemente krmili CNS. Temperatura dovoda je vremensko
krmiljena vendar ni nizja od 65°C, zaradi priprave sanitarne tople vode. V ¢asu izven ogrevalne
sezone se sanitarna voda pripravlja preko toplotne ¢rpalke. Za varno delovanje kotla je ob
kotlu namesCena oprema za gaSenje, oprema za varovanje pred prenizkim povratkom in
transport vode (poz. 4-6) in oprema za varovanje (varnostni ventil in naprava za vzdrZevanje
tlaka (poz. 3). Naprav za vzdrZevanje tlaka ima svojo interno regulacijo.

Kotel ima tudi merjenje proizvedene toplote preko merilnika toplote (poz. 6)! Merilnik
toplote mora biti overovljen, ker bo sluzil za monitoring.

Ostalo:

Armature imajo navojne in prirobni¢ne zveze in so tlacne stopnje najmanj PN6. Celotno
razvodno omrezje je iz jeklenih ¢rnih cevi. Celotna izolacija cevi je iz materialov odpornih do
temperature 95°C (Armaflex zaprte celitne strukture ustrezne debeline, kot jih predpisuje
PURES min. D/2 mm ali kamena volna v oplascenju iz Al. plocevine).

eves

V primeru pomanjkanja vode v instalaciji jo dobimo preko naprave za vzdrZzevanje tlaka. Na
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najnizjih mestih je predvideno praznjenje preko izpustnih krogelnih pip z nastavkom za gumi
cev. Odtoki v kotlovnici so obstojeci.

Vse jeklene cevi morajo po koncani montazi biti oc¢is¢ene in zasCitene s temeljno barvo.
Opleskana morajo biti tudi obesala, konzole, drzala in drugi kovinski deli. Vidne dele razvodov
in kovinskih drzal se popleska 2x z vro¢eodpornim lakom.

Meteorne vode:

V kotlovnici je jasek - poglobljeno dno. Jasek je za precCrpavanje meteornih vod. V primeru
izlitja vod v jasek je zato name$&ena ¢&rpalka (poz. 29) Wilo TS 40/14. Crpalka lahko preérpa
tudi manjse koli¢ine vode iz instalacije ogrevanja.

Varovanje:
Varovanje je izvedeno z napravo za vzdrZevanje tlaka in varnostnim ventilom ter varnostnim

termostatom.

Novi biomasni kotel ima Ze vgrajen varnostni termostat in varovanje pred prenizkim tlakom. V
primeru izpada odvoda toplote pa ima urejen odvod toplote — hlajenje z vodo iz lokalnega
omreija.

Gasenje v primeru pozZara na transportu sekancev je v okviru kotlovske opreme — gasenje z
vodo.

Dimovodni del:

Dimovodni del je iz kotla preko tuljave 250mm speljan v obstojeci jasek dimnika. Dimnik se za
novi kotel v celoti sanira z tuljavo iz nerjavega jekla. Izvedeni so tudi revizijski in Cistilni
prikljucki.

Zahteve za oplesk:

Oznacevanje cevnih napeljav je po DIN 2403. Razlo¢no oznacevanje cevnih napeljav po vrsti
medija je v interesu varnosti, vzdrZevanja in zaSCite pred pozarom. Oznalevanje mora
opozarjati na nevarnosti z namenom preprecevanja nesrec.

Barvna skala za oznacevanje cevnih napeljav je dolo¢ena na podlagi DIN 2403 (glej tabelo).
Barvne oznake RAL so zdruzene v registru barv RAL 840 HR.

V zgornjo in srednjo vrstico napisne ploscice je potrebno vpisati vrsto medija. Spodnja vrstica
je namenjena nazivu podjetja, ki je izvedlo montazo cevnih napeljav. Minimalna viSina ¢rk
mora znasati 4 mm.

VRSTA MEDIJA BARVA OZNAKA PO RAL BARVA
TABLICE
Ogrevanje- dovod Temno rdeca RAL 3002 Rdeca
Ogrevanje- povratek Temno modra RAL 5013 Modra
Sanitarna hladna voda Zelena RAL 6001 Zelena
Sanitarna topla voda Oranzna RAL 2008 Oranina
Sanitarna voda cirkulacija Vijolicasta RAL 4005 Vijolicasta
Odvodnjavanje Rjava-olivno zelena RAL 6003 rjava
Odzracevalni vodi v isti barvi kot medij /
Konzole Crna RAL 9005 /
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Zakljucek:

Po koncanih delih je potrebno izvesti preizkusni zagon sistemov ob prisotnosti dobaviteljev
opreme in izvesti meritve kapacitet naprav in sistemov. Instalaciji morata biti po koncani
izvedbi ali pred zazidavo utorov in prebojev, preizkuseni na tlak s hladno vodo tlaka 6bar
(razteznostne posode in varnostni ventili so izvzeti iz preizkusa). Tla¢ni preizkus mora trajati
24ur. Pri tem ne sme priti do puséanja, razpada ali deformacije cevi. Po uspeSnem tlatnem
preizkusu se izdela zapisnik. Po uspelih tlacnih preizkusih in napolnitvi sistemov s Cisto vodo,
je potrebno izvesti funkcionalni preizkus, vregulirati pretocne koli¢ine in nastaviti avtomatiko,
o ¢emer je potrebno sestaviti zapisnik.

Sistem ogrevanja:
Kotlovnica je zasnovana tako da ima razdelilnik Sest ogrevalnih vej:

- Veja klimati sluzi za dovod tople vode klimatom

- Veja DV OG2 sluzZi za ogrevanje severnega dela objekta in je nato razdeljena na 5
odsekov (dviznih vodov): Sobe v 1 nadstropju, Sobe v 3 nadstropju, Prostor 1.10 sejna
soba, Prostor 1.22 predavalnica in Prostor 1.23 predavalnica.

- Veja DV 0G4 sluzi za ogrevanje pritli¢ja in kleti - skupnega dela objekta in je nato
razdeljena na 5 odsekov (dviznih vodov): Jedilnica, Klet, Sprejemni del v pritli¢ju,
Kuhinja v pritli¢ju in Sanitarije v pritli¢ju.

- Veja DV 0OG1 sluzi za ogrevanje juznega dela objekta in je nato razdeljena na 5
odsekov (dviznih vodov): Sobe v 1 nadstropju, Sobe v 2 nadstropju, Dvorana v 3.
nadstropju, Sobe v 3 nadstropju, Sobe v mansardi

- Veja STV: priprava sanitarne tople vode preko zalogovnika na pretocni nacin

- Veja DV OG 3T: talno ogrevanje kletnih prostorov

Celotna regulacija DV 0G1, 0G2, 3T, OG4 je preko CNS. Vsak od odsekov posamezne ogrevna
veje ima on/off ventil za krmiljenje dviznega voda preko CNS. Dvizni vodi so balansirani z
kombinacijo ventilov IMI STAD/STAP nastavljenih na 12kPa

Prezradevanje kotlovnice:

Prezracevanje kotlovnice in dovod zraka za kotle:

Za prezracevanje in dovod zraka je predvidena resetka vrelikosti 170x70 cm med
zalogovnikom in kotlovnico. ReSetka je vgrajena v plosco.

Prezracevanje zalogovnika sekancev:

lzvedeno je prisilno preko polaksialnega motorja s tedenskim programom S&P TD 800/200 s
podatki 650m’/h in dp=70Pa. Ta zajema zrak iz kotlovnice in ga nato sesa diagonalno na drugi
strani preko omenjenega ventilatorja. Izpuh zraka je nato v okolico. Na meji pozarnih
sektorjev (proti zalogovniku) je poZarna loputa za cev 200mm (kot je razvidno iz grafike).
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5.3.4 PREZRACEVANIJE

Za prezracevanje prostorov objekta se prezrazevanje razdeli na vec enot ki jih pokrivajo
naprave:

Naprave: N-1 garderobe
N-2 jedilnica
N-3 ucilnice
N-4 Napa kuhinje
N-5 Pomivanje posode
Poleg naprav z rekuperacijo je vgrajenih tudi ve¢ odvodnih ventilatorjev.

N-1 Garderobe:

V kleti se predvidi naprava za prezracevanje s podatki V=3.000m>/h in dp=450Pa za potrebe
prezracevanja in suSenja garderobnega dela, ki predstavlja v zimskem ¢asu potrebo po ¢im
hitrejSem suSenju garderobe smucarske opreme. Naprava se postavi v prostoru K.14 —
delavnica in klimati. Razlika med dovodnim in odvodnim padcem tlaka v kanalskem razvodu
na tej napravi je minimalna. Dovodno odvodna klimatski naprava je kot bazenske izvedbe.
Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim
razredom Al. Debelina stene je 50mm. Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim
el. motorjem s frekvencnim regulatorjem(IE2). Tehni¢ni podatki klimata so v prilogah tega
projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:
-Vz =3.000/3.000 m3/h

- Hext= 450/450 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 29,3 kW

- temperatura prostora: 24°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 40°C

Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:
- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.
- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak izoliran paronepropustno debeline 25mm in za dovodni zrak debeline 13mm.
- Dusilnika zvoka nista potrebna
- Za pretok zraka med prostori so predvidene reSetke v vratih.
- Sveiizrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5
- Odvod kondenza je v kanalizacijo

N-2 Jedilnica:

V kleti se v prostoru K.14 — delavnica se za prezraCevanje jedilnice postavi napravo s podatki
V=4.000m>/h in dp=450Pa. Klimatska naprava je za potrebe prezracevanja in segrevanja
jedilnice. Razlika med dovodnim in odvodnim padcem tlaka v kanalskem razvodu na tej
napravi je minimalna. Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise. Dovodno odvodna
klimatski naprava je klasicne izvedbe izvedbe. Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane

SLIBAR INZENIRING d.0.0. 12
Motnica 177, SLO-1236 TRZIN
Tel.: 0590 77 811, Fax: 01 563-71-75, E-poSta:  janez@slibar.si



St. nagrta: 49-1/14, december 2014

Objekt: Dom Bohinj, Rib¢ev Laz 63

Vrsta naértaffaza:  STROJNE INSTALACIJE — PZI

barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim razredom Al. Debelina stene je 50mm.
Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim el. motorjem s frekvencnim

regulatorjem(lE2). Tehnic¢ni podatki klimata so v prilogah tega projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:
-Vz =4.000/4.000 m3/h

- Hext= 470/470 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 10,6 kW

- temperatura prostora: 21°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 24°C

Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:

- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.

- Dovodni reSetke ali linijski difuzorji so vgrajeni na visini 3,3m tako, da je hitrost zraka v
bivalni coni na visini 1,8m manjsa od 0,15m/s. Za dovod so uporabljeni elementi, ki tok
zraka razprsijo v vse strani

- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak izoliran paronepropustno debeline 25mm za dovodni pa 13mm.

- Dusilnika zvoka vgrajena za klimatom zagotavljata hrupnost pod 25 dB in sta dolga
1,5m (za dovodni in odvodni zrak).

- Sveii zrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5

- Odvod kondenza je v kanalizacijo

- Na prehodih pozZarnih sektorjev so namescene pozarne lopute.

N-3 Ucilnice:

V podstreSnem delu se v prostoru M.17 je za prezracevanje ucilnic v l.nadstropju in
3.nadstropju namescena klimatska naprava s podatki V=3.000m>/h in dp=450Pa .Klimatska
naprava je za potrebe prezracevanja in segrevanja ucilnic. Razlika med dovodnim in odvodnim
padcem tlaka v kanalskem razvodu na tej napravi je minimalna. Naprava je bila
dimenzionirana glede na predpise. Dovodno odvodna klimatski naprava bazenske izvedbe.
Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim
razredom Al. Debelina stene je 50mm. Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim
el. motorjem s frekven¢nim regulatorjem(IE2). Tehniéni podatki klimata so v prilogah tega
projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:

- Vz =3.000/3.000 m*/h

- Hext= 450/450 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 24,3 kW

- temperatura prostora: 22°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 35°C
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Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:

- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.

- Dovodni reSetke ali linijski difuzorji so vgrajeni na visini 3,3m tako, da je hitrost zraka v
bivalni coni na visini 1,8m manjsa od 0,15m/s. Za dovod so uporabljeni elementi, ki tok
zraka razprsijo v vse strani

- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak ter za dovodni in odvodni zrak voden po hladnem podstresju izoliran
paronepropustno debeline 25mm. Dovodni kanali v toplem delu so izolirani 13mm

- Dusilniki zvoka vgrajeni za klimatom zagotavljata hrupnost pod 25 dB in so dolgi 1m
(za dovodni in odvodni zrak).

- Sveizi zrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5

- Odvod kondenza je v kanalizacijo

- Na prehodih pozZarnih sektorjev so namescene pozarne lopute.

N-4 Napa kuhinje:

V kuhinji nad termi¢nim blokom je namescena kuhinjska napa z rekuperacijo. Kuhinjska napa
Media RBT-D 2700 x 2200 je sredinske izvedba in je primerna za predviden termicni blok v
kuhinji. Visoko ucinkovita varéna kuhinjska napa izdelana iz inox plocevine kvalitete 1.4301 s
sistemom vracanja toplote odpadnega zraka s ploS¢nimi prenosniki toplote z Eurovent
certifikatom s temperaturnim izkoristkom tudi preko 65%. PloS¢ne prenosnike toplote je
mozno prati v pomivalnem stroju.

Dovodni del (motor, Zaluzija, filter, duSilnik zvoka) se na delu pritli¢ja postavi na podest (pod
balkon) Dovodni del ima podatke V=4.300m>/h in dp=450Pa.

V napo je vgrajen visoko ucinkovit sistem filtracije odpadnega zraka s certifikatom sesalne
ucinkovitosti po VDI 2052, ki dosega pri nazivnem pretoku 50% ucinkovitost filtracije oljnih
delcev velikosti 3y, 99% ucinkovitost filtracije oljnih delcev velikosti 7 in prakticno 100%
filtracijo oljnih delcev velikosti nad 7.

Po celotnem zgornjem obodu varcne kuhinjske nape je sistem vpihovalnih rez za distribucijo
sveZega zraka, da se doseze enakomerna prezraCenost in enakomeren odvzem toplote okoli
termi¢nih elementov za kuhanje ter ucinkovitejSe sesanje nape. Manjsi del sveZega zraka se
vpihuje skozi ozke reze v spodnjem delu stranic po celotnem notranjem obodu nape nazaj v
napo, s Cimer se poveca ucinkovitost sesanja tudi za ve¢ kot 30%.

Na delu pritli¢ja v pomoZznem prostoru P.16 se postavi naprava za odvod zraka iz omenjene
kuhinjske nape. Naprava za potrebe za odvod s podatki V=4.300m>/h in dp=620Pa. Predvidi se
odovodni ventilator MUB/T 042 500EC.

N-5 Pomivanje posode

Na delu pritli¢ja v pomoZnem prostoru P.16 se postavi naprava za odvod zraka iz nap, ki so
postavljene na delu pranja bele in ¢rne posode. Naprava za potrebe prezracevanje s podatki
V=1.200m3/h in dp=300Pa. Predvidi se odovodni ventilator MUB/T 042 500EC.

Prezracevanje sanitarij v sobah za prenocitev:

V prostorih sanitarijah je predvideno prezraCevanje preko odvodnega ventilatorja s
protipovratno loputo vodeno v zidu in tehni¢cnem jasku. Odvod posameznega ventilatoja je
preko spiro cevi velikosti fi110, ki se vodi v vecini v tehnoloskih jaskih preko strehe, nekateri
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so vodeni v zidu in se v delu postreSja zdruzijo v skupen vod in nato preko strehe. Pri
izvedbah prezraevanja se upoSteva sifoniranja odvodnega kanala v umivalnik. Predvidi se
tudi vgradnjo pozarne mansete za cev fill0 na prehodu pozarnega sektorja sanitarij v
tehnicne jaske in preboje med sektorji. Predviden je odvodni ventilator tipa Helios M1
(MiniVent) z senzorjem vlage ter zakasnitvijo izklopa in zakasnitvijo vklopa (model F).

Helios M1 (MiniVent) predstavlja serijo zmogljivih kopalniskih aksialnih ventilatorjev, ki jih
odlikujejo sledece karakteristike:

preprost a atraktiven moderen videz, stopnja zasCite IP45, kar je primerno tudi za vgradnjo v
mokro cono (cona 1), to je npr. znotraj tus kabine, nizka Sumnost: M1/100 (do 30 dB),
M1/120 (do 36 dB), M1/150 (do 39 dB), dolga Zivljenska doba zaradi uporabe krogli¢nih
leZajev (40.000 obratovalnih ur), nizka poraba elektricne energije, dvohitrostni motor,
inovativna, pod kotom nagnjena protipovratna loputa, deflektorski nastavek na izpuhu, ki
preprecuje vrtinenje zraka na tlacni strani, kar poveca zmogljivost ventilatorju,

Prezracevanje javnih sanitarij in pomoznih prostorov kuhinje

V prostorih skupnih sanitarij v pritli¢ju ter pomoznih prostorov dela kuhinje je predvideno
prezracevanje preko odvodnega ventilatorja s protipovratno loputo preko fasade na prosto.
Odvod posameznega ventilatoja je preko spiro cevi velikosti fi110, ki se vodi v vecini v
spusc¢enem stropu in nato preko fasadne resSetke npr. tip IGC-125 Intake grid. Predviden je
odvodni ventilator tip SystemAir tip K 125 M Sileo, Vodv = 180 m3/h, Pel=30W; U=230V
Prezracdevani so tudi pomozni prostori, ki nimajo moznosti prezradevanja preko oken.
Prezracdujejo se kot nastanitvene sobe.

Prezracevanje jaska dvigala:
Prezracevanje japka dvigala je reseno s tehnologijo dvigala.

5.3.5 HLAJENIJE

Za prostor v mansardi obravnavanega objekta je izvedeno pohlajevanje s split klimatskimi
napravami v multi izvedbi (ve¢ notranjih enot, skupna zunanja enota). Cevne povezave v
predizolirani izvedbi za hladilni medij med zunanjimi in notranjimi enotami so razpeljane po
podstreSju do zunanje enote na steni dvigalnega jaska, kot je razvidno iz grafike. Za
pohlajevanje imamo pet notranjih enot in eno zunanjo enoto. Kondenzat se odvaja preko
padca cevi PP32 do kopalniskega lijaka vezano preko sifona in nato v kanalizacijo.

Predvideni je zunanja enota Mitsubishi MULTI MXZ - 5D102VA s postavitvijo na steno jaska
dvigala. Na napravo se priklopi pet notranjih klimatskih enote Mitsubishi MSZ-FH25VE.

Zunanja enota klima naprave na podestu:
Hlajenje:

Nazivna moc: 10,2kW (3,9-11,0)
Elektri¢na poraba: 3,91 kW

SEER: 5,3

Razred: A

Obmocje delovanja: -10 do +46°C
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Notranje enote:

Hlajenje-:

Nazivha moc: 2,5kW (1,4-3,5)

Elektricna poraba: 0,485 kW

SEER: 9,1

Razred: A+++

Pretok zraka: 3,9/4,7/6,3/8,6/11,6 m3*/min
Zvocni tlak: 20-23-29-36-42 dB

Obmocje delovanja: -10 do +46°C

Posamezna notranja enota ima povezavo do zunanje enote z 2 x cevjo za hladivo (Cu cev 3/8"
in 1/4") in 2x cevjo za komunikacijo in napajanje.

Zakljucek hlajenje

Po koncanih delih je potreben preizkusni zagon sistemov ob prisotnosti dobaviteljev opreme
in izvedba so bile meritev kapacitet naprav in sistemov. InStalacija mora biti po koncani
izvedbi ali pred zazidavo utorov in prebojev tlatno preizkuSena na tlak in na podtlak. Po
uspeSnem tlaénem preizkusu je potrebno izdelati zapisnik. Po uspelih tlacnih preizkusih in
napolnitvi sistemov s hladivom, se izvede funkcionalni preizkus in nastavitev avtomatike.

5.3.6 PLIN UNP

Zasnova:

V priklju¢nem plinovodu dimenzij PE d63 se bo transportiral uttekocinjen naftni plin (UNP)
tlaka 30mbar (nizki tlak) od obstojece cisterne z UNP, ki se ohrani do termi¢nega bloka nove
kuhinje. UNP se bo uporabljal za kuhanje.

Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takSni, da so varni pri pravilni uporabi.
Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.

Opis poteka trase

Kot je prikazano v grafiki se mora zaradi prikljucitve na UNP do obravnavanega objekta izvesti
novi priklju¢ni plinovodi. Priklju¢ni plinovod je dimenzije PE d63 in se koncujejo z »GLAVNO
PLINSKO ZAPORNO PIPO DN50« v omarici pritrjeni na juzni steni objekta (podometna izvedba,
kot je prikazano v grafiki). Prikljucek je dolg 16,7m. Trasa seka tudi druge komunalne vode —
krizanja se naredijo po detajlu.

Obstojeca cisterna na UNP se skupaj z reducirno progo ohrani. Trasa do objekta in trasa v
objektu se v celoti obnovi.

Priblizno en meter pred objektom se vgradi prehodni kos iz PE na jeklo. Priklju¢ek se nadaljuje
z jekleno cevjo dimenzije DN50 do objekta in se nato dvigne do omarice 350x250x400 s
plinsko poZarno pipo. Na vratih mora biti nalepka rumene barve z napisom: GLAVNA PLINSKA
ZAPORNA PIPA (Crke so ¢rne barve na rumeni podlagi). Vrata omarice se zapirajo z zapiralom
brez klju¢avnice na klju€. Zapiralo mora imeti vgrajeno rocico za odpiranje vrat.

Jeklena cev je ustrezno antikorozijsko zasCitena dvizni del pa ima izolacijski element.

Prikljucni plinovod moraja biti oznaceni z opozorilnim rumenim trakom, z napisom "POZOR
PLINOVOD". Opozorilni trak mora biti vkopan 30 — 40 cm nad temenom plinovoda.
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lzvedba

Cevi so iz materiala polietilen - PE 100 visoke gostote tip SDR 11 za dimenzije cevi do vklju¢no
PE 63 nad PE 63 pa tip SDR 17. Izdelane so v skladu s SIST EN 12007-2. Na vsakem dolzinskem
metru morajo imeti cevi vtisnjeno predpisano oznako.

Fazonski kosi iz PE morajo imeti enak indeks taline kot cevi zaradi kompatibilnosti spojev pri
varjenju. S cevovodom so zvarjeni prekrivno z obojko z vgrajeno elektri¢no uporovno Zico. Za
odcepe in za priklju¢ne plinovode so predvidena navrtalna sedla in sedla z obojko z vgrajeno
uporovno Zico za polifuzijsko varjenje.

Montaza PE

Pri polaganju PE cevi je potrebno v celoti upostevati zahteve, ki jih predpisuje predpis DVGW -
G 472. Posebno pozornost je potrebno posvetiti sledeCim zahtevam:

« vgrajujejo se lahko samo cevi, ki so dokazano ustrezne za pretok plina,

« zunanja temperatura pri polaganju ne sme biti niZja od 0°C,
« zareze in odrgnine na ceveh ne smejo presegati 10% minimalne debeline stene cevi po
DIN standardih,

+ upostevati je potrebno temperaturni raztezek (za PE 0,2mm/m pri 20°0C) in cevi zasuti pri
temperaturi, ki je ¢im blizja temperaturi obratovanja,

« elasti¢no krivljenje cevi ne sme presegati za PE cevi radija R = 50 D pri 09C, oziroma radija
R =20 D pri 20°C.

Oznacdevanje
Pred zasutjem je treba opraviti geodetski posnetek plinovoda z vsemi vgradnimi elementi.

Plinovodi s horizontalnim vrtanjem morajo biti v geodetskem posnetku ustrezno oznaceni. Vsi
elementi, vgrajeni v plinovode in priklju¢ne plinovode in opremljeni s cestnimi kapami,
morajo biti v skladu s tehni¢nimi zahtevami distributerja oznaceni s tablico dobavitelja plina.
Tablice morajo biti pritrjene na objektih, oziroma betonskih stebrickih in vneSene v knjigo
plinovoda. Cestne kape v plocnikih, cestah in drugih utrjenih povrSinah morajo biti izravnane s
terenom, izven utrjenih povrsin pa morajo gledati iz terena za 10 cm.

Preizkus

Zadovoljivo kvaliteto zvarov je treba zagotoviti z nadzorom in kontrolo na gradbis¢u. Paziti je
treba, da se ne vari pri nizkih temperaturah, pri dezju ali pri mocnem vetru. Vizualno je treba
pregledati vse zvare. Ce rezultati pregleda in preskusov niso zadovoljivi, je potrebno slabe
zvare izrezati in izdelati na novo.

Tlacni preskusi

Vsi tlacni preskusi morajo biti opravljeni na nacin, ki je predpisan v DVGW G 469. Preskusni
medij je zrak, dusik, ali kakSen drug inertni plin.

Pred zaCetkom preskusa mora vodja preskusa dobiti naslednjo dokumentacijo:

* pismeno izjavo, da se plinovod lahko preskusi,

e nacrt plinovoda,

e ateste armature, ki je vgrajena v plinovod,

* rezultate preskusanja zvarov,

e rezultate preskusanja izolacije.
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Pri tlatnem preskusu smejo biti prisotni samo delavci, ki so potrebni pri izvedbi preskusa.
Prostor mora biti zavarovan, dostop nezaposlenim ni dovoljen. Vsi spoji na napeljavi morajo
biti vidni in dostopni. Napeljava ne sme biti izolirana, zasuta, ali zazidana. Vkopani plinovodi
naj bodo obsuti, dostopna morajo biti spojna mesta in armatura.

O rezultatu preskusa je potrebno napraviti zapisnik z navedbo vseh vseh parametrov
preskusa. Zapisnik podpiseta za izvedbo preskusa odgovorni delavec in nadzornik. Ce se med
preskusom pokaZzejo netesna mesta, jih je potrebno popraviti, 0z. zamenjati netesne dele
cevovoda in ponoviti preskus.

Spuscanje plina v plinovod

Pred spuscanjem plina v plinovod morajo biti uspeSno opravljeno vsi preskusi. Pri spus¢anju
plina v plinovod mora biti prisoten predstavnik izvajalca in dobavitelja plina. Najprej znizamo
tlak preskusnega medija na atmosferski tlak, nato pricnemo spuscati plin v cevovod.
Izhajajoco mesanico spus¢amo na prosto. Izpihovanje lahko zaklju¢imo, ko zaporedne analize
pokazejo najmanj 99% vsebnosti plina, oziroma ¢e merimo koncentracijo izpusne mesanice
takrat, ko je izpuscen 3-kratni volumen odzracevanega plinovoda. Izhajajo¢o meSanico
preskusnega medija in plina vodimo preko fleksibilne cevi na prosto. Med izpihovanjem je
prepovedana uporaba odprtega ognja in posluzevanje elektri¢nih aparatov. Po spuséanju
plina v cevovod je potrebno umeriti in naravnati vso armaturo in preskusiti njeno delovanje.

Izrolitev plinovoda v pogon

Plinovod je mozno izrociti v normalno obratovanje Sele takrat, ko so montazna in gradbena
dela popolnoma zakljucena in ko plinovod pregleda komisija za tehni¢ni pregled. Na dan
pregleda mora izvajalec del predloziti komisiji vsa potrebna spriCevala, zapisnike, izjave,
dokazila, gradbeni dnevnik, ateste in ostale dokumente. Prikljucitev plinovoda in povezavo z
obstojecim plinovodnim omrezjem, kakor tudi polnjenje plinovoda s plinom, mora opraviti
izvajalec del s posebej za to usposobljenim kadrom in pod nadzorstvom pooblas¢enega
predstavnika JP Energetika

Notranja plinska instalacija

Notranja instalacija se prikljuci na podometno plinsko pozarno pipo velikosti DN50. Nato se v
kleti nadaljuje do merilnega mesta velikosti G-10. Na merilnem mestu je prigrajena konzola za
plinomer velikosti G-10.

Notranja cevna instalacija je jekla DN25-DN50.

Instalacija poteka od plinske poZarne pipe na fasadi do merilnega mesta in nato do plinskih
troSil nadometno.

Za kuhanje je v termi¢nem bloku kuhinje plinski Stedilnik moci 3x30kW in konvektomat moci
1x 45kW. Trosilo je tipa Al. Prezracevanje kuhinje je preko odvoda z kuhinjsko napo. Do
plinskega Stedilnika tipa A1l gre instalacija pod stropom kleti. Tu se dvigne in gre na plinski
Stedilnik preko zapornega ventila s termi¢nim varovalom ter zvijave cevi.

Tlacni preizkus se izvede po DWGW G 469

Cevi vodene v tlaku in v stenah se po pregledu in preizkusih ustrezno zas(itijo z
obbetoniranjem, material za obbetoniranje pa ne sme vsebovati kloridov oz. ostalih
agresivnih snovi, ki bi lahko vplivali na deformacijo materialov ali tesnil.
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Izdelavo, predelave in vzdrZzevalna dela na plinski napeljavi lahko razen dobavitelja plina
opravljajo tudi ostala instalacijska podjetja v soglasju z dobaviteljem plina.

Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takSni, da so varni pri pravilni uporabi.
Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.

Max. razdalja med podporami znasa :

DN (mm) 25 32 40 50
razdalja med

podporami  (m): 2,0 3,0 3,0 3,5

Pred termi¢nim blokom je pod stropom kleti vgrajem magnetni ventil velikosti DN50. Ventil se
odpre le ob delovanju kuhinjske nape. Ventil je vezan na pozarno centralo.

Preizkusi

Napeljava z delovnim tlakom 100 mbar:

Napeljava mora biti preizkusena s predpreizkusom in glavnim preizkusom. Preizkuse je
potrebno opraviti preden je napeljava ometana ali zakrita in preden so spoji oviti z izolacijo.
Preizkuse se lahko opravi po odsekih.

Predpreizkus

Predpreizkus je obremenilni preizkus in je omejen na novopoloZzeno napeljavo brez armature.
Med preizkusom morajo biti vsi izpusti tesno zaprti s Cepi, zamaski ali slepimi prirobnicami iz
kovinskih materialov. Povezava z deli napeljave, ki so pod plinom, ni dovoljena. Predpreizkus
se lahko opravi tudi na napeljavi z armaturo,Ce tla¢na stopnja armature ustreza preizkusnemu
tlaku.

Predpreizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr.dusik, ogljikov dioksid), ne s
kisikom,s preizkusnim tlakom 1bar. Preizkusni tlak v trajanju preizkusa (10min) ne sme pasti.

Glavni preizkus

Glavni preizkus je preizkus tesnosti in je omejen na napeljavo z armaturo, vendar brez trosil in

pripadajocih regulacijskih in varnostnih naprav.

V glavni preizkus je lahko vkljuc¢en tudi plinomer.

Glavni preizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr.dusik, ogljikov dioksid),ne s

kisikom,s preizkusnim tlakom 110mbar.Po izenacitvi temperatur preizkusni tlak ne sme pasti v

Casu trajanja preizkusa,ki je najmanj 10 min. Merilni instrument mora biti tako natancen,da se

lahko odcita padec tlaka 0.1 mbar.

Prikljucki in spoji z delovnim tlakom do 1bar

Sledeci deli so lahko izvzeti iz preizkusov, Ce so preizkuseni s plinom pod delovnim tlakom s

penecim se sredstvom po DIN 30657 :

1. spoji z glavnim zapornim elementom, z regulatorji, plinomeri, trosili,prikljucki trosil,
priklju€nimi armaturami in z deli napeljave pod plinom

2. kratki odcepni in priklju¢ni vodi

3. zacepljene preizkusne odprtine

Ti deli so tesni, Ce se ne tvorijo mehuriji.
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Nastavitev in preizkus delovanja trosil
Nastavitev plinskih trosil opravi lahko le pooblas¢ena oseba..

5.3.7 ZUNANJI VODOVOD IN HIDRANTNO OMREZJE

Prikljucitev objekta na javni vodovod:

Obmoje je sedaj Zze oskrbovano z vodo preko omreZja javnega vodovoda. Severno od objekta v
cesti$¢u poteka javni vodovod (glede na razpoloZljive podatke je velikosti LZ DN 100). Poleg pitne
vode javno vodovodno omreZje zagotavlja tudi ustrezno poZarno zascito s sistemom nadtalnih
hidrantov.

Obstojedi javni vodovod poteka po dostopni cesti, v severnem delu cestis¢a. Vodovodni prikljucek
ostane obstojeci — v celoti se obnovi vodomerni jasek z armaturami in vsi interni vodi vklju¢no s
hidrantnim vodom. V vodomerni jasek se vgradi tudi naprava za povecanje tlaka. Traso prikljucne
vodovodne cevi objekta, hidrantne cevi in drugih internih vodov je potrebno detajlno razbrati iz
situacije.

Za zunanji vodomerni in hidrantni jasek se predvidi betonski jasek bruto dimenzij 360x360x250 cm,
pravokotnega prereza. Vodomerni jasek ima 2x pokrov z ustrezno toplotno zascito proti zmrzali,
tako, da temperatura v jasku pozimi ni nikoli nizja od +3°C (pokrov 60x60xLZ in 120x120 Inox).
Jasek mora ravno tako imeti ustrezno zascito proti dotoku talne in padavinske vode izvedeno z
nagibom 0,5% v smeri proti drenazni odprtini premera 50mm. Jasek mora imeti v steni predvidena
Stiri vstopna Zeleza (iz nerjavecega jekla), ali zloZljivo lestev, za olajsan dostop do vodovodne
armature v dnu jaska. Prehodi vodovodne cevi v vodomerno mesto morajo imeti izvedeno
ustrezno elasti¢no trajno tesnenje, tako da dopusca potrebno horizontalne in vertikalne premike
vodovoda glede na steno jaska.

Dovoljeno je vgrajevati vodovodne armature, ki so izdelane in preizkuSene po ustreznih standardih
in imajo za to ustrezno dokazilo. Priklju¢na cev preide v notranjost jaska s FF kosom NL DN 100
mm. V vodomernem mestu se namestijo vodovodne armature v smeri toka vode in sicer: zasun
7100, T odcep FFR100/50/100 redukcija FFR100/80, Cistilni kos FF80, vmesni del FF80, kombinirani
vodomer 80/20 mm, montazno demontazni kos MDK80, redukcija FFR80/100, Tkos 100/100/100
in zasun Z100. FF100 kos, dolZine 1000 mm zapusti notranjost vodomernega jaska in preide na
interni del vodovodne instalacije.

Interna vodovodna instalacija bo dimenzije PE d63 za napajanje objekta. DolZina internega voda je
55m in gre tudi v temelju objekta

Zunaja hidrantna mreZa je dimenzije PE d125 in d110 kot suha hidrantna mreZa z odcepom PE d63
za notranjo suho hidrantno mrezo. Cev PE d125 je na mestih kjer se oskrbujeta dva zunanja
hidranta in poteka v skupni dolzini 64m. Cev PE d110 potekea do enega zunanjega hidranta in je v
skupni dolzZini 114m.

Zunanja suha hidrantna mreza ima odcep PE d63 v temelju objekta za notranje suhe hidrante.
Interni vod vode je dimenzije PE d25 in povezuje zbiralnik deZevnice in dve mesti za potrosno vodo
(mesto pri lopi in mesto pri parkiris¢u kot je razvidno iz situacije).

Vodomer je potrebno nadgraditi z impulznim dajalnikom ker bo priklju¢en na CNS.

Pred izvedbo zunanjih zemeljskih in gradbenih del je potrebno preveriti obstoj obstojecih
podzemnih komunalnih napeljav in jih v ¢asu izvedbe vodovodnega prikljucka zavarovati po
zahtevah predstavnikov upravljalcev oz. vzdrZzevalcev teh naprav. Priklju¢na cev in interni vodovod
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bo na svoji poti od javnega vodovoda do vstopa v objekta tangirala trase interne meteorne in
odpadne kanalizacije, ter elektro NN vod. Na mestih krizanj se mora izkop obvezno vrsiti ro¢no!

Priklju¢na cev mora biti poloZzena na pesceno posteljico (0 — 8 mm) debelina 10 cm iz dvakrat
sejanega peska, ter po poloZzitvi priklju¢ne cevi obsipana in zasuta s tem peskom najmanj 15 cm nad
temenom cevi. Na celotni trasi prikljuéne cevi mora biti 30 cm nad temenom prikljuéne cevi
poloZen opozorilni trak s kovinskim vloZzkom in napisom »pozor vodovod«.

Pred izvedbo montaznih del mora biti izveden izkop jarka v predvideni nivileti vkljuéno s
pripravljeno peséeno posteljico. Dela sme opravljati ustrezno usposobljeno osebje za izvajanje
gradbenih in montaznih del, pooblas¢en s strani komunalnega podjetja. Pred zacetkom izkopa
mora izvajalec del pri geodetski sluzbi naroditi zakolicenje prikljuéne cevi. lzvajalec interne
vodovodne instalacije mora prav tako opraviti tlacni preizkus in dezinfekcijo ter pridobiti potrdilo o
tem, da je vodovodna instalacija primerna za oskrbo s pitno vodo. Po opravljeni montazi, tlaénem
preizkusu, geodetskem posnetku in obsipu cevi z dvakrat sejanim peskom do predpisane visine se
jasek ne sme zasuti, dokler ni opravljen kontrolni pregled s strani predstavnika komunalnega
podjetja in nadzora.

Interna zunanja hidrantna mreza:

Zunanje interno vodovodno omreZje zagotavlja ustrezno zunanjo poZarno zas¢ito objekta in je
vodena od vodomernega mesta in naprave za povisanje tlaka do Stirih zunanjih hidrantov in do
notranjih hidrantov. Lega hidrantov je razvidna iz situacije ter je v skladu z zahtevami s pozarnega
elaborata. Razvod zunanijih cevi je predviden iz PE cevi, dimenzije d110 in d125..

Interna zunanja vodovoda se poloZi na pripravljeno izravnano podlago iz 2x sejanega peska. Po
montazi se cevovod delno zasuje s sejanim peskom, tako da ostanejo spojna mesta nezasuta. Tako
pripravljen cevovod se tlacno preizkusi. Po uspesnem preizkusu se interni hidrantni cevovod zasuje
do visine 300 mm nad temenom interne vodovodne instalacije in nadenj poloZi opozorilni trak
“pozor vodovod”.

Tehnicni izracun

Sanitarni elementi

Izracun porabe pitne vode objekta:

ELEMENT HV/kos TV/kos | Vruv (I/s) | Vrrv (l/s)
pomivalno korito kos 9 0,07 0,07 0,63 0,63 1,26
pomivalni stroj kos 2 0,30 0,00 0,60 0,00 0,60
umivalnik kos 46 0,07 0,07 3,22 3,22 6,44
WC kos 37 0,13 0 4,81 0,00 4,81
umivalnik hladna voda kos 4 0,07 0,00 0,28 0,00 0,28
urinal kos 1 0,07 0,00 0,07 0,00 0,07
prsna kad kos 33 0,15 0,15 4,95 4,95 9,90
pralni stroj kos 3 0,30 0,00 0,90 0,00 0,90
trokadero kos 8 0,13 0,00 1,04 0,00 1,04
SKUPAJ 143 16,50 8,80 25,30
Vs (I/s) 2,27 1,67 2,78
Vs (m3/h) 8,16 6,03 10,00
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Maksimalni pretok pitne vode za objekta bo znasal: Qp = 10,00 m3/h.

Po dolocilih Pravilnika o varstvu pred pozarom je potrebno upostevati pri dimenzioniranju
tudi porabo vode za gasenje.

Potreba koli¢ina vode za gasenje je bila dolo¢ena z pozarnim elaboratom in znasa 10,0 I/s =

36 m3/h.
Vodomer se izbere glede na pozarni elaborat!

Ostali parametri izracuna:

- hitrost vode v cevovodu pri maksimalnem pretoku:
v=10,0 x 10-3 / 6,24x10-3 =1,6 m/s

- energetske izgube v prikljucni cevi:
h= po izra¢unu = 0,59 m.v.s.

- energetske izgube na vodomeru:
cca 2,5 m.v.s.

- geodetska razlika 22,0 m.v.s.
- tlak na iztocnem mestu 25,0 m.v.s.
Meritev tlacnih razmer:

Opravljena je bila meritev tlaénih razmer v mansardni etazi. Stati¢ni tlak v mansardi znasa
2,6bar

Izracun pozarne zascite:

minimalni tlak v cevovodu na mestu priklju¢ka + 70,00 m.v.st.
tlane izgube pri pretoku skozi prikljuéno cev - 12,00 m.v.st.
tlaéne izgube pri pretoku skozi vodomer - 2,50 m.v.st.
viSinska razlika med mestom priklju¢ka na javni - 26,00 m.v.st.
vodovod in najvisjim iztokom v objektu

IZRACUN razpoloZljivega tlaka =| 295 m.v.st.

Zahtevani tlak na rocniku gasilske cevi: 2,5 bar; izracunani 29,5 bar ustreza zahtevam
pravilnika.

Glede na izradun izberemo kombinirani vodomer 80/20 mm s karakteristikami:

- nazivni pretok = 40,00 m3/h,
- maksimalni pretok = 80,00 m3/h,
- minim. obcutljivost = 0,02 m3/h.

Glede na izra€un ustreza priklju¢na cev - NL DN 100 mm.
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POPISI MATERIALA IN DEL:
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5.4 RISBE

Priloga:
- Tabela elementov ogrevanja (1 list)

5/2-1 Zbirna karta komunalnih vodov

5/2-2 Situacija zunanje vode in zunanjega hidrantnega omrezja
5/2-3 Prerez vodomernega jaska

5/2-4 Detajl montaZe nadzemnega hidranta DN8O

5/2-5 Detajl zasipa priklju¢ne cevi

5/3-1 Tloris kleti — tlaka in temelja — voda in kanalizacija
5/3-2 Tloris kleti strop — voda in kanalizacija

5/3-3 Tloris pritli¢ja brez kuhinje — voda in kanalizacija
5/3-4 Tloris 1.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-5 Tloris 2.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-6 Tloris 3.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-7 Tloris mansarde — voda in kanalizacija

5/3-8 Shema DV - voda in kanalizacija

5/3-9 Vezava deZevnice — voda in kanalizacija

5/4-0 Tloris kleti 2 — ogrevanje

5/4-1 Tloris kleti 1 — ogrevanje

5/4-2 Tloris kleti strop — ogrevanje

5/4-3 Tloris pritli¢ja — ogrevanje

5/4-4 Tloris 1. nadstropja — ogrevanje
5/4-5 Tloris 2. nadstropja — ogrevanje
5/4-6 Tloris 3. nadstropja — ogrevanje
5/4-7 Tloris mansarde — ogrevanje
5/4-8 Shema kotlovnice — ogrevanje
5/4-9 Shema dviznih vodov 1 — ogrevanje
5/4-10 Shema dviznih vodov 2 — ogrevanje
5/4-11 Shema balansiranja — ogrevanje

5/5-0 Tloris kleti 2 — prezracevanje

5/5-1 Tloris kleti 1 — prezracevanje

5/5-2 Tloris pritli¢ja — prezraevanje

5/5-3 Tloris 1. nadstropja — prezracevanje

5/5-4 Tloris 2. nadstropja — prezraCevanje

5/5-5 Tloris 3. nadstropja — prezracevanje

5/5-6 Tloris Mansarde — prezracCevanje

5/5-7 Shema —naprava N1

5/5-8 Shema —naprava N2

5/5-9 Shema — naprava N3

5/5-10 Shema — naprava N4 »kuhinja«
Detajl: Odtok kondenza prezracevalnega ventilatorja
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5/6-1 Tloris kleti 1 — UPN M 1:50
5/6-2 Tloris pritli¢ja— UPN M 1:50
5/5-3 Shema-— UPN M 1:50
Detajli:

P-1 skica glavne plinske pozarne pipe v omarici na fasadi DN25
P-2 skice vstopa hiSnega plinskega prikljuc¢ka v objekt

P-3 detajl polaganja plinske cevi

P-4 krizanje in pribliZzevanje instalacij

P-5 detajl zascitne cevi pri krizanju

P-6 skica prikljucitve hisnih napeljav na spojno letev

P-7 detajl prehoda cevi skozi steno
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5.3 TEHNICNO POROCILO S POPISOM

Pri projektiranju so bili upostevani naslednji predpisi in zakoni:

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1D (Ur.list RS, §t. 57/2012)

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.list RS, $t. 55/08)

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovhem mestu (Ur.list
RS, §t. 89/99 in Ur.list RS, $t. 39/05)

- Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.list RS, st. 52/10) in tehni¢na smernica TSG-1-
004:2010

- Ogrevalni sistemi v zgradbah (SIST EN 12 831)

- SIST EN 12828 — projektiranje toplovodnih ogrevalnih kotlov do temp.110 st.C,

- Standardi za cevi, armaturo in drugo vgrajeno opremo instalacij (DIN standardi)

- Pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji (Ur.list RS, 5t. 42/02 in 105/02)

- VDI 2035 — Priprava vode za zaprte ogrevalne sisteme,

- Standardi za cevi, armaturo in drugo vgrajeno opremo instalacij (DIN standardi)

- Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.list RS 121/04)

- Pravilnik o poZzarni varnosti v stavbah (Ur.list RS $t. 351/2004),

SPLOSNO

Predmet posega je energetska sanacija objekta »Dom Bohinj, RibCev laz 63«. Obstojeci objekt
je moc¢no dotrajan in ima slab toplotni ovoj. Predmet del je energetska rekonstrukcija z novo
kotlovnico na lesne sekance. Objekt bo po sanaciji deloval kot nizkoenergijski objekt. Skupna
povrsina rekonstruiranih prostorov je cca. 2.200m>

V nacrtu so obdelane naslednje strojne instalacije:

e interniin hidrantni vodovod

e notranja vodovodna instalacija in vertikalna kanalizacija
* ogrevanje objekta

e kotlovnico na lesne sekance

* prezracevanje objekta

e instalacija UNP za kuhinjo

5.3.1. VODOVODNA INSTALACUJA IN KANALIZACIJA
VODOVDNA INSTALACIJA SKUPNI PROSTORI IN SOBE

SANITARNI ELEMENTI

Sanitarni elementi - namen in namestitev so projektirani v skladu z gradbenimi podlogami in
projektno nalogo. Enako velja za pripadajoCe mesSalne baterije za toplo in hladno vodo in
ostalo armaturo.

Vsa sanitarna keramika je po izboru arhitekta standardne kvalitete, armature pa so enorocne
izvedbe. Predvidene so konzolne WC skoljke z zadnjimi iztoki in podometnimi izplakovalnimi
kotlicki z moznostjo zamenjave brez gradbenih rusilnih del. Umivalniki so viseli s stojeCimi
enoro¢nimi mesalnimi baterijami. TusS je vgradni s pripadajoco enoro¢no mesalno baterijo.
Gradbena priprava mora biti izvedena po zahtevah dobavitelja opreme. Na elementih je
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predvidena zascita s ploS¢ami katere se po dokoncanju del odstrani. V pomoznih in servisnih
prostorih so tudi trokaderi s spodnjim iztokom in tlacnim izpiratem. Gradbena priprava je bila
izvedena po zahtevah dobavitelja opreme.

INSTALACLJA SANITARNE PITNE VODE
Vodovodno omrezje, ki vstopa v objekt ima na vstopu v kotlovnico del zaporno pipo DN50 ter
izpraznilni nastavek.
Instalacija omogoca primerno preto¢nost. Razvod nove vodovodne instalacije je voden:
- v kleti pod stropm in za porabnike v kleti v tlaku
- v pritli¢ju pod stropm in za porabnike v pritli¢ju v tlaku
- v nadstropjih in mansardi je voden v tlakih in pod stropom v 1.nadstropju
- do sob je voda vodena v instalacijskih jaskih

Za razvode vode pod stropom in glavne vertikale se uporabi pocinkane cevi za ostalo
instalacijo v tlakih in stenah pa vecplastne PEX ali alumplast cevi. Cevi morajo biti izolirane
paronepropustno, kot je opisano v popisih. V objektu se izvede cevna instalacija hladne in
tople sanitarne vode, s cirkulacijskim vodom do za predvidene sanitarne potrosnike.

Uposteva se razpored sanitarnih elementov po nacrtu arhitekture. Vse izto¢ne mesalne
baterije bodo enorocne.

V objektu so zasnovani Stirje glavni dvizni vodi. Vodi so vodeni iz kotlovnice, kjer je narejen
tudi razdelilnik za te vode.

DV-S

H DN32 — hladna voda; T DN32 — topla voda; D DN20 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.

Dvizni vod zagotavlja oskrbo sanitarne tople vode za severni del objekta, kateri zajema
prenocitvene sobe s kopalnicam, servisni del za oskrbo severnega dela. Pred dviznim vodom
so pod stropom kleti predvideni zaporni ventili, ki omogocajo v primeru izliva zaprtje
omenjenega dviZnega voda.

DV-K

H DN25 — hladna voda; T DN25 — topla voda; D DN15 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.
Samostojni dvizni vod DV-K je namenjen za potrebe kuhinjskega dela. Tehnoloski del ni
predmet tega nacrta — v kuhinji se obnovijo vsi prikljucki do obstojecih sanitarnih elementoyv,
ki ostanejo. V kleti se iz omenjenega razvoda izvede odcep za porabnike v kleti, kot je
razvidno iz grafi¢nih prilog.

DV-J

H DN25 — hladna voda; T DN25 — topla voda; D DN15 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.

Dvizni vod zagotavlja oskrbo sanitarne tople vode za juini del objekta, kateri zajema
prenocitvene sobe s kopalnicam, servisni del za oskrbo juznega dela in posamezna odjemna
mesta v predavalnicah ter skupnih prostorih. Pred dviznim vodom so pod stropom kleti
predvideni zaporni ventili, ki omogocajo v primeru izliva zaprtje omenjenega dviznega voda.

Vsi cevovodi sanitarne pitne vode, ki potekajo v tlakih in v stenah so predvideni iz umetnih
materialov odpornih do temperature 95°C (alumplast ali PEX). Vsi cevovodi do sanitarnih
elementov potekajo v tlaku pritli¢ja.
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Celotna izolacija cevi je iz Armaflexa zaprte celicne strukture (parozaporno) debeline od 9mm
do 19mm. Parozaporno so izdelani tudi vsi spoji izolacije.

Cirkulacija v objektu je zasnovana do najoddaljenejSega porabnika ter v dviznih vodih. Vsak
dvizni vod ima dusilni ventil s katerim reguliramo pretok cirkulacije.

V vseh sobah za nocitev je kopalnica, ki je zasnovana tako da se na delu tehni¢nega jaska pod
stropom vgradi vgradna podometna omarica dim.: 20/20/10

z zapornimi ventili DN15. Od zaporne omarice se nato vodi hladna, topla voda in deZevnica do
priklju¢nih mest, kot je razvidno iz prilog in sheme dviznih vodov. Na ta nacin je mogoce
izloCiti vsako kopalnico iz obratovanja brez vpliva na ostale kopalnice

PRIPRAVA TOPLE VODE

PotroSna mesta tople sanitarne vode za potrebe vseh etazah se preko omrezja tople vode in
cirkulacije navezuje na centralno pripravo tople vode v akumulatorju / bojlerju sanitarne
tople vode V=1.500I z prenosnikom toplote moci 150kW (ogrevanje preko biomasnega kotla)
in z grelno Spiralo moci 35kW (ogrevanje preko toplotne crpalke - poleti). Bojler je premera
D=1.000mm in izoliran z kameno volno d=10cm in zas¢iten z Al. plocevino.

Toplotna ¢rpalka je zunanje izvedbe - toplotna Crpalka za pripravo sanitarne tople vode
Termotehnika TC 32 KV-HT Pel=8kW in U=400V.

V ¢asu ogrevalne sezone se topla sanitarna voda pripravlja preko biomasne kotlovnice. Ko
kotlovnica ne obratuje se topla voda pripravlja preko toplotne ¢rpalke.

Sistem ogrevanja vode omogoCa programirano avtomaticno pregrevanje vode za
odstranjevanje legionele. Delovanje cirkulacijske Crpalke sanitarne vode je ¢asovno krmiljeno
s tedenskim programom. Sistem in regulacija ogrevanja vode omogocata programirano
avtomaticno pregrevanje vode za odstranjevanje legionele (pregrevanje na temperaturo 62°C
za 1 uro). Pregrevanje se izvaja enkrat tedensko oz. drugace po potrebi.

HIDRANTNO OMREZJE

Hidrantno omrezZje sestavljajo suhi hidranti: v kleti 2x, pritli¢ju 2x, 1l.nadstropju 1x,
2.nadstropju 1x, 3.nadstropju 1x in mansardi 1x. Hidranti so vezani na cev DN32. Po pozarni
Studiji so vsi vgrajeni hidranti velikosti DN25 za pretoke 0,27I/s.

Hidrantno omrezje je svoj sistem vezan na napravo za povecanje tlaka.

Pred izdelavo PZI dokumentacije so bile izvedene meritve za hidrantno omrezje. Ugotovljeno
je bilo, da je naprava za povisanje tlaka potrebna. Obdelana je v sklopu zunanjega vodovoda.

DEZEVNICA

DeZevnico se zbira iz dela strehe v cisterni volumna 8.000l. Cisterna je namesfena na SZ
vogalu obravnavanega objekta, kot je razvidno iz naCrta. V navezavi na hidrofor se dezevnica
uporablja za izpiranje WCjev in urinalov. V primeru pomankanja deZevnice se hidrofor
avtomatsko preklopi na vodovodno omrezje. Preklop je narejen tako da ne more priti do
vdora deZevnice v sistem vode.

ZAKLJUCEK VODA
Vsa dela pri montazi morajo biti izvedena v skladu z montaznimi predpisi. Celotno tlacno
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omrezje mora biti pred zazidavo ali izoliranjem tlacno preizkuseno s preizkusnim tlakom
13bar. Tlacni preizkus mora trajati 24ur. Po uspeSnem tlacnem preizkusu se izdela zapisnik.
Po montazi elementov je potrebno izpiranje instalacije s klorno raztopino in izdelava zapisnika
o ustreznosti.

KANALIZACUA

Nacrt je izdelan na osnovi gradbeno arhitektonskih nacrtov, projektne naloge, projektnih
pogojev soglasodajalcev in zahtev, katere je posredoval narocnik ter je v skladu z veljavnimi
predpisi, standardi DIN 1988 in 1986 ter normativi.

Kanalizacija odpadne vode obsega odtoke sanitarnih elementov iz K, P, 1.N, 2.N, 3.N in M. Te
se prikluCujejo na vertikalno kanalizacijo, vodeno v strenah in tehni¢nih jaskih ter se nato v
vecini pod stropom pritli¢ja ali kleti zdruzijo in se vodijo v zunanji zbirni fekalni jasek.

Odtoke sanitarnih elementov, ki se vodijo v tlaku se izvede iz plasti¢nih PP kanalizacijskih cevi
na obojke, ki so med seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi. Prikljucki na vertikalno
kanalizacijo so izvedeni kot je razvidno iz grafike. Odzracevanje fekalne kanalizacije je preko
odduhov na streho.

Odzracevanje fekalne kanalizacije je na streho objekta. Zas¢ita in izvedba ter tesnenje stresne
konstrukcije na prehodih odzracevalnih cevi je obravnavano v gradbenem projektu.

Opozorilo! Vse kanalizacijske cevi v tehni¢nem jasku in razvodi ki so vodeni pod stropom se
izvedejo iz vecplastnih cevi nizkoSumne izvedbe (velikosti cevi so razvidne iz nacrta).

Na vseh dviznih vodih iz mansarde, ki potekajo do kleti se izvede vgradnja omejevalnika padca
na vertikalah iz 3.nadstropja in masarde, v sestavi tipskega kosa ali S sistema sestavljenega iz
4 x 45° kotnim fazonskim kosi.

V kletnem delu kjer je kotlovnica je predviden precrpovalni jasek, ki bo preko tlac¢ne cevi
napeljan odtok v revizijski jasekv kletnem delu, kot je razvidno iz grafike. V preCrpovalnem
jasku bo vgrajena ¢rpalka za precrpavanje odpadnih vod Wilo Drain TC 40/8.

Celotno omrezje za odvod odpadnih vod ima 26 vertikal, ki se nato zdruZzijo in se vodijo iz
objekta do zunanjega kanalizacijskega jaska. Pri zasnovi sistema se upoSteva Zelja po ¢im
manjsi Sumnosti odtocCne instalacije.

KANALIZACIJA KUHINJSKEGA DELA

Za odtoke kuhinje je predviden obstojeci lovilnik mascob. Zadrzevalni volumen mascob je
980I, najvedji pretok je do 4l/s, lovilnik je notranje odporen na agresivne medije.

lzvede se vse prevezave na lovilniku mascob. Voda ocis¢ena mascob se nato izliva v odpadno
kanalizacijo.

ZAKLJUCEK KANALIZACIJA

Vse kanalizacijske cevi morajo biti poloZzene v odgovarjajoCih padcih z ustrezno namestitvijo
fazonskih kosov, kot je razvidno iz shem. Pred zasutjem ali zazidavo cevi je potrebno izvesti
tlacéni preizkus kanalizacijske instalacije s tlakom 0,5bar, o Cemer je potrebno sestaviti
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zapisnik. Cistilni kosi so vgrajeni pri lomih vertikal pritli¢ja, pod stropom in v kleti .
Kanalizacijsko inStalacijo kot celoto je po koncani izvedbi potrebno preizkusiti na pretok, o
Cemer je potrebno sestaviti zapisnik.

5.3.2 OGREVANIE

SPLOSNO

Za objekt je bil izdelan transmisijski izracun po predpisih SIST I1SO 12831 z uposStevanjem
minimalne zunanje temperature -160C, srednje odprtega predela, dobre tesnosti in srednje
tezke konstrukcije zgradbe.

Popis radiatorskega in talnega ogrevanja po prostorih in potrebne toplotne moci za prostor so
prikazani v grafiki in prilogah.

Pri izraCunu je bilo upoStevano mehansko prezracevanje in v mehansko neprezracevanih
L. . -1
prostorih izmenjava zraka 0,5 h™".

Skupne toplotne izgube za ogrevanje so 76.256 W.

Posamezne temperature prostorov so:

Nastanitveni del sobe 24/21°C (hlajenje samo v mansardi)
Nastanitveni del kopalnice 24°C

Hodniki, pomozni prostori 18-21°C

Prostori v kleti 18-21°C

Kuhinja 20°C

CEVNI RAZVODI OGREVANJA
Cevni razvod v tlakih je poloZzen iz predizoliranih cevi z alumplasta z izolacijo debeline 13mm.
Cevi so vodene do ustrenih mest na radiatorjih.

RADIATORIJI

Radiatorsko ogrevanje je dvocevno. Za objekt so uporabljeni jekleni plos¢ni radiatoriji, finalno
belo opleskani, pritrjeni na stene s hitromontaznimi konzolami. V kopalnicah so predvideni
kopalniski radiatorji. Minimalen dvig od tal znasa 10cm, enako od zgornjega roba, v kolikor je
radiator z opremo prekrit.

Izbrani so radiatorji s spodnjim priklopom iz stene ali tal in z ravnim ali kotnih H ventilom.
Radiatorji so prikljueni na dvocevni ogrevni sistem. Radiatorji imajo prigrajene termostatske
ventile Danfoss tip RA2920 z moznostjo blokiranja temperature in zascito pred krajo.
Odzracevanje je izvedeno s pomocjo avtomatskih odzracevalnih lonckov in na radiatorjih.
Temperaturni rezim radiatorskega ogrevanja je racunan na 55/45°C drsno glede na zunanjo
temperaturo.

TALNO OGREVANIE

Objekt mora biti pripravljen za izvedbo do faze, da so gradbena dela zaklju¢ena v kvaliteti, kot
narekujejo veljavni DIN, ONORM, ISO ali drugi ustrezni predpisi o ravnini tal za talno
ogrevanje. Talno ogrevanje je predvideno le za kletne prostore. Veinoma so to servisni
prostori, kjer so garderobe in odlagalne povrsine za zimsko opremo.
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Razdelilne omarice:
Razdelilna omarica ogrevanja je ena v kleti. V omarici je razdelilniki ogrevanja z 10 vejami.
Posamezne veje imajo krogelne navojne pipe, tako da je mozno zapreti posamezne veje.

Izolacija:

V osnovi je grelni panel sestavljen iz sistemske termoizolacijske plosce, hidrofolije, cevhega
registra, dilatacijskih cevi in trakov in ustrezne armature.

Termoizolacijska varovalna folija je indikator pregretja. PoloZena je tako, da se prekriva vsaj
10 cm in v vertikalo vsak 15 cm. Sistemske plos¢e so izbrane glede na obremenitev tal.
Kompletna termoizolacija, z dilatacijskim obrobnim trakom debeline 10 mm iz PUR in
hidroizolacija, so biti izvedeni tako, da ne predstavlja nikakrsnih toplotnih mostov. izolacije
pod cevnim registrom je enaka, da kasneje ne bi prislo do pokanja estriha.

Cevni razvodi:

Cevni razvod je polozZen iz cevi iz visokotlaéno zamreZenega polietilena. Primerne so za prenos
mrzle in vroce vode, pitne vode, plina in se uporabljajo za talno in radiatorsko ogrevanje,
sanitarne razvode, klimatske razvode, industrijske razvode zraka in kemikalij, hlajenje, ...
Osnovne karakteristike so: proznost, spajanje, memo-effect, korozijska in kemi¢na odpornost,
dolga Zivljenjska doba ... Primerne so za trajne obremenitve 95°C pri pritisku 6,0 bar. Pri nizjih
temperaturah je lahko pritisk v cevi vegji — npr. 60°C, 12,5 bar. Cevi imajo difuzijsko zaporo,
torej so zascitene pred vdorom kisika v cev.

Cevi so polozene v sistemske plosce v razmaku, kot oznaceno v grafiki.

Armatura — ventili za regulacijo:

Armatura ima bistveno vlogo, kjer so grelna telesa zelo razli¢na, do dolZzine 100m in so razlike
temperatur medija kot klime minimalne. Vsa armatura je izvedena tako, da jo je mogoce
dograjevati z elektrotermo pogoni za morebitno sekundarno regulacijo.

Razdelilniki so iz nerjave plocCevine. Sestavljeni so iz: predtoka z vgrajenimi ventili, ki se
regulirajo rono na povratku in z vgrajenimi zapornimi ventili na dovodu. Na razdelilniku so
Se: kroglicni zaporni ventili, avtomatsko odzracevanje, pritrdilne konzole in pripadajoce
priklju€ne matice za spoj cevi z razdelilnikom

TLACNI PREIZKUS OGREVANIJE

Po koncani izvedbi instalacije (pred izvedbo estriha) je potrebno izvesti tlacni preizkus s
tlakom 6 barov v ¢asu trajanja 24ur. Nato je potrebno izprazniti Se zaostali zrak iz sistema in
umeriti koli¢ine.

5.3.3 KTLOVNICA IN PRIPRAVA STV

PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE

Nacrt je zasnovan tako da je v skladu z veljavnimi predpisi, standardi DIN 1988 in 1986 ter
normativi.

Vgradil se bo nov akumulator / bojler (poz. 22) volumna 1.5001 z priklju¢kom na prenosnik
toplote moci 150kW (ogrevanje preko biomasne kotlovnice) in ogrevno Spiralo moci 35kW
(ogrevanje s toplotno crpalko izven casa kurilne sezone). Priprava tople vode preko
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biomasnega kotla poteka tako da se sprozita ¢rpalki poz. 21 in 16. V €asu nastavitve delovanja
je potrebno uregulirati pretoc¢ne koli¢ine. Vklop in izklop pogojujeta akumulatorski / bojlerski
tipali.

Varovanje je izvedeno z varnostnim ventilom, raztezno posodo pretocne izvedbe in
varnostnim termostatom (tip TR/STB).

Vsi povezovalni elementi so navojne izvedbe primerni za sanitarno vodo in tlacne stopnje
najmanj PN10. Priprava tople sanitarne vode se navezuje na obstojeci razvod vode v
kotlovnici.

V poletnem ¢asu kotel na lesne sekance ne bo obratoval. Za pripravo sanitarne tople vode bo
sluzila toplotna ¢rpalka.

ZAKLJUCEK VODA
Za vsa dela na vodovodni instalaciji kotlovnice velja kot Ze opisano v zaklju¢ku vode.

KOTLOVNICA

Obstojeco kotlovnica je na kurilno olje. Kotlovnica in rezervoar se odstranijo in nadomestijo z
novim kotlom Viessmann KOB Pyrot KRT 220kW s kuris¢em za lesne sekance G50, W40
nazivne moci 220kW na lesne sekance.

Zalogovnik sekancev velikosti bo ob kotlovnici. Transport sekancev bo potekal preko enega
polza in kotlovskega polza ter kroZnega pobiranja. Zalogovnika sekancev je tlorisno okrogle
oblike premera 6,1m in svetla viSina 5,4m. Zalogovnik sekancev se bo polnil z zgornje strani
preko vodotesne lopute. Predvideno je polnjenje s kamionom.

Sekanci se nato transportirajo do kotla kjer zgorevajo. Proizvedena toplota v obliki tople vode
temperature 65-90°C se transportira v zalogovnika toplote (poz. 7). 1z zalogovnika toplote pa
gre nato do novega razdelilnika (poz. 8-19). Razdelilnik nato s toploto oskrbuje porabnike v
objektu. Iz razdelilnika so narejene posamezne veje, ki se navezujejo na novo instalacijo v
objektu..

Regulacija (poz. 2):

Kotel na lesno biomaso ima interno regulacijo, ki skrbi za kvalitetno zgorevanje in polnenje
zalogovnika toplote. Vse ostale elemente krmili CNS. Temperatura dovoda je vremensko
krmiljena vendar ni nizja od 65°C, zaradi priprave sanitarne tople vode. V ¢asu izven ogrevalne
sezone se sanitarna voda pripravlja preko toplotne ¢rpalke. Za varno delovanje kotla je ob
kotlu namesCena oprema za gaSenje, oprema za varovanje pred prenizkim povratkom in
transport vode (poz. 4-6) in oprema za varovanje (varnostni ventil in naprava za vzdrZevanje
tlaka (poz. 3). Naprav za vzdrZevanje tlaka ima svojo interno regulacijo.

Kotel ima tudi merjenje proizvedene toplote preko merilnika toplote (poz. 6)! Merilnik
toplote mora biti overovljen, ker bo sluzil za monitoring.

Ostalo:

Armature imajo navojne in prirobni¢ne zveze in so tlacne stopnje najmanj PN6. Celotno
razvodno omrezje je iz jeklenih ¢rnih cevi. Celotna izolacija cevi je iz materialov odpornih do
temperature 95°C (Armaflex zaprte celitne strukture ustrezne debeline, kot jih predpisuje
PURES min. D/2 mm ali kamena volna v oplascenju iz Al. plocevine).

eves

V primeru pomanjkanja vode v instalaciji jo dobimo preko naprave za vzdrZzevanje tlaka. Na
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najnizjih mestih je predvideno praznjenje preko izpustnih krogelnih pip z nastavkom za gumi
cev. Odtoki v kotlovnici so obstojeci.

Vse jeklene cevi morajo po koncani montazi biti oc¢is¢ene in zasCitene s temeljno barvo.
Opleskana morajo biti tudi obesala, konzole, drzala in drugi kovinski deli. Vidne dele razvodov
in kovinskih drzal se popleska 2x z vro¢eodpornim lakom.

Meteorne vode:

V kotlovnici je jasek - poglobljeno dno. Jasek je za precCrpavanje meteornih vod. V primeru
izlitja vod v jasek je zato name$&ena ¢&rpalka (poz. 29) Wilo TS 40/14. Crpalka lahko preérpa
tudi manjse koli¢ine vode iz instalacije ogrevanja.

Varovanje:
Varovanje je izvedeno z napravo za vzdrZevanje tlaka in varnostnim ventilom ter varnostnim

termostatom.

Novi biomasni kotel ima Ze vgrajen varnostni termostat in varovanje pred prenizkim tlakom. V
primeru izpada odvoda toplote pa ima urejen odvod toplote — hlajenje z vodo iz lokalnega
omreija.

Gasenje v primeru pozZara na transportu sekancev je v okviru kotlovske opreme — gasenje z
vodo.

Dimovodni del:

Dimovodni del je iz kotla preko tuljave 250mm speljan v obstojeci jasek dimnika. Dimnik se za
novi kotel v celoti sanira z tuljavo iz nerjavega jekla. Izvedeni so tudi revizijski in Cistilni
prikljucki.

Zahteve za oplesk:

Oznacevanje cevnih napeljav je po DIN 2403. Razlo¢no oznacevanje cevnih napeljav po vrsti
medija je v interesu varnosti, vzdrZevanja in zaSCite pred pozarom. Oznalevanje mora
opozarjati na nevarnosti z namenom preprecevanja nesrec.

Barvna skala za oznacevanje cevnih napeljav je dolo¢ena na podlagi DIN 2403 (glej tabelo).
Barvne oznake RAL so zdruzene v registru barv RAL 840 HR.

V zgornjo in srednjo vrstico napisne ploscice je potrebno vpisati vrsto medija. Spodnja vrstica
je namenjena nazivu podjetja, ki je izvedlo montazo cevnih napeljav. Minimalna viSina ¢rk
mora znasati 4 mm.

VRSTA MEDIJA BARVA OZNAKA PO RAL BARVA
TABLICE
Ogrevanje- dovod Temno rdeca RAL 3002 Rdeca
Ogrevanje- povratek Temno modra RAL 5013 Modra
Sanitarna hladna voda Zelena RAL 6001 Zelena
Sanitarna topla voda Oranzna RAL 2008 Oranina
Sanitarna voda cirkulacija Vijolicasta RAL 4005 Vijolicasta
Odvodnjavanje Rjava-olivno zelena RAL 6003 rjava
Odzracevalni vodi v isti barvi kot medij /
Konzole Crna RAL 9005 /
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Zakljucek:

Po koncanih delih je potrebno izvesti preizkusni zagon sistemov ob prisotnosti dobaviteljev
opreme in izvesti meritve kapacitet naprav in sistemov. Instalaciji morata biti po koncani
izvedbi ali pred zazidavo utorov in prebojev, preizkuseni na tlak s hladno vodo tlaka 6bar
(razteznostne posode in varnostni ventili so izvzeti iz preizkusa). Tla¢ni preizkus mora trajati
24ur. Pri tem ne sme priti do puséanja, razpada ali deformacije cevi. Po uspeSnem tlatnem
preizkusu se izdela zapisnik. Po uspelih tlacnih preizkusih in napolnitvi sistemov s Cisto vodo,
je potrebno izvesti funkcionalni preizkus, vregulirati pretocne koli¢ine in nastaviti avtomatiko,
o ¢emer je potrebno sestaviti zapisnik.

Sistem ogrevanja:
Kotlovnica je zasnovana tako da ima razdelilnik Sest ogrevalnih vej:

- Veja klimati sluzi za dovod tople vode klimatom

- Veja DV OG2 sluzZi za ogrevanje severnega dela objekta in je nato razdeljena na 5
odsekov (dviznih vodov): Sobe v 1 nadstropju, Sobe v 3 nadstropju, Prostor 1.10 sejna
soba, Prostor 1.22 predavalnica in Prostor 1.23 predavalnica.

- Veja DV 0G4 sluzi za ogrevanje pritli¢ja in kleti - skupnega dela objekta in je nato
razdeljena na 5 odsekov (dviznih vodov): Jedilnica, Klet, Sprejemni del v pritli¢ju,
Kuhinja v pritli¢ju in Sanitarije v pritli¢ju.

- Veja DV 0OG1 sluzi za ogrevanje juznega dela objekta in je nato razdeljena na 5
odsekov (dviznih vodov): Sobe v 1 nadstropju, Sobe v 2 nadstropju, Dvorana v 3.
nadstropju, Sobe v 3 nadstropju, Sobe v mansardi

- Veja STV: priprava sanitarne tople vode preko zalogovnika na pretocni nacin

- Veja DV OG 3T: talno ogrevanje kletnih prostorov

Celotna regulacija DV 0G1, 0G2, 3T, OG4 je preko CNS. Vsak od odsekov posamezne ogrevna
veje ima on/off ventil za krmiljenje dviznega voda preko CNS. Dvizni vodi so balansirani z
kombinacijo ventilov IMI STAD/STAP nastavljenih na 12kPa

Prezradevanje kotlovnice:

Prezracevanje kotlovnice in dovod zraka za kotle:

Za prezracevanje in dovod zraka je predvidena resetka vrelikosti 170x70 cm med
zalogovnikom in kotlovnico. ReSetka je vgrajena v plosco.

Prezracevanje zalogovnika sekancev:

lzvedeno je prisilno preko polaksialnega motorja s tedenskim programom S&P TD 800/200 s
podatki 650m’/h in dp=70Pa. Ta zajema zrak iz kotlovnice in ga nato sesa diagonalno na drugi
strani preko omenjenega ventilatorja. Izpuh zraka je nato v okolico. Na meji pozarnih
sektorjev (proti zalogovniku) je poZarna loputa za cev 200mm (kot je razvidno iz grafike).
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5.3.4 PREZRACEVANIJE

Za prezracevanje prostorov objekta se prezrazevanje razdeli na vec enot ki jih pokrivajo
naprave:

Naprave: N-1 garderobe
N-2 jedilnica
N-3 ucilnice
N-4 Napa kuhinje
N-5 Pomivanje posode
Poleg naprav z rekuperacijo je vgrajenih tudi ve¢ odvodnih ventilatorjev.

N-1 Garderobe:

V kleti se predvidi naprava za prezracevanje s podatki V=3.000m>/h in dp=450Pa za potrebe
prezracevanja in suSenja garderobnega dela, ki predstavlja v zimskem ¢asu potrebo po ¢im
hitrejSem suSenju garderobe smucarske opreme. Naprava se postavi v prostoru K.14 —
delavnica in klimati. Razlika med dovodnim in odvodnim padcem tlaka v kanalskem razvodu
na tej napravi je minimalna. Dovodno odvodna klimatski naprava je kot bazenske izvedbe.
Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim
razredom Al. Debelina stene je 50mm. Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim
el. motorjem s frekvencnim regulatorjem(IE2). Tehni¢ni podatki klimata so v prilogah tega
projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:
-Vz =3.000/3.000 m3/h

- Hext= 450/450 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 29,3 kW

- temperatura prostora: 24°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 40°C

Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:
- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.
- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak izoliran paronepropustno debeline 25mm in za dovodni zrak debeline 13mm.
- Dusilnika zvoka nista potrebna
- Za pretok zraka med prostori so predvidene reSetke v vratih.
- Sveiizrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5
- Odvod kondenza je v kanalizacijo

N-2 Jedilnica:

V kleti se v prostoru K.14 — delavnica se za prezraCevanje jedilnice postavi napravo s podatki
V=4.000m>/h in dp=450Pa. Klimatska naprava je za potrebe prezracevanja in segrevanja
jedilnice. Razlika med dovodnim in odvodnim padcem tlaka v kanalskem razvodu na tej
napravi je minimalna. Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise. Dovodno odvodna
klimatski naprava je klasicne izvedbe izvedbe. Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane
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barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim razredom Al. Debelina stene je 50mm.
Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim el. motorjem s frekvencnim

regulatorjem(lE2). Tehnic¢ni podatki klimata so v prilogah tega projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:
-Vz =4.000/4.000 m3/h

- Hext= 470/470 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 10,6 kW

- temperatura prostora: 21°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 24°C

Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:

- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.

- Dovodni reSetke ali linijski difuzorji so vgrajeni na visini 3,3m tako, da je hitrost zraka v
bivalni coni na visini 1,8m manjsa od 0,15m/s. Za dovod so uporabljeni elementi, ki tok
zraka razprsijo v vse strani

- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak izoliran paronepropustno debeline 25mm za dovodni pa 13mm.

- Dusilnika zvoka vgrajena za klimatom zagotavljata hrupnost pod 25 dB in sta dolga
1,5m (za dovodni in odvodni zrak).

- Sveii zrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5

- Odvod kondenza je v kanalizacijo

- Na prehodih pozZarnih sektorjev so namescene pozarne lopute.

N-3 Ucilnice:

V podstreSnem delu se v prostoru M.17 je za prezracevanje ucilnic v l.nadstropju in
3.nadstropju namescena klimatska naprava s podatki V=3.000m>/h in dp=450Pa .Klimatska
naprava je za potrebe prezracevanja in segrevanja ucilnic. Razlika med dovodnim in odvodnim
padcem tlaka v kanalskem razvodu na tej napravi je minimalna. Naprava je bila
dimenzionirana glede na predpise. Dovodno odvodna klimatski naprava bazenske izvedbe.
Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim
razredom Al. Debelina stene je 50mm. Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim
el. motorjem s frekven¢nim regulatorjem(IE2). Tehniéni podatki klimata so v prilogah tega
projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:

- Vz =3.000/3.000 m*/h

- Hext= 450/450 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 24,3 kW

- temperatura prostora: 22°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 35°C
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Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:

- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.

- Dovodni reSetke ali linijski difuzorji so vgrajeni na visini 3,3m tako, da je hitrost zraka v
bivalni coni na visini 1,8m manjsa od 0,15m/s. Za dovod so uporabljeni elementi, ki tok
zraka razprsijo v vse strani

- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak ter za dovodni in odvodni zrak voden po hladnem podstresju izoliran
paronepropustno debeline 25mm. Dovodni kanali v toplem delu so izolirani 13mm

- Dusilniki zvoka vgrajeni za klimatom zagotavljata hrupnost pod 25 dB in so dolgi 1m
(za dovodni in odvodni zrak).

- Sveizi zrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5

- Odvod kondenza je v kanalizacijo

- Na prehodih pozZarnih sektorjev so namescene pozarne lopute.

N-4 Napa kuhinje:

V kuhinji nad termi¢nim blokom je namescena kuhinjska napa z rekuperacijo. Kuhinjska napa
Media RBT-D 2700 x 2200 je sredinske izvedba in je primerna za predviden termicni blok v
kuhinji. Visoko ucinkovita varéna kuhinjska napa izdelana iz inox plocevine kvalitete 1.4301 s
sistemom vracanja toplote odpadnega zraka s ploS¢nimi prenosniki toplote z Eurovent
certifikatom s temperaturnim izkoristkom tudi preko 65%. PloS¢ne prenosnike toplote je
mozno prati v pomivalnem stroju.

Dovodni del (motor, Zaluzija, filter, duSilnik zvoka) se na delu pritli¢ja postavi na podest (pod
balkon) Dovodni del ima podatke V=4.300m>/h in dp=450Pa.

V napo je vgrajen visoko ucinkovit sistem filtracije odpadnega zraka s certifikatom sesalne
ucinkovitosti po VDI 2052, ki dosega pri nazivnem pretoku 50% ucinkovitost filtracije oljnih
delcev velikosti 3y, 99% ucinkovitost filtracije oljnih delcev velikosti 7 in prakticno 100%
filtracijo oljnih delcev velikosti nad 7.

Po celotnem zgornjem obodu varcne kuhinjske nape je sistem vpihovalnih rez za distribucijo
sveZega zraka, da se doseze enakomerna prezraCenost in enakomeren odvzem toplote okoli
termi¢nih elementov za kuhanje ter ucinkovitejSe sesanje nape. Manjsi del sveZega zraka se
vpihuje skozi ozke reze v spodnjem delu stranic po celotnem notranjem obodu nape nazaj v
napo, s Cimer se poveca ucinkovitost sesanja tudi za ve¢ kot 30%.

Na delu pritli¢ja v pomoZznem prostoru P.16 se postavi naprava za odvod zraka iz omenjene
kuhinjske nape. Naprava za potrebe za odvod s podatki V=4.300m>/h in dp=620Pa. Predvidi se
odovodni ventilator MUB/T 042 500EC.

N-5 Pomivanje posode

Na delu pritli¢ja v pomoZnem prostoru P.16 se postavi naprava za odvod zraka iz nap, ki so
postavljene na delu pranja bele in ¢rne posode. Naprava za potrebe prezracevanje s podatki
V=1.200m3/h in dp=300Pa. Predvidi se odovodni ventilator MUB/T 042 500EC.

Prezracevanje sanitarij v sobah za prenocitev:

V prostorih sanitarijah je predvideno prezraCevanje preko odvodnega ventilatorja s
protipovratno loputo vodeno v zidu in tehni¢cnem jasku. Odvod posameznega ventilatoja je
preko spiro cevi velikosti fi110, ki se vodi v vecini v tehnoloskih jaskih preko strehe, nekateri

SLIBAR INZENIRING d.0.0. 14
Motnica 177, SLO-1236 TRZIN
Tel.: 0590 77 811, Fax: 01 563-71-75, E-poSta:  janez@slibar.si



St. nagrta: 49-1/14, december 2014
Objekt: Dom Bohinj, Rib¢ev Laz 63
Vrsta naértaffaza:  STROJNE INSTALACIJE — PZI

so vodeni v zidu in se v delu postreSja zdruzijo v skupen vod in nato preko strehe. Pri
izvedbah prezraevanja se upoSteva sifoniranja odvodnega kanala v umivalnik. Predvidi se
tudi vgradnjo pozarne mansete za cev fill0 na prehodu pozarnega sektorja sanitarij v
tehnicne jaske in preboje med sektorji. Predviden je odvodni ventilator tipa Helios M1
(MiniVent) z senzorjem vlage ter zakasnitvijo izklopa in zakasnitvijo vklopa (model F).

Helios M1 (MiniVent) predstavlja serijo zmogljivih kopalniskih aksialnih ventilatorjev, ki jih
odlikujejo sledece karakteristike:

preprost a atraktiven moderen videz, stopnja zasCite IP45, kar je primerno tudi za vgradnjo v
mokro cono (cona 1), to je npr. znotraj tus kabine, nizka Sumnost: M1/100 (do 30 dB),
M1/120 (do 36 dB), M1/150 (do 39 dB), dolga Zivljenska doba zaradi uporabe krogli¢nih
leZajev (40.000 obratovalnih ur), nizka poraba elektricne energije, dvohitrostni motor,
inovativna, pod kotom nagnjena protipovratna loputa, deflektorski nastavek na izpuhu, ki
preprecuje vrtinenje zraka na tlacni strani, kar poveca zmogljivost ventilatorju,

Prezracevanje javnih sanitarij in pomoznih prostorov kuhinje

V prostorih skupnih sanitarij v pritli¢ju ter pomoznih prostorov dela kuhinje je predvideno
prezracevanje preko odvodnega ventilatorja s protipovratno loputo preko fasade na prosto.
Odvod posameznega ventilatoja je preko spiro cevi velikosti fi110, ki se vodi v vecini v
spusc¢enem stropu in nato preko fasadne resSetke npr. tip IGC-125 Intake grid. Predviden je
odvodni ventilator tip SystemAir tip K 125 M Sileo, Vodv = 180 m3/h, Pel=30W; U=230V
Prezracdevani so tudi pomozni prostori, ki nimajo moznosti prezradevanja preko oken.
Prezracdujejo se kot nastanitvene sobe.

Prezracevanje jaska dvigala:
Prezracevanje japka dvigala je reseno s tehnologijo dvigala.

5.3.5 HLAJENIJE

Za prostor v mansardi obravnavanega objekta je izvedeno pohlajevanje s split klimatskimi
napravami v multi izvedbi (ve¢ notranjih enot, skupna zunanja enota). Cevne povezave v
predizolirani izvedbi za hladilni medij med zunanjimi in notranjimi enotami so razpeljane po
podstreSju do zunanje enote na steni dvigalnega jaska, kot je razvidno iz grafike. Za
pohlajevanje imamo pet notranjih enot in eno zunanjo enoto. Kondenzat se odvaja preko
padca cevi PP32 do kopalniskega lijaka vezano preko sifona in nato v kanalizacijo.

Predvideni je zunanja enota Mitsubishi MULTI MXZ - 5D102VA s postavitvijo na steno jaska
dvigala. Na napravo se priklopi pet notranjih klimatskih enote Mitsubishi MSZ-FH25VE.

Zunanja enota klima naprave na podestu:
Hlajenje:

Nazivna moc: 10,2kW (3,9-11,0)
Elektri¢na poraba: 3,91 kW

SEER: 5,3

Razred: A

Obmocje delovanja: -10 do +46°C
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Notranje enote:

Hlajenje-:

Nazivha moc: 2,5kW (1,4-3,5)

Elektricna poraba: 0,485 kW

SEER: 9,1

Razred: A+++

Pretok zraka: 3,9/4,7/6,3/8,6/11,6 m3*/min
Zvocni tlak: 20-23-29-36-42 dB

Obmocje delovanja: -10 do +46°C

Posamezna notranja enota ima povezavo do zunanje enote z 2 x cevjo za hladivo (Cu cev 3/8"
in 1/4") in 2x cevjo za komunikacijo in napajanje.

Zakljucek hlajenje

Po koncanih delih je potreben preizkusni zagon sistemov ob prisotnosti dobaviteljev opreme
in izvedba so bile meritev kapacitet naprav in sistemov. InStalacija mora biti po koncani
izvedbi ali pred zazidavo utorov in prebojev tlatno preizkuSena na tlak in na podtlak. Po
uspeSnem tlaénem preizkusu je potrebno izdelati zapisnik. Po uspelih tlacnih preizkusih in
napolnitvi sistemov s hladivom, se izvede funkcionalni preizkus in nastavitev avtomatike.

5.3.6 PLIN UNP

Zasnova:

V priklju¢nem plinovodu dimenzij PE d63 se bo transportiral uttekocinjen naftni plin (UNP)
tlaka 30mbar (nizki tlak) od obstojece cisterne z UNP, ki se ohrani do termi¢nega bloka nove
kuhinje. UNP se bo uporabljal za kuhanje.

Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takSni, da so varni pri pravilni uporabi.
Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.

Opis poteka trase

Kot je prikazano v grafiki se mora zaradi prikljucitve na UNP do obravnavanega objekta izvesti
novi priklju¢ni plinovodi. Priklju¢ni plinovod je dimenzije PE d63 in se koncujejo z »GLAVNO
PLINSKO ZAPORNO PIPO DN50« v omarici pritrjeni na juzni steni objekta (podometna izvedba,
kot je prikazano v grafiki). Prikljucek je dolg 16,7m. Trasa seka tudi druge komunalne vode —
krizanja se naredijo po detajlu.

Obstojeca cisterna na UNP se skupaj z reducirno progo ohrani. Trasa do objekta in trasa v
objektu se v celoti obnovi.

Priblizno en meter pred objektom se vgradi prehodni kos iz PE na jeklo. Priklju¢ek se nadaljuje
z jekleno cevjo dimenzije DN50 do objekta in se nato dvigne do omarice 350x250x400 s
plinsko poZarno pipo. Na vratih mora biti nalepka rumene barve z napisom: GLAVNA PLINSKA
ZAPORNA PIPA (Crke so ¢rne barve na rumeni podlagi). Vrata omarice se zapirajo z zapiralom
brez klju¢avnice na klju€. Zapiralo mora imeti vgrajeno rocico za odpiranje vrat.

Jeklena cev je ustrezno antikorozijsko zasCitena dvizni del pa ima izolacijski element.

Prikljucni plinovod moraja biti oznaceni z opozorilnim rumenim trakom, z napisom "POZOR
PLINOVOD". Opozorilni trak mora biti vkopan 30 — 40 cm nad temenom plinovoda.
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lzvedba

Cevi so iz materiala polietilen - PE 100 visoke gostote tip SDR 11 za dimenzije cevi do vklju¢no
PE 63 nad PE 63 pa tip SDR 17. Izdelane so v skladu s SIST EN 12007-2. Na vsakem dolzinskem
metru morajo imeti cevi vtisnjeno predpisano oznako.

Fazonski kosi iz PE morajo imeti enak indeks taline kot cevi zaradi kompatibilnosti spojev pri
varjenju. S cevovodom so zvarjeni prekrivno z obojko z vgrajeno elektri¢no uporovno Zico. Za
odcepe in za priklju¢ne plinovode so predvidena navrtalna sedla in sedla z obojko z vgrajeno
uporovno Zico za polifuzijsko varjenje.

Montaza PE

Pri polaganju PE cevi je potrebno v celoti upostevati zahteve, ki jih predpisuje predpis DVGW -
G 472. Posebno pozornost je potrebno posvetiti sledeCim zahtevam:

« vgrajujejo se lahko samo cevi, ki so dokazano ustrezne za pretok plina,

« zunanja temperatura pri polaganju ne sme biti niZja od 0°C,
« zareze in odrgnine na ceveh ne smejo presegati 10% minimalne debeline stene cevi po
DIN standardih,

+ upostevati je potrebno temperaturni raztezek (za PE 0,2mm/m pri 20°0C) in cevi zasuti pri
temperaturi, ki je ¢im blizja temperaturi obratovanja,

« elasti¢no krivljenje cevi ne sme presegati za PE cevi radija R = 50 D pri 09C, oziroma radija
R =20 D pri 20°C.

Oznacdevanje
Pred zasutjem je treba opraviti geodetski posnetek plinovoda z vsemi vgradnimi elementi.

Plinovodi s horizontalnim vrtanjem morajo biti v geodetskem posnetku ustrezno oznaceni. Vsi
elementi, vgrajeni v plinovode in priklju¢ne plinovode in opremljeni s cestnimi kapami,
morajo biti v skladu s tehni¢nimi zahtevami distributerja oznaceni s tablico dobavitelja plina.
Tablice morajo biti pritrjene na objektih, oziroma betonskih stebrickih in vneSene v knjigo
plinovoda. Cestne kape v plocnikih, cestah in drugih utrjenih povrSinah morajo biti izravnane s
terenom, izven utrjenih povrsin pa morajo gledati iz terena za 10 cm.

Preizkus

Zadovoljivo kvaliteto zvarov je treba zagotoviti z nadzorom in kontrolo na gradbis¢u. Paziti je
treba, da se ne vari pri nizkih temperaturah, pri dezju ali pri mocnem vetru. Vizualno je treba
pregledati vse zvare. Ce rezultati pregleda in preskusov niso zadovoljivi, je potrebno slabe
zvare izrezati in izdelati na novo.

Tlacni preskusi

Vsi tlacni preskusi morajo biti opravljeni na nacin, ki je predpisan v DVGW G 469. Preskusni
medij je zrak, dusik, ali kakSen drug inertni plin.

Pred zaCetkom preskusa mora vodja preskusa dobiti naslednjo dokumentacijo:

* pismeno izjavo, da se plinovod lahko preskusi,

e nacrt plinovoda,

e ateste armature, ki je vgrajena v plinovod,

* rezultate preskusanja zvarov,

e rezultate preskusanja izolacije.
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Pri tlatnem preskusu smejo biti prisotni samo delavci, ki so potrebni pri izvedbi preskusa.
Prostor mora biti zavarovan, dostop nezaposlenim ni dovoljen. Vsi spoji na napeljavi morajo
biti vidni in dostopni. Napeljava ne sme biti izolirana, zasuta, ali zazidana. Vkopani plinovodi
naj bodo obsuti, dostopna morajo biti spojna mesta in armatura.

O rezultatu preskusa je potrebno napraviti zapisnik z navedbo vseh vseh parametrov
preskusa. Zapisnik podpiseta za izvedbo preskusa odgovorni delavec in nadzornik. Ce se med
preskusom pokaZzejo netesna mesta, jih je potrebno popraviti, 0z. zamenjati netesne dele
cevovoda in ponoviti preskus.

Spuscanje plina v plinovod

Pred spuscanjem plina v plinovod morajo biti uspeSno opravljeno vsi preskusi. Pri spus¢anju
plina v plinovod mora biti prisoten predstavnik izvajalca in dobavitelja plina. Najprej znizamo
tlak preskusnega medija na atmosferski tlak, nato pricnemo spuscati plin v cevovod.
Izhajajoco mesanico spus¢amo na prosto. Izpihovanje lahko zaklju¢imo, ko zaporedne analize
pokazejo najmanj 99% vsebnosti plina, oziroma ¢e merimo koncentracijo izpusne mesanice
takrat, ko je izpuscen 3-kratni volumen odzracevanega plinovoda. Izhajajo¢o meSanico
preskusnega medija in plina vodimo preko fleksibilne cevi na prosto. Med izpihovanjem je
prepovedana uporaba odprtega ognja in posluzevanje elektri¢nih aparatov. Po spuséanju
plina v cevovod je potrebno umeriti in naravnati vso armaturo in preskusiti njeno delovanje.

Izrolitev plinovoda v pogon

Plinovod je mozno izrociti v normalno obratovanje Sele takrat, ko so montazna in gradbena
dela popolnoma zakljucena in ko plinovod pregleda komisija za tehni¢ni pregled. Na dan
pregleda mora izvajalec del predloziti komisiji vsa potrebna spriCevala, zapisnike, izjave,
dokazila, gradbeni dnevnik, ateste in ostale dokumente. Prikljucitev plinovoda in povezavo z
obstojecim plinovodnim omrezjem, kakor tudi polnjenje plinovoda s plinom, mora opraviti
izvajalec del s posebej za to usposobljenim kadrom in pod nadzorstvom pooblas¢enega
predstavnika JP Energetika

Notranja plinska instalacija

Notranja instalacija se prikljuci na podometno plinsko pozarno pipo velikosti DN50. Nato se v
kleti nadaljuje do merilnega mesta velikosti G-10. Na merilnem mestu je prigrajena konzola za
plinomer velikosti G-10.

Notranja cevna instalacija je jekla DN25-DN50.

Instalacija poteka od plinske poZarne pipe na fasadi do merilnega mesta in nato do plinskih
troSil nadometno.

Za kuhanje je v termi¢nem bloku kuhinje plinski Stedilnik moci 3x30kW in konvektomat moci
1x 45kW. Trosilo je tipa Al. Prezracevanje kuhinje je preko odvoda z kuhinjsko napo. Do
plinskega Stedilnika tipa A1l gre instalacija pod stropom kleti. Tu se dvigne in gre na plinski
Stedilnik preko zapornega ventila s termi¢nim varovalom ter zvijave cevi.

Tlacni preizkus se izvede po DWGW G 469

Cevi vodene v tlaku in v stenah se po pregledu in preizkusih ustrezno zas(itijo z
obbetoniranjem, material za obbetoniranje pa ne sme vsebovati kloridov oz. ostalih
agresivnih snovi, ki bi lahko vplivali na deformacijo materialov ali tesnil.
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Izdelavo, predelave in vzdrZzevalna dela na plinski napeljavi lahko razen dobavitelja plina
opravljajo tudi ostala instalacijska podjetja v soglasju z dobaviteljem plina.

Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takSni, da so varni pri pravilni uporabi.
Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.

Max. razdalja med podporami znasa :

DN (mm) 25 32 40 50
razdalja med

podporami  (m): 2,0 3,0 3,0 3,5

Pred termi¢nim blokom je pod stropom kleti vgrajem magnetni ventil velikosti DN50. Ventil se
odpre le ob delovanju kuhinjske nape. Ventil je vezan na pozarno centralo.

Preizkusi

Napeljava z delovnim tlakom 100 mbar:

Napeljava mora biti preizkusena s predpreizkusom in glavnim preizkusom. Preizkuse je
potrebno opraviti preden je napeljava ometana ali zakrita in preden so spoji oviti z izolacijo.
Preizkuse se lahko opravi po odsekih.

Predpreizkus

Predpreizkus je obremenilni preizkus in je omejen na novopoloZzeno napeljavo brez armature.
Med preizkusom morajo biti vsi izpusti tesno zaprti s Cepi, zamaski ali slepimi prirobnicami iz
kovinskih materialov. Povezava z deli napeljave, ki so pod plinom, ni dovoljena. Predpreizkus
se lahko opravi tudi na napeljavi z armaturo,Ce tla¢na stopnja armature ustreza preizkusnemu
tlaku.

Predpreizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr.dusik, ogljikov dioksid), ne s
kisikom,s preizkusnim tlakom 1bar. Preizkusni tlak v trajanju preizkusa (10min) ne sme pasti.

Glavni preizkus

Glavni preizkus je preizkus tesnosti in je omejen na napeljavo z armaturo, vendar brez trosil in

pripadajocih regulacijskih in varnostnih naprav.

V glavni preizkus je lahko vkljuc¢en tudi plinomer.

Glavni preizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr.dusik, ogljikov dioksid),ne s

kisikom,s preizkusnim tlakom 110mbar.Po izenacitvi temperatur preizkusni tlak ne sme pasti v

Casu trajanja preizkusa,ki je najmanj 10 min. Merilni instrument mora biti tako natancen,da se

lahko odcita padec tlaka 0.1 mbar.

Prikljucki in spoji z delovnim tlakom do 1bar

Sledeci deli so lahko izvzeti iz preizkusov, Ce so preizkuseni s plinom pod delovnim tlakom s

penecim se sredstvom po DIN 30657 :

1. spoji z glavnim zapornim elementom, z regulatorji, plinomeri, trosili,prikljucki trosil,
priklju€nimi armaturami in z deli napeljave pod plinom

2. kratki odcepni in priklju¢ni vodi

3. zacepljene preizkusne odprtine

Ti deli so tesni, Ce se ne tvorijo mehuriji.
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Nastavitev in preizkus delovanja trosil
Nastavitev plinskih trosil opravi lahko le pooblas¢ena oseba..

5.3.7 ZUNANJI VODOVOD IN HIDRANTNO OMREZJE

Prikljucitev objekta na javni vodovod:

Obmoje je sedaj Zze oskrbovano z vodo preko omreZja javnega vodovoda. Severno od objekta v
cesti$¢u poteka javni vodovod (glede na razpoloZljive podatke je velikosti LZ DN 100). Poleg pitne
vode javno vodovodno omreZje zagotavlja tudi ustrezno poZarno zascito s sistemom nadtalnih
hidrantov.

Obstojedi javni vodovod poteka po dostopni cesti, v severnem delu cestis¢a. Vodovodni prikljucek
ostane obstojeci — v celoti se obnovi vodomerni jasek z armaturami in vsi interni vodi vklju¢no s
hidrantnim vodom. V vodomerni jasek se vgradi tudi naprava za povecanje tlaka. Traso prikljucne
vodovodne cevi objekta, hidrantne cevi in drugih internih vodov je potrebno detajlno razbrati iz
situacije.

Za zunanji vodomerni in hidrantni jasek se predvidi betonski jasek bruto dimenzij 360x360x250 cm,
pravokotnega prereza. Vodomerni jasek ima 2x pokrov z ustrezno toplotno zascito proti zmrzali,
tako, da temperatura v jasku pozimi ni nikoli nizja od +3°C (pokrov 60x60xLZ in 120x120 Inox).
Jasek mora ravno tako imeti ustrezno zascito proti dotoku talne in padavinske vode izvedeno z
nagibom 0,5% v smeri proti drenazni odprtini premera 50mm. Jasek mora imeti v steni predvidena
Stiri vstopna Zeleza (iz nerjavecega jekla), ali zloZljivo lestev, za olajsan dostop do vodovodne
armature v dnu jaska. Prehodi vodovodne cevi v vodomerno mesto morajo imeti izvedeno
ustrezno elasti¢no trajno tesnenje, tako da dopusca potrebno horizontalne in vertikalne premike
vodovoda glede na steno jaska.

Dovoljeno je vgrajevati vodovodne armature, ki so izdelane in preizkuSene po ustreznih standardih
in imajo za to ustrezno dokazilo. Priklju¢na cev preide v notranjost jaska s FF kosom NL DN 100
mm. V vodomernem mestu se namestijo vodovodne armature v smeri toka vode in sicer: zasun
7100, T odcep FFR100/50/100 redukcija FFR100/80, Cistilni kos FF80, vmesni del FF80, kombinirani
vodomer 80/20 mm, montazno demontazni kos MDK80, redukcija FFR80/100, Tkos 100/100/100
in zasun Z100. FF100 kos, dolZine 1000 mm zapusti notranjost vodomernega jaska in preide na
interni del vodovodne instalacije.

Interna vodovodna instalacija bo dimenzije PE d63 za napajanje objekta. DolZina internega voda je
55m in gre tudi v temelju objekta

Zunaja hidrantna mreZa je dimenzije PE d125 in d110 kot suha hidrantna mreZa z odcepom PE d63
za notranjo suho hidrantno mrezo. Cev PE d125 je na mestih kjer se oskrbujeta dva zunanja
hidranta in poteka v skupni dolzini 64m. Cev PE d110 potekea do enega zunanjega hidranta in je v
skupni dolzZini 114m.

Zunanja suha hidrantna mreza ima odcep PE d63 v temelju objekta za notranje suhe hidrante.
Interni vod vode je dimenzije PE d25 in povezuje zbiralnik deZevnice in dve mesti za potrosno vodo
(mesto pri lopi in mesto pri parkiris¢u kot je razvidno iz situacije).

Vodomer je potrebno nadgraditi z impulznim dajalnikom ker bo priklju¢en na CNS.

Pred izvedbo zunanjih zemeljskih in gradbenih del je potrebno preveriti obstoj obstojecih
podzemnih komunalnih napeljav in jih v ¢asu izvedbe vodovodnega prikljucka zavarovati po
zahtevah predstavnikov upravljalcev oz. vzdrZzevalcev teh naprav. Priklju¢na cev in interni vodovod
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bo na svoji poti od javnega vodovoda do vstopa v objekta tangirala trase interne meteorne in
odpadne kanalizacije, ter elektro NN vod. Na mestih krizanj se mora izkop obvezno vrsiti ro¢no!

Priklju¢na cev mora biti poloZzena na pesceno posteljico (0 — 8 mm) debelina 10 cm iz dvakrat
sejanega peska, ter po poloZzitvi priklju¢ne cevi obsipana in zasuta s tem peskom najmanj 15 cm nad
temenom cevi. Na celotni trasi prikljuéne cevi mora biti 30 cm nad temenom prikljuéne cevi
poloZen opozorilni trak s kovinskim vloZzkom in napisom »pozor vodovod«.

Pred izvedbo montaznih del mora biti izveden izkop jarka v predvideni nivileti vkljuéno s
pripravljeno peséeno posteljico. Dela sme opravljati ustrezno usposobljeno osebje za izvajanje
gradbenih in montaznih del, pooblas¢en s strani komunalnega podjetja. Pred zacetkom izkopa
mora izvajalec del pri geodetski sluzbi naroditi zakolicenje prikljuéne cevi. lzvajalec interne
vodovodne instalacije mora prav tako opraviti tlacni preizkus in dezinfekcijo ter pridobiti potrdilo o
tem, da je vodovodna instalacija primerna za oskrbo s pitno vodo. Po opravljeni montazi, tlaénem
preizkusu, geodetskem posnetku in obsipu cevi z dvakrat sejanim peskom do predpisane visine se
jasek ne sme zasuti, dokler ni opravljen kontrolni pregled s strani predstavnika komunalnega
podjetja in nadzora.

Interna zunanja hidrantna mreza:

Zunanje interno vodovodno omreZje zagotavlja ustrezno zunanjo poZarno zas¢ito objekta in je
vodena od vodomernega mesta in naprave za povisanje tlaka do Stirih zunanjih hidrantov in do
notranjih hidrantov. Lega hidrantov je razvidna iz situacije ter je v skladu z zahtevami s pozarnega
elaborata. Razvod zunanijih cevi je predviden iz PE cevi, dimenzije d110 in d125..

Interna zunanja vodovoda se poloZi na pripravljeno izravnano podlago iz 2x sejanega peska. Po
montazi se cevovod delno zasuje s sejanim peskom, tako da ostanejo spojna mesta nezasuta. Tako
pripravljen cevovod se tlacno preizkusi. Po uspesnem preizkusu se interni hidrantni cevovod zasuje
do visine 300 mm nad temenom interne vodovodne instalacije in nadenj poloZi opozorilni trak
“pozor vodovod”.

Tehnicni izracun

Sanitarni elementi

Izracun porabe pitne vode objekta:

ELEMENT HV/kos TV/kos | Vruv (I/s) | Vrrv (l/s)
pomivalno korito kos 9 0,07 0,07 0,63 0,63 1,26
pomivalni stroj kos 2 0,30 0,00 0,60 0,00 0,60
umivalnik kos 46 0,07 0,07 3,22 3,22 6,44
WC kos 37 0,13 0 4,81 0,00 4,81
umivalnik hladna voda kos 4 0,07 0,00 0,28 0,00 0,28
urinal kos 1 0,07 0,00 0,07 0,00 0,07
prsna kad kos 33 0,15 0,15 4,95 4,95 9,90
pralni stroj kos 3 0,30 0,00 0,90 0,00 0,90
trokadero kos 8 0,13 0,00 1,04 0,00 1,04
SKUPAJ 143 16,50 8,80 25,30
Vs (I/s) 2,27 1,67 2,78
Vs (m3/h) 8,16 6,03 10,00
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Maksimalni pretok pitne vode za objekta bo znasal: Qp = 10,00 m3/h.

Po dolocilih Pravilnika o varstvu pred pozarom je potrebno upostevati pri dimenzioniranju
tudi porabo vode za gasenje.

Potreba koli¢ina vode za gasenje je bila dolo¢ena z pozarnim elaboratom in znasa 10,0 I/s =

36 m3/h.
Vodomer se izbere glede na pozarni elaborat!

Ostali parametri izracuna:

- hitrost vode v cevovodu pri maksimalnem pretoku:
v=10,0 x 10-3 / 6,24x10-3 =1,6 m/s

- energetske izgube v prikljucni cevi:
h= po izra¢unu = 0,59 m.v.s.

- energetske izgube na vodomeru:
cca 2,5 m.v.s.

- geodetska razlika 22,0 m.v.s.
- tlak na iztocnem mestu 25,0 m.v.s.
Meritev tlacnih razmer:

Opravljena je bila meritev tlaénih razmer v mansardni etazi. Stati¢ni tlak v mansardi znasa
2,6bar

Izracun pozarne zascite:

minimalni tlak v cevovodu na mestu priklju¢ka + 70,00 m.v.st.
tlane izgube pri pretoku skozi prikljuéno cev - 12,00 m.v.st.
tlaéne izgube pri pretoku skozi vodomer - 2,50 m.v.st.
viSinska razlika med mestom priklju¢ka na javni - 26,00 m.v.st.
vodovod in najvisjim iztokom v objektu

IZRACUN razpoloZljivega tlaka =| 295 m.v.st.

Zahtevani tlak na rocniku gasilske cevi: 2,5 bar; izracunani 29,5 bar ustreza zahtevam
pravilnika.

Glede na izradun izberemo kombinirani vodomer 80/20 mm s karakteristikami:

- nazivni pretok = 40,00 m3/h,
- maksimalni pretok = 80,00 m3/h,
- minim. obcutljivost = 0,02 m3/h.

Glede na izra€un ustreza priklju¢na cev - NL DN 100 mm.
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POPISI MATERIALA IN DEL:
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5.4 RISBE

Priloga:
- Tabela elementov ogrevanja (1 list)

5/2-1 Zbirna karta komunalnih vodov

5/2-2 Situacija zunanje vode in zunanjega hidrantnega omrezja
5/2-3 Prerez vodomernega jaska

5/2-4 Detajl montaZe nadzemnega hidranta DN8O

5/2-5 Detajl zasipa priklju¢ne cevi

5/3-1 Tloris kleti — tlaka in temelja — voda in kanalizacija
5/3-2 Tloris kleti strop — voda in kanalizacija

5/3-3 Tloris pritli¢ja brez kuhinje — voda in kanalizacija
5/3-4 Tloris 1.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-5 Tloris 2.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-6 Tloris 3.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-7 Tloris mansarde — voda in kanalizacija

5/3-8 Shema DV - voda in kanalizacija

5/3-9 Vezava deZevnice — voda in kanalizacija

5/4-0 Tloris kleti 2 — ogrevanje

5/4-1 Tloris kleti 1 — ogrevanje

5/4-2 Tloris kleti strop — ogrevanje

5/4-3 Tloris pritli¢ja — ogrevanje

5/4-4 Tloris 1. nadstropja — ogrevanje
5/4-5 Tloris 2. nadstropja — ogrevanje
5/4-6 Tloris 3. nadstropja — ogrevanje
5/4-7 Tloris mansarde — ogrevanje
5/4-8 Shema kotlovnice — ogrevanje
5/4-9 Shema dviznih vodov 1 — ogrevanje
5/4-10 Shema dviznih vodov 2 — ogrevanje
5/4-11 Shema balansiranja — ogrevanje

5/5-0 Tloris kleti 2 — prezracevanje

5/5-1 Tloris kleti 1 — prezracevanje

5/5-2 Tloris pritli¢ja — prezraevanje

5/5-3 Tloris 1. nadstropja — prezracevanje

5/5-4 Tloris 2. nadstropja — prezraCevanje

5/5-5 Tloris 3. nadstropja — prezracevanje

5/5-6 Tloris Mansarde — prezracCevanje

5/5-7 Shema —naprava N1

5/5-8 Shema —naprava N2

5/5-9 Shema — naprava N3

5/5-10 Shema — naprava N4 »kuhinja«
Detajl: Odtok kondenza prezracevalnega ventilatorja
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5/6-1 Tloris kleti 1 — UPN M 1:50
5/6-2 Tloris pritli¢ja— UPN M 1:50
5/5-3 Shema-— UPN M 1:50
Detajli:

P-1 skica glavne plinske pozarne pipe v omarici na fasadi DN25
P-2 skice vstopa hiSnega plinskega prikljuc¢ka v objekt

P-3 detajl polaganja plinske cevi

P-4 krizanje in pribliZzevanje instalacij

P-5 detajl zascitne cevi pri krizanju

P-6 skica prikljucitve hisnih napeljav na spojno letev

P-7 detajl prehoda cevi skozi steno
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5.2 KAZALO VSEBINE NACRTA STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE
OPREME st.: 49-1/14

5.1 UVODNA STRAN NACRTA STROJNIH INSTALACIJ 49-1/14
5.2 KAZALO VSEBINE NACRTA STROJNIH INSTALACI) 49-1/14
5.3 TEHNICNO POROCILO IN POPIS MATERIALA IN DEL

5.4 RISBE IN PRILOGE
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5.3 TEHNICNO POROCILO S POPISOM

Pri projektiranju so bili upostevani naslednji predpisi in zakoni:

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1D (Ur.list RS, §t. 57/2012)

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.list RS, $t. 55/08)

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovhem mestu (Ur.list
RS, §t. 89/99 in Ur.list RS, $t. 39/05)

- Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.list RS, st. 52/10) in tehni¢na smernica TSG-1-
004:2010

- Ogrevalni sistemi v zgradbah (SIST EN 12 831)

- SIST EN 12828 — projektiranje toplovodnih ogrevalnih kotlov do temp.110 st.C,

- Standardi za cevi, armaturo in drugo vgrajeno opremo instalacij (DIN standardi)

- Pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji (Ur.list RS, 5t. 42/02 in 105/02)

- VDI 2035 — Priprava vode za zaprte ogrevalne sisteme,

- Standardi za cevi, armaturo in drugo vgrajeno opremo instalacij (DIN standardi)

- Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.list RS 121/04)

- Pravilnik o poZzarni varnosti v stavbah (Ur.list RS $t. 351/2004),

SPLOSNO

Predmet posega je energetska sanacija objekta »Dom Bohinj, RibCev laz 63«. Obstojeci objekt
je moc¢no dotrajan in ima slab toplotni ovoj. Predmet del je energetska rekonstrukcija z novo
kotlovnico na lesne sekance. Objekt bo po sanaciji deloval kot nizkoenergijski objekt. Skupna
povrsina rekonstruiranih prostorov je cca. 2.200m>

V nacrtu so obdelane naslednje strojne instalacije:

e interniin hidrantni vodovod

e notranja vodovodna instalacija in vertikalna kanalizacija
* ogrevanje objekta

e kotlovnico na lesne sekance

* prezracevanje objekta

e instalacija UNP za kuhinjo

5.3.1. VODOVODNA INSTALACUJA IN KANALIZACIJA
VODOVDNA INSTALACIJA SKUPNI PROSTORI IN SOBE

SANITARNI ELEMENTI

Sanitarni elementi - namen in namestitev so projektirani v skladu z gradbenimi podlogami in
projektno nalogo. Enako velja za pripadajoCe mesSalne baterije za toplo in hladno vodo in
ostalo armaturo.

Vsa sanitarna keramika je po izboru arhitekta standardne kvalitete, armature pa so enorocne
izvedbe. Predvidene so konzolne WC skoljke z zadnjimi iztoki in podometnimi izplakovalnimi
kotlicki z moznostjo zamenjave brez gradbenih rusilnih del. Umivalniki so viseli s stojeCimi
enoro¢nimi mesalnimi baterijami. TusS je vgradni s pripadajoco enoro¢no mesalno baterijo.
Gradbena priprava mora biti izvedena po zahtevah dobavitelja opreme. Na elementih je
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predvidena zascita s ploS¢ami katere se po dokoncanju del odstrani. V pomoznih in servisnih
prostorih so tudi trokaderi s spodnjim iztokom in tlacnim izpiratem. Gradbena priprava je bila
izvedena po zahtevah dobavitelja opreme.

INSTALACLJA SANITARNE PITNE VODE
Vodovodno omrezje, ki vstopa v objekt ima na vstopu v kotlovnico del zaporno pipo DN50 ter
izpraznilni nastavek.
Instalacija omogoca primerno preto¢nost. Razvod nove vodovodne instalacije je voden:
- v kleti pod stropm in za porabnike v kleti v tlaku
- v pritli¢ju pod stropm in za porabnike v pritli¢ju v tlaku
- v nadstropjih in mansardi je voden v tlakih in pod stropom v 1.nadstropju
- do sob je voda vodena v instalacijskih jaskih

Za razvode vode pod stropom in glavne vertikale se uporabi pocinkane cevi za ostalo
instalacijo v tlakih in stenah pa vecplastne PEX ali alumplast cevi. Cevi morajo biti izolirane
paronepropustno, kot je opisano v popisih. V objektu se izvede cevna instalacija hladne in
tople sanitarne vode, s cirkulacijskim vodom do za predvidene sanitarne potrosnike.

Uposteva se razpored sanitarnih elementov po nacrtu arhitekture. Vse izto¢ne mesalne
baterije bodo enorocne.

V objektu so zasnovani Stirje glavni dvizni vodi. Vodi so vodeni iz kotlovnice, kjer je narejen
tudi razdelilnik za te vode.

DV-S

H DN32 — hladna voda; T DN32 — topla voda; D DN20 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.

Dvizni vod zagotavlja oskrbo sanitarne tople vode za severni del objekta, kateri zajema
prenocitvene sobe s kopalnicam, servisni del za oskrbo severnega dela. Pred dviznim vodom
so pod stropom kleti predvideni zaporni ventili, ki omogocajo v primeru izliva zaprtje
omenjenega dviZnega voda.

DV-K

H DN25 — hladna voda; T DN25 — topla voda; D DN15 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.
Samostojni dvizni vod DV-K je namenjen za potrebe kuhinjskega dela. Tehnoloski del ni
predmet tega nacrta — v kuhinji se obnovijo vsi prikljucki do obstojecih sanitarnih elementoyv,
ki ostanejo. V kleti se iz omenjenega razvoda izvede odcep za porabnike v kleti, kot je
razvidno iz grafi¢nih prilog.

DV-J

H DN25 — hladna voda; T DN25 — topla voda; D DN15 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.

Dvizni vod zagotavlja oskrbo sanitarne tople vode za juini del objekta, kateri zajema
prenocitvene sobe s kopalnicam, servisni del za oskrbo juznega dela in posamezna odjemna
mesta v predavalnicah ter skupnih prostorih. Pred dviznim vodom so pod stropom kleti
predvideni zaporni ventili, ki omogocajo v primeru izliva zaprtje omenjenega dviznega voda.

Vsi cevovodi sanitarne pitne vode, ki potekajo v tlakih in v stenah so predvideni iz umetnih
materialov odpornih do temperature 95°C (alumplast ali PEX). Vsi cevovodi do sanitarnih
elementov potekajo v tlaku pritli¢ja.
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Celotna izolacija cevi je iz Armaflexa zaprte celicne strukture (parozaporno) debeline od 9mm
do 19mm. Parozaporno so izdelani tudi vsi spoji izolacije.

Cirkulacija v objektu je zasnovana do najoddaljenejSega porabnika ter v dviznih vodih. Vsak
dvizni vod ima dusilni ventil s katerim reguliramo pretok cirkulacije.

V vseh sobah za nocitev je kopalnica, ki je zasnovana tako da se na delu tehni¢nega jaska pod
stropom vgradi vgradna podometna omarica dim.: 20/20/10

z zapornimi ventili DN15. Od zaporne omarice se nato vodi hladna, topla voda in deZevnica do
priklju¢nih mest, kot je razvidno iz prilog in sheme dviznih vodov. Na ta nacin je mogoce
izloCiti vsako kopalnico iz obratovanja brez vpliva na ostale kopalnice

PRIPRAVA TOPLE VODE

PotroSna mesta tople sanitarne vode za potrebe vseh etazah se preko omrezja tople vode in
cirkulacije navezuje na centralno pripravo tople vode v akumulatorju / bojlerju sanitarne
tople vode V=1.500I z prenosnikom toplote moci 150kW (ogrevanje preko biomasnega kotla)
in z grelno Spiralo moci 35kW (ogrevanje preko toplotne crpalke - poleti). Bojler je premera
D=1.000mm in izoliran z kameno volno d=10cm in zas¢iten z Al. plocevino.

Toplotna ¢rpalka je zunanje izvedbe - toplotna Crpalka za pripravo sanitarne tople vode
Termotehnika TC 32 KV-HT Pel=8kW in U=400V.

V ¢asu ogrevalne sezone se topla sanitarna voda pripravlja preko biomasne kotlovnice. Ko
kotlovnica ne obratuje se topla voda pripravlja preko toplotne ¢rpalke.

Sistem ogrevanja vode omogoCa programirano avtomaticno pregrevanje vode za
odstranjevanje legionele. Delovanje cirkulacijske Crpalke sanitarne vode je ¢asovno krmiljeno
s tedenskim programom. Sistem in regulacija ogrevanja vode omogocata programirano
avtomaticno pregrevanje vode za odstranjevanje legionele (pregrevanje na temperaturo 62°C
za 1 uro). Pregrevanje se izvaja enkrat tedensko oz. drugace po potrebi.

HIDRANTNO OMREZJE

Hidrantno omrezZje sestavljajo suhi hidranti: v kleti 2x, pritli¢ju 2x, 1l.nadstropju 1x,
2.nadstropju 1x, 3.nadstropju 1x in mansardi 1x. Hidranti so vezani na cev DN32. Po pozarni
Studiji so vsi vgrajeni hidranti velikosti DN25 za pretoke 0,27I/s.

Hidrantno omrezje je svoj sistem vezan na napravo za povecanje tlaka.

Pred izdelavo PZI dokumentacije so bile izvedene meritve za hidrantno omrezje. Ugotovljeno
je bilo, da je naprava za povisanje tlaka potrebna. Obdelana je v sklopu zunanjega vodovoda.

DEZEVNICA

DeZevnico se zbira iz dela strehe v cisterni volumna 8.000l. Cisterna je namesfena na SZ
vogalu obravnavanega objekta, kot je razvidno iz naCrta. V navezavi na hidrofor se dezevnica
uporablja za izpiranje WCjev in urinalov. V primeru pomankanja deZevnice se hidrofor
avtomatsko preklopi na vodovodno omrezje. Preklop je narejen tako da ne more priti do
vdora deZevnice v sistem vode.

ZAKLJUCEK VODA
Vsa dela pri montazi morajo biti izvedena v skladu z montaznimi predpisi. Celotno tlacno
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omrezje mora biti pred zazidavo ali izoliranjem tlacno preizkuseno s preizkusnim tlakom
13bar. Tlacni preizkus mora trajati 24ur. Po uspeSnem tlacnem preizkusu se izdela zapisnik.
Po montazi elementov je potrebno izpiranje instalacije s klorno raztopino in izdelava zapisnika
o ustreznosti.

KANALIZACUA

Nacrt je izdelan na osnovi gradbeno arhitektonskih nacrtov, projektne naloge, projektnih
pogojev soglasodajalcev in zahtev, katere je posredoval narocnik ter je v skladu z veljavnimi
predpisi, standardi DIN 1988 in 1986 ter normativi.

Kanalizacija odpadne vode obsega odtoke sanitarnih elementov iz K, P, 1.N, 2.N, 3.N in M. Te
se prikluCujejo na vertikalno kanalizacijo, vodeno v strenah in tehni¢nih jaskih ter se nato v
vecini pod stropom pritli¢ja ali kleti zdruzijo in se vodijo v zunanji zbirni fekalni jasek.

Odtoke sanitarnih elementov, ki se vodijo v tlaku se izvede iz plasti¢nih PP kanalizacijskih cevi
na obojke, ki so med seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi. Prikljucki na vertikalno
kanalizacijo so izvedeni kot je razvidno iz grafike. Odzracevanje fekalne kanalizacije je preko
odduhov na streho.

Odzracevanje fekalne kanalizacije je na streho objekta. Zas¢ita in izvedba ter tesnenje stresne
konstrukcije na prehodih odzracevalnih cevi je obravnavano v gradbenem projektu.

Opozorilo! Vse kanalizacijske cevi v tehni¢nem jasku in razvodi ki so vodeni pod stropom se
izvedejo iz vecplastnih cevi nizkoSumne izvedbe (velikosti cevi so razvidne iz nacrta).

Na vseh dviznih vodih iz mansarde, ki potekajo do kleti se izvede vgradnja omejevalnika padca
na vertikalah iz 3.nadstropja in masarde, v sestavi tipskega kosa ali S sistema sestavljenega iz
4 x 45° kotnim fazonskim kosi.

V kletnem delu kjer je kotlovnica je predviden precrpovalni jasek, ki bo preko tlac¢ne cevi
napeljan odtok v revizijski jasekv kletnem delu, kot je razvidno iz grafike. V preCrpovalnem
jasku bo vgrajena ¢rpalka za precrpavanje odpadnih vod Wilo Drain TC 40/8.

Celotno omrezje za odvod odpadnih vod ima 26 vertikal, ki se nato zdruZzijo in se vodijo iz
objekta do zunanjega kanalizacijskega jaska. Pri zasnovi sistema se upoSteva Zelja po ¢im
manjsi Sumnosti odtocCne instalacije.

KANALIZACIJA KUHINJSKEGA DELA

Za odtoke kuhinje je predviden obstojeci lovilnik mascob. Zadrzevalni volumen mascob je
980I, najvedji pretok je do 4l/s, lovilnik je notranje odporen na agresivne medije.

lzvede se vse prevezave na lovilniku mascob. Voda ocis¢ena mascob se nato izliva v odpadno
kanalizacijo.

ZAKLJUCEK KANALIZACIJA

Vse kanalizacijske cevi morajo biti poloZzene v odgovarjajoCih padcih z ustrezno namestitvijo
fazonskih kosov, kot je razvidno iz shem. Pred zasutjem ali zazidavo cevi je potrebno izvesti
tlacéni preizkus kanalizacijske instalacije s tlakom 0,5bar, o Cemer je potrebno sestaviti
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zapisnik. Cistilni kosi so vgrajeni pri lomih vertikal pritli¢ja, pod stropom in v kleti .
Kanalizacijsko inStalacijo kot celoto je po koncani izvedbi potrebno preizkusiti na pretok, o
Cemer je potrebno sestaviti zapisnik.

5.3.2 OGREVANIE

SPLOSNO

Za objekt je bil izdelan transmisijski izracun po predpisih SIST I1SO 12831 z uposStevanjem
minimalne zunanje temperature -160C, srednje odprtega predela, dobre tesnosti in srednje
tezke konstrukcije zgradbe.

Popis radiatorskega in talnega ogrevanja po prostorih in potrebne toplotne moci za prostor so
prikazani v grafiki in prilogah.

Pri izraCunu je bilo upoStevano mehansko prezracevanje in v mehansko neprezracevanih
L. . -1
prostorih izmenjava zraka 0,5 h™".

Skupne toplotne izgube za ogrevanje so 76.256 W.

Posamezne temperature prostorov so:

Nastanitveni del sobe 24/21°C (hlajenje samo v mansardi)
Nastanitveni del kopalnice 24°C

Hodniki, pomozni prostori 18-21°C

Prostori v kleti 18-21°C

Kuhinja 20°C

CEVNI RAZVODI OGREVANJA
Cevni razvod v tlakih je poloZzen iz predizoliranih cevi z alumplasta z izolacijo debeline 13mm.
Cevi so vodene do ustrenih mest na radiatorjih.

RADIATORIJI

Radiatorsko ogrevanje je dvocevno. Za objekt so uporabljeni jekleni plos¢ni radiatoriji, finalno
belo opleskani, pritrjeni na stene s hitromontaznimi konzolami. V kopalnicah so predvideni
kopalniski radiatorji. Minimalen dvig od tal znasa 10cm, enako od zgornjega roba, v kolikor je
radiator z opremo prekrit.

Izbrani so radiatorji s spodnjim priklopom iz stene ali tal in z ravnim ali kotnih H ventilom.
Radiatorji so prikljueni na dvocevni ogrevni sistem. Radiatorji imajo prigrajene termostatske
ventile Danfoss tip RA2920 z moznostjo blokiranja temperature in zascito pred krajo.
Odzracevanje je izvedeno s pomocjo avtomatskih odzracevalnih lonckov in na radiatorjih.
Temperaturni rezim radiatorskega ogrevanja je racunan na 55/45°C drsno glede na zunanjo
temperaturo.

TALNO OGREVANIE

Objekt mora biti pripravljen za izvedbo do faze, da so gradbena dela zaklju¢ena v kvaliteti, kot
narekujejo veljavni DIN, ONORM, ISO ali drugi ustrezni predpisi o ravnini tal za talno
ogrevanje. Talno ogrevanje je predvideno le za kletne prostore. Veinoma so to servisni
prostori, kjer so garderobe in odlagalne povrsine za zimsko opremo.
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Razdelilne omarice:
Razdelilna omarica ogrevanja je ena v kleti. V omarici je razdelilniki ogrevanja z 10 vejami.
Posamezne veje imajo krogelne navojne pipe, tako da je mozno zapreti posamezne veje.

Izolacija:

V osnovi je grelni panel sestavljen iz sistemske termoizolacijske plosce, hidrofolije, cevhega
registra, dilatacijskih cevi in trakov in ustrezne armature.

Termoizolacijska varovalna folija je indikator pregretja. PoloZena je tako, da se prekriva vsaj
10 cm in v vertikalo vsak 15 cm. Sistemske plos¢e so izbrane glede na obremenitev tal.
Kompletna termoizolacija, z dilatacijskim obrobnim trakom debeline 10 mm iz PUR in
hidroizolacija, so biti izvedeni tako, da ne predstavlja nikakrsnih toplotnih mostov. izolacije
pod cevnim registrom je enaka, da kasneje ne bi prislo do pokanja estriha.

Cevni razvodi:

Cevni razvod je polozZen iz cevi iz visokotlaéno zamreZenega polietilena. Primerne so za prenos
mrzle in vroce vode, pitne vode, plina in se uporabljajo za talno in radiatorsko ogrevanje,
sanitarne razvode, klimatske razvode, industrijske razvode zraka in kemikalij, hlajenje, ...
Osnovne karakteristike so: proznost, spajanje, memo-effect, korozijska in kemi¢na odpornost,
dolga Zivljenjska doba ... Primerne so za trajne obremenitve 95°C pri pritisku 6,0 bar. Pri nizjih
temperaturah je lahko pritisk v cevi vegji — npr. 60°C, 12,5 bar. Cevi imajo difuzijsko zaporo,
torej so zascitene pred vdorom kisika v cev.

Cevi so polozene v sistemske plosce v razmaku, kot oznaceno v grafiki.

Armatura — ventili za regulacijo:

Armatura ima bistveno vlogo, kjer so grelna telesa zelo razli¢na, do dolZzine 100m in so razlike
temperatur medija kot klime minimalne. Vsa armatura je izvedena tako, da jo je mogoce
dograjevati z elektrotermo pogoni za morebitno sekundarno regulacijo.

Razdelilniki so iz nerjave plocCevine. Sestavljeni so iz: predtoka z vgrajenimi ventili, ki se
regulirajo rono na povratku in z vgrajenimi zapornimi ventili na dovodu. Na razdelilniku so
Se: kroglicni zaporni ventili, avtomatsko odzracevanje, pritrdilne konzole in pripadajoce
priklju€ne matice za spoj cevi z razdelilnikom

TLACNI PREIZKUS OGREVANIJE

Po koncani izvedbi instalacije (pred izvedbo estriha) je potrebno izvesti tlacni preizkus s
tlakom 6 barov v ¢asu trajanja 24ur. Nato je potrebno izprazniti Se zaostali zrak iz sistema in
umeriti koli¢ine.

5.3.3 KTLOVNICA IN PRIPRAVA STV

PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE

Nacrt je zasnovan tako da je v skladu z veljavnimi predpisi, standardi DIN 1988 in 1986 ter
normativi.

Vgradil se bo nov akumulator / bojler (poz. 22) volumna 1.5001 z priklju¢kom na prenosnik
toplote moci 150kW (ogrevanje preko biomasne kotlovnice) in ogrevno Spiralo moci 35kW
(ogrevanje s toplotno crpalko izven casa kurilne sezone). Priprava tople vode preko
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biomasnega kotla poteka tako da se sprozita ¢rpalki poz. 21 in 16. V €asu nastavitve delovanja
je potrebno uregulirati pretoc¢ne koli¢ine. Vklop in izklop pogojujeta akumulatorski / bojlerski
tipali.

Varovanje je izvedeno z varnostnim ventilom, raztezno posodo pretocne izvedbe in
varnostnim termostatom (tip TR/STB).

Vsi povezovalni elementi so navojne izvedbe primerni za sanitarno vodo in tlacne stopnje
najmanj PN10. Priprava tople sanitarne vode se navezuje na obstojeci razvod vode v
kotlovnici.

V poletnem ¢asu kotel na lesne sekance ne bo obratoval. Za pripravo sanitarne tople vode bo
sluzila toplotna ¢rpalka.

ZAKLJUCEK VODA
Za vsa dela na vodovodni instalaciji kotlovnice velja kot Ze opisano v zaklju¢ku vode.

KOTLOVNICA

Obstojeco kotlovnica je na kurilno olje. Kotlovnica in rezervoar se odstranijo in nadomestijo z
novim kotlom Viessmann KOB Pyrot KRT 220kW s kuris¢em za lesne sekance G50, W40
nazivne moci 220kW na lesne sekance.

Zalogovnik sekancev velikosti bo ob kotlovnici. Transport sekancev bo potekal preko enega
polza in kotlovskega polza ter kroZnega pobiranja. Zalogovnika sekancev je tlorisno okrogle
oblike premera 6,1m in svetla viSina 5,4m. Zalogovnik sekancev se bo polnil z zgornje strani
preko vodotesne lopute. Predvideno je polnjenje s kamionom.

Sekanci se nato transportirajo do kotla kjer zgorevajo. Proizvedena toplota v obliki tople vode
temperature 65-90°C se transportira v zalogovnika toplote (poz. 7). 1z zalogovnika toplote pa
gre nato do novega razdelilnika (poz. 8-19). Razdelilnik nato s toploto oskrbuje porabnike v
objektu. Iz razdelilnika so narejene posamezne veje, ki se navezujejo na novo instalacijo v
objektu..

Regulacija (poz. 2):

Kotel na lesno biomaso ima interno regulacijo, ki skrbi za kvalitetno zgorevanje in polnenje
zalogovnika toplote. Vse ostale elemente krmili CNS. Temperatura dovoda je vremensko
krmiljena vendar ni nizja od 65°C, zaradi priprave sanitarne tople vode. V ¢asu izven ogrevalne
sezone se sanitarna voda pripravlja preko toplotne ¢rpalke. Za varno delovanje kotla je ob
kotlu namesCena oprema za gaSenje, oprema za varovanje pred prenizkim povratkom in
transport vode (poz. 4-6) in oprema za varovanje (varnostni ventil in naprava za vzdrZevanje
tlaka (poz. 3). Naprav za vzdrZevanje tlaka ima svojo interno regulacijo.

Kotel ima tudi merjenje proizvedene toplote preko merilnika toplote (poz. 6)! Merilnik
toplote mora biti overovljen, ker bo sluzil za monitoring.

Ostalo:

Armature imajo navojne in prirobni¢ne zveze in so tlacne stopnje najmanj PN6. Celotno
razvodno omrezje je iz jeklenih ¢rnih cevi. Celotna izolacija cevi je iz materialov odpornih do
temperature 95°C (Armaflex zaprte celitne strukture ustrezne debeline, kot jih predpisuje
PURES min. D/2 mm ali kamena volna v oplascenju iz Al. plocevine).

eves

V primeru pomanjkanja vode v instalaciji jo dobimo preko naprave za vzdrZzevanje tlaka. Na
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najnizjih mestih je predvideno praznjenje preko izpustnih krogelnih pip z nastavkom za gumi
cev. Odtoki v kotlovnici so obstojeci.

Vse jeklene cevi morajo po koncani montazi biti oc¢is¢ene in zasCitene s temeljno barvo.
Opleskana morajo biti tudi obesala, konzole, drzala in drugi kovinski deli. Vidne dele razvodov
in kovinskih drzal se popleska 2x z vro¢eodpornim lakom.

Meteorne vode:

V kotlovnici je jasek - poglobljeno dno. Jasek je za precCrpavanje meteornih vod. V primeru
izlitja vod v jasek je zato name$&ena ¢&rpalka (poz. 29) Wilo TS 40/14. Crpalka lahko preérpa
tudi manjse koli¢ine vode iz instalacije ogrevanja.

Varovanje:
Varovanje je izvedeno z napravo za vzdrZevanje tlaka in varnostnim ventilom ter varnostnim

termostatom.

Novi biomasni kotel ima Ze vgrajen varnostni termostat in varovanje pred prenizkim tlakom. V
primeru izpada odvoda toplote pa ima urejen odvod toplote — hlajenje z vodo iz lokalnega
omreija.

Gasenje v primeru pozZara na transportu sekancev je v okviru kotlovske opreme — gasenje z
vodo.

Dimovodni del:

Dimovodni del je iz kotla preko tuljave 250mm speljan v obstojeci jasek dimnika. Dimnik se za
novi kotel v celoti sanira z tuljavo iz nerjavega jekla. Izvedeni so tudi revizijski in Cistilni
prikljucki.

Zahteve za oplesk:

Oznacevanje cevnih napeljav je po DIN 2403. Razlo¢no oznacevanje cevnih napeljav po vrsti
medija je v interesu varnosti, vzdrZevanja in zaSCite pred pozarom. Oznalevanje mora
opozarjati na nevarnosti z namenom preprecevanja nesrec.

Barvna skala za oznacevanje cevnih napeljav je dolo¢ena na podlagi DIN 2403 (glej tabelo).
Barvne oznake RAL so zdruzene v registru barv RAL 840 HR.

V zgornjo in srednjo vrstico napisne ploscice je potrebno vpisati vrsto medija. Spodnja vrstica
je namenjena nazivu podjetja, ki je izvedlo montazo cevnih napeljav. Minimalna viSina ¢rk
mora znasati 4 mm.

VRSTA MEDIJA BARVA OZNAKA PO RAL BARVA
TABLICE
Ogrevanje- dovod Temno rdeca RAL 3002 Rdeca
Ogrevanje- povratek Temno modra RAL 5013 Modra
Sanitarna hladna voda Zelena RAL 6001 Zelena
Sanitarna topla voda Oranzna RAL 2008 Oranina
Sanitarna voda cirkulacija Vijolicasta RAL 4005 Vijolicasta
Odvodnjavanje Rjava-olivno zelena RAL 6003 rjava
Odzracevalni vodi v isti barvi kot medij /
Konzole Crna RAL 9005 /
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Zakljucek:

Po koncanih delih je potrebno izvesti preizkusni zagon sistemov ob prisotnosti dobaviteljev
opreme in izvesti meritve kapacitet naprav in sistemov. Instalaciji morata biti po koncani
izvedbi ali pred zazidavo utorov in prebojev, preizkuseni na tlak s hladno vodo tlaka 6bar
(razteznostne posode in varnostni ventili so izvzeti iz preizkusa). Tla¢ni preizkus mora trajati
24ur. Pri tem ne sme priti do puséanja, razpada ali deformacije cevi. Po uspeSnem tlatnem
preizkusu se izdela zapisnik. Po uspelih tlacnih preizkusih in napolnitvi sistemov s Cisto vodo,
je potrebno izvesti funkcionalni preizkus, vregulirati pretocne koli¢ine in nastaviti avtomatiko,
o ¢emer je potrebno sestaviti zapisnik.

Sistem ogrevanja:
Kotlovnica je zasnovana tako da ima razdelilnik Sest ogrevalnih vej:

- Veja klimati sluzi za dovod tople vode klimatom

- Veja DV OG2 sluzZi za ogrevanje severnega dela objekta in je nato razdeljena na 5
odsekov (dviznih vodov): Sobe v 1 nadstropju, Sobe v 3 nadstropju, Prostor 1.10 sejna
soba, Prostor 1.22 predavalnica in Prostor 1.23 predavalnica.

- Veja DV 0G4 sluzi za ogrevanje pritli¢ja in kleti - skupnega dela objekta in je nato
razdeljena na 5 odsekov (dviznih vodov): Jedilnica, Klet, Sprejemni del v pritli¢ju,
Kuhinja v pritli¢ju in Sanitarije v pritli¢ju.

- Veja DV 0OG1 sluzi za ogrevanje juznega dela objekta in je nato razdeljena na 5
odsekov (dviznih vodov): Sobe v 1 nadstropju, Sobe v 2 nadstropju, Dvorana v 3.
nadstropju, Sobe v 3 nadstropju, Sobe v mansardi

- Veja STV: priprava sanitarne tople vode preko zalogovnika na pretocni nacin

- Veja DV OG 3T: talno ogrevanje kletnih prostorov

Celotna regulacija DV 0G1, 0G2, 3T, OG4 je preko CNS. Vsak od odsekov posamezne ogrevna
veje ima on/off ventil za krmiljenje dviznega voda preko CNS. Dvizni vodi so balansirani z
kombinacijo ventilov IMI STAD/STAP nastavljenih na 12kPa

Prezradevanje kotlovnice:

Prezracevanje kotlovnice in dovod zraka za kotle:

Za prezracevanje in dovod zraka je predvidena resetka vrelikosti 170x70 cm med
zalogovnikom in kotlovnico. ReSetka je vgrajena v plosco.

Prezracevanje zalogovnika sekancev:

lzvedeno je prisilno preko polaksialnega motorja s tedenskim programom S&P TD 800/200 s
podatki 650m’/h in dp=70Pa. Ta zajema zrak iz kotlovnice in ga nato sesa diagonalno na drugi
strani preko omenjenega ventilatorja. Izpuh zraka je nato v okolico. Na meji pozarnih
sektorjev (proti zalogovniku) je poZarna loputa za cev 200mm (kot je razvidno iz grafike).
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5.3.4 PREZRACEVANIJE

Za prezracevanje prostorov objekta se prezrazevanje razdeli na vec enot ki jih pokrivajo
naprave:

Naprave: N-1 garderobe
N-2 jedilnica
N-3 ucilnice
N-4 Napa kuhinje
N-5 Pomivanje posode
Poleg naprav z rekuperacijo je vgrajenih tudi ve¢ odvodnih ventilatorjev.

N-1 Garderobe:

V kleti se predvidi naprava za prezracevanje s podatki V=3.000m>/h in dp=450Pa za potrebe
prezracevanja in suSenja garderobnega dela, ki predstavlja v zimskem ¢asu potrebo po ¢im
hitrejSem suSenju garderobe smucarske opreme. Naprava se postavi v prostoru K.14 —
delavnica in klimati. Razlika med dovodnim in odvodnim padcem tlaka v kanalskem razvodu
na tej napravi je minimalna. Dovodno odvodna klimatski naprava je kot bazenske izvedbe.
Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim
razredom Al. Debelina stene je 50mm. Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim
el. motorjem s frekvencnim regulatorjem(IE2). Tehni¢ni podatki klimata so v prilogah tega
projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:
-Vz =3.000/3.000 m3/h

- Hext= 450/450 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 29,3 kW

- temperatura prostora: 24°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 40°C

Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:
- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.
- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak izoliran paronepropustno debeline 25mm in za dovodni zrak debeline 13mm.
- Dusilnika zvoka nista potrebna
- Za pretok zraka med prostori so predvidene reSetke v vratih.
- Sveiizrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5
- Odvod kondenza je v kanalizacijo

N-2 Jedilnica:

V kleti se v prostoru K.14 — delavnica se za prezraCevanje jedilnice postavi napravo s podatki
V=4.000m>/h in dp=450Pa. Klimatska naprava je za potrebe prezracevanja in segrevanja
jedilnice. Razlika med dovodnim in odvodnim padcem tlaka v kanalskem razvodu na tej
napravi je minimalna. Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise. Dovodno odvodna
klimatski naprava je klasicne izvedbe izvedbe. Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane
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barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim razredom Al. Debelina stene je 50mm.
Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim el. motorjem s frekvencnim

regulatorjem(lE2). Tehnic¢ni podatki klimata so v prilogah tega projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:
-Vz =4.000/4.000 m3/h

- Hext= 470/470 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 10,6 kW

- temperatura prostora: 21°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 24°C

Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:

- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.

- Dovodni reSetke ali linijski difuzorji so vgrajeni na visini 3,3m tako, da je hitrost zraka v
bivalni coni na visini 1,8m manjsa od 0,15m/s. Za dovod so uporabljeni elementi, ki tok
zraka razprsijo v vse strani

- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak izoliran paronepropustno debeline 25mm za dovodni pa 13mm.

- Dusilnika zvoka vgrajena za klimatom zagotavljata hrupnost pod 25 dB in sta dolga
1,5m (za dovodni in odvodni zrak).

- Sveii zrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5

- Odvod kondenza je v kanalizacijo

- Na prehodih pozZarnih sektorjev so namescene pozarne lopute.

N-3 Ucilnice:

V podstreSnem delu se v prostoru M.17 je za prezracevanje ucilnic v l.nadstropju in
3.nadstropju namescena klimatska naprava s podatki V=3.000m>/h in dp=450Pa .Klimatska
naprava je za potrebe prezracevanja in segrevanja ucilnic. Razlika med dovodnim in odvodnim
padcem tlaka v kanalskem razvodu na tej napravi je minimalna. Naprava je bila
dimenzionirana glede na predpise. Dovodno odvodna klimatski naprava bazenske izvedbe.
Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim
razredom Al. Debelina stene je 50mm. Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim
el. motorjem s frekven¢nim regulatorjem(IE2). Tehniéni podatki klimata so v prilogah tega
projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:

- Vz =3.000/3.000 m*/h

- Hext= 450/450 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 24,3 kW

- temperatura prostora: 22°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 35°C
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Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:

- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.

- Dovodni reSetke ali linijski difuzorji so vgrajeni na visini 3,3m tako, da je hitrost zraka v
bivalni coni na visini 1,8m manjsa od 0,15m/s. Za dovod so uporabljeni elementi, ki tok
zraka razprsijo v vse strani

- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak ter za dovodni in odvodni zrak voden po hladnem podstresju izoliran
paronepropustno debeline 25mm. Dovodni kanali v toplem delu so izolirani 13mm

- Dusilniki zvoka vgrajeni za klimatom zagotavljata hrupnost pod 25 dB in so dolgi 1m
(za dovodni in odvodni zrak).

- Sveizi zrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5

- Odvod kondenza je v kanalizacijo

- Na prehodih pozZarnih sektorjev so namescene pozarne lopute.

N-4 Napa kuhinje:

V kuhinji nad termi¢nim blokom je namescena kuhinjska napa z rekuperacijo. Kuhinjska napa
Media RBT-D 2700 x 2200 je sredinske izvedba in je primerna za predviden termicni blok v
kuhinji. Visoko ucinkovita varéna kuhinjska napa izdelana iz inox plocevine kvalitete 1.4301 s
sistemom vracanja toplote odpadnega zraka s ploS¢nimi prenosniki toplote z Eurovent
certifikatom s temperaturnim izkoristkom tudi preko 65%. PloS¢ne prenosnike toplote je
mozno prati v pomivalnem stroju.

Dovodni del (motor, Zaluzija, filter, duSilnik zvoka) se na delu pritli¢ja postavi na podest (pod
balkon) Dovodni del ima podatke V=4.300m>/h in dp=450Pa.

V napo je vgrajen visoko ucinkovit sistem filtracije odpadnega zraka s certifikatom sesalne
ucinkovitosti po VDI 2052, ki dosega pri nazivnem pretoku 50% ucinkovitost filtracije oljnih
delcev velikosti 3y, 99% ucinkovitost filtracije oljnih delcev velikosti 7 in prakticno 100%
filtracijo oljnih delcev velikosti nad 7.

Po celotnem zgornjem obodu varcne kuhinjske nape je sistem vpihovalnih rez za distribucijo
sveZega zraka, da se doseze enakomerna prezraCenost in enakomeren odvzem toplote okoli
termi¢nih elementov za kuhanje ter ucinkovitejSe sesanje nape. Manjsi del sveZega zraka se
vpihuje skozi ozke reze v spodnjem delu stranic po celotnem notranjem obodu nape nazaj v
napo, s Cimer se poveca ucinkovitost sesanja tudi za ve¢ kot 30%.

Na delu pritli¢ja v pomoZznem prostoru P.16 se postavi naprava za odvod zraka iz omenjene
kuhinjske nape. Naprava za potrebe za odvod s podatki V=4.300m>/h in dp=620Pa. Predvidi se
odovodni ventilator MUB/T 042 500EC.

N-5 Pomivanje posode

Na delu pritli¢ja v pomoZnem prostoru P.16 se postavi naprava za odvod zraka iz nap, ki so
postavljene na delu pranja bele in ¢rne posode. Naprava za potrebe prezracevanje s podatki
V=1.200m3/h in dp=300Pa. Predvidi se odovodni ventilator MUB/T 042 500EC.

Prezracevanje sanitarij v sobah za prenocitev:

V prostorih sanitarijah je predvideno prezraCevanje preko odvodnega ventilatorja s
protipovratno loputo vodeno v zidu in tehni¢cnem jasku. Odvod posameznega ventilatoja je
preko spiro cevi velikosti fi110, ki se vodi v vecini v tehnoloskih jaskih preko strehe, nekateri
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so vodeni v zidu in se v delu postreSja zdruzijo v skupen vod in nato preko strehe. Pri
izvedbah prezraevanja se upoSteva sifoniranja odvodnega kanala v umivalnik. Predvidi se
tudi vgradnjo pozarne mansete za cev fill0 na prehodu pozarnega sektorja sanitarij v
tehnicne jaske in preboje med sektorji. Predviden je odvodni ventilator tipa Helios M1
(MiniVent) z senzorjem vlage ter zakasnitvijo izklopa in zakasnitvijo vklopa (model F).

Helios M1 (MiniVent) predstavlja serijo zmogljivih kopalniskih aksialnih ventilatorjev, ki jih
odlikujejo sledece karakteristike:

preprost a atraktiven moderen videz, stopnja zasCite IP45, kar je primerno tudi za vgradnjo v
mokro cono (cona 1), to je npr. znotraj tus kabine, nizka Sumnost: M1/100 (do 30 dB),
M1/120 (do 36 dB), M1/150 (do 39 dB), dolga Zivljenska doba zaradi uporabe krogli¢nih
leZajev (40.000 obratovalnih ur), nizka poraba elektricne energije, dvohitrostni motor,
inovativna, pod kotom nagnjena protipovratna loputa, deflektorski nastavek na izpuhu, ki
preprecuje vrtinenje zraka na tlacni strani, kar poveca zmogljivost ventilatorju,

Prezracevanje javnih sanitarij in pomoznih prostorov kuhinje

V prostorih skupnih sanitarij v pritli¢ju ter pomoznih prostorov dela kuhinje je predvideno
prezracevanje preko odvodnega ventilatorja s protipovratno loputo preko fasade na prosto.
Odvod posameznega ventilatoja je preko spiro cevi velikosti fi110, ki se vodi v vecini v
spusc¢enem stropu in nato preko fasadne resSetke npr. tip IGC-125 Intake grid. Predviden je
odvodni ventilator tip SystemAir tip K 125 M Sileo, Vodv = 180 m3/h, Pel=30W; U=230V
Prezracdevani so tudi pomozni prostori, ki nimajo moznosti prezradevanja preko oken.
Prezracdujejo se kot nastanitvene sobe.

Prezracevanje jaska dvigala:
Prezracevanje japka dvigala je reseno s tehnologijo dvigala.

5.3.5 HLAJENIJE

Za prostor v mansardi obravnavanega objekta je izvedeno pohlajevanje s split klimatskimi
napravami v multi izvedbi (ve¢ notranjih enot, skupna zunanja enota). Cevne povezave v
predizolirani izvedbi za hladilni medij med zunanjimi in notranjimi enotami so razpeljane po
podstreSju do zunanje enote na steni dvigalnega jaska, kot je razvidno iz grafike. Za
pohlajevanje imamo pet notranjih enot in eno zunanjo enoto. Kondenzat se odvaja preko
padca cevi PP32 do kopalniskega lijaka vezano preko sifona in nato v kanalizacijo.

Predvideni je zunanja enota Mitsubishi MULTI MXZ - 5D102VA s postavitvijo na steno jaska
dvigala. Na napravo se priklopi pet notranjih klimatskih enote Mitsubishi MSZ-FH25VE.

Zunanja enota klima naprave na podestu:
Hlajenje:

Nazivna moc: 10,2kW (3,9-11,0)
Elektri¢na poraba: 3,91 kW

SEER: 5,3

Razred: A

Obmocje delovanja: -10 do +46°C
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Notranje enote:

Hlajenje-:

Nazivha moc: 2,5kW (1,4-3,5)

Elektricna poraba: 0,485 kW

SEER: 9,1

Razred: A+++

Pretok zraka: 3,9/4,7/6,3/8,6/11,6 m3*/min
Zvocni tlak: 20-23-29-36-42 dB

Obmocje delovanja: -10 do +46°C

Posamezna notranja enota ima povezavo do zunanje enote z 2 x cevjo za hladivo (Cu cev 3/8"
in 1/4") in 2x cevjo za komunikacijo in napajanje.

Zakljucek hlajenje

Po koncanih delih je potreben preizkusni zagon sistemov ob prisotnosti dobaviteljev opreme
in izvedba so bile meritev kapacitet naprav in sistemov. InStalacija mora biti po koncani
izvedbi ali pred zazidavo utorov in prebojev tlatno preizkuSena na tlak in na podtlak. Po
uspeSnem tlaénem preizkusu je potrebno izdelati zapisnik. Po uspelih tlacnih preizkusih in
napolnitvi sistemov s hladivom, se izvede funkcionalni preizkus in nastavitev avtomatike.

5.3.6 PLIN UNP

Zasnova:

V priklju¢nem plinovodu dimenzij PE d63 se bo transportiral uttekocinjen naftni plin (UNP)
tlaka 30mbar (nizki tlak) od obstojece cisterne z UNP, ki se ohrani do termi¢nega bloka nove
kuhinje. UNP se bo uporabljal za kuhanje.

Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takSni, da so varni pri pravilni uporabi.
Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.

Opis poteka trase

Kot je prikazano v grafiki se mora zaradi prikljucitve na UNP do obravnavanega objekta izvesti
novi priklju¢ni plinovodi. Priklju¢ni plinovod je dimenzije PE d63 in se koncujejo z »GLAVNO
PLINSKO ZAPORNO PIPO DN50« v omarici pritrjeni na juzni steni objekta (podometna izvedba,
kot je prikazano v grafiki). Prikljucek je dolg 16,7m. Trasa seka tudi druge komunalne vode —
krizanja se naredijo po detajlu.

Obstojeca cisterna na UNP se skupaj z reducirno progo ohrani. Trasa do objekta in trasa v
objektu se v celoti obnovi.

Priblizno en meter pred objektom se vgradi prehodni kos iz PE na jeklo. Priklju¢ek se nadaljuje
z jekleno cevjo dimenzije DN50 do objekta in se nato dvigne do omarice 350x250x400 s
plinsko poZarno pipo. Na vratih mora biti nalepka rumene barve z napisom: GLAVNA PLINSKA
ZAPORNA PIPA (Crke so ¢rne barve na rumeni podlagi). Vrata omarice se zapirajo z zapiralom
brez klju¢avnice na klju€. Zapiralo mora imeti vgrajeno rocico za odpiranje vrat.

Jeklena cev je ustrezno antikorozijsko zasCitena dvizni del pa ima izolacijski element.

Prikljucni plinovod moraja biti oznaceni z opozorilnim rumenim trakom, z napisom "POZOR
PLINOVOD". Opozorilni trak mora biti vkopan 30 — 40 cm nad temenom plinovoda.
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lzvedba

Cevi so iz materiala polietilen - PE 100 visoke gostote tip SDR 11 za dimenzije cevi do vklju¢no
PE 63 nad PE 63 pa tip SDR 17. Izdelane so v skladu s SIST EN 12007-2. Na vsakem dolzinskem
metru morajo imeti cevi vtisnjeno predpisano oznako.

Fazonski kosi iz PE morajo imeti enak indeks taline kot cevi zaradi kompatibilnosti spojev pri
varjenju. S cevovodom so zvarjeni prekrivno z obojko z vgrajeno elektri¢no uporovno Zico. Za
odcepe in za priklju¢ne plinovode so predvidena navrtalna sedla in sedla z obojko z vgrajeno
uporovno Zico za polifuzijsko varjenje.

Montaza PE

Pri polaganju PE cevi je potrebno v celoti upostevati zahteve, ki jih predpisuje predpis DVGW -
G 472. Posebno pozornost je potrebno posvetiti sledeCim zahtevam:

« vgrajujejo se lahko samo cevi, ki so dokazano ustrezne za pretok plina,

« zunanja temperatura pri polaganju ne sme biti niZja od 0°C,
« zareze in odrgnine na ceveh ne smejo presegati 10% minimalne debeline stene cevi po
DIN standardih,

+ upostevati je potrebno temperaturni raztezek (za PE 0,2mm/m pri 20°0C) in cevi zasuti pri
temperaturi, ki je ¢im blizja temperaturi obratovanja,

« elasti¢no krivljenje cevi ne sme presegati za PE cevi radija R = 50 D pri 09C, oziroma radija
R =20 D pri 20°C.

Oznacdevanje
Pred zasutjem je treba opraviti geodetski posnetek plinovoda z vsemi vgradnimi elementi.

Plinovodi s horizontalnim vrtanjem morajo biti v geodetskem posnetku ustrezno oznaceni. Vsi
elementi, vgrajeni v plinovode in priklju¢ne plinovode in opremljeni s cestnimi kapami,
morajo biti v skladu s tehni¢nimi zahtevami distributerja oznaceni s tablico dobavitelja plina.
Tablice morajo biti pritrjene na objektih, oziroma betonskih stebrickih in vneSene v knjigo
plinovoda. Cestne kape v plocnikih, cestah in drugih utrjenih povrSinah morajo biti izravnane s
terenom, izven utrjenih povrsin pa morajo gledati iz terena za 10 cm.

Preizkus

Zadovoljivo kvaliteto zvarov je treba zagotoviti z nadzorom in kontrolo na gradbis¢u. Paziti je
treba, da se ne vari pri nizkih temperaturah, pri dezju ali pri mocnem vetru. Vizualno je treba
pregledati vse zvare. Ce rezultati pregleda in preskusov niso zadovoljivi, je potrebno slabe
zvare izrezati in izdelati na novo.

Tlacni preskusi

Vsi tlacni preskusi morajo biti opravljeni na nacin, ki je predpisan v DVGW G 469. Preskusni
medij je zrak, dusik, ali kakSen drug inertni plin.

Pred zaCetkom preskusa mora vodja preskusa dobiti naslednjo dokumentacijo:

* pismeno izjavo, da se plinovod lahko preskusi,

e nacrt plinovoda,

e ateste armature, ki je vgrajena v plinovod,

* rezultate preskusanja zvarov,

e rezultate preskusanja izolacije.
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Pri tlatnem preskusu smejo biti prisotni samo delavci, ki so potrebni pri izvedbi preskusa.
Prostor mora biti zavarovan, dostop nezaposlenim ni dovoljen. Vsi spoji na napeljavi morajo
biti vidni in dostopni. Napeljava ne sme biti izolirana, zasuta, ali zazidana. Vkopani plinovodi
naj bodo obsuti, dostopna morajo biti spojna mesta in armatura.

O rezultatu preskusa je potrebno napraviti zapisnik z navedbo vseh vseh parametrov
preskusa. Zapisnik podpiseta za izvedbo preskusa odgovorni delavec in nadzornik. Ce se med
preskusom pokaZzejo netesna mesta, jih je potrebno popraviti, 0z. zamenjati netesne dele
cevovoda in ponoviti preskus.

Spuscanje plina v plinovod

Pred spuscanjem plina v plinovod morajo biti uspeSno opravljeno vsi preskusi. Pri spus¢anju
plina v plinovod mora biti prisoten predstavnik izvajalca in dobavitelja plina. Najprej znizamo
tlak preskusnega medija na atmosferski tlak, nato pricnemo spuscati plin v cevovod.
Izhajajoco mesanico spus¢amo na prosto. Izpihovanje lahko zaklju¢imo, ko zaporedne analize
pokazejo najmanj 99% vsebnosti plina, oziroma ¢e merimo koncentracijo izpusne mesanice
takrat, ko je izpuscen 3-kratni volumen odzracevanega plinovoda. Izhajajo¢o meSanico
preskusnega medija in plina vodimo preko fleksibilne cevi na prosto. Med izpihovanjem je
prepovedana uporaba odprtega ognja in posluzevanje elektri¢nih aparatov. Po spuséanju
plina v cevovod je potrebno umeriti in naravnati vso armaturo in preskusiti njeno delovanje.

Izrolitev plinovoda v pogon

Plinovod je mozno izrociti v normalno obratovanje Sele takrat, ko so montazna in gradbena
dela popolnoma zakljucena in ko plinovod pregleda komisija za tehni¢ni pregled. Na dan
pregleda mora izvajalec del predloziti komisiji vsa potrebna spriCevala, zapisnike, izjave,
dokazila, gradbeni dnevnik, ateste in ostale dokumente. Prikljucitev plinovoda in povezavo z
obstojecim plinovodnim omrezjem, kakor tudi polnjenje plinovoda s plinom, mora opraviti
izvajalec del s posebej za to usposobljenim kadrom in pod nadzorstvom pooblas¢enega
predstavnika JP Energetika

Notranja plinska instalacija

Notranja instalacija se prikljuci na podometno plinsko pozarno pipo velikosti DN50. Nato se v
kleti nadaljuje do merilnega mesta velikosti G-10. Na merilnem mestu je prigrajena konzola za
plinomer velikosti G-10.

Notranja cevna instalacija je jekla DN25-DN50.

Instalacija poteka od plinske poZarne pipe na fasadi do merilnega mesta in nato do plinskih
troSil nadometno.

Za kuhanje je v termi¢nem bloku kuhinje plinski Stedilnik moci 3x30kW in konvektomat moci
1x 45kW. Trosilo je tipa Al. Prezracevanje kuhinje je preko odvoda z kuhinjsko napo. Do
plinskega Stedilnika tipa A1l gre instalacija pod stropom kleti. Tu se dvigne in gre na plinski
Stedilnik preko zapornega ventila s termi¢nim varovalom ter zvijave cevi.

Tlacni preizkus se izvede po DWGW G 469

Cevi vodene v tlaku in v stenah se po pregledu in preizkusih ustrezno zas(itijo z
obbetoniranjem, material za obbetoniranje pa ne sme vsebovati kloridov oz. ostalih
agresivnih snovi, ki bi lahko vplivali na deformacijo materialov ali tesnil.
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Izdelavo, predelave in vzdrZzevalna dela na plinski napeljavi lahko razen dobavitelja plina
opravljajo tudi ostala instalacijska podjetja v soglasju z dobaviteljem plina.

Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takSni, da so varni pri pravilni uporabi.
Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.

Max. razdalja med podporami znasa :

DN (mm) 25 32 40 50
razdalja med

podporami  (m): 2,0 3,0 3,0 3,5

Pred termi¢nim blokom je pod stropom kleti vgrajem magnetni ventil velikosti DN50. Ventil se
odpre le ob delovanju kuhinjske nape. Ventil je vezan na pozarno centralo.

Preizkusi

Napeljava z delovnim tlakom 100 mbar:

Napeljava mora biti preizkusena s predpreizkusom in glavnim preizkusom. Preizkuse je
potrebno opraviti preden je napeljava ometana ali zakrita in preden so spoji oviti z izolacijo.
Preizkuse se lahko opravi po odsekih.

Predpreizkus

Predpreizkus je obremenilni preizkus in je omejen na novopoloZzeno napeljavo brez armature.
Med preizkusom morajo biti vsi izpusti tesno zaprti s Cepi, zamaski ali slepimi prirobnicami iz
kovinskih materialov. Povezava z deli napeljave, ki so pod plinom, ni dovoljena. Predpreizkus
se lahko opravi tudi na napeljavi z armaturo,Ce tla¢na stopnja armature ustreza preizkusnemu
tlaku.

Predpreizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr.dusik, ogljikov dioksid), ne s
kisikom,s preizkusnim tlakom 1bar. Preizkusni tlak v trajanju preizkusa (10min) ne sme pasti.

Glavni preizkus

Glavni preizkus je preizkus tesnosti in je omejen na napeljavo z armaturo, vendar brez trosil in

pripadajocih regulacijskih in varnostnih naprav.

V glavni preizkus je lahko vkljuc¢en tudi plinomer.

Glavni preizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr.dusik, ogljikov dioksid),ne s

kisikom,s preizkusnim tlakom 110mbar.Po izenacitvi temperatur preizkusni tlak ne sme pasti v

Casu trajanja preizkusa,ki je najmanj 10 min. Merilni instrument mora biti tako natancen,da se

lahko odcita padec tlaka 0.1 mbar.

Prikljucki in spoji z delovnim tlakom do 1bar

Sledeci deli so lahko izvzeti iz preizkusov, Ce so preizkuseni s plinom pod delovnim tlakom s

penecim se sredstvom po DIN 30657 :

1. spoji z glavnim zapornim elementom, z regulatorji, plinomeri, trosili,prikljucki trosil,
priklju€nimi armaturami in z deli napeljave pod plinom

2. kratki odcepni in priklju¢ni vodi

3. zacepljene preizkusne odprtine

Ti deli so tesni, Ce se ne tvorijo mehuriji.
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Nastavitev in preizkus delovanja trosil
Nastavitev plinskih trosil opravi lahko le pooblas¢ena oseba..

5.3.7 ZUNANJI VODOVOD IN HIDRANTNO OMREZJE

Prikljucitev objekta na javni vodovod:

Obmoje je sedaj Zze oskrbovano z vodo preko omreZja javnega vodovoda. Severno od objekta v
cesti$¢u poteka javni vodovod (glede na razpoloZljive podatke je velikosti LZ DN 100). Poleg pitne
vode javno vodovodno omreZje zagotavlja tudi ustrezno poZarno zascito s sistemom nadtalnih
hidrantov.

Obstojedi javni vodovod poteka po dostopni cesti, v severnem delu cestis¢a. Vodovodni prikljucek
ostane obstojeci — v celoti se obnovi vodomerni jasek z armaturami in vsi interni vodi vklju¢no s
hidrantnim vodom. V vodomerni jasek se vgradi tudi naprava za povecanje tlaka. Traso prikljucne
vodovodne cevi objekta, hidrantne cevi in drugih internih vodov je potrebno detajlno razbrati iz
situacije.

Za zunanji vodomerni in hidrantni jasek se predvidi betonski jasek bruto dimenzij 360x360x250 cm,
pravokotnega prereza. Vodomerni jasek ima 2x pokrov z ustrezno toplotno zascito proti zmrzali,
tako, da temperatura v jasku pozimi ni nikoli nizja od +3°C (pokrov 60x60xLZ in 120x120 Inox).
Jasek mora ravno tako imeti ustrezno zascito proti dotoku talne in padavinske vode izvedeno z
nagibom 0,5% v smeri proti drenazni odprtini premera 50mm. Jasek mora imeti v steni predvidena
Stiri vstopna Zeleza (iz nerjavecega jekla), ali zloZljivo lestev, za olajsan dostop do vodovodne
armature v dnu jaska. Prehodi vodovodne cevi v vodomerno mesto morajo imeti izvedeno
ustrezno elasti¢no trajno tesnenje, tako da dopusca potrebno horizontalne in vertikalne premike
vodovoda glede na steno jaska.

Dovoljeno je vgrajevati vodovodne armature, ki so izdelane in preizkuSene po ustreznih standardih
in imajo za to ustrezno dokazilo. Priklju¢na cev preide v notranjost jaska s FF kosom NL DN 100
mm. V vodomernem mestu se namestijo vodovodne armature v smeri toka vode in sicer: zasun
7100, T odcep FFR100/50/100 redukcija FFR100/80, Cistilni kos FF80, vmesni del FF80, kombinirani
vodomer 80/20 mm, montazno demontazni kos MDK80, redukcija FFR80/100, Tkos 100/100/100
in zasun Z100. FF100 kos, dolZine 1000 mm zapusti notranjost vodomernega jaska in preide na
interni del vodovodne instalacije.

Interna vodovodna instalacija bo dimenzije PE d63 za napajanje objekta. DolZina internega voda je
55m in gre tudi v temelju objekta

Zunaja hidrantna mreZa je dimenzije PE d125 in d110 kot suha hidrantna mreZa z odcepom PE d63
za notranjo suho hidrantno mrezo. Cev PE d125 je na mestih kjer se oskrbujeta dva zunanja
hidranta in poteka v skupni dolzini 64m. Cev PE d110 potekea do enega zunanjega hidranta in je v
skupni dolzZini 114m.

Zunanja suha hidrantna mreza ima odcep PE d63 v temelju objekta za notranje suhe hidrante.
Interni vod vode je dimenzije PE d25 in povezuje zbiralnik deZevnice in dve mesti za potrosno vodo
(mesto pri lopi in mesto pri parkiris¢u kot je razvidno iz situacije).

Vodomer je potrebno nadgraditi z impulznim dajalnikom ker bo priklju¢en na CNS.

Pred izvedbo zunanjih zemeljskih in gradbenih del je potrebno preveriti obstoj obstojecih
podzemnih komunalnih napeljav in jih v ¢asu izvedbe vodovodnega prikljucka zavarovati po
zahtevah predstavnikov upravljalcev oz. vzdrZzevalcev teh naprav. Priklju¢na cev in interni vodovod
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bo na svoji poti od javnega vodovoda do vstopa v objekta tangirala trase interne meteorne in
odpadne kanalizacije, ter elektro NN vod. Na mestih krizanj se mora izkop obvezno vrsiti ro¢no!

Priklju¢na cev mora biti poloZzena na pesceno posteljico (0 — 8 mm) debelina 10 cm iz dvakrat
sejanega peska, ter po poloZzitvi priklju¢ne cevi obsipana in zasuta s tem peskom najmanj 15 cm nad
temenom cevi. Na celotni trasi prikljuéne cevi mora biti 30 cm nad temenom prikljuéne cevi
poloZen opozorilni trak s kovinskim vloZzkom in napisom »pozor vodovod«.

Pred izvedbo montaznih del mora biti izveden izkop jarka v predvideni nivileti vkljuéno s
pripravljeno peséeno posteljico. Dela sme opravljati ustrezno usposobljeno osebje za izvajanje
gradbenih in montaznih del, pooblas¢en s strani komunalnega podjetja. Pred zacetkom izkopa
mora izvajalec del pri geodetski sluzbi naroditi zakolicenje prikljuéne cevi. lzvajalec interne
vodovodne instalacije mora prav tako opraviti tlacni preizkus in dezinfekcijo ter pridobiti potrdilo o
tem, da je vodovodna instalacija primerna za oskrbo s pitno vodo. Po opravljeni montazi, tlaénem
preizkusu, geodetskem posnetku in obsipu cevi z dvakrat sejanim peskom do predpisane visine se
jasek ne sme zasuti, dokler ni opravljen kontrolni pregled s strani predstavnika komunalnega
podjetja in nadzora.

Interna zunanja hidrantna mreza:

Zunanje interno vodovodno omreZje zagotavlja ustrezno zunanjo poZarno zas¢ito objekta in je
vodena od vodomernega mesta in naprave za povisanje tlaka do Stirih zunanjih hidrantov in do
notranjih hidrantov. Lega hidrantov je razvidna iz situacije ter je v skladu z zahtevami s pozarnega
elaborata. Razvod zunanijih cevi je predviden iz PE cevi, dimenzije d110 in d125..

Interna zunanja vodovoda se poloZi na pripravljeno izravnano podlago iz 2x sejanega peska. Po
montazi se cevovod delno zasuje s sejanim peskom, tako da ostanejo spojna mesta nezasuta. Tako
pripravljen cevovod se tlacno preizkusi. Po uspesnem preizkusu se interni hidrantni cevovod zasuje
do visine 300 mm nad temenom interne vodovodne instalacije in nadenj poloZi opozorilni trak
“pozor vodovod”.

Tehnicni izracun

Sanitarni elementi

Izracun porabe pitne vode objekta:

ELEMENT HV/kos TV/kos | Vruv (I/s) | Vrrv (l/s)
pomivalno korito kos 9 0,07 0,07 0,63 0,63 1,26
pomivalni stroj kos 2 0,30 0,00 0,60 0,00 0,60
umivalnik kos 46 0,07 0,07 3,22 3,22 6,44
WC kos 37 0,13 0 4,81 0,00 4,81
umivalnik hladna voda kos 4 0,07 0,00 0,28 0,00 0,28
urinal kos 1 0,07 0,00 0,07 0,00 0,07
prsna kad kos 33 0,15 0,15 4,95 4,95 9,90
pralni stroj kos 3 0,30 0,00 0,90 0,00 0,90
trokadero kos 8 0,13 0,00 1,04 0,00 1,04
SKUPAJ 143 16,50 8,80 25,30
Vs (I/s) 2,27 1,67 2,78
Vs (m3/h) 8,16 6,03 10,00
SLIBAR INZENIRING d.o.0. 21
Motnica 177, SLO-1236 TRZIN
Tel.: 0590 77 811, Fax: 01 563-71-75, E-poSta:  janez@slibar.si




St. nagrta: 49-1/14, december 2014
Objekt: Dom Bohinj, Rib¢ev Laz 63
Vrsta naértaffaza:  STROJNE INSTALACIJE — PZI

Maksimalni pretok pitne vode za objekta bo znasal: Qp = 10,00 m3/h.

Po dolocilih Pravilnika o varstvu pred pozarom je potrebno upostevati pri dimenzioniranju
tudi porabo vode za gasenje.

Potreba koli¢ina vode za gasenje je bila dolo¢ena z pozarnim elaboratom in znasa 10,0 I/s =

36 m3/h.
Vodomer se izbere glede na pozarni elaborat!

Ostali parametri izracuna:

- hitrost vode v cevovodu pri maksimalnem pretoku:
v=10,0 x 10-3 / 6,24x10-3 =1,6 m/s

- energetske izgube v prikljucni cevi:
h= po izra¢unu = 0,59 m.v.s.

- energetske izgube na vodomeru:
cca 2,5 m.v.s.

- geodetska razlika 22,0 m.v.s.
- tlak na iztocnem mestu 25,0 m.v.s.
Meritev tlacnih razmer:

Opravljena je bila meritev tlaénih razmer v mansardni etazi. Stati¢ni tlak v mansardi znasa
2,6bar

Izracun pozarne zascite:

minimalni tlak v cevovodu na mestu priklju¢ka + 70,00 m.v.st.
tlane izgube pri pretoku skozi prikljuéno cev - 12,00 m.v.st.
tlaéne izgube pri pretoku skozi vodomer - 2,50 m.v.st.
viSinska razlika med mestom priklju¢ka na javni - 26,00 m.v.st.
vodovod in najvisjim iztokom v objektu

IZRACUN razpoloZljivega tlaka =| 295 m.v.st.

Zahtevani tlak na rocniku gasilske cevi: 2,5 bar; izracunani 29,5 bar ustreza zahtevam
pravilnika.

Glede na izradun izberemo kombinirani vodomer 80/20 mm s karakteristikami:

- nazivni pretok = 40,00 m3/h,
- maksimalni pretok = 80,00 m3/h,
- minim. obcutljivost = 0,02 m3/h.

Glede na izra€un ustreza priklju¢na cev - NL DN 100 mm.
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POPISI MATERIALA IN DEL:
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5.4 RISBE

Priloga:
- Tabela elementov ogrevanja (1 list)

5/2-1 Zbirna karta komunalnih vodov

5/2-2 Situacija zunanje vode in zunanjega hidrantnega omrezja
5/2-3 Prerez vodomernega jaska

5/2-4 Detajl montaZe nadzemnega hidranta DN8O

5/2-5 Detajl zasipa priklju¢ne cevi

5/3-1 Tloris kleti — tlaka in temelja — voda in kanalizacija
5/3-2 Tloris kleti strop — voda in kanalizacija

5/3-3 Tloris pritli¢ja brez kuhinje — voda in kanalizacija
5/3-4 Tloris 1.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-5 Tloris 2.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-6 Tloris 3.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-7 Tloris mansarde — voda in kanalizacija

5/3-8 Shema DV - voda in kanalizacija

5/3-9 Vezava deZevnice — voda in kanalizacija

5/4-0 Tloris kleti 2 — ogrevanje

5/4-1 Tloris kleti 1 — ogrevanje

5/4-2 Tloris kleti strop — ogrevanje

5/4-3 Tloris pritli¢ja — ogrevanje

5/4-4 Tloris 1. nadstropja — ogrevanje
5/4-5 Tloris 2. nadstropja — ogrevanje
5/4-6 Tloris 3. nadstropja — ogrevanje
5/4-7 Tloris mansarde — ogrevanje
5/4-8 Shema kotlovnice — ogrevanje
5/4-9 Shema dviznih vodov 1 — ogrevanje
5/4-10 Shema dviznih vodov 2 — ogrevanje
5/4-11 Shema balansiranja — ogrevanje

5/5-0 Tloris kleti 2 — prezracevanje

5/5-1 Tloris kleti 1 — prezracevanje

5/5-2 Tloris pritli¢ja — prezraevanje

5/5-3 Tloris 1. nadstropja — prezracevanje

5/5-4 Tloris 2. nadstropja — prezraCevanje

5/5-5 Tloris 3. nadstropja — prezracevanje

5/5-6 Tloris Mansarde — prezracCevanje

5/5-7 Shema —naprava N1

5/5-8 Shema —naprava N2

5/5-9 Shema — naprava N3

5/5-10 Shema — naprava N4 »kuhinja«
Detajl: Odtok kondenza prezracevalnega ventilatorja
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5/6-1 Tloris kleti 1 — UPN M 1:50
5/6-2 Tloris pritli¢ja— UPN M 1:50
5/5-3 Shema-— UPN M 1:50
Detajli:

P-1 skica glavne plinske pozarne pipe v omarici na fasadi DN25
P-2 skice vstopa hiSnega plinskega prikljuc¢ka v objekt

P-3 detajl polaganja plinske cevi

P-4 krizanje in pribliZzevanje instalacij

P-5 detajl zascitne cevi pri krizanju

P-6 skica prikljucitve hisnih napeljav na spojno letev

P-7 detajl prehoda cevi skozi steno
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5.3 TEHNICNO POROCILO S POPISOM

Pri projektiranju so bili upostevani naslednji predpisi in zakoni:

- Zakon o graditvi objektov ZGO-1D (Ur.list RS, §t. 57/2012)

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur.list RS, $t. 55/08)

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovhem mestu (Ur.list
RS, §t. 89/99 in Ur.list RS, $t. 39/05)

- Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.list RS, st. 52/10) in tehni¢na smernica TSG-1-
004:2010

- Ogrevalni sistemi v zgradbah (SIST EN 12 831)

- SIST EN 12828 — projektiranje toplovodnih ogrevalnih kotlov do temp.110 st.C,

- Standardi za cevi, armaturo in drugo vgrajeno opremo instalacij (DIN standardi)

- Pravilnik o prezracevanju in klimatizaciji (Ur.list RS, 5t. 42/02 in 105/02)

- VDI 2035 — Priprava vode za zaprte ogrevalne sisteme,

- Standardi za cevi, armaturo in drugo vgrajeno opremo instalacij (DIN standardi)

- Uredbo o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur.list RS 121/04)

- Pravilnik o poZzarni varnosti v stavbah (Ur.list RS $t. 351/2004),

SPLOSNO

Predmet posega je energetska sanacija objekta »Dom Bohinj, RibCev laz 63«. Obstojeci objekt
je moc¢no dotrajan in ima slab toplotni ovoj. Predmet del je energetska rekonstrukcija z novo
kotlovnico na lesne sekance. Objekt bo po sanaciji deloval kot nizkoenergijski objekt. Skupna
povrsina rekonstruiranih prostorov je cca. 2.200m>

V nacrtu so obdelane naslednje strojne instalacije:

e interniin hidrantni vodovod

e notranja vodovodna instalacija in vertikalna kanalizacija
* ogrevanje objekta

e kotlovnico na lesne sekance

* prezracevanje objekta

e instalacija UNP za kuhinjo

5.3.1. VODOVODNA INSTALACUJA IN KANALIZACIJA
VODOVDNA INSTALACIJA SKUPNI PROSTORI IN SOBE

SANITARNI ELEMENTI

Sanitarni elementi - namen in namestitev so projektirani v skladu z gradbenimi podlogami in
projektno nalogo. Enako velja za pripadajoCe mesSalne baterije za toplo in hladno vodo in
ostalo armaturo.

Vsa sanitarna keramika je po izboru arhitekta standardne kvalitete, armature pa so enorocne
izvedbe. Predvidene so konzolne WC skoljke z zadnjimi iztoki in podometnimi izplakovalnimi
kotlicki z moznostjo zamenjave brez gradbenih rusilnih del. Umivalniki so viseli s stojeCimi
enoro¢nimi mesalnimi baterijami. TusS je vgradni s pripadajoco enoro¢no mesalno baterijo.
Gradbena priprava mora biti izvedena po zahtevah dobavitelja opreme. Na elementih je
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predvidena zascita s ploS¢ami katere se po dokoncanju del odstrani. V pomoznih in servisnih
prostorih so tudi trokaderi s spodnjim iztokom in tlacnim izpiratem. Gradbena priprava je bila
izvedena po zahtevah dobavitelja opreme.

INSTALACLJA SANITARNE PITNE VODE
Vodovodno omrezje, ki vstopa v objekt ima na vstopu v kotlovnico del zaporno pipo DN50 ter
izpraznilni nastavek.
Instalacija omogoca primerno preto¢nost. Razvod nove vodovodne instalacije je voden:
- v kleti pod stropm in za porabnike v kleti v tlaku
- v pritli¢ju pod stropm in za porabnike v pritli¢ju v tlaku
- v nadstropjih in mansardi je voden v tlakih in pod stropom v 1.nadstropju
- do sob je voda vodena v instalacijskih jaskih

Za razvode vode pod stropom in glavne vertikale se uporabi pocinkane cevi za ostalo
instalacijo v tlakih in stenah pa vecplastne PEX ali alumplast cevi. Cevi morajo biti izolirane
paronepropustno, kot je opisano v popisih. V objektu se izvede cevna instalacija hladne in
tople sanitarne vode, s cirkulacijskim vodom do za predvidene sanitarne potrosnike.

Uposteva se razpored sanitarnih elementov po nacrtu arhitekture. Vse izto¢ne mesalne
baterije bodo enorocne.

V objektu so zasnovani Stirje glavni dvizni vodi. Vodi so vodeni iz kotlovnice, kjer je narejen
tudi razdelilnik za te vode.

DV-S

H DN32 — hladna voda; T DN32 — topla voda; D DN20 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.

Dvizni vod zagotavlja oskrbo sanitarne tople vode za severni del objekta, kateri zajema
prenocitvene sobe s kopalnicam, servisni del za oskrbo severnega dela. Pred dviznim vodom
so pod stropom kleti predvideni zaporni ventili, ki omogocajo v primeru izliva zaprtje
omenjenega dviZnega voda.

DV-K

H DN25 — hladna voda; T DN25 — topla voda; D DN15 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.
Samostojni dvizni vod DV-K je namenjen za potrebe kuhinjskega dela. Tehnoloski del ni
predmet tega nacrta — v kuhinji se obnovijo vsi prikljucki do obstojecih sanitarnih elementoyv,
ki ostanejo. V kleti se iz omenjenega razvoda izvede odcep za porabnike v kleti, kot je
razvidno iz grafi¢nih prilog.

DV-J

H DN25 — hladna voda; T DN25 — topla voda; D DN15 — deZevnica; C DN15 — cirkulacija.

Dvizni vod zagotavlja oskrbo sanitarne tople vode za juini del objekta, kateri zajema
prenocitvene sobe s kopalnicam, servisni del za oskrbo juznega dela in posamezna odjemna
mesta v predavalnicah ter skupnih prostorih. Pred dviznim vodom so pod stropom kleti
predvideni zaporni ventili, ki omogocajo v primeru izliva zaprtje omenjenega dviznega voda.

Vsi cevovodi sanitarne pitne vode, ki potekajo v tlakih in v stenah so predvideni iz umetnih
materialov odpornih do temperature 95°C (alumplast ali PEX). Vsi cevovodi do sanitarnih
elementov potekajo v tlaku pritli¢ja.
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Celotna izolacija cevi je iz Armaflexa zaprte celicne strukture (parozaporno) debeline od 9mm
do 19mm. Parozaporno so izdelani tudi vsi spoji izolacije.

Cirkulacija v objektu je zasnovana do najoddaljenejSega porabnika ter v dviznih vodih. Vsak
dvizni vod ima dusilni ventil s katerim reguliramo pretok cirkulacije.

V vseh sobah za nocitev je kopalnica, ki je zasnovana tako da se na delu tehni¢nega jaska pod
stropom vgradi vgradna podometna omarica dim.: 20/20/10

z zapornimi ventili DN15. Od zaporne omarice se nato vodi hladna, topla voda in deZevnica do
priklju¢nih mest, kot je razvidno iz prilog in sheme dviznih vodov. Na ta nacin je mogoce
izloCiti vsako kopalnico iz obratovanja brez vpliva na ostale kopalnice

PRIPRAVA TOPLE VODE

PotroSna mesta tople sanitarne vode za potrebe vseh etazah se preko omrezja tople vode in
cirkulacije navezuje na centralno pripravo tople vode v akumulatorju / bojlerju sanitarne
tople vode V=1.500I z prenosnikom toplote moci 150kW (ogrevanje preko biomasnega kotla)
in z grelno Spiralo moci 35kW (ogrevanje preko toplotne crpalke - poleti). Bojler je premera
D=1.000mm in izoliran z kameno volno d=10cm in zas¢iten z Al. plocevino.

Toplotna ¢rpalka je zunanje izvedbe - toplotna Crpalka za pripravo sanitarne tople vode
Termotehnika TC 32 KV-HT Pel=8kW in U=400V.

V ¢asu ogrevalne sezone se topla sanitarna voda pripravlja preko biomasne kotlovnice. Ko
kotlovnica ne obratuje se topla voda pripravlja preko toplotne ¢rpalke.

Sistem ogrevanja vode omogoCa programirano avtomaticno pregrevanje vode za
odstranjevanje legionele. Delovanje cirkulacijske Crpalke sanitarne vode je ¢asovno krmiljeno
s tedenskim programom. Sistem in regulacija ogrevanja vode omogocata programirano
avtomaticno pregrevanje vode za odstranjevanje legionele (pregrevanje na temperaturo 62°C
za 1 uro). Pregrevanje se izvaja enkrat tedensko oz. drugace po potrebi.

HIDRANTNO OMREZJE

Hidrantno omrezZje sestavljajo suhi hidranti: v kleti 2x, pritli¢ju 2x, 1l.nadstropju 1x,
2.nadstropju 1x, 3.nadstropju 1x in mansardi 1x. Hidranti so vezani na cev DN32. Po pozarni
Studiji so vsi vgrajeni hidranti velikosti DN25 za pretoke 0,27I/s.

Hidrantno omrezje je svoj sistem vezan na napravo za povecanje tlaka.

Pred izdelavo PZI dokumentacije so bile izvedene meritve za hidrantno omrezje. Ugotovljeno
je bilo, da je naprava za povisanje tlaka potrebna. Obdelana je v sklopu zunanjega vodovoda.

DEZEVNICA

DeZevnico se zbira iz dela strehe v cisterni volumna 8.000l. Cisterna je namesfena na SZ
vogalu obravnavanega objekta, kot je razvidno iz naCrta. V navezavi na hidrofor se dezevnica
uporablja za izpiranje WCjev in urinalov. V primeru pomankanja deZevnice se hidrofor
avtomatsko preklopi na vodovodno omrezje. Preklop je narejen tako da ne more priti do
vdora deZevnice v sistem vode.

ZAKLJUCEK VODA
Vsa dela pri montazi morajo biti izvedena v skladu z montaznimi predpisi. Celotno tlacno
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omrezje mora biti pred zazidavo ali izoliranjem tlacno preizkuseno s preizkusnim tlakom
13bar. Tlacni preizkus mora trajati 24ur. Po uspeSnem tlacnem preizkusu se izdela zapisnik.
Po montazi elementov je potrebno izpiranje instalacije s klorno raztopino in izdelava zapisnika
o ustreznosti.

KANALIZACUA

Nacrt je izdelan na osnovi gradbeno arhitektonskih nacrtov, projektne naloge, projektnih
pogojev soglasodajalcev in zahtev, katere je posredoval narocnik ter je v skladu z veljavnimi
predpisi, standardi DIN 1988 in 1986 ter normativi.

Kanalizacija odpadne vode obsega odtoke sanitarnih elementov iz K, P, 1.N, 2.N, 3.N in M. Te
se prikluCujejo na vertikalno kanalizacijo, vodeno v strenah in tehni¢nih jaskih ter se nato v
vecini pod stropom pritli¢ja ali kleti zdruzijo in se vodijo v zunanji zbirni fekalni jasek.

Odtoke sanitarnih elementov, ki se vodijo v tlaku se izvede iz plasti¢nih PP kanalizacijskih cevi
na obojke, ki so med seboj povezane z ustreznimi fazonskimi kosi. Prikljucki na vertikalno
kanalizacijo so izvedeni kot je razvidno iz grafike. Odzracevanje fekalne kanalizacije je preko
odduhov na streho.

Odzracevanje fekalne kanalizacije je na streho objekta. Zas¢ita in izvedba ter tesnenje stresne
konstrukcije na prehodih odzracevalnih cevi je obravnavano v gradbenem projektu.

Opozorilo! Vse kanalizacijske cevi v tehni¢nem jasku in razvodi ki so vodeni pod stropom se
izvedejo iz vecplastnih cevi nizkoSumne izvedbe (velikosti cevi so razvidne iz nacrta).

Na vseh dviznih vodih iz mansarde, ki potekajo do kleti se izvede vgradnja omejevalnika padca
na vertikalah iz 3.nadstropja in masarde, v sestavi tipskega kosa ali S sistema sestavljenega iz
4 x 45° kotnim fazonskim kosi.

V kletnem delu kjer je kotlovnica je predviden precrpovalni jasek, ki bo preko tlac¢ne cevi
napeljan odtok v revizijski jasekv kletnem delu, kot je razvidno iz grafike. V preCrpovalnem
jasku bo vgrajena ¢rpalka za precrpavanje odpadnih vod Wilo Drain TC 40/8.

Celotno omrezje za odvod odpadnih vod ima 26 vertikal, ki se nato zdruZzijo in se vodijo iz
objekta do zunanjega kanalizacijskega jaska. Pri zasnovi sistema se upoSteva Zelja po ¢im
manjsi Sumnosti odtocCne instalacije.

KANALIZACIJA KUHINJSKEGA DELA

Za odtoke kuhinje je predviden obstojeci lovilnik mascob. Zadrzevalni volumen mascob je
980I, najvedji pretok je do 4l/s, lovilnik je notranje odporen na agresivne medije.

lzvede se vse prevezave na lovilniku mascob. Voda ocis¢ena mascob se nato izliva v odpadno
kanalizacijo.

ZAKLJUCEK KANALIZACIJA

Vse kanalizacijske cevi morajo biti poloZzene v odgovarjajoCih padcih z ustrezno namestitvijo
fazonskih kosov, kot je razvidno iz shem. Pred zasutjem ali zazidavo cevi je potrebno izvesti
tlacéni preizkus kanalizacijske instalacije s tlakom 0,5bar, o Cemer je potrebno sestaviti
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zapisnik. Cistilni kosi so vgrajeni pri lomih vertikal pritli¢ja, pod stropom in v kleti .
Kanalizacijsko inStalacijo kot celoto je po koncani izvedbi potrebno preizkusiti na pretok, o
Cemer je potrebno sestaviti zapisnik.

5.3.2 OGREVANIE

SPLOSNO

Za objekt je bil izdelan transmisijski izracun po predpisih SIST I1SO 12831 z uposStevanjem
minimalne zunanje temperature -160C, srednje odprtega predela, dobre tesnosti in srednje
tezke konstrukcije zgradbe.

Popis radiatorskega in talnega ogrevanja po prostorih in potrebne toplotne moci za prostor so
prikazani v grafiki in prilogah.

Pri izraCunu je bilo upoStevano mehansko prezracevanje in v mehansko neprezracevanih
L. . -1
prostorih izmenjava zraka 0,5 h™".

Skupne toplotne izgube za ogrevanje so 76.256 W.

Posamezne temperature prostorov so:

Nastanitveni del sobe 24/21°C (hlajenje samo v mansardi)
Nastanitveni del kopalnice 24°C

Hodniki, pomozni prostori 18-21°C

Prostori v kleti 18-21°C

Kuhinja 20°C

CEVNI RAZVODI OGREVANJA
Cevni razvod v tlakih je poloZzen iz predizoliranih cevi z alumplasta z izolacijo debeline 13mm.
Cevi so vodene do ustrenih mest na radiatorjih.

RADIATORIJI

Radiatorsko ogrevanje je dvocevno. Za objekt so uporabljeni jekleni plos¢ni radiatoriji, finalno
belo opleskani, pritrjeni na stene s hitromontaznimi konzolami. V kopalnicah so predvideni
kopalniski radiatorji. Minimalen dvig od tal znasa 10cm, enako od zgornjega roba, v kolikor je
radiator z opremo prekrit.

Izbrani so radiatorji s spodnjim priklopom iz stene ali tal in z ravnim ali kotnih H ventilom.
Radiatorji so prikljueni na dvocevni ogrevni sistem. Radiatorji imajo prigrajene termostatske
ventile Danfoss tip RA2920 z moznostjo blokiranja temperature in zascito pred krajo.
Odzracevanje je izvedeno s pomocjo avtomatskih odzracevalnih lonckov in na radiatorjih.
Temperaturni rezim radiatorskega ogrevanja je racunan na 55/45°C drsno glede na zunanjo
temperaturo.

TALNO OGREVANIE

Objekt mora biti pripravljen za izvedbo do faze, da so gradbena dela zaklju¢ena v kvaliteti, kot
narekujejo veljavni DIN, ONORM, ISO ali drugi ustrezni predpisi o ravnini tal za talno
ogrevanje. Talno ogrevanje je predvideno le za kletne prostore. Veinoma so to servisni
prostori, kjer so garderobe in odlagalne povrsine za zimsko opremo.
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Razdelilne omarice:
Razdelilna omarica ogrevanja je ena v kleti. V omarici je razdelilniki ogrevanja z 10 vejami.
Posamezne veje imajo krogelne navojne pipe, tako da je mozno zapreti posamezne veje.

Izolacija:

V osnovi je grelni panel sestavljen iz sistemske termoizolacijske plosce, hidrofolije, cevhega
registra, dilatacijskih cevi in trakov in ustrezne armature.

Termoizolacijska varovalna folija je indikator pregretja. PoloZena je tako, da se prekriva vsaj
10 cm in v vertikalo vsak 15 cm. Sistemske plos¢e so izbrane glede na obremenitev tal.
Kompletna termoizolacija, z dilatacijskim obrobnim trakom debeline 10 mm iz PUR in
hidroizolacija, so biti izvedeni tako, da ne predstavlja nikakrsnih toplotnih mostov. izolacije
pod cevnim registrom je enaka, da kasneje ne bi prislo do pokanja estriha.

Cevni razvodi:

Cevni razvod je polozZen iz cevi iz visokotlaéno zamreZenega polietilena. Primerne so za prenos
mrzle in vroce vode, pitne vode, plina in se uporabljajo za talno in radiatorsko ogrevanje,
sanitarne razvode, klimatske razvode, industrijske razvode zraka in kemikalij, hlajenje, ...
Osnovne karakteristike so: proznost, spajanje, memo-effect, korozijska in kemi¢na odpornost,
dolga Zivljenjska doba ... Primerne so za trajne obremenitve 95°C pri pritisku 6,0 bar. Pri nizjih
temperaturah je lahko pritisk v cevi vegji — npr. 60°C, 12,5 bar. Cevi imajo difuzijsko zaporo,
torej so zascitene pred vdorom kisika v cev.

Cevi so polozene v sistemske plosce v razmaku, kot oznaceno v grafiki.

Armatura — ventili za regulacijo:

Armatura ima bistveno vlogo, kjer so grelna telesa zelo razli¢na, do dolZzine 100m in so razlike
temperatur medija kot klime minimalne. Vsa armatura je izvedena tako, da jo je mogoce
dograjevati z elektrotermo pogoni za morebitno sekundarno regulacijo.

Razdelilniki so iz nerjave plocCevine. Sestavljeni so iz: predtoka z vgrajenimi ventili, ki se
regulirajo rono na povratku in z vgrajenimi zapornimi ventili na dovodu. Na razdelilniku so
Se: kroglicni zaporni ventili, avtomatsko odzracevanje, pritrdilne konzole in pripadajoce
priklju€ne matice za spoj cevi z razdelilnikom

TLACNI PREIZKUS OGREVANIJE

Po koncani izvedbi instalacije (pred izvedbo estriha) je potrebno izvesti tlacni preizkus s
tlakom 6 barov v ¢asu trajanja 24ur. Nato je potrebno izprazniti Se zaostali zrak iz sistema in
umeriti koli¢ine.

5.3.3 KTLOVNICA IN PRIPRAVA STV

PRIPRAVA SANITARNE TOPLE VODE

Nacrt je zasnovan tako da je v skladu z veljavnimi predpisi, standardi DIN 1988 in 1986 ter
normativi.

Vgradil se bo nov akumulator / bojler (poz. 22) volumna 1.5001 z priklju¢kom na prenosnik
toplote moci 150kW (ogrevanje preko biomasne kotlovnice) in ogrevno Spiralo moci 35kW
(ogrevanje s toplotno crpalko izven casa kurilne sezone). Priprava tople vode preko
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biomasnega kotla poteka tako da se sprozita ¢rpalki poz. 21 in 16. V €asu nastavitve delovanja
je potrebno uregulirati pretoc¢ne koli¢ine. Vklop in izklop pogojujeta akumulatorski / bojlerski
tipali.

Varovanje je izvedeno z varnostnim ventilom, raztezno posodo pretocne izvedbe in
varnostnim termostatom (tip TR/STB).

Vsi povezovalni elementi so navojne izvedbe primerni za sanitarno vodo in tlacne stopnje
najmanj PN10. Priprava tople sanitarne vode se navezuje na obstojeci razvod vode v
kotlovnici.

V poletnem ¢asu kotel na lesne sekance ne bo obratoval. Za pripravo sanitarne tople vode bo
sluzila toplotna ¢rpalka.

ZAKLJUCEK VODA
Za vsa dela na vodovodni instalaciji kotlovnice velja kot Ze opisano v zaklju¢ku vode.

KOTLOVNICA

Obstojeco kotlovnica je na kurilno olje. Kotlovnica in rezervoar se odstranijo in nadomestijo z
novim kotlom Viessmann KOB Pyrot KRT 220kW s kuris¢em za lesne sekance G50, W40
nazivne moci 220kW na lesne sekance.

Zalogovnik sekancev velikosti bo ob kotlovnici. Transport sekancev bo potekal preko enega
polza in kotlovskega polza ter kroZnega pobiranja. Zalogovnika sekancev je tlorisno okrogle
oblike premera 6,1m in svetla viSina 5,4m. Zalogovnik sekancev se bo polnil z zgornje strani
preko vodotesne lopute. Predvideno je polnjenje s kamionom.

Sekanci se nato transportirajo do kotla kjer zgorevajo. Proizvedena toplota v obliki tople vode
temperature 65-90°C se transportira v zalogovnika toplote (poz. 7). 1z zalogovnika toplote pa
gre nato do novega razdelilnika (poz. 8-19). Razdelilnik nato s toploto oskrbuje porabnike v
objektu. Iz razdelilnika so narejene posamezne veje, ki se navezujejo na novo instalacijo v
objektu..

Regulacija (poz. 2):

Kotel na lesno biomaso ima interno regulacijo, ki skrbi za kvalitetno zgorevanje in polnenje
zalogovnika toplote. Vse ostale elemente krmili CNS. Temperatura dovoda je vremensko
krmiljena vendar ni nizja od 65°C, zaradi priprave sanitarne tople vode. V ¢asu izven ogrevalne
sezone se sanitarna voda pripravlja preko toplotne ¢rpalke. Za varno delovanje kotla je ob
kotlu namesCena oprema za gaSenje, oprema za varovanje pred prenizkim povratkom in
transport vode (poz. 4-6) in oprema za varovanje (varnostni ventil in naprava za vzdrZevanje
tlaka (poz. 3). Naprav za vzdrZevanje tlaka ima svojo interno regulacijo.

Kotel ima tudi merjenje proizvedene toplote preko merilnika toplote (poz. 6)! Merilnik
toplote mora biti overovljen, ker bo sluzil za monitoring.

Ostalo:

Armature imajo navojne in prirobni¢ne zveze in so tlacne stopnje najmanj PN6. Celotno
razvodno omrezje je iz jeklenih ¢rnih cevi. Celotna izolacija cevi je iz materialov odpornih do
temperature 95°C (Armaflex zaprte celitne strukture ustrezne debeline, kot jih predpisuje
PURES min. D/2 mm ali kamena volna v oplascenju iz Al. plocevine).

eves

V primeru pomanjkanja vode v instalaciji jo dobimo preko naprave za vzdrZzevanje tlaka. Na
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najnizjih mestih je predvideno praznjenje preko izpustnih krogelnih pip z nastavkom za gumi
cev. Odtoki v kotlovnici so obstojeci.

Vse jeklene cevi morajo po koncani montazi biti oc¢is¢ene in zasCitene s temeljno barvo.
Opleskana morajo biti tudi obesala, konzole, drzala in drugi kovinski deli. Vidne dele razvodov
in kovinskih drzal se popleska 2x z vro¢eodpornim lakom.

Meteorne vode:

V kotlovnici je jasek - poglobljeno dno. Jasek je za precCrpavanje meteornih vod. V primeru
izlitja vod v jasek je zato name$&ena ¢&rpalka (poz. 29) Wilo TS 40/14. Crpalka lahko preérpa
tudi manjse koli¢ine vode iz instalacije ogrevanja.

Varovanje:
Varovanje je izvedeno z napravo za vzdrZevanje tlaka in varnostnim ventilom ter varnostnim

termostatom.

Novi biomasni kotel ima Ze vgrajen varnostni termostat in varovanje pred prenizkim tlakom. V
primeru izpada odvoda toplote pa ima urejen odvod toplote — hlajenje z vodo iz lokalnega
omreija.

Gasenje v primeru pozZara na transportu sekancev je v okviru kotlovske opreme — gasenje z
vodo.

Dimovodni del:

Dimovodni del je iz kotla preko tuljave 250mm speljan v obstojeci jasek dimnika. Dimnik se za
novi kotel v celoti sanira z tuljavo iz nerjavega jekla. Izvedeni so tudi revizijski in Cistilni
prikljucki.

Zahteve za oplesk:

Oznacevanje cevnih napeljav je po DIN 2403. Razlo¢no oznacevanje cevnih napeljav po vrsti
medija je v interesu varnosti, vzdrZevanja in zaSCite pred pozarom. Oznalevanje mora
opozarjati na nevarnosti z namenom preprecevanja nesrec.

Barvna skala za oznacevanje cevnih napeljav je dolo¢ena na podlagi DIN 2403 (glej tabelo).
Barvne oznake RAL so zdruzene v registru barv RAL 840 HR.

V zgornjo in srednjo vrstico napisne ploscice je potrebno vpisati vrsto medija. Spodnja vrstica
je namenjena nazivu podjetja, ki je izvedlo montazo cevnih napeljav. Minimalna viSina ¢rk
mora znasati 4 mm.

VRSTA MEDIJA BARVA OZNAKA PO RAL BARVA
TABLICE
Ogrevanje- dovod Temno rdeca RAL 3002 Rdeca
Ogrevanje- povratek Temno modra RAL 5013 Modra
Sanitarna hladna voda Zelena RAL 6001 Zelena
Sanitarna topla voda Oranzna RAL 2008 Oranina
Sanitarna voda cirkulacija Vijolicasta RAL 4005 Vijolicasta
Odvodnjavanje Rjava-olivno zelena RAL 6003 rjava
Odzracevalni vodi v isti barvi kot medij /
Konzole Crna RAL 9005 /
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Zakljucek:

Po koncanih delih je potrebno izvesti preizkusni zagon sistemov ob prisotnosti dobaviteljev
opreme in izvesti meritve kapacitet naprav in sistemov. Instalaciji morata biti po koncani
izvedbi ali pred zazidavo utorov in prebojev, preizkuseni na tlak s hladno vodo tlaka 6bar
(razteznostne posode in varnostni ventili so izvzeti iz preizkusa). Tla¢ni preizkus mora trajati
24ur. Pri tem ne sme priti do puséanja, razpada ali deformacije cevi. Po uspeSnem tlatnem
preizkusu se izdela zapisnik. Po uspelih tlacnih preizkusih in napolnitvi sistemov s Cisto vodo,
je potrebno izvesti funkcionalni preizkus, vregulirati pretocne koli¢ine in nastaviti avtomatiko,
o ¢emer je potrebno sestaviti zapisnik.

Sistem ogrevanja:
Kotlovnica je zasnovana tako da ima razdelilnik Sest ogrevalnih vej:

- Veja klimati sluzi za dovod tople vode klimatom

- Veja DV OG2 sluzZi za ogrevanje severnega dela objekta in je nato razdeljena na 5
odsekov (dviznih vodov): Sobe v 1 nadstropju, Sobe v 3 nadstropju, Prostor 1.10 sejna
soba, Prostor 1.22 predavalnica in Prostor 1.23 predavalnica.

- Veja DV 0G4 sluzi za ogrevanje pritli¢ja in kleti - skupnega dela objekta in je nato
razdeljena na 5 odsekov (dviznih vodov): Jedilnica, Klet, Sprejemni del v pritli¢ju,
Kuhinja v pritli¢ju in Sanitarije v pritli¢ju.

- Veja DV 0OG1 sluzi za ogrevanje juznega dela objekta in je nato razdeljena na 5
odsekov (dviznih vodov): Sobe v 1 nadstropju, Sobe v 2 nadstropju, Dvorana v 3.
nadstropju, Sobe v 3 nadstropju, Sobe v mansardi

- Veja STV: priprava sanitarne tople vode preko zalogovnika na pretocni nacin

- Veja DV OG 3T: talno ogrevanje kletnih prostorov

Celotna regulacija DV 0G1, 0G2, 3T, OG4 je preko CNS. Vsak od odsekov posamezne ogrevna
veje ima on/off ventil za krmiljenje dviznega voda preko CNS. Dvizni vodi so balansirani z
kombinacijo ventilov IMI STAD/STAP nastavljenih na 12kPa

Prezradevanje kotlovnice:

Prezracevanje kotlovnice in dovod zraka za kotle:

Za prezracevanje in dovod zraka je predvidena resetka vrelikosti 170x70 cm med
zalogovnikom in kotlovnico. ReSetka je vgrajena v plosco.

Prezracevanje zalogovnika sekancev:

lzvedeno je prisilno preko polaksialnega motorja s tedenskim programom S&P TD 800/200 s
podatki 650m’/h in dp=70Pa. Ta zajema zrak iz kotlovnice in ga nato sesa diagonalno na drugi
strani preko omenjenega ventilatorja. Izpuh zraka je nato v okolico. Na meji pozarnih
sektorjev (proti zalogovniku) je poZarna loputa za cev 200mm (kot je razvidno iz grafike).
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5.3.4 PREZRACEVANIJE

Za prezracevanje prostorov objekta se prezrazevanje razdeli na vec enot ki jih pokrivajo
naprave:

Naprave: N-1 garderobe
N-2 jedilnica
N-3 ucilnice
N-4 Napa kuhinje
N-5 Pomivanje posode
Poleg naprav z rekuperacijo je vgrajenih tudi ve¢ odvodnih ventilatorjev.

N-1 Garderobe:

V kleti se predvidi naprava za prezracevanje s podatki V=3.000m>/h in dp=450Pa za potrebe
prezracevanja in suSenja garderobnega dela, ki predstavlja v zimskem ¢asu potrebo po ¢im
hitrejSem suSenju garderobe smucarske opreme. Naprava se postavi v prostoru K.14 —
delavnica in klimati. Razlika med dovodnim in odvodnim padcem tlaka v kanalskem razvodu
na tej napravi je minimalna. Dovodno odvodna klimatski naprava je kot bazenske izvedbe.
Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim
razredom Al. Debelina stene je 50mm. Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim
el. motorjem s frekvencnim regulatorjem(IE2). Tehni¢ni podatki klimata so v prilogah tega
projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:
-Vz =3.000/3.000 m3/h

- Hext= 450/450 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 29,3 kW

- temperatura prostora: 24°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 40°C

Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:
- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.
- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak izoliran paronepropustno debeline 25mm in za dovodni zrak debeline 13mm.
- Dusilnika zvoka nista potrebna
- Za pretok zraka med prostori so predvidene reSetke v vratih.
- Sveiizrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5
- Odvod kondenza je v kanalizacijo

N-2 Jedilnica:

V kleti se v prostoru K.14 — delavnica se za prezraCevanje jedilnice postavi napravo s podatki
V=4.000m>/h in dp=450Pa. Klimatska naprava je za potrebe prezracevanja in segrevanja
jedilnice. Razlika med dovodnim in odvodnim padcem tlaka v kanalskem razvodu na tej
napravi je minimalna. Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise. Dovodno odvodna
klimatski naprava je klasicne izvedbe izvedbe. Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane
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barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim razredom Al. Debelina stene je 50mm.
Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim el. motorjem s frekvencnim

regulatorjem(lE2). Tehnic¢ni podatki klimata so v prilogah tega projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:
-Vz =4.000/4.000 m3/h

- Hext= 470/470 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 10,6 kW

- temperatura prostora: 21°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 24°C

Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:

- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.

- Dovodni reSetke ali linijski difuzorji so vgrajeni na visini 3,3m tako, da je hitrost zraka v
bivalni coni na visini 1,8m manjsa od 0,15m/s. Za dovod so uporabljeni elementi, ki tok
zraka razprsijo v vse strani

- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak izoliran paronepropustno debeline 25mm za dovodni pa 13mm.

- Dusilnika zvoka vgrajena za klimatom zagotavljata hrupnost pod 25 dB in sta dolga
1,5m (za dovodni in odvodni zrak).

- Sveii zrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5

- Odvod kondenza je v kanalizacijo

- Na prehodih pozZarnih sektorjev so namescene pozarne lopute.

N-3 Ucilnice:

V podstreSnem delu se v prostoru M.17 je za prezracevanje ucilnic v l.nadstropju in
3.nadstropju namescena klimatska naprava s podatki V=3.000m>/h in dp=450Pa .Klimatska
naprava je za potrebe prezracevanja in segrevanja ucilnic. Razlika med dovodnim in odvodnim
padcem tlaka v kanalskem razvodu na tej napravi je minimalna. Naprava je bila
dimenzionirana glede na predpise. Dovodno odvodna klimatski naprava bazenske izvedbe.
Pokrovi klimatske naprave so iz pocinkane barvane plocevine z vmesno izolacijo s pozarnim
razredom Al. Debelina stene je 50mm. Ventilatorska enota z direktno gnanim enohitrostnim
el. motorjem s frekven¢nim regulatorjem(IE2). Tehniéni podatki klimata so v prilogah tega
projekta.

Tehni¢ni podatki naprave:

- Vz =3.000/3.000 m*/h

- Hext= 450/450 Pa

-Grelnik zraka

. Grelna mo¢, Qg = 24,3 kW

- temperatura prostora: 22°C
- medij: voda 55/45°C

- tempratura vpiha: 35°C
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Naprava je bila dimenzionirana glede na predpise:

- Odvodne resetke so izbrane tako, da hitrost zraka na njih ne presega 3m/s.

- Dovodni reSetke ali linijski difuzorji so vgrajeni na visini 3,3m tako, da je hitrost zraka v
bivalni coni na visini 1,8m manjsa od 0,15m/s. Za dovod so uporabljeni elementi, ki tok
zraka razprsijo v vse strani

- Kanalski razvod je iz pocinkane plocevine debele 0,8mm in je za zunanji in zavrzeni
zrak ter za dovodni in odvodni zrak voden po hladnem podstresju izoliran
paronepropustno debeline 25mm. Dovodni kanali v toplem delu so izolirani 13mm

- Dusilniki zvoka vgrajeni za klimatom zagotavljata hrupnost pod 25 dB in so dolgi 1m
(za dovodni in odvodni zrak).

- Sveizi zrak se filtrira s kvaliteto filtra F7 in zavrzeni s kvaliteto filtra F5

- Odvod kondenza je v kanalizacijo

- Na prehodih pozZarnih sektorjev so namescene pozarne lopute.

N-4 Napa kuhinje:

V kuhinji nad termi¢nim blokom je namescena kuhinjska napa z rekuperacijo. Kuhinjska napa
Media RBT-D 2700 x 2200 je sredinske izvedba in je primerna za predviden termicni blok v
kuhinji. Visoko ucinkovita varéna kuhinjska napa izdelana iz inox plocevine kvalitete 1.4301 s
sistemom vracanja toplote odpadnega zraka s ploS¢nimi prenosniki toplote z Eurovent
certifikatom s temperaturnim izkoristkom tudi preko 65%. PloS¢ne prenosnike toplote je
mozno prati v pomivalnem stroju.

Dovodni del (motor, Zaluzija, filter, duSilnik zvoka) se na delu pritli¢ja postavi na podest (pod
balkon) Dovodni del ima podatke V=4.300m>/h in dp=450Pa.

V napo je vgrajen visoko ucinkovit sistem filtracije odpadnega zraka s certifikatom sesalne
ucinkovitosti po VDI 2052, ki dosega pri nazivnem pretoku 50% ucinkovitost filtracije oljnih
delcev velikosti 3y, 99% ucinkovitost filtracije oljnih delcev velikosti 7 in prakticno 100%
filtracijo oljnih delcev velikosti nad 7.

Po celotnem zgornjem obodu varcne kuhinjske nape je sistem vpihovalnih rez za distribucijo
sveZega zraka, da se doseze enakomerna prezraCenost in enakomeren odvzem toplote okoli
termi¢nih elementov za kuhanje ter ucinkovitejSe sesanje nape. Manjsi del sveZega zraka se
vpihuje skozi ozke reze v spodnjem delu stranic po celotnem notranjem obodu nape nazaj v
napo, s Cimer se poveca ucinkovitost sesanja tudi za ve¢ kot 30%.

Na delu pritli¢ja v pomoZznem prostoru P.16 se postavi naprava za odvod zraka iz omenjene
kuhinjske nape. Naprava za potrebe za odvod s podatki V=4.300m>/h in dp=620Pa. Predvidi se
odovodni ventilator MUB/T 042 500EC.

N-5 Pomivanje posode

Na delu pritli¢ja v pomoZnem prostoru P.16 se postavi naprava za odvod zraka iz nap, ki so
postavljene na delu pranja bele in ¢rne posode. Naprava za potrebe prezracevanje s podatki
V=1.200m3/h in dp=300Pa. Predvidi se odovodni ventilator MUB/T 042 500EC.

Prezracevanje sanitarij v sobah za prenocitev:

V prostorih sanitarijah je predvideno prezraCevanje preko odvodnega ventilatorja s
protipovratno loputo vodeno v zidu in tehni¢cnem jasku. Odvod posameznega ventilatoja je
preko spiro cevi velikosti fi110, ki se vodi v vecini v tehnoloskih jaskih preko strehe, nekateri
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so vodeni v zidu in se v delu postreSja zdruzijo v skupen vod in nato preko strehe. Pri
izvedbah prezraevanja se upoSteva sifoniranja odvodnega kanala v umivalnik. Predvidi se
tudi vgradnjo pozarne mansete za cev fill0 na prehodu pozarnega sektorja sanitarij v
tehnicne jaske in preboje med sektorji. Predviden je odvodni ventilator tipa Helios M1
(MiniVent) z senzorjem vlage ter zakasnitvijo izklopa in zakasnitvijo vklopa (model F).

Helios M1 (MiniVent) predstavlja serijo zmogljivih kopalniskih aksialnih ventilatorjev, ki jih
odlikujejo sledece karakteristike:

preprost a atraktiven moderen videz, stopnja zasCite IP45, kar je primerno tudi za vgradnjo v
mokro cono (cona 1), to je npr. znotraj tus kabine, nizka Sumnost: M1/100 (do 30 dB),
M1/120 (do 36 dB), M1/150 (do 39 dB), dolga Zivljenska doba zaradi uporabe krogli¢nih
leZajev (40.000 obratovalnih ur), nizka poraba elektricne energije, dvohitrostni motor,
inovativna, pod kotom nagnjena protipovratna loputa, deflektorski nastavek na izpuhu, ki
preprecuje vrtinenje zraka na tlacni strani, kar poveca zmogljivost ventilatorju,

Prezracevanje javnih sanitarij in pomoznih prostorov kuhinje

V prostorih skupnih sanitarij v pritli¢ju ter pomoznih prostorov dela kuhinje je predvideno
prezracevanje preko odvodnega ventilatorja s protipovratno loputo preko fasade na prosto.
Odvod posameznega ventilatoja je preko spiro cevi velikosti fi110, ki se vodi v vecini v
spusc¢enem stropu in nato preko fasadne resSetke npr. tip IGC-125 Intake grid. Predviden je
odvodni ventilator tip SystemAir tip K 125 M Sileo, Vodv = 180 m3/h, Pel=30W; U=230V
Prezracdevani so tudi pomozni prostori, ki nimajo moznosti prezradevanja preko oken.
Prezracdujejo se kot nastanitvene sobe.

Prezracevanje jaska dvigala:
Prezracevanje japka dvigala je reseno s tehnologijo dvigala.

5.3.5 HLAJENIJE

Za prostor v mansardi obravnavanega objekta je izvedeno pohlajevanje s split klimatskimi
napravami v multi izvedbi (ve¢ notranjih enot, skupna zunanja enota). Cevne povezave v
predizolirani izvedbi za hladilni medij med zunanjimi in notranjimi enotami so razpeljane po
podstreSju do zunanje enote na steni dvigalnega jaska, kot je razvidno iz grafike. Za
pohlajevanje imamo pet notranjih enot in eno zunanjo enoto. Kondenzat se odvaja preko
padca cevi PP32 do kopalniskega lijaka vezano preko sifona in nato v kanalizacijo.

Predvideni je zunanja enota Mitsubishi MULTI MXZ - 5D102VA s postavitvijo na steno jaska
dvigala. Na napravo se priklopi pet notranjih klimatskih enote Mitsubishi MSZ-FH25VE.

Zunanja enota klima naprave na podestu:
Hlajenje:

Nazivna moc: 10,2kW (3,9-11,0)
Elektri¢na poraba: 3,91 kW

SEER: 5,3

Razred: A

Obmocje delovanja: -10 do +46°C
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Notranje enote:

Hlajenje-:

Nazivha moc: 2,5kW (1,4-3,5)

Elektricna poraba: 0,485 kW

SEER: 9,1

Razred: A+++

Pretok zraka: 3,9/4,7/6,3/8,6/11,6 m3*/min
Zvocni tlak: 20-23-29-36-42 dB

Obmocje delovanja: -10 do +46°C

Posamezna notranja enota ima povezavo do zunanje enote z 2 x cevjo za hladivo (Cu cev 3/8"
in 1/4") in 2x cevjo za komunikacijo in napajanje.

Zakljucek hlajenje

Po koncanih delih je potreben preizkusni zagon sistemov ob prisotnosti dobaviteljev opreme
in izvedba so bile meritev kapacitet naprav in sistemov. InStalacija mora biti po koncani
izvedbi ali pred zazidavo utorov in prebojev tlatno preizkuSena na tlak in na podtlak. Po
uspeSnem tlaénem preizkusu je potrebno izdelati zapisnik. Po uspelih tlacnih preizkusih in
napolnitvi sistemov s hladivom, se izvede funkcionalni preizkus in nastavitev avtomatike.

5.3.6 PLIN UNP

Zasnova:

V priklju¢nem plinovodu dimenzij PE d63 se bo transportiral uttekocinjen naftni plin (UNP)
tlaka 30mbar (nizki tlak) od obstojece cisterne z UNP, ki se ohrani do termi¢nega bloka nove
kuhinje. UNP se bo uporabljal za kuhanje.

Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takSni, da so varni pri pravilni uporabi.
Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.

Opis poteka trase

Kot je prikazano v grafiki se mora zaradi prikljucitve na UNP do obravnavanega objekta izvesti
novi priklju¢ni plinovodi. Priklju¢ni plinovod je dimenzije PE d63 in se koncujejo z »GLAVNO
PLINSKO ZAPORNO PIPO DN50« v omarici pritrjeni na juzni steni objekta (podometna izvedba,
kot je prikazano v grafiki). Prikljucek je dolg 16,7m. Trasa seka tudi druge komunalne vode —
krizanja se naredijo po detajlu.

Obstojeca cisterna na UNP se skupaj z reducirno progo ohrani. Trasa do objekta in trasa v
objektu se v celoti obnovi.

Priblizno en meter pred objektom se vgradi prehodni kos iz PE na jeklo. Priklju¢ek se nadaljuje
z jekleno cevjo dimenzije DN50 do objekta in se nato dvigne do omarice 350x250x400 s
plinsko poZarno pipo. Na vratih mora biti nalepka rumene barve z napisom: GLAVNA PLINSKA
ZAPORNA PIPA (Crke so ¢rne barve na rumeni podlagi). Vrata omarice se zapirajo z zapiralom
brez klju¢avnice na klju€. Zapiralo mora imeti vgrajeno rocico za odpiranje vrat.

Jeklena cev je ustrezno antikorozijsko zasCitena dvizni del pa ima izolacijski element.

Prikljucni plinovod moraja biti oznaceni z opozorilnim rumenim trakom, z napisom "POZOR
PLINOVOD". Opozorilni trak mora biti vkopan 30 — 40 cm nad temenom plinovoda.
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lzvedba

Cevi so iz materiala polietilen - PE 100 visoke gostote tip SDR 11 za dimenzije cevi do vklju¢no
PE 63 nad PE 63 pa tip SDR 17. Izdelane so v skladu s SIST EN 12007-2. Na vsakem dolzinskem
metru morajo imeti cevi vtisnjeno predpisano oznako.

Fazonski kosi iz PE morajo imeti enak indeks taline kot cevi zaradi kompatibilnosti spojev pri
varjenju. S cevovodom so zvarjeni prekrivno z obojko z vgrajeno elektri¢no uporovno Zico. Za
odcepe in za priklju¢ne plinovode so predvidena navrtalna sedla in sedla z obojko z vgrajeno
uporovno Zico za polifuzijsko varjenje.

Montaza PE

Pri polaganju PE cevi je potrebno v celoti upostevati zahteve, ki jih predpisuje predpis DVGW -
G 472. Posebno pozornost je potrebno posvetiti sledeCim zahtevam:

« vgrajujejo se lahko samo cevi, ki so dokazano ustrezne za pretok plina,

« zunanja temperatura pri polaganju ne sme biti niZja od 0°C,
« zareze in odrgnine na ceveh ne smejo presegati 10% minimalne debeline stene cevi po
DIN standardih,

+ upostevati je potrebno temperaturni raztezek (za PE 0,2mm/m pri 20°0C) in cevi zasuti pri
temperaturi, ki je ¢im blizja temperaturi obratovanja,

« elasti¢no krivljenje cevi ne sme presegati za PE cevi radija R = 50 D pri 09C, oziroma radija
R =20 D pri 20°C.

Oznacdevanje
Pred zasutjem je treba opraviti geodetski posnetek plinovoda z vsemi vgradnimi elementi.

Plinovodi s horizontalnim vrtanjem morajo biti v geodetskem posnetku ustrezno oznaceni. Vsi
elementi, vgrajeni v plinovode in priklju¢ne plinovode in opremljeni s cestnimi kapami,
morajo biti v skladu s tehni¢nimi zahtevami distributerja oznaceni s tablico dobavitelja plina.
Tablice morajo biti pritrjene na objektih, oziroma betonskih stebrickih in vneSene v knjigo
plinovoda. Cestne kape v plocnikih, cestah in drugih utrjenih povrSinah morajo biti izravnane s
terenom, izven utrjenih povrsin pa morajo gledati iz terena za 10 cm.

Preizkus

Zadovoljivo kvaliteto zvarov je treba zagotoviti z nadzorom in kontrolo na gradbis¢u. Paziti je
treba, da se ne vari pri nizkih temperaturah, pri dezju ali pri mocnem vetru. Vizualno je treba
pregledati vse zvare. Ce rezultati pregleda in preskusov niso zadovoljivi, je potrebno slabe
zvare izrezati in izdelati na novo.

Tlacni preskusi

Vsi tlacni preskusi morajo biti opravljeni na nacin, ki je predpisan v DVGW G 469. Preskusni
medij je zrak, dusik, ali kakSen drug inertni plin.

Pred zaCetkom preskusa mora vodja preskusa dobiti naslednjo dokumentacijo:

* pismeno izjavo, da se plinovod lahko preskusi,

e nacrt plinovoda,

e ateste armature, ki je vgrajena v plinovod,

* rezultate preskusanja zvarov,

e rezultate preskusanja izolacije.
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Pri tlatnem preskusu smejo biti prisotni samo delavci, ki so potrebni pri izvedbi preskusa.
Prostor mora biti zavarovan, dostop nezaposlenim ni dovoljen. Vsi spoji na napeljavi morajo
biti vidni in dostopni. Napeljava ne sme biti izolirana, zasuta, ali zazidana. Vkopani plinovodi
naj bodo obsuti, dostopna morajo biti spojna mesta in armatura.

O rezultatu preskusa je potrebno napraviti zapisnik z navedbo vseh vseh parametrov
preskusa. Zapisnik podpiseta za izvedbo preskusa odgovorni delavec in nadzornik. Ce se med
preskusom pokaZzejo netesna mesta, jih je potrebno popraviti, 0z. zamenjati netesne dele
cevovoda in ponoviti preskus.

Spuscanje plina v plinovod

Pred spuscanjem plina v plinovod morajo biti uspeSno opravljeno vsi preskusi. Pri spus¢anju
plina v plinovod mora biti prisoten predstavnik izvajalca in dobavitelja plina. Najprej znizamo
tlak preskusnega medija na atmosferski tlak, nato pricnemo spuscati plin v cevovod.
Izhajajoco mesanico spus¢amo na prosto. Izpihovanje lahko zaklju¢imo, ko zaporedne analize
pokazejo najmanj 99% vsebnosti plina, oziroma ¢e merimo koncentracijo izpusne mesanice
takrat, ko je izpuscen 3-kratni volumen odzracevanega plinovoda. Izhajajo¢o meSanico
preskusnega medija in plina vodimo preko fleksibilne cevi na prosto. Med izpihovanjem je
prepovedana uporaba odprtega ognja in posluzevanje elektri¢nih aparatov. Po spuséanju
plina v cevovod je potrebno umeriti in naravnati vso armaturo in preskusiti njeno delovanje.

Izrolitev plinovoda v pogon

Plinovod je mozno izrociti v normalno obratovanje Sele takrat, ko so montazna in gradbena
dela popolnoma zakljucena in ko plinovod pregleda komisija za tehni¢ni pregled. Na dan
pregleda mora izvajalec del predloziti komisiji vsa potrebna spriCevala, zapisnike, izjave,
dokazila, gradbeni dnevnik, ateste in ostale dokumente. Prikljucitev plinovoda in povezavo z
obstojecim plinovodnim omrezjem, kakor tudi polnjenje plinovoda s plinom, mora opraviti
izvajalec del s posebej za to usposobljenim kadrom in pod nadzorstvom pooblas¢enega
predstavnika JP Energetika

Notranja plinska instalacija

Notranja instalacija se prikljuci na podometno plinsko pozarno pipo velikosti DN50. Nato se v
kleti nadaljuje do merilnega mesta velikosti G-10. Na merilnem mestu je prigrajena konzola za
plinomer velikosti G-10.

Notranja cevna instalacija je jekla DN25-DN50.

Instalacija poteka od plinske poZarne pipe na fasadi do merilnega mesta in nato do plinskih
troSil nadometno.

Za kuhanje je v termi¢nem bloku kuhinje plinski Stedilnik moci 3x30kW in konvektomat moci
1x 45kW. Trosilo je tipa Al. Prezracevanje kuhinje je preko odvoda z kuhinjsko napo. Do
plinskega Stedilnika tipa A1l gre instalacija pod stropom kleti. Tu se dvigne in gre na plinski
Stedilnik preko zapornega ventila s termi¢nim varovalom ter zvijave cevi.

Tlacni preizkus se izvede po DWGW G 469

Cevi vodene v tlaku in v stenah se po pregledu in preizkusih ustrezno zas(itijo z
obbetoniranjem, material za obbetoniranje pa ne sme vsebovati kloridov oz. ostalih
agresivnih snovi, ki bi lahko vplivali na deformacijo materialov ali tesnil.
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Izdelavo, predelave in vzdrZzevalna dela na plinski napeljavi lahko razen dobavitelja plina
opravljajo tudi ostala instalacijska podjetja v soglasju z dobaviteljem plina.

Plinska napeljava in njeni posamezni deli morajo biti takSni, da so varni pri pravilni uporabi.
Uporabljeni materiali morajo imeti ustrezne ateste za uporabo zemeljskega plina.

Max. razdalja med podporami znasa :

DN (mm) 25 32 40 50
razdalja med

podporami  (m): 2,0 3,0 3,0 3,5

Pred termi¢nim blokom je pod stropom kleti vgrajem magnetni ventil velikosti DN50. Ventil se
odpre le ob delovanju kuhinjske nape. Ventil je vezan na pozarno centralo.

Preizkusi

Napeljava z delovnim tlakom 100 mbar:

Napeljava mora biti preizkusena s predpreizkusom in glavnim preizkusom. Preizkuse je
potrebno opraviti preden je napeljava ometana ali zakrita in preden so spoji oviti z izolacijo.
Preizkuse se lahko opravi po odsekih.

Predpreizkus

Predpreizkus je obremenilni preizkus in je omejen na novopoloZzeno napeljavo brez armature.
Med preizkusom morajo biti vsi izpusti tesno zaprti s Cepi, zamaski ali slepimi prirobnicami iz
kovinskih materialov. Povezava z deli napeljave, ki so pod plinom, ni dovoljena. Predpreizkus
se lahko opravi tudi na napeljavi z armaturo,Ce tla¢na stopnja armature ustreza preizkusnemu
tlaku.

Predpreizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr.dusik, ogljikov dioksid), ne s
kisikom,s preizkusnim tlakom 1bar. Preizkusni tlak v trajanju preizkusa (10min) ne sme pasti.

Glavni preizkus

Glavni preizkus je preizkus tesnosti in je omejen na napeljavo z armaturo, vendar brez trosil in

pripadajocih regulacijskih in varnostnih naprav.

V glavni preizkus je lahko vkljuc¢en tudi plinomer.

Glavni preizkus se opravi z zrakom ali inertnim plinom (npr.dusik, ogljikov dioksid),ne s

kisikom,s preizkusnim tlakom 110mbar.Po izenacitvi temperatur preizkusni tlak ne sme pasti v

Casu trajanja preizkusa,ki je najmanj 10 min. Merilni instrument mora biti tako natancen,da se

lahko odcita padec tlaka 0.1 mbar.

Prikljucki in spoji z delovnim tlakom do 1bar

Sledeci deli so lahko izvzeti iz preizkusov, Ce so preizkuseni s plinom pod delovnim tlakom s

penecim se sredstvom po DIN 30657 :

1. spoji z glavnim zapornim elementom, z regulatorji, plinomeri, trosili,prikljucki trosil,
priklju€nimi armaturami in z deli napeljave pod plinom

2. kratki odcepni in priklju¢ni vodi

3. zacepljene preizkusne odprtine

Ti deli so tesni, Ce se ne tvorijo mehuriji.
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Nastavitev in preizkus delovanja trosil
Nastavitev plinskih trosil opravi lahko le pooblas¢ena oseba..

5.3.7 ZUNANJI VODOVOD IN HIDRANTNO OMREZJE

Prikljucitev objekta na javni vodovod:

Obmoje je sedaj Zze oskrbovano z vodo preko omreZja javnega vodovoda. Severno od objekta v
cesti$¢u poteka javni vodovod (glede na razpoloZljive podatke je velikosti LZ DN 100). Poleg pitne
vode javno vodovodno omreZje zagotavlja tudi ustrezno poZarno zascito s sistemom nadtalnih
hidrantov.

Obstojedi javni vodovod poteka po dostopni cesti, v severnem delu cestis¢a. Vodovodni prikljucek
ostane obstojeci — v celoti se obnovi vodomerni jasek z armaturami in vsi interni vodi vklju¢no s
hidrantnim vodom. V vodomerni jasek se vgradi tudi naprava za povecanje tlaka. Traso prikljucne
vodovodne cevi objekta, hidrantne cevi in drugih internih vodov je potrebno detajlno razbrati iz
situacije.

Za zunanji vodomerni in hidrantni jasek se predvidi betonski jasek bruto dimenzij 360x360x250 cm,
pravokotnega prereza. Vodomerni jasek ima 2x pokrov z ustrezno toplotno zascito proti zmrzali,
tako, da temperatura v jasku pozimi ni nikoli nizja od +3°C (pokrov 60x60xLZ in 120x120 Inox).
Jasek mora ravno tako imeti ustrezno zascito proti dotoku talne in padavinske vode izvedeno z
nagibom 0,5% v smeri proti drenazni odprtini premera 50mm. Jasek mora imeti v steni predvidena
Stiri vstopna Zeleza (iz nerjavecega jekla), ali zloZljivo lestev, za olajsan dostop do vodovodne
armature v dnu jaska. Prehodi vodovodne cevi v vodomerno mesto morajo imeti izvedeno
ustrezno elasti¢no trajno tesnenje, tako da dopusca potrebno horizontalne in vertikalne premike
vodovoda glede na steno jaska.

Dovoljeno je vgrajevati vodovodne armature, ki so izdelane in preizkuSene po ustreznih standardih
in imajo za to ustrezno dokazilo. Priklju¢na cev preide v notranjost jaska s FF kosom NL DN 100
mm. V vodomernem mestu se namestijo vodovodne armature v smeri toka vode in sicer: zasun
7100, T odcep FFR100/50/100 redukcija FFR100/80, Cistilni kos FF80, vmesni del FF80, kombinirani
vodomer 80/20 mm, montazno demontazni kos MDK80, redukcija FFR80/100, Tkos 100/100/100
in zasun Z100. FF100 kos, dolZine 1000 mm zapusti notranjost vodomernega jaska in preide na
interni del vodovodne instalacije.

Interna vodovodna instalacija bo dimenzije PE d63 za napajanje objekta. DolZina internega voda je
55m in gre tudi v temelju objekta

Zunaja hidrantna mreZa je dimenzije PE d125 in d110 kot suha hidrantna mreZa z odcepom PE d63
za notranjo suho hidrantno mrezo. Cev PE d125 je na mestih kjer se oskrbujeta dva zunanja
hidranta in poteka v skupni dolzini 64m. Cev PE d110 potekea do enega zunanjega hidranta in je v
skupni dolzZini 114m.

Zunanja suha hidrantna mreza ima odcep PE d63 v temelju objekta za notranje suhe hidrante.
Interni vod vode je dimenzije PE d25 in povezuje zbiralnik deZevnice in dve mesti za potrosno vodo
(mesto pri lopi in mesto pri parkiris¢u kot je razvidno iz situacije).

Vodomer je potrebno nadgraditi z impulznim dajalnikom ker bo priklju¢en na CNS.

Pred izvedbo zunanjih zemeljskih in gradbenih del je potrebno preveriti obstoj obstojecih
podzemnih komunalnih napeljav in jih v ¢asu izvedbe vodovodnega prikljucka zavarovati po
zahtevah predstavnikov upravljalcev oz. vzdrZzevalcev teh naprav. Priklju¢na cev in interni vodovod
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bo na svoji poti od javnega vodovoda do vstopa v objekta tangirala trase interne meteorne in
odpadne kanalizacije, ter elektro NN vod. Na mestih krizanj se mora izkop obvezno vrsiti ro¢no!

Priklju¢na cev mora biti poloZzena na pesceno posteljico (0 — 8 mm) debelina 10 cm iz dvakrat
sejanega peska, ter po poloZzitvi priklju¢ne cevi obsipana in zasuta s tem peskom najmanj 15 cm nad
temenom cevi. Na celotni trasi prikljuéne cevi mora biti 30 cm nad temenom prikljuéne cevi
poloZen opozorilni trak s kovinskim vloZzkom in napisom »pozor vodovod«.

Pred izvedbo montaznih del mora biti izveden izkop jarka v predvideni nivileti vkljuéno s
pripravljeno peséeno posteljico. Dela sme opravljati ustrezno usposobljeno osebje za izvajanje
gradbenih in montaznih del, pooblas¢en s strani komunalnega podjetja. Pred zacetkom izkopa
mora izvajalec del pri geodetski sluzbi naroditi zakolicenje prikljuéne cevi. lzvajalec interne
vodovodne instalacije mora prav tako opraviti tlacni preizkus in dezinfekcijo ter pridobiti potrdilo o
tem, da je vodovodna instalacija primerna za oskrbo s pitno vodo. Po opravljeni montazi, tlaénem
preizkusu, geodetskem posnetku in obsipu cevi z dvakrat sejanim peskom do predpisane visine se
jasek ne sme zasuti, dokler ni opravljen kontrolni pregled s strani predstavnika komunalnega
podjetja in nadzora.

Interna zunanja hidrantna mreza:

Zunanje interno vodovodno omreZje zagotavlja ustrezno zunanjo poZarno zas¢ito objekta in je
vodena od vodomernega mesta in naprave za povisanje tlaka do Stirih zunanjih hidrantov in do
notranjih hidrantov. Lega hidrantov je razvidna iz situacije ter je v skladu z zahtevami s pozarnega
elaborata. Razvod zunanijih cevi je predviden iz PE cevi, dimenzije d110 in d125..

Interna zunanja vodovoda se poloZi na pripravljeno izravnano podlago iz 2x sejanega peska. Po
montazi se cevovod delno zasuje s sejanim peskom, tako da ostanejo spojna mesta nezasuta. Tako
pripravljen cevovod se tlacno preizkusi. Po uspesnem preizkusu se interni hidrantni cevovod zasuje
do visine 300 mm nad temenom interne vodovodne instalacije in nadenj poloZi opozorilni trak
“pozor vodovod”.

Tehnicni izracun

Sanitarni elementi

Izracun porabe pitne vode objekta:

ELEMENT HV/kos TV/kos | Vruv (I/s) | Vrrv (l/s)
pomivalno korito kos 9 0,07 0,07 0,63 0,63 1,26
pomivalni stroj kos 2 0,30 0,00 0,60 0,00 0,60
umivalnik kos 46 0,07 0,07 3,22 3,22 6,44
WC kos 37 0,13 0 4,81 0,00 4,81
umivalnik hladna voda kos 4 0,07 0,00 0,28 0,00 0,28
urinal kos 1 0,07 0,00 0,07 0,00 0,07
prsna kad kos 33 0,15 0,15 4,95 4,95 9,90
pralni stroj kos 3 0,30 0,00 0,90 0,00 0,90
trokadero kos 8 0,13 0,00 1,04 0,00 1,04
SKUPAJ 143 16,50 8,80 25,30
Vs (I/s) 2,27 1,67 2,78
Vs (m3/h) 8,16 6,03 10,00
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Maksimalni pretok pitne vode za objekta bo znasal: Qp = 10,00 m3/h.

Po dolocilih Pravilnika o varstvu pred pozarom je potrebno upostevati pri dimenzioniranju
tudi porabo vode za gasenje.

Potreba koli¢ina vode za gasenje je bila dolo¢ena z pozarnim elaboratom in znasa 10,0 I/s =

36 m3/h.
Vodomer se izbere glede na pozarni elaborat!

Ostali parametri izracuna:

- hitrost vode v cevovodu pri maksimalnem pretoku:
v=10,0 x 10-3 / 6,24x10-3 =1,6 m/s

- energetske izgube v prikljucni cevi:
h= po izra¢unu = 0,59 m.v.s.

- energetske izgube na vodomeru:
cca 2,5 m.v.s.

- geodetska razlika 22,0 m.v.s.
- tlak na iztocnem mestu 25,0 m.v.s.
Meritev tlacnih razmer:

Opravljena je bila meritev tlaénih razmer v mansardni etazi. Stati¢ni tlak v mansardi znasa
2,6bar

Izracun pozarne zascite:

minimalni tlak v cevovodu na mestu priklju¢ka + 70,00 m.v.st.
tlane izgube pri pretoku skozi prikljuéno cev - 12,00 m.v.st.
tlaéne izgube pri pretoku skozi vodomer - 2,50 m.v.st.
viSinska razlika med mestom priklju¢ka na javni - 26,00 m.v.st.
vodovod in najvisjim iztokom v objektu

IZRACUN razpoloZljivega tlaka =| 295 m.v.st.

Zahtevani tlak na rocniku gasilske cevi: 2,5 bar; izracunani 29,5 bar ustreza zahtevam
pravilnika.

Glede na izradun izberemo kombinirani vodomer 80/20 mm s karakteristikami:

- nazivni pretok = 40,00 m3/h,
- maksimalni pretok = 80,00 m3/h,
- minim. obcutljivost = 0,02 m3/h.

Glede na izra€un ustreza priklju¢na cev - NL DN 100 mm.
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POPISI MATERIALA IN DEL:
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5.4 RISBE

Priloga:
- Tabela elementov ogrevanja (1 list)

5/2-1 Zbirna karta komunalnih vodov

5/2-2 Situacija zunanje vode in zunanjega hidrantnega omrezja
5/2-3 Prerez vodomernega jaska

5/2-4 Detajl montaZe nadzemnega hidranta DN8O

5/2-5 Detajl zasipa priklju¢ne cevi

5/3-1 Tloris kleti — tlaka in temelja — voda in kanalizacija
5/3-2 Tloris kleti strop — voda in kanalizacija

5/3-3 Tloris pritli¢ja brez kuhinje — voda in kanalizacija
5/3-4 Tloris 1.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-5 Tloris 2.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-6 Tloris 3.nadstropja — voda in kanalizacija

5/3-7 Tloris mansarde — voda in kanalizacija

5/3-8 Shema DV - voda in kanalizacija

5/3-9 Vezava deZevnice — voda in kanalizacija

5/4-0 Tloris kleti 2 — ogrevanje

5/4-1 Tloris kleti 1 — ogrevanje

5/4-2 Tloris kleti strop — ogrevanje

5/4-3 Tloris pritli¢ja — ogrevanje

5/4-4 Tloris 1. nadstropja — ogrevanje
5/4-5 Tloris 2. nadstropja — ogrevanje
5/4-6 Tloris 3. nadstropja — ogrevanje
5/4-7 Tloris mansarde — ogrevanje
5/4-8 Shema kotlovnice — ogrevanje
5/4-9 Shema dviznih vodov 1 — ogrevanje
5/4-10 Shema dviznih vodov 2 — ogrevanje
5/4-11 Shema balansiranja — ogrevanje

5/5-0 Tloris kleti 2 — prezracevanje

5/5-1 Tloris kleti 1 — prezracevanje

5/5-2 Tloris pritli¢ja — prezraevanje

5/5-3 Tloris 1. nadstropja — prezracevanje

5/5-4 Tloris 2. nadstropja — prezraCevanje

5/5-5 Tloris 3. nadstropja — prezracevanje

5/5-6 Tloris Mansarde — prezracCevanje

5/5-7 Shema —naprava N1

5/5-8 Shema —naprava N2

5/5-9 Shema — naprava N3

5/5-10 Shema — naprava N4 »kuhinja«
Detajl: Odtok kondenza prezracevalnega ventilatorja
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5/6-1 Tloris kleti 1 — UPN M 1:50
5/6-2 Tloris pritli¢ja— UPN M 1:50
5/5-3 Shema-— UPN M 1:50
Detajli:

P-1 skica glavne plinske pozarne pipe v omarici na fasadi DN25
P-2 skice vstopa hiSnega plinskega prikljuc¢ka v objekt

P-3 detajl polaganja plinske cevi

P-4 krizanje in pribliZzevanje instalacij

P-5 detajl zascitne cevi pri krizanju

P-6 skica prikljucitve hisnih napeljav na spojno letev

P-7 detajl prehoda cevi skozi steno

SLIBAR INZENIRING d.0.0. 25
Motnica 177, SLO-1236 TRZIN
Tel.: 0590 77 811, Fax: 01 563-71-75, E-poSta:  janez@slibar.si



