DETAJL ZASIPA PRIKLJUCNE CEVI

SIRINA*

TEREN

GLOBINA*

OPOMBE:

1. Sirina in visina izkopa variirata glede na

naklon izkopa in globino vodovodne cevi,

2. geolog lahko na terenu dopusti ve&ji naklon
glede na wrsto zemljine (kot notranjega trenja zemljine),
5. teren vzpostaviti v prvotno stanje

(nosilni tampon, asfalt, humus, zelenica...)

4. za odmike vodovodne cevi od ostalih komunalnih
vodov je potrebno upostevati "Pravilnik za
projektiranje, teh. izvedbo in uporabo javnega
vodovodnega omreZ?ja”,

S. radij krivljenja PE cevi je min. 20 x d pri 20°C.

BREZ SKAL

ZASIP Z IZKOPANIM MATERIALOM

OPOZORILNI' TRAK S KOVINSKIM

VLOZKOM "POZOR VODOVOD”

ZASIP Z 2X SEJANIM
PESKOM 0—4mm

VODOVODNA CEV PE d125-25, PN12,5

PESCENA POSTELJICA 1Z
2X SEJANEGA PESKA 0—4mm
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IBAR inZeniring d.o.o.
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Objekt/Lokaciia: | DOM  BOHINJ
Rib&ev laz 63
Vrsta dokumentacije:| P/|

Vrsta natrta:| STROJINE INSTALACIJE
Vsebina:| DETAJL ZASIPA PRIKLJUCNE CEVI
Merilo:| 1:x
Odgovorni vodja projekta:| mag. Bruno Urh u.d.i.q.
Identifikacijska Stevilka:| ZAPS A—0100
Odgovorni projektant: | Janez SLIBAR u.d.i.s. Zm
Identifikacijska Stevilka:| |/S S—1456 ;
Projektant sodelavec:
Datum: [ Stevilka natrta: Stevilka projekta:
12/2014 | 49—1/14 |c80D,/PZ1/2014] st
Sprememba: 5 / 2-5




