DV—0G4.2 /Jed
DV—0G4.2 /Klet.

RADIATOR
22/400-1200
Qod=861W

RADIATOR
22/400-1200
Qod=B61W

RADIATOR
22/400-1200
Qod=B61W

RADIATOR

22/700-1000

Qod=971W

RADIATOR
22/700-1000
Qod=971W

p.24

RADIATOR RADIATOR

22/700-1000
Qod=971W

22/700-1000
Qod=971W

RADIATOR RADIATOR

22/700-1000
Qod=971W

22/700-1000
Qod=971W

LEGENDA:

— ogrevanje dovod 55°C—odsek razdelilnika DV OG 4
————— ogrevanje povratek 45°C—odsek razdelilnika DV 0G 4

—  ogrevanje dovod 55'C—odsek razdelilnika DV OG 3T
— — ———ogrevanje povratek 45'C—odsek razdelilnika DV OG 3T

——_//Jed.

L

DNg%él< X DNg%él< X

ﬂKlet.

DV-0G4.2/Spr.; 32x3 izol. 13mm
DV—OG4.2/KIet.; Cu22x1 13mm

Krogelne pipe z motornim pogonom. Funkcija ON/OFF.
Dobavljeno v sklopu CNS in povezano na CNS.

RADIATOR
22/900-800
Qod=1.075W

_____ _||

|
RADIATOR

22/900-800
Qod=1.075W

K16 |
RADIATOR
11/900-600
Qod=361W

RADIATOR
11,/900-600
Qod=361W

|
RADIATOR
11,/900-600
Qod=361W

————"

I

K8 1
RADIATOR

22/900-600
Qod=706W

T__:I
K14 1
RADIATOR

22/900-600
Qod=706W

RADIATOR
11,/900-600
Qod=361W

RADIATOR
11,/900-600
Qod=361W

RADIATOR

22/900-600
Qod=706W

K3

————"

I

K2 1
RADIATOR

11,/900-600
Qod=361W

————"
I
K1 1
RADIATOR
22/900-600

Qod=706W

DV—0G4.1/Spr
DV—0G4.1 /Kuh.

pP.22

RADIATOR
Qod=704W

DV—0G4.1/San.

21/600-1200

P.2
RADIATOR
22/600-1200

P.2
RADIATOR
22/400-1200

Qod=1.034W ~ Qod=744W

P.3
RADIATOR

11/900-500
Qod=361W

P.5
KOPALNISKI
450-1.000

Qod=280W

P.6
KOPALNISKI
450-1.000

RADIATOR
11/900-500
Qod=361W

P.19

RADIATOR
11/900-1200

Qod=649W

P.15
RADIATOR
22/900-600
Qod=706W

P.9
RADIATOR
11/900-600

Qod=471W

P.15
RADIATOR
22/900-800
Qod=941W

RADIATOR
22/900-600
Qod=706W

LT T

P.23
RADIATOR
22/900-600
Qod=706W

P.21
RADIATOR
11/900-1200

Qod=692W

P.26
RADIATOR
11/600-400 11/700-600
Qod=347W

P.27 P.23

RADIATOR RADIATOR

11/700-600 22/900-600
Qod=347W Qod=706W

MR

J

_____ |

Scm.éL—,————J

—_J/Spr.[ __J/Kuh[ __J//San Spr.,#————-'-l-
|
|

WBXX BXX BXX

DV—OG4.1/Spr.; 25%2,5 izol. 13mm
DV—OG4.1/Kuh.; 20x2,25 izol. 13mm
DV—OG4.1/San.; 20x2,25 izol. 13mm

Krogelne pipe z motornim pogonom. Funkcija ON/OFF.
Dobavljeno v sklopu CNS in povezano na CNS.

K.15

OMARICA TALNEGA OGREVANJA
1.025x710x130

10 PRIKLJUCKOV

K.18
Qi=1.304w
Qod=1.378W

zanke talno: 2x88m
razmak: 20cm

K.13

Qi=2.869W
Qod=3.225W

zanke talno: 4x80m
razmak: 15¢m

K.13

3x

Talni konvektor Hidria
TKV/08-300x20x10/3/011D.
1x

Talni konvektor Hidria
TKV/08-240x20x10/3/011D.

KA1
Qi=1.043W
Qod=1.285W

zanke talno: 2x78m
razmak: 15cm

K5
Qi=277W
Qod=312W

zanke talno: 1x88m
razmak: 15cm

Qod=312W

zanke talno: 1x82m
razmak: 15cm

'IZ
|

p— 1

pp—— ]
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