5.|IZKAZ POZARNE VARNOSTI

INVESTITOR :
(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv Republika SIOVenija, Gregorcvicveva 20, 1000 Ljub’jana

in sedez)

Objekt -

(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanasa, CéOD, Dom Bohinj Ribcvev Iaz 63
projektni naziv in klasifikacija (CC-SI) objekta) 1 2 111

Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev

VRSTA PROJEKTA :

(idejna zasnova, idejni projekt, projekt za pridobitev PZI
gradbenega dovoljenja, projekt za razpis, projekt za
izvedbo)

ZA GRADNJO :

(nova gradnja, prizidava, nadzidava, rekonstrukcija, Rekonstrukcija
odstranitev  objekta, sprememba  namembnosti,
nadomestna gradnja, pridobitev gradbenega dovoljenja
za Ze zgrajen objekt)

PROJEKTANT :
(naziv projektanta, sedez, ime in podpis odgovorne | KOMPLAST d.o.0.; Podsmreka 3; 1356 Dobrova

osebe projektanta in Zig)

ODGOVORNI PROJEKTANT: |Miro KOMAT, dipl.var.inZ. Id.st. : IZS TP - 0620

(ime odgovornega projektanta, strokovna izobrazba,
identifikacijska stevilka, osebni Zig in podpis)

ODGOVORNI VODJA mag. BRUNO URH Id.st. : ZAPS 0100 A
PROJEKTA:

(ime odgovornega vodje projekta, strokovna univ. dlpl inZ. arh.

izobrazba, identifikacijska stevilka, osebni Zig in

podpis)

Lokacija : parc. st.: 1226/2, 1226/1, 1231/3, 1227 in 1228 vse k.o. Savica
Stevilka projekta : CSOD/PZI/2014

(stevilka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in L jub Ij ana, d lecem be r 201 4

datum izdelave projekta)

Stevilka elaborata- izkaza : 304-12/14-SPV
Brezovica pri Ljubljani, December 2014,

Izvod s§t.: 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, A
Projekt bo izdelan na osnovi iz 7. ¢lena Pravilnika o poZarni varnosti v stavbah (Ur.l.RS $t.41/2004, 10/05-
spremembe 83/05-spremembe in dopolnitve, 14/07-spremembe in dopolnitve) ter tehnicne smernice TSG-1-
001:2010.

Med gradnjo se izpolni stolpec »lzvedeni ukrepi (PID)«, medtem ko se stolpec »Nacrtovani ukrepi (PGD)«
ne sme vec spreminjati.



Skladno s 1. odstavkom 9. ¢lena Pravilnika o zasnovi in Studiji poZarne varnosti, (Ur.l. RS 12/13), se pri gradnji stavbe, za potrebe izdelave
izkaza poZarne varnosti v fazi izvedenih del, Ze med gradnjo, predvideva nadzor ukrepov s strani odgovornega projektanta, ki bistveno

vplivajo na poZarno varnost.

Skladno s 3. odstavkom 9. ¢lena Pravilnika o zasnovi in Studiji poZarne varnosti, (Ur.l. RS 12/13) je za pravo¢asno obvesc¢anje odgovornega
projektanta, o ¢asu zacetka in o predvidenem ¢asu izvajanja vseh tistih gradbenih del, ki lahko bistveno vplivajo na ustreznost izvedbe
nacrtovanih ukrepov varstva pred poZarom, odgovoren izvajalec del.

Nacrtovani ukrepi (PGD)

Izvedeni ukrepi (PID)
Ukrep Datum in Opombe
. (povzetek
podpis sprememb in
dokazila o
ustreznosti
izvedbe)

Sirjenje poZara na sosednje objekte

Zahteve za odmike od | "severna” stran objekta (v m): 65,6
sosednjih objektov in
mej sosednjih "vzhodna" stran objekta (v m): 0,0
zemljis¢é: L .
"juzna" stran objekta (v m): 48,0
"zahodna" stran objekta (v m): 104,6
Zahteve za zunanje "severna" stran objekta (v m): Ni zahtev
stene, fasade, strope ]
in stresno kritino "vzhodna" stran objekta (v m): (R) EI90
OZ'foma erng € "juzna" stran objekta (v m): Ni zahtev
poZarne lo¢itve med
objekti: "zahodna" stran objekta (v m): Ni zahtev

Nosilnost konstrukcije ter Sirjenje ognja po stavbi

Zahteve za poZarno
odpornost nosilne
konstrukcije objekta:

R 90
R 90

Nosilne konstrukcije stavbe:

Stebri in nosilci:

Zahteve za razdelitev
objekta v poZarne
sektorje s poZarnimi
obremenitvami poZarnih
sektorjev in povrsinami
poZarnih sektorjev:

61

Zahteve za poZarne
odpornosti na mejah
poZarnih sektorjev
(stene, stropi, odprtine,
preboji za instalacije,
parapeti, fasade, zascite
zunanjih poZarnih
stopnisc, ipd.):

PoZarna odpornost na meji poZarnih sektorjev mora, za
vse gradbene elemente, biti enaka kot se zahteva za
nosilno konstrukcijo.

Zahteve za oblozZne
materiale in druge
vgrajene materiale v
objektu, kot so npr.
talne, stenske in
stropne obloge:

Stene in stropi na hodnikih imajo lahko obloge glede odziva
na ogenj, razred minimalno A2-s1, d0.

Tla na hodnikih imajo lahko obloge glede odziva na ogenj,
razred minimalno Cfl-s1.

Tla na stopnis¢ih imajo lahko obloge glede odziva na
ogenyj, razred minimalno Bfl-s1.

Stene in stropi v prostorih z vecjim Stevilom ljudi imajo
lahko obloge glede odziva na ogenj, razred minimalno B-
s1, dO.

Tla na hodnikih v prostorih z vecjim Stevilom ljudi imajo
lahko obloge glede odziva na ogenj, razred minimalno Bfl-

s2.




Sirjenje dima po objektu in prezracevanje

Zahteve za razdelitev
objekta v dimne
sektorje, s seznamom in
povrSinami dimnih
Sektorjev in opisom
dimnih zaves

Dimni sektorji so enaki poZarnim sektorjem.

Zahteve za odvod dima
in toplote in povrsine za
oddimljanje

Za stavbo se odvod dima in toplote predvidi
naravno, preko povrsin za oddimijanje, ki jih
predstavijajo fasadne odprtine, kot so okna in vrata.
V jedlinici mora efektivna povrsina teh odprtin
predstavijati 2 % povrsine tal. Odprtine za
oddimljanje morajo biti name$cene v zgornji tretjini
zunanjih sten. Za dovod zraka je potrebno zagotoviti
najmanj enako velike povrsine v spodnji tretjini sten
prostora. V zascitenem stopniscu je treba v 3.
nadstropju in mansardi potrebno namestiti odprtine
za oddimljanje v obliki okna ali prezracevalnika, ki je
vezano na AJP in ga je mogo¢e odpreti tudi ro¢no.
Odpiralo mora imeti zasko¢ko proti zapiranju in
mora biti izvedeno tako, da se lahko tudi ro¢no
odpre. Geometri¢na povrsina odprtine mora biti 5%
tlorisne povrsine stopnisénega jaska, kjer je ta
povsina najvecja, kar pomeni, da mora biti skupna
efektivna povrsina za oddimljanje velika najmanj 2,5
m2. Ce je mehanizem za odpiranje izven dosega
roke, je treba zagotoviti odpiranje z rocnim proZilom
oz. z dimnim javljalnikom v stopniscu.

Zahteve za kontrolo
dima (npr. naprave za
kontrolo dima v poZarnih
stopniscih)

Za obravnavani projekt in takih zahtev.

Zahteve za
prezracevalne sisteme
(poZarna odpornost,
dimotesnost, vgradnja
poZarnih loput,
krmiljenje prezracevanja
ob poZaru)

V primeru poZara se mora prezra¢evanje samodejno
izklopiti. (Vezano na AJP.) Omogocen mora biti tudi ro¢ni
izklop prezra¢evanja. Kjer instalacije prezracevanja
prehajajo meje poZarnih sektorjev je potrebno vgraditi
poZarne lopute, najmanj El 90-S. PoZarne lopute morajo
imeti termicno proZilo in tudi motorni pogon za proZenje
preko AJP. Prehodi morajo biti dimotesni in zas¢iteni s
|poZarno odpornim materialom enake stopnje, kot se
zahteva za mejo, katero prehajajo.

Evakuacijske poti

Predvideno najvecje
Stevilo oseb, ki se lahko
hkrati zadrzujejo v
objektu in posameznih
prostorih

do 140 uporabnikov

Zbirno mesto (zahteve
za lokacijo)

Evakuiranci se zberejo juzno in zahodno od objekta.

Zahteve za evakuacijske
izhode na varno mesto
(seznam izhodov z
lokacijami in
dimenzijami, posebnosti
glede odpiranja)

V stavbi so predvideni trije izhodi Sirine 2,5 m v kletni
etazi. V pritlicju je predvidenih 6 izhodov. Velikosti odprtin
so0:1x100cm, 1x110cm, 1 x 120cm, 1 x 210 cm, 2 x
160 cm.




Zahteve za nezascitene
dele evakuacijske poti
(najvecje dovoljene
dolZine in Sirine)

Z vsake tocke prostora dosegljiv vsaj en izhod oddaljen
najve¢ 20 m.

Kadar sta dva izhoda iz prostora, je najbolj oddaljena tocka
lahko v dolZini 35 m.

Prehodi na poti evakuacije morajo biti Siroki najmanj 0,9 m.

Sirina nastopne ploskve na stopniééu, na poti evakuacije
mora biti Siroka najmanj 1,2 m.

Zahteve za zascitene
dele evakuacijske poti
(lokacija, zahtevana
Sirina in najvecje
dovoljene dolZine)

Obravnavan projekt nima zahtev za zascitene dele
evakuacijskih poti. V kolikor bi se pojavile morajo biti dolge
najve¢ 15 m in imeti enake zahteve po poZarni odpornosti
kot se zahteva za nosilno konstrukcijo.

Zahteve za oznacitev in
osvetlitev evakuacijskih
poti

Varnostna razsvetljava se preklopi v primeru izpada
elektriénega napajanja (v ¢asu 1 sekunde) na
akumulatorsko napajanje — sistem normalno priZzgani
nacin. Zahtevana je osvetljenost piktogramov v stalnem
spoju. Po izpadu elektricnega napajanja morajo svetilke
svetiti $e minimalno 1 uro.

Evakuacijske poti na izhodu morajo biti oznacene s
piktogrami velikosti 400 x 200 mm. Ostale evakuacijske
poti so oznacene s piktogrami velikosti 200 x 100 mm.

Zahteve za evakuacijo
|povezane z dvigali

Dvigala morajo biti narejena v skladu s Pravilnikom o
varnosti dvigal in standardom SIST- TS 81- 76:2012.
Dvigala morajo biti funkcionalno povezana s sistemom
AJP. V primeru aktivacije APZ se morajo delovati kot
evakuacijsko dvigalo.

Odkrivanje poZara in alarmiranje

Nacini odkrivanja poZara
(stalna prisotnost -
organizacijski ukrepi /
sistemi za avtomatsko
odkrivanje poZara)

V objektu mora biti instaliran sistem AJP po sistemu
popolne zaséite v skladu s standardom EN 54.
Javljanje bo vezano na poZarno centralo, ki bo
namesc¢ena na vidnem in dostopnem mestu.
Predvidena je vgradnja adresabilnega sistema
avtomatskega javljanja poZara zasnovanega na
sistemu popolne zascite objekta, razen mokrih
prostorov. Gostota javijalnikov mora biti izbrana
Skladno z zahtevami proizvajalca izbranega
sistema.

V prostorih, se predvidi vgradnja opti¢nih dimnih
javijalnikov (SIST EN 54-7:2001 — Sistemi za
odkrivanje in javijanje poZara ter alarmiranje — 7.
Del: Dimni javijalniki — Tockovni javljalniki na
principu sipanja svetlobe, prepuséene svetlobe ali
ionizacije).

Alarmiranje (stalna
prisotnost -
organizacijski ukrepi/
avtomatsko alarmiranje
z zvo¢nim, govornim ali
svetlobnim
sporo¢anjem, prenos
alarma na stalno
zasedeno mesto)

Vsak sistem za javijanje poZara mora obvezno imeti rezervno
napajanje iz akumulatorja (baterije, UPS, akumulatorji). Tehni¢ne
zahteve za napajalnik sistema so opredeljene v EN 54 del 4, v EN
54 del 14 pa so natancno opredeljene sistemske zahteve za
rezervno napajanje. PoZarni sistem mora imeti ob izpadu
|primarnega (omreZnega napajanje) Se naslednjo avtonomijo
delovanja iz akumulatorja: 48 ur v pripravijenosti ter po izteku tega
casa Se 1/2 ure v alarmu. Ob izpolnjevanju nekaterih dodatnih
[pogojev se 48 ur lahko skrajsa na 30 ur (¢e je zagotovijeno
takojsnje javljanje napake in odprava napake v 24 urah), oziroma 4
ure (Ce so zagotovijeni rezervni deli, usposobljeno osebje in
generator za rezervno omreZno napajanje na objektu). Tudi v
|primeru rezervnega agregata je nujen akumulator. Zaradi staranja
akumulatorjev je treba predvideti 25 odstotkov vecjo nominalno
kapaciteto. Upostevati je treba tudi zmanjsanje kapacitete zaradi
vecjega praznilnega toka (posebno v alarmu) kot je za dolocanje
kapacitete akumulatorjev tovarnisko predvideno (obi¢ajno 20 urno

nraznignia)




Energijsko napajanje in

krmiljenje naprav in sistemov za poZarno varnost in krmiljenje

Zahteve za rezervno
energijsko napajanje
sistemov in naprav za
poZarno varnost v
objektu (Cas
zagotavljanja napajanja,
|poZarna zaséita,
poZarna odpornost
kablov ali kinet)

Zagotavljati je potrebno naslednje ¢asovne zahteve glede
avtonomnosti:

- varnostna razsvetljava — 60 min (baterije),

- napajanje alarmiranja — 30 min vezano na centralo,

- krmiljenje poZarnih loput v kanalih — 30 min.

Rezervni vir se lahko, v kolikor to dopus¢a skupina
standardov SIST EN 54 izvede celostno (disel agregat) ali
samostojno (UPS, baterie, ...)

V obravnavanem objektu je potrebno zagotoviti glede na
predpise rezervni vir napajanja, ki mora v primeru izpada
ali izklopa omreZne napetosti oziroma v poZaru 48 ur
zagotavljati nemoteno napajanje in krmiljenje naprav in
sicer: javljanje poZara, centrala za sistem aktivne poZarne
zascite, zvo¢no alarmiranje ter krmiljenje poZarnih loput,
odprtina za oddimljanje v stopniscu.

Zahteve za aktivacije in

PoZarna centrala krmili:

deaktivacije naprav in
sistemov (ro¢no ali
avtomatsko preko
|poZarne centrale,

naprava ali instalacija reakcija krmilnega stavka
naprave za javljanje poZara

ob pozaru

moZnost ponovnega
ro¢nega vklopa in druge
zahteve za krmiljenja za

prezracevanje in klima izklop dela sistema
prezracevanja v posameznem

sektorju

gasilce)

|poZarne lopute kontrola stanja (zaprto);
proZenje preko poZarne

centrale

dvigala vklop sistema za evakuacijsko

dvigalo

alarmne naprave vklop sistema za alarmiranje
obiskovalcev in zaposlenih v
primeru poZara ter prenos
signala sluzbi za poZarno

varstvo

Signal se mora avtomatsko prenesti preko poZarne
centrale do gasilske enote ali druge ustrezne
institucije.

Naprave za gasenje in d

ostopne poti

Zahtevana oskrba z
vodo (viri vode za
gasenje, kapaciteta in
trajanje, Stevilo in
zahteve za izvedbo

Glede na velikost oziroma prostornino najveéjega
|poZarnega sektorja v stavbi je potrebna koli¢ina
vode, zagotovijena za ¢as dveh ur, za en poZar
glede na prostornino najvecjega poZarnega sektorja
in sicer vsaj 10 litrov vode / sekundo.

zunanjih in notranjih
hidrantov)

Okoli obravnavane stavbe se Ze nahaja zunanja -
hidrantna mreZa. Pretoki in tlak zunanjih hidrantov v ¢asu
priprave elaborata ni znana. Izvesti bo treba meritve
pretoka in tlaka. Lokacije zunanjih hidrantov so vrisane v
situacijo poZarne ureditve v fazi PZIl. Za obravnavano
stavbo se zahteva, da je lokacija od 5 do 80 m od fasade
stavbe. Zahteva se namestitev najmanj 2 kos zunanjih
hidrantov. Zahtevan pretok na osnovi volumna najvecjega
poZarnega sektorja je 10 I/s. Tlak pri odvzemu vse
potrebne vode na sme pasti pod 1,5 bar.




Zahteve za gasilne 6 EG 9EG 5kg (CO2)
sisteme (lokacija, gasilo, Klet 5 0 0
¢in aktiviranj. —

Z:raktiritstiéiejiahteve pritlicje 0 6 0

za gasenje) nadstr. 1 2 2 0
ndastr. 2 3 0 0
ndastr. 3 0 4 0
mansarda 0 2 0

Zahteve za dovozne poti ter
delovne in postavitvene
povrsine

Zagotovljen bo dostop do objekta iz juZne strani na
parkiris¢e in gasenje je mozno iz dveh strani, kjer bodo
delovne povrsine za intervencijska vozila in sicer prosti
plato velikosti 7m x 12 m.

Kot intervencijski prostor bo uporabljala parkiris¢e in
dovozne poti. PovrSine so utriene za najmanj 10 ton
osnega pritiska. Visinskih ovir, ki bi onemogocale dostop
intervencijskim vozilom, ne bo. Dostopna pot do objekta je
Sirsa kot 4 m kot tudi prostor ob objektu in pred objektom
omogoca dostop intervencijskih vozil v primeru poZara ali
druge nesrece. Ob objektu oziroma dovozni poti je
zagotovljena moZnost postavitve intervencijskih vozil.
Sirina dostopnih poti, kot tudi radiusi na zavojih ustrezajo
zahtevam standarda SIST 14090. MozZnost postavitve
gasilskih vozil je tako na parkiris¢u na juzni strani. Prav
tako je potrebno predvideti dostop do vseh strani objektov
izkljucno za gasilce. Objekt znotraj obmocja so dostopni z
vseh strani, kar bo omogocalo ucinkovito poZarno
intervencijo. V situaciji so oznacene lokacije za zunanje
hidrante in intervencijske plos¢adi. Dostopi za gasilce so
moZzni z vseh strani, Kjer je pot Siroka min. 1,2 m svetla
visina pa znasa minimalno 2 m. Interventne poti in
povrsine za gasilsko intervencijo morajo biti ustrezno
oznacene in vedno proste. Izvedene so skladno z
zahtevami SIST DIN 14090:

Zahteve za gasilsko dvigalo
(mesto vstopa za gasilce,
dimenzije dvigala, zahteva
za nadtlacno kontrolo, ipd..)

Za ta projekt ni zahtev po gasilskem dvigalu.

Instalacije, ki vplivajo na pozZarno varnost

Zahteve za instalacije
vnetljivih plinov in
tekocin

Svetila in grelniki v posameznih prostorih morajo biti
od gorljivih materialov, kot so na primer stenske in
toplotne obloge toliko oddaljeni, da ne pride do
vZiga teh materialov.

Zahteve glede kurilnih in
dimovodnih naprav in
Skladis¢enja goriva

Prostor kotlovnice mora biti poZarno lo¢en od
ostalega dela stavbe s poZarno odpornostjo 90
minut. Prostor bo naravno prezracevan.

Zahteve glede
protieksplozijske zascite

Za obravnavani projekt ni zahtev.

Zahteve glede
strelovodnih in
energetskih naprav

Za strelovodno instalacijo velja, da mora biti
projektirana in izvedena v skladu s Pravilnikom o
zasciti stavb pred delovanjem strele ( Ur. list RS $t.
28/2009), kjer se predvideva uporaba serije
standardov SIST EN 62305 ali tehni¢no smernico
TSG — N- 003:2013 Zascite pred delovanjem strele.




