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na ozemljilo vodovodni toplovod odtoki kovinske mase
objekta Stevec v kopalnici

OPOMBA:

Vodnik za izenagevanje potenciala mora imeti vsaj polovico prereza
najve¢jega zasitnega vodnika v objektu, vendar ne vetjega
od 25mm2, oziroma ne manj$ega od 6mm2 Cu.

[Vsi vodniki so tipa HO7V—K. |

investitor nacrt odg. vodja projekta . Bruno URH, u.d.i.a. ZAPS 0100 A
- REPUBLIKA SLOVENIJA ELEKTRIENE INSTALACIE o voto projeta_mag  udia_
ESPIiN do.o. Gregorticeva 20, Ljubljana Mo&nostne in&talacije od projkont  Toma? PETERUIN, el. tehnik 125 E-9048
Bernekerjeva 12, Ljubljana sodelavec Jernej LOVSIN, inZ. el.
Elektro Svetovanje, objekt risba SHEMATSKI PRIKAZ St. projekta CéOD/PZ|/2014 st nacrta E—72/14 projektna dok.  PZ|
DOM  BOHINJ, Ribicev laz 63 IZENAGEVANJA POTENCIALOV | ™" mere e 2 e
DECEMBER 2014 E_47

Projektiranje in Nadzor

zamenjuje stran 2




