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4.4 RISBE

List 5t: Naziv risbe:

E-1 - SITUACIJA

E-2 - TLORIS KLETI - TRASA EI KABELSKE KANALIZACIJE

E-3 - TLORIS KLETI - MOCNOSTNE INSTALACIJE

E-4 - TLORIS KOTLOVNICE - MOCNOSTNE INSTALACIJE

E-5 - TLORIS PRITLICJA - MOCNOSTNE INSTALACIJE

E-5.1 - TLORIS KUHINJE - MOC

E-6 - TLORIS 1. NADSTROPJA - MOCNOSTNE INSTALACIJE

E-7 - TLORIS 2. NADSTROPJA - MOCNOSTNE INSTALACIJE

E-8 - TLORIS 3. NADSTROPJA - MOCNOSTNE INSTALACIJE

E-9 - TLORIS MANSARDE - MOCNOSTNE INSTALACIJE

E-10 - TLORIS OSTRESJA - MOCNOSTNE INSTALACIJE

E-11 - TLORIS STREHE - OGREVANJE ODTOKOV

E-12 - TLORIS KLETI - SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

E-13 - TLORIS KOTLOVNICE - SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
E-14 - TLORIS PRITLICJA - SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
E-15 - TLORIS 1. NADSTROPJA - SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
E-16 - TLORIS 2. NADSTROPJA - SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
E-17 - TLORIS 3. NADSTROPJA - SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
E-18 - TLORIS MANSARDE - SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
E-19 - TLORIS OSTRESJA - SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
E-20 - TLORIS PRITLICJA - STRELOVOD IN OZEMLIJITVE

E-21 - TLORIS STREHE - STRELOVODNA INSTALACIJA

E-22 - SEVERNA FASADA — STRELOVODNA INSTALACIJA

E-23 - JUZNA FASADA — STRELOVODNA INSTALACIJA

E-24 - VZHODNA FASADA — STRELOVODNA INSTALACIJA

E-25 - ZAHODNA FASADA — STRELOVODNA INSTALACIJA

E-26 - SHEMA NAPAJANJA

E-27 - ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA R-G (glavni)

E-28 - ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA R-K (klet)

E-29 - ZUNANJI IZGLED RAZDELILNIKA R-G in R-K

E-30 - ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA R-KOT (kotlovnica)

E-31 - ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA R-PR (pralnica)

E-32 - ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA R-KUH (kuhinja)

E-33 - ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA R-P1 (pritligje)

E-34 - ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA R-P2 (pritli¢je)
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E-35 - ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA R-1N (1. nadstropje)

E-36 - ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA R-2N (2. nadstropje)

E-37 - ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA R-B (baterije)

E-38 - ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA R-3N1 (3. nadstropje)

E-39 - ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA R-3N2 (3. nadstropje)

E-40 - ENOPOLNA RISBA RAZDELILNIKA R-M (mansarda)

E-41 - BLOK SHEMA VEZAVE KONVEKTORJEV

E-42 - BLOK SHEMA DETEKCIJE PLINA

E-43 - BLOK SHEMA POVEZAV ELEKTRIGNEGA OGREVANJA ODTOKOV

E-44 - BLOK SHEMA VEZAVE ODPIRANJA OKEN ZA ODVOD DIMA IN TOPLOTE (ODT)
E-45 - VEZALNA RISBA STIKALNEGA TABLOJA ST

E-46 - BLOK SHEMA VARNOSTNE RAZSVETLJAVE

E-47 - SHEMA DVIZNIH VODOV IN PRIKAZ IZENACEVANJA POTENCIALOV
E-48 - BLOK SHEMA UNIVERZALNEGA OZICENJA

E-49 - BLOK SHEMA TV INSTALACIJE

E-50 - ZUNANJI IZGLED TELEKOMUNIKACIJSKE OMARICE

E-51 - BLOK SHEMA INSTALACIJE ZA VIDEO DOMOFON

E-52 - BLOK SHEMA AVTOMATSKEGA JAVLJANJA POZARA

E-53 - BLOK SHEMA PREDPRIPRAVE ZA ALARMNO PROTIVLOMNO INSTALACJO
E-54 - BLOK SHEMA VIDEO NADZORA

E-55 - BLOK SHEME MULTIMEDIJSKE OPREME IN GEOMETRIJA PROJEKCIJE
E-56 - DETAJL KABELSKIH JASKOV

E-57 - DETAJL POLAGANJA KABELSKE KANALIZACIJE

E-58 - DETAJL DROGA
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CENTRALNO NADZORNI SISTEM

KAZALO VSEBINE

45  TEHNICNO POROCILO ...ttt oo e e e e e
Lo TEHNICNT OPIS oottt e et et ettt e e et et et eeeesaeeeeee et et st aseeeeeeeeese et aeaeeeeeeeeee et et seseeeseesene st enaneseseeeseeeeeseaes
2. PROJEKTANTSKI POPISZ OCENO INVESTICIIE .....omieieeteeeeeeeeeeeeseeeeeeeseeeseeeeseseseeseeessesesesssesesssessesesessssesens

4.6 RISBE ... ettt e e e e e

List St: Naziv risbe:

C-1 - SHEMA KOMUNIKACIJSKIH POVEZAYV - CNS

C-2 - TLORIS PRITLICJA — CNS

C-3 - TLORIS ZALOGOVNIKA — CNS

C-4 - TLORIS KLETI — CNS

C-5 - TLORIS 1. NADSTROPJA — CNS

C-6 - TLORIS 2. NADSTROPJA — CNS

C-7 - TLORIS 3. NADSTROPJA — CNS

C-8 - TLORIS MANSARDE — CNS

C-9 - TIPSKA SHEMA AVTOMATSKE REGULACIJE V SOBAH (PREDPRIPRAVA)
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4.3 TEHNICNO POROCILO

1. TEHNICNI OPIS

Nacrt projektne dokumentacije PZl za mocnostne in signalno komunikacijske inStalacije, ter strelovodno
inStalacijo je izdelan skladno z veljavnimi tehniénimi predpisi, tehni¢nimi smernicami in standardi,
predvideni materiali za izvedbo ustrezajo veljavnim standardom.

Pri izdelavi nacrta so bili upoStevani ukrepi in reSitve Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne
inStalacije v stavbah (UL RS 41/2009) s pripadajoo tehni€no smernico (TSG-N-002:2013-
Nizkonapetostne elektricne inStalacije), Pravilnikom o zaS¢iti stavb pred delovanjem strele (UL RS
28/2009) s pripadajoco tehni€no smernico TSG-N-003:2013-Zas¢ita pred delovanjem strele), Pravilnik o
ucinkoviti rabi energije v stavbah (UL RS 52/2010) s pripadajoco tehni¢no smernico TSG-1-004:2010.

Mo¢énostne inStalacije obsegajo: _ splosno in varnostno razsvetljavo, splosSno mo¢, tehnoloSko mo¢ in
moc¢ za strojne naprave, izenacevanje potencialov, ozemljitve in strelovodno inStalacijo.

Signalno_komunikacijske inStalacije _obsegajo: univerzalno ozi¢enje za telefonsko in ra¢unalniSko
inStalacijo, TV instalacijo, video domofonsko inStalacijo, inStalacijo za avtomatsko javljanje pozara,
alarmno inStalacijo, inStalacijo video nadzora, inStalacije za avdio video opremo jedilnice, predavalnic in
dvorane.

Nacrt elektriCnih inStalacij je izdelan na osnovi gradbenih podlog, projektne naloge z datumom 3. 11.
2014, zahtev arhitekta, podatkov od projektanta strojnih inStalacij ter Studije pozarne varnosti.

ElektroinStalacijsko se objekt obnavlja v celoti.

Energetski dovod do objekta je obstojec, prestavitev Stevca elektriéne energije je zajeta v sklopu lo¢ene
mape Energetskega Nn prikljucka.

Telekomunikacijsko se v sklopu nacrta prikljuéujemo na obstojece vode, za moznost izvedbe opti¢nega
priklju¢ka pa je v sklopu nacrta predvidena izvedba kabelske kanalizacije do ceste.

V kolikor izvajalec del pri izvajanju del odkrije neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti dela
ter o tem obvestiti distributerja omreZzja.
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1.1. Zahteve glede poZarne usmeritve
Zahteve Studije poZarne varnosti, ki jo je izdelalo podjetje Lozej d.o.0., St. dokumenta 014/12-PV, glede
vgrajenih sistemov pozarne zaSgite:
Zahteve poZzarne usmeritve so sledece.
1. varnostna razsvetljava,
2. naprava za avtomatsko javljanje pozara po celotnem objektu,
3. avtomatsko odpiranje oken za odvod dima v stopniScu,
4. vgradnja sistema za detekcijo plina.
Zahteve zasnove poZarne varnosti glede krmiljenja sistemov:
1. avtomatski vklop varnostne razsvetljave v primeru izpada elektri¢ne energije,
2. izklop prezraCevalnih naprav v primeru pozara,
3. krmiljenje loput,
4. proZenje vrat na hodnikih, ki so v nhormalnem stanju odprta,
5. krmiljenje odpiranja oken za ODT,
6. zapiranje ventila na dovodu plina.
7. zvocna siglanizacija.

Zahteve zasnove pozarne varnosti glede zagotavljanja nosilnosti in prepreevanje Sirjenja pozara po
stavbi:

1. tesnenje na mejah poZarnih sektorjev,
2. prenos signala AJP na dezurno sluzbo,
3. izvedba strelovodne inStalacije.

ReSitve zahtev so opisane v nadaljevanju tehni¢nega porocila.
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1.2.  Moénostne inStalacije

InStalacije se izvajajo v medstropovju nadometno na kabelskih policah, delno s kabli pritrjenimi z vezicami
direktno na strop, inStalacije po stenah se izvaja v zaS€itnih ceveh pod ometom. V prostorih kjer je
inStalacija v celoti izvedena nadometno se kable polaga na kabelske police oziroma v inStalacijske kanale.
Cevi in doze v montaznih stenah morajo biti iz samougasnega materiala.

Vsi kabli so tipa NYM-J in NYY.-J, Stevilo Zil in prerez za posamezne tokokroge so razvidni iz sheme
napajanja, enopolnih in vezalnih risb ter blok sheme napajanja.

V stenah na mejah poZarnih sektorjev, kjer so predvideni podometni elementi na obeh straneh je potrebno
doze na obeh straneh iste stene zamikati min. 20cm, da ohranimo pozarno odpornost stene.

Razsvetljava

Razsvetljava je predvidena z vgradnimi oziroma nadgradnimi svetilkami. V odvistosti od lokacije svetilk je
predvidena ustrezna IP zaSCita. Pretezno so predvidene svetilke z LED tehnologijo, delno s
fluorescenénimi sijalkami ter delno z varénimi sijalkami. Fluorescencne in varéne svetilke so predvidene z
elektronski predstikalnimi napravami. Tipi svetilk so razvidni iz tlorisa in popisa.

Vklop razsvetljave v hodnikih, stopnis¢ih in sanitarijah je predvidena delno s senzorji. V stopniS&ih in
hodnikih je dana moznost vklopa preko tipkala v etaZi oziroma recepciji. V tem primeru svetilke svetijo,
dokler se jih ne izklopi.

V ostalih prostorih se razsvetljava vklaplja lokalno s stikali pri vhodih v posamezni prostor. V vegjih
oziroma skupnih prostorih je predvideno vecstopenjsko priziganje razsvetljave.

Predvidena so stikala v modulni podometni izvedbi. Stikala v prostorih kuhinje morajo biti v zaS¢iti IP44. IR
senzorji za vklop razsvetljave v sanitarijah, morajo biti viSjega kakovostnega razreda s kotom pokrivanja
180st. oziroma 360st., enakega nivoja morajo biti tudi zunanji senzorji, le v zasciti IP44.

Ob objektu so predvidene svetilke na drogu, po detajlu arhitekta. Svetilke na drogovih se vklapljajo z
izbirnim stikalom ro¢no ali avtomatsko v odvisnosti od zunanje svetlobe.

Varnostna razsvetljava

Varnostna razsvetljava je predvidena po zahtevah Studije poZarne varnosti, ki jo je izdelalo podjetje
Komplast d.o.o0., §t. dokumenta 304-12/14-SPV in veljavnimi standardi.

Varnostna razsvetljava je namenjena za oznacevanje izhodnih poti v slu€aju izpada napetosti. Nivo
osvetljenosti je 1Ix merjeno na osi izhoda pri tleh. Prav tako se z varnostno razsvetljavo osvetli hidrante in
gasilnike. Nivo osvetljenosti pri navedenih napravah je 5Ix.

Varnostna razsvetljava je predvidena s samostojnimi LED svetilkami z vgrajenim lastnim virom napajanja
Vv pripravnem oziroma trajnem spoju. V primeru izpada omreZne napetosti se svetilke v trajnem spoju
preklopijo na lastni vir napajanja. Vklop svetilk se izvede v predpisanem ¢asu, ki mora biti krajSi kot 3 sek.
Avtonomija delovanja svetilk je 60 minut.

V blizini svetilke, oziroma pri oznacenih pod svetilko, mora biti nameS&en ustrezen varnostni znak za
prikaz smeri izhoda. Pri lokaciji take oznake je potrebno paziti, da bo znak v primeru vklopa varnostne
razsvetljave osvetljen in, da znak prikazuje pravo smer izhoda, ki je podana v zasnovi poZarne varnosti.

Varnostni znaki morajo biti v obliki in barvi, skladno s SIST 1013. Varnostni znak mora biti zelene barve na
beli podlagi, na njem pa je obris bezeCega Cloveka, smerna puséica (levo, desno, navzdol-izhod) ter
pravokotnik.

Vse svetilke nad izhodi iz prostorov so predvidene z osvetljenimi varnostnimi znaki (trajni spoj).
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Ob svetilkah varnostne razsvetljave mora biti oznaka iz katere je razvidno iz katerega razdelilnika se
napaja, Stevilka tokokroga ter zaporedna Stevilka svetilke. InStalacijski odklopnik v razdelilniku mora biti
oznacen tako, da je razvidno, da napaja tokokrog varnostne razsvetljave.

Predviden je sistem kontrole in krmiljenja varnostne razsvetljave. V delavnici v kleti je predviden krmilni
elementi za celotni sistem. Osnova sistema je, da je mozno, iz enega mesta, krmiliti oziroma preveriti
celoten sistem varnostne razsvetljave objekta. Sistem omogoca preizkus svetilk ter detekcijo oziroma
opozorilo v primeru napake posamezne svetilke. Predvidena je tudi povezava na CNS sistem.

Meritve elektri éne energije
Objekt je ze prikljué¢en na elektricno omrezje, merilno mesto St. 7997 in ima zakupljeno mo¢ 198kW.

V sklopu obnove je predvidena prestavitev meritev elektricne energije iz objekta v transformatorsko
postajo, kar je zajeto v lo¢eni mapi energetskega NN priklju¢ka in ni predmet tega nacrta.

Glede na prenovo prikljuéna mo¢ zadoS¢a, oziroma je Se nekoliko viSja od potrebne.

Priklop in meritve naj se izvede po projektnih pogojih in soglasju za prikljucitev. Pred izvedbo je potrebno
pridobiti potrditev lokalne distribucije.

Energetsko napajanje objekta, razdelilniki

Energetski dovod za objekt se ne spreminja. Spremeni se lokacija meritev elektricne energije, ki se
prestavlja iz objekta v transformatorsko postajo, kar je obdelano v lo€enem nalrti Energetskega NN
prikljucka.

Energetski dovod se v obstojeCi merilni omari odklopi ter preusmeri na novo lokacijo glavnega
razdelilnika. Glede na zateCeno stanje, bi morala dolZzina kabla zadoSc¢ati za preusmeritev v novo
razdelilno omaro.

ElektroinStalacijsko se objekt obnavlja v celoti, zato se vse stare elektroinStalacije odstrani.

Predviden je nov glavni razdelilnik od kjer je predviden razvod po objektu. V sklopu nacrta je predvideno
mrezno in agregatsko napajanje.

Agregatsko napajanje je predvideno z moznostjo priklopa mobilnega diesel agregata moci 50kVA, ki bi
zagotavljal minimalno delovanje objekta. Preko omenjene inStalacije se napaja kotlovnica, razsvetljava po
hodnikih, ¥2 oziroma 1/3 razsvetljave po skupnih prostorih, ter po ena oziroma dve svetilki v sobah. Prav
tako so na omenijeni sistem vezani vsi pozarno varnostni sistemi objekta.

Za napajanje poZarnega dvigala ter hidroforja za dvig tlaka je predvidena namestitev fiksnega diesel
agregata moci 55kVA. Velikost diesel agregata je prilagojena na zagonske tokove obeh porabnikov.
Diesel agregat je predviden v zvoCno izoliranem ohiSju z vso avtomatiko in preklopno omaro za
avtomatski preklop delovanja. Napajanje za omenjena porabnika je predvideno direktno iz ATS omare,
kjer sta predvidena tudi odvoda za dvigalo ter hidrofor. Oba dovodna kabla sta predvidena v poZarnovarni
izvedbi E90. Polaga se jih delno v zaS¢itnih ceveh v zemlji oziroma tlaku, delno nadometno z
odgovarjajo¢im pritrdilnim priborom.

Sistem napajanja je razviden iz blok sheme napajanja, enopolnih in vezalnih risb ter blok shem povezav.

Razdelilniki v objektu imajo razen razdelilnika pralnice, R-PR, ki je vezana samo na mreZzni del, ter
kotlovnice, R-KOT, ki je v celoti vezana na agregatski del, dvojno napajanje (mreZa in agregat). V
razdelilnikin mora biti mreza in agregat nedvoumno lo¢ena in oznadena. Agregatski del mora biti oznac¢en
z rdeco cCrto.

V 2. nadstropju imamo predviden razdeliinik R-B (baterije), ki ima poleg mreZnega dela tudi moZnost
priklopa preko Aku baterij in razsmernika. Pridobivanje energije je predvideno preko sobnih koles
predvidenih v predavalnici v 1. Nadstropju, omenjena energija pa se uporabi za napajanje vti¢nic, na
katere so v sobah v 1. In 2. nadstropju priklju¢eni LCD monitorji. V primeru, da energije ni dovolj za
napajanje preko baterij je predvidena moZnost prekopa napajanja na mrezni del. Preklop se izvede s
stikali na stikalnem tabloju v recepciji pritli¢ja. Kolesa, Aku baterije, razsmerniki in ostala potrebna oprema
ni predmet tega nacrta in bo dobavljena v sklopu opreme.
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Splosna in tehnoloSka mo €

Po prostorih so predvidene splo3ne vtiénice za priklop manjSih porabnikov oziroma potrebe ¢is¢enja.
Vtiénice v kuhinji so predvidene v podometni izvedbi, v zaS¢iti IP44. Vti¢nice naj bodo kvalitetnega
razreda.

Vse vti€nice morajo imeti zaS€ito proti vtikanju tujih predmetov. ViSina montaze vti¢nic je razvidna iz
tlorisov.

Prikljucki tehnologije v kuhinji so izvedeni glede na posnetek obstojeCega stanja, ker se tehnoloSka
oprema kuhinje naj nebi spreminjala. Mikrolokacije elementov je potrebno pred izvedbo us kladiti s
kon €no postavitvijo opreme . Vse vti¢nice in prikljuéki v delu kuhinje morajo biti v zaS¢iti IP44.

V objektu so predvideni Se prikljucki za krmilne omarice dvigala, elektricno ogrevanje Zlebov, prikljucki za
pralnico (dva pralna stroja in suSilni stroj), prikljucki za signalno komunikacijske centrale.

Za potrebe odvoda dima so predvideni pogoni odpiranja okna na stopniS¢u. Za krmiljenje odpiranja je
predvidena krmilna omarica v shrambi v 3. nadstropju. Odpiranje oken je predvideno avtomatsko preko
centrale AJP oziroma ro¢no s stikalom v pritli¢ju. V krmilni omarici je predvideno rezervno napajanje za
odpiranje oken tudi v primeru izpada elektricnega omrezja. Kabli za napajanje pogona pogonov oken in za
krmiljenje iz stikala morajo biti v ognje odporni izvedbo E30.

Predvidena je detekcija plina v kuhinji. V hodniku kuhinje je predvidena namestitev nove centrale za
detekcijo plina. V kuhinji je inStaliran detektor plina, tlaéno stikalo v kanalu nad napo, v kleti na dovodu
plina pa je inStaliran magnetni ventil za zapiranje plina. Pri centrali je predvidena tudi signalna sirena z
bliskavico. Centrala za detekcijo plina preko senzorja plina detektira prisotnost plina v prostoru kuhinje.
Tlagno stikalo, ki je nameS&eno v kanalu nape tipa pretok zraka v kanalu. Ko v napi ni pretoka zraka je
elektro magnetni ventil zaprt. Ob vklopu ventilatorja nape se preko preklopa tipala za pretok zraka odpre
elektro magnetni ventil in je odprt, dokler napa deluje. Ob detekciji plina, poslje centrala detekcije plina
signal na centralo avtomatskega javljanja pozara. Signal se na omenjeno centralo prenese preko
adresnega vmesnika.

Na strehi imamo predvideno ogrevanje Zlebov, ki pa je predvideno kot celovit sistem z lo¢eno krmilno
omarico in avtomatiko ogrevanja. Nacin povezav in Stevilo odvodov je razvidno iz blok sheme.

Mo¢ za strojne inStalacije

Predvideno je napajanje strojnih naprav po podatkih nacrta strojnih instalacij, ki ga je izdelalo podjetje
Slibar inZeniring, d.o.o..

V sklopu elektroinStalacije objekta so predvideni energetski dovodi do krmilnih omar, medtem, ko je
avtomatika in krmiljenje obdelana v lo€enem poglavju centralno nadzornega sistema (CNS).

V sklopu tega je predvideno napajanje za prezraevalne naprave KN1, KN2, KN3 in KN4, lokalnih
odvodnih ventilatorjev, talnih konvektorjev v kleti z navezavo na prostorski termostat, tehnoloSkih
elementov v kotlovnici (krmilna omara CNS-a, kotlovska avtomatika), toplotna ¢rpalka ter split sistem na
podstrehi.

Za kuhinjsko napo (KN4) nad kuhinjskim blokom je predvideno napajanje krmilne omare, povezave od
krmilne omare do posameznih elementov so predvidene v sklopu naprave v strojnem delu nacrta.

Lokalni ventilatorji v sanitarijah pritli¢ja se vklapljajo lokalno s stikalom, skupaj s svetilko v prostoru, delno
pa tudi preko stikalne ure.

Vse ostalo napajanje ( €rpalke v kotlovnici, ventilatorji klimatov,...) in kr miljenje je zajeto vlo €enem
sklopu CNS-a.
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Kompenzacijska naprava

Zaradi izboljSanja faznega faktorja je pri glavhem razdelilniku predvidena namestitev filtrske avtomatske
kompenzacijske naprave.

Okvirni izradun za kompenzacijsko napravo:

Potrebna mo¢ za kompenziranje: Pk = 25kW
cose =0,8 Zelienicos =0,98 izra¢unana vrednost K = 0,55
Mo¢ kompenzacije: Pkom = 25x 0,55 = 13,75kvar, izbrana je velikost 20kvar .

Pred naro €éilom kompenzacijskih naprav je potrebno preveriti d ejanske podatke izkoristkov
naro €enih naprav (toplotha ¢rpalka, potopna ¢€rpalka, prezra ¢evalne naprave) ter po potrebi
prilagoditi velikost kompenzacijske naprave.

Tesnitev med posameznimi pozZarnimi sektoriji

Med izvedbo in ob zaklju€ku je potrebno pozornost posvetiti tesnitvi inStalacij med pozarnimi sektoriji, ki so
doloceni v skladu s Studijo pozarne varnosti.

Tesnitev prehodov med pozarnimi sektorji oziroma celicami mora biti izvedena s pozarno odpornim
materialom, kot so pozarno odporne blazinice, vrecke in kiti. Cas zdrznosti tesnitve je dolo¢en v SPV.

Prenapetostna za$ ¢ita

Prenapetostna zaS&ita elektri¢nih inStalacij in informacijske opreme obsega vgradnjo prenapetostnih
odvodnikov za neposredno zascito obdutljivih naprav pred prenapetostmi. Predvidena prenapetostna
zaSCita obsega tri stopnje.

Prva stopnja bo vgrajena v merilni omarici na energetskem dovodu.

ZaSCita 2. stopnje s tremi prenapetostni odvodniki Protec C je predvidena v razdelilnikin objekta, 3.
stopnjo pa lahko namesti investitor sam, z namestitvijo elementov na inStalacijsko vti¢nico.

Stanje elementov prenapetostne zascCite je treba kontrolirati v rednih polletnih Easovnih presledkih in pa po
vsaki hujSi nevihti oziroma v primeru neposrednega udara strele v objekt.

Brezhibnost posameznih elementov prenapetostne zaSCite kazejo posebni indikatorji, ki so vgrajeni na
vseh elementih prenapetostne zaScite in v primeru poSkodbe nedvoumno pokazejo, da odvodnik ne
ustreza ve¢ namenu. Tak odvodnik je potrebno zamenjati z novim.
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1.3. Strelovodna inStalacija

Celotni objekt je Ze SCiten pred delovanjem strele s strelovodno napravo. Zaradi obnove strehe in
fasadnega ovoja je predvidena izvedba nove strelovodne inStalacije za objekt.

Izbrani zas ¢€itni nivo
Splosno

Za objekt je sistem zaScite pred strelo (LPS) nacrtovan po tehni¢ni smernici — ZaS¢ita pred delovanjem
strele; TSG-N-003:2013.

LPS mora biti izdelan tako, da lahko odvode atmosfersko razelektritev v zemljo brez Skodljivih posledic in
da pri tem ne pride do poskodb Zzivih bitij, elektri€nih preskokov in hkratnih iskrenj.

Glede na objekt je LPS sestavljen iz zunanjega LPS sistema ozemljil. Zunanji LPS sestavljajo lovilniki,
odvodi in sistem ozemljil.

Izbrani zas ¢€itni nivo

Glede na riziko in njegove komponente, ter lokacijo objekta in karto maksimalnih vrednosti strel je dolo¢en
nivo zas¢ite za predmetni objekt.

Riziko in njegove komponente

- lzraCunano po programu za dolocitev rizika, IEC Risk Assessment calculator.
(priloga na koncu poglavja strelovodne inStalacije)

Maksimalne vrednosti gostote strel za podrocje:

- Bohinjska Bistrica (5t. polja 068) 6,4 /km2/leto
Dolo¢en za&¢itni nivo:
Nivo zaScite je doloen glede na zate€eno stanje ozemljilnih odvodov, ki omogocajo odovode na vsakih do
20 m par pomeni.

- ZaSg¢itninivo IV
Zascitni nivo IV dolo¢a ,da imamo razdalie med odvodi max. na 20m ter velikost lovilne mreze max.
20x20m. Vse projektirane razdalje so manjSe od navedenih.

Zunanji LPS
Zunaniji LPS je namenjen prestrezanju, odvajanju in porazdelitvi toka strele v zemljo.
Zunaniji LPS je sestavljen:

- Lovilna mreza
- Odvodni sistem
- Ozemljilni sistem

Lovilna mreza

Kot lovilna mreZa je predvidena aluminij Zica Al fi 10mm. Pritrdi se jo s streSnimi drZali odmaknjenimi od
strehe min. 10cm. Na lovilni sistem se veze vse vecje kovinske mase na strehi (kov. dimniki, zracniki,
obrobe, ...).

Odvodniski sistem
tvorijo povezavo med lovilno mreZo in ozemljilnim sistemom. Odvodi morajo vzpostaviti najkrajSo mozno
povezavo z ozemljilom, ¢e je mogoce navpi¢no brez sprememb smeri.

Glede na zas¢itni nivo objekta so predvideni odvodi max. na vsakih 20m. V naSem primeru je predvideno
Sest glavnih odvodov. Za odvode iz strehe do preizkusnega spoja je predvidena aluminij zica Al fi 10 mm,
ki se jo inStalira z Zlebnimi objemkami ob Zlebu oziroma na drZalih na fasadi. Povezava od preizkusnega
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spoja do ozemljilnega sistema pa se izvede s pocinkanim jeklenim trakom FezZn 25x4 mm. Ozemljilni vodi
so do viSine merilnega spoja zasSciteni s kovinskim S¢itnikom.

Na prikljuéku vseh odvodov so predvideni merilni stiki, ki omogoc&ajo locitev ozemljitve od nadzemne
instalacije. S tem je omogoceno izvajanje meritev. Merilni stiki se namestijo na viSini 2 m.

Ozemljilni sistem
Ozemljilo se izvede na novo. Pocinkani jekleni trak se poloZi v izkop terena, ki se bo izvajal zaradi izvedbe
izolacije temelja ter novega odvodnjavanja objekta.

Ozemljitev ograj in ostalih kovinskih mas:

Na fasadi se vse kovinske dele ograj in ostale vecje kovinske mase veze na odvodni oziroma ozemljilni
del strelovodne inStalacije. Povezave so predvidene S pocinkanim jeklenim trakom, alu Zico ali z
vodnikom rumene zelene barve preseka 6mm2. Spoji je izvedejo z varjenjem oziroma vijaSenjem. Spojni
elementi v primeru spajanja kovinske mase z Cu vodnikom morajo biti iz Rf materiala.

Izra€un ozemljilnega sistema

Ponikalna upornost R:

R= L + 2
2xp |
kjer pomeni:
¢ - specificna upornost zemljis¢a (Q)
p- obseg ozemljitvene zanke (m)

| - skupna dolzina polozenega valjanca (m)

R=_20 ,20_159
2x120 350

Udarna ponikalna upornost Ru:

Za delovanje strelovodne naprave je odlo€ilna njena udarna ponikalna upornost Ru.

Za odvajanje udarnega toka strele v zemljo je ucinkovita dolZzina 20 m od mesta uvoda v zemljo. Udar
strele se odvaja v zemljo najmanj v dve smeri, pri Cemer nastopi v eni smeri dolzina ozemljila 20 m.

Udarno ponikalno upornost izraGunamo po obrazcu:

Ru=kx ¢
2x]|
kjer pomeni:
kt - faktor odvisen od celotne dolzine ozemljila
¢ - specifi€¢na upornost tal (Qm)

| - dolzina aktivhega ozemljila (m)

250

2x20

Ru=1x =6,25Q

Velja, da je nizka ozemljilna upornost, manjSa od 10Q, najprimernejSa. Pri specifiéni upornosti tal, ki je
vecja od 250Qm, ozemljiina upornost ne sme biti vecja od 8% izmerjene specifi€¢ne upornosti tal.

Lodilna razdalja med kovinskimi deli in LPS:
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Elektro Svetovanje, Projektiranje in Nadzor

Elektrina izolacija med lovilno mrezo, odvodi in kovinskimi deli se lahko v danih primerih doseze z
vzpostavitvijo loCilne razdalje med kovinskimi deli v objektu in sistemom LPS. Log€ilna razdalja mora biti
veé€ja kot varnostna razdalja izraCunana po formuli:

S=kix~C x|
km
kjer pomeni:
S- varnostna razdalja
ki - koeficient odvisen od izbrane vrste LPS
ke - koeficient odvisen od toka strele, ki teCe po odvodu
Km- koeficient odvisen od elektricnega izolacijskega materiala

| - dolzina vodnika LPS na katerem je locilno razdaljo treba
vzpostaviti do najblizje tocke izenacitve potencialov

S=20cm - zrak
S =40cm - beton, opeka
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1.4. Signalno komunikacijske inStalacije
Telekomunikacijsko se v sklopu nacrta prikljuéujemo na obstojece vode, za moznost izvedbe opti¢nega
priklju€ka pa je v sklopu nacrta predvidena izvedba kabelske kanalizacije do ceste.

InStalacije se izvajajo v medstropovju nadometno na kabelskih policah, delno s kabli pritrjenimi z vezicami
direktno na strop, inStalacije po stenah se izvaja v zascitnih ceveh pod ometom. V prostorih kjer je
inStalacija v celoti izvedena nadometno se kable polaga na kabelske police oziroma v inStalacijske kanale.
Cevi in doze v montaznih stenah morajo biti iz samougasnega materiala.

V stenah na mejah pozarnih sektorjev, kjer so predvideni podometni elementi na obeh straneh je potrebno
doze na obeh straneh iste stene zamikati min. 20cm, da ohranimo poZarno odpornost stene.

Univerzalno ozZi €enje

TK dovod do objekta se v tej fazi uporabi obstoje€. V sklopu nacrta je predvidena nova kabelska povezava
do ceste za moZnost kasnejSega priklopa optike.

V pritli¢ju je predvidena namestitev komunikacijske omarice v kateri se bodo zdruZile vse komunikacijske
linije v objektu

V prostorih je predvideno univerzalno ozZi¢enje za telefonsko in raCunalnisko inStalacijo.

V komunikacijsko omaro se vgradi prikljuéne panele na katerih se zakljuci kable univerzalnega ozi€enja,
ter mocnostne razdelilnike. Ostala (aktivha) oprema komunikacijske omare ni predmet tega nacrta. Vso
opremo je potrebno pred naro€ilom uskladiti z zahtevami investitorja.

Od komunikacijske omarice je predvidena povezava do posameznih podatkovnih vti¢nic po objektu. Za
vsako lokacijo vti€nic je predvidena po ena oziroma dve dvojni podatkovni liniji.

InStalacija univerzalnega ozi¢enja je predvidena s kabli UTP kat6A.

TV inStalacija

Dovod do priklju€ne omarice in omarica ni predmet tega nacrta.

Predvidena je inStalacija od prikljuéne omarice do komunikacijske omarice KO v pritli¢ju.

Od komunikacijske omarice se izvede inStalacija do posameznih odcepnikov oziroma TV vtiénic.
Ustrezne odcepnike dolodi in inStalira distributer KRS.

Antenska inStalacija je predvidena s koaksialnim kablom DG113.

Video domofonska inStalacija

Za moznost klica od vhodnih vrat ter vrat za dostavo v kuhinjo je predviden video domofonski sistem. Za
sprejem Kklicov so predvidene notranje enote v recepciji, delavnici, pisarni kuhinje, v kuhinji ter v sejni sobi
1. nadstropja. V sklopu sistema je dana moZnost vezave tudi na telefonski aparat, ki se ga v naprej doloci.

Krmilna enota video domofona je predvidena v omarici pri komunikacijski omarici v pritli¢ju.

Vse inStalacije se izvede s kabli JY(St)Y 4x2x0,8mm.
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Avtomatsko javljanje pozara

Pozarna centrala

Za zgodnje odkrivanje poZzara je predvidena inStalacija sodobne adresne pozarne centrale z moznostjo
priklopa do petih adresnnih zank. V tej fazi je predvidena namestitev treh zan¢nih kartic. Rezerva za dve
dodatni je misljena v primeru, da bi se prenavljal del objekta, ki sedaj ni predmet nacrta.

Za rezervno napajanje ima centrala lastno akumulatorsko baterijo, ki se avtomati¢no dopolnjuje iz
napajalne enote v centrali. Tako je v primeru izpada elektricne energije zagotovljeno 72 urno rezervno
napajanje v normalnem stanju in 30 minutno ob alarmu.

Pozarna centrala je predvidena na dostopnem mestu v pisarni recepcije v pritli¢ju pri vhodu v objekt.

Prenos signala na deZurno sluzbo je predviden preko modula v centrali.

Opis opreme
V objektu so predvideni opti¢ni, termicni in ro¢ni javljalniki pozara:

Analogni kombinirani javljalnik poZara

Analogni optiéni javljalnik dima zaznava pozarne veliCine Ze v fazi tlenja. PovrSina, ki jo nadzira en
javljalnik dima je dolo¢ena s standardom EN54.

V naSem primeru, imamo viSine do 6m in prostori povrSine do 80m”.

Analogni termi€ni javljalnik

Analogni termiéni javljalnik zaznava temperaturne nivoje, ki jih povzroCi pozar. PovrSina, ki jo nadzira en
termiéni javljalnik, po standardu EN54 je pri vidini stropa do 4,5m in pri povrsini prostora do 30m?
nadzirana povrsina je 30m”.

Adresni ro¢ni javljalnik poZara

Na vseh izhodih in na vmesnih delih, e je razdalja med dvema ro¢nima javljalnikoma vecja kot 30m, so
predvideni ro¢ni javljalniki pozara, za roéno prozenje alarma. Ta javljalnik ima dvojni namen:

- z njimi aktiviramo poZarni alarm druge stopnje, ki se lahko takoj prenese na stalno deZurno sluzbo

- v primeru, ko deZurna oseba od poZzarno javljalni centrali prejme pozarni alarm od enega izmed
avtomatskih javljalnikov poZara in gre preveriti na kraj nastanka poZara ter ugotovi, da nastalega poZara
sam ne more pogasiti, aktivira najblizji ro¢ni javljalnik in s tem izni¢i daljSi zakasnitveni ¢as do druge
stopnje poZarnega alarma, kar pomeni takoj3nji klic gasilske intervencijske sluzbe.

Ro¢ni javljalnik instaliramo 1,5 m od tal. Mikrolokacijo izberemo tako, da je javljalnik ¢im bolj opazen.
Adresibilna sirena

Za eksterno signalizacijo v primeru pozara so po objektu predvidene adresibilne sirene, ki se jih vkljuci
neposredno v zanko, kot samostojna adresa.

Adresibilni moduli

Za detekcijo delovanja ter za izvrSevanje dolo¢enih ukazov so predvideni adresni vhodni moduli ter
adresni izhodni moduli (izkop prezracevalnih naprav, dvigalo, proZenje loput, proZzenje magnetov,...)

Izvedba poZarnega javljanja
InStalacija je predvidena s kabli JE-H(St)H E30 1x2x0,8mm.

Podnozja javljalnikov montiramo na strop tako, da je vertikalni izob&eni rob na obodu podnoZja obrnjen
proti vhodnim vratom v prostor. S tem doseZzemo, da bo LED dioda na javljalniku vidna od vhodnih vrat v
prostor.

Vsi elementi morajo imeti na podnoZzju napisno plos€ico iz katere je razvidno v kateri zanki so instalirani in
njihova adresa. Napisna ploS¢ica mora biti iz obstojnega materiala, rdece barve na beli podlagi ter vidna iz
tal, ne glede na viSino montaZe elementa.

Adresiranje centrale se izvede ob priklopu.
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Protiviomna inStalacija

Po prostorih v Kleti, pritli¢ju in v 1. nadstropju je predvidena elementov protiviomnega sistema.
Alarmna centrala je predvidena v pisarni recepcije v pritli€ju objekta.

Predvideni so IR/MW javljalniki vioma, Sifratorji ter razSiritveni moduli.

Razvod instalacij se predvidi od centrale do Sifratorjev in od razSiritvenih modulov do IR/MW senzorjev z
alarmnim kablom LiYCY 6x0,22 + 2x0,5 mm2.

InStalacija video nadzora
Predvidena je namestitev video nadzornega sistema.
Z novim sistemom se pokriva zunanje dele pred objektom ter vse hodnike v objektu.

Vsa inStalacija se zakljuci v komunikacijski omari video nadzora, ki je predvidena v pisarni vodje, kjer je
namescena snemalna naprava ter povezava v sistem.

Razvod instalacij je predviden s kabli UTP kat5.

Ozvo€enje, avdio-video oprema

V jedilnici predavalnici in dvorani je predvidena namestitev avdio video multimedijske opreme, prilagojene
posameznim prostorom.

V jedilnici, in predavalnicah v 1. Nadstropju so predvidene namestitev komunikacijske omarice avdio-
video opreme, v katero se namesti oprema za ozvoCenje v kateri so predvideni elementi, kot so
predojacevalnika, ojaevalnika moci, tunerja, CD/MP3 predvajalnika in napajalne enote. Pri napravi se
namesti namizni mikrofon. Od tu je predvidena inStalacija do elementov ozvo&enja, projektorja ter moto
platna. Za obe predavalnice v nadstropju sta predvidena lo¢ena sistema, ki lahko v primeru, da se med
predavalnicama odpre stena delujeta kot en sistem za ozvocenije.

V dvorani 3. Nadstropja je predviden sistem z interaktivnim video projektorjem ter ozvocenjem.

Ozi¢enje med elementi glej sheme multimedijske opreme. OZi¢enje je potrebno pred izvedbo uskladiti z
naroc¢eno opremo. Vso opremo mora pred narocilom potrditi investitor.
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2.  ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM

ZaScita pred elektricnim udarom je predvidena skladno s standardom SIST HD 60364-4-41, oktober 2007.
Samodejni odklop napajanja je zaScitni ukrep, pri katerem::

- je osnovna zascita zagotovljena z osnovno izolacijo delov pod napetostjo ali s pregradami ali z okrovi v
skladu z dodatkom »A«, e pride v poStev, v dodatku »Bx,

- je zaScita ob okvari zagotovljena z zaScitno izenacitvijo potencialov in samodejnim odklopom napajanja v
primeru okvare v skladu s tockami 411.3 do 411.6 omenjenega standarda.

Zahteve za osnovno zaS G¢ito (zas €ito pred neposrednim dotikom):

- vsa elektriCna oprema mora ustrezati enemu od pogojev za osnovno zascito, opisanih v dodatku:

- »A« - osnovna izolacija delov pod napetostjo, pregrade ali okrovi.
- »B« - ovire, postavitev zunaj dosega rok.

Zahteve za zas €ito ob okvari (zaS ¢€ita pri posrednem dotiku):

Zasc¢itna ozemljitev in zaS¢itna izenacitev potencialov
Samodejni odklop ob okvari

Sistem inStalacije TN, TT, IT

- Dodatna zascita

Zascéitna ozemljitev

Izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani z zaS¢itnim vodnikom pod podanimi pogoji za vsako vrsto
ozemljitve sistema napajanja.

Hkrati dotakljivi izpostavljeni prevodni deli morajo biti povezani na isti ozemljitveni sistem posamicno, v
skupinah ali skupno. Vodniki za zaS¢ito ozemljitev morajo ustrezati zahtevam za zaS¢€itni vodnik po SIST
HD 60364-5-54.

ZaScitna izena €itev potencialov

V vsaki stavbi morajo biti ozemljitveni vodniki, glavna ozemljitvena zbiralka in naslednji prevodni deli
povezani v zaS¢itno izenaditev potencialov:

- kovinske cevi napajalnih sistemov, ki so od zunaj napeljane v notranjost stavbe, npr. plinske,
vodovodne,

- tuji prevodni deli konstrukcije stavbe, ¢e so dotakljivi ob normalni uporabi, kovinski deli
centralnega ogrevanja in klimatskih naprav,

- kovinske armature Zelezobetonskih konstrukcij, ¢e so dotakljive in zanesljivo medsebojno
povezane.

Ce ti prihajajo od zunaj, jih je treba povezati skupaj &im blizje mestu njihovega vstopa v stavbo.
Vodniki za izenac€itev potencialov morajo ustrezati standardu SIST HD 60364-5-54.

V objektu je poleg glavnega razdelilnika predvidena glavna omarica izena¢evanja potencialov GIP. V njej
se zdruzijo ozemljitveni vodi iz posameznih doz izenacevanja potencialov (IP) oziroma kovinskih mas.
Glavni ozemljitveni vodnik poteka od GIP do ozemljila objekta, ki se izvede s pocinkani jeklenim trakom
FeZn 25x4mm in na katerega se veZe vse vecje kovinske mase, ki od zunaj vstopajo v objekt.

V graficnem delu je podan shematski prikaz povezav izenaCevanja potencialov v objektu s podanimi
preseki kablov.
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Odklop napajanja

Kot zascitni ukrep pred elektricnim udarom je predviden samodejni odklop (z instalacijskimi odklopniki
oziroma talilnimi varovalkami), predvideni sistem inStalacije je TN-C-S.

TN sistem zahteva, da morajo biti vsi izpostavljeni prevodni deli povezani preko za3€itnega vodnika z
ozemljilno to¢ko napajalnega sistema. ZaScitne naprave in prerezi vodnikov se morajo izbrati tako, da
pride do samodejnega odklopa v €asu, ki ustreza navedenim vrednostim v preglednici 41.1, tocka
411.3.2.2, SIST HD 60364-4-41, Ce pride do okvare oz. stika zanemarljive upornosti med faznim in
zaS¢itnim vodnikom, oz. izpostavljenim prevodnim delom v poljubni tocki instalacije. Varovalni elementi

skladno z zgoraj navedeno preglednico:

- za dovode in neprenosne porabnike vecje kot 32A t =5 sek.
- za prenosne porabnike in vti¢nice 400Vdo 32A t=0,2 sek.
- za prenosne porabnike in vti¢nice 230Vdo 32A t=0,4 sek.

Lastnosti zaSc¢itnih naprav in impendanca zaSc¢itnega tokokroga mora izpolnjevati naslednji pogoj:

Zsx 1< Ug
kjer je:
Zs - impendanca okvarne zanke
la - tok, ki zagotavlja samodejni odklop zas¢&itne naprave
Uo - nazivna napetost med linijskim vodnikom in zemljo
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3. 1ZRACUNI

3.1. lIzra€un razsvetljave

Svetilke oziroma tipi so izbrani glede na zahteve posameznega prostora.

Zahtevana povpre¢na srednja osvetlienost je upoStevana po zahtevah Pravilnika o normativih in
minimalnih tehni¢nih pogojih za prostor in opremo vrtca in veljavnega standarda.

Zahtevani nivoji osvetljenosti:

- pisarne - 500Ix

- Jjedilnice, predavalnice - 300 - 500Ix
- hodniki - 100 — 200Ix
- pom. prostori - 200 — 300Ix

Izra€uni so izdelani po programu za izracun razsvetljave.

V nadaljevanju so podani izracuni sploSne razsvetljave za jedilnico, kuhinjo, hodnik, predavalnico, dvorano
sobo ter varnostno razsvetljavo za jedilnico, predavalnico, hodnik.

Za ostale prostore je izracun izveden na enak nacin, nivo osvetljenosti pa je v zahtevanih mejah.
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3.2.  lIzra€un koni éne mo ¢i oziroma priklju éna mo ¢ objekta

Obremenitev objekta:

Instalirana moc¢: Pi = 663,6 kW

Faktor istoCasnosti: fi =0,24

Koni¢na mo¢& Pk = Pix fi = 159,3 kW
Koni¢ni tok Ik =242 A

Obstojec¢a zakupljena priklju¢na mo¢ objekta je 198kW, kar je glede na potrebebno prikljuéno mo¢ ob
prenovi objekta Se nekoliko ve¢ od potrebnega.

3.3.  Dimenzioniranje in kontrola kablov

Ustrezno SIST IEC 60364-4-43:2009 izvedemo kontrolo zaScite pred nadtoki.
Prozilne lastnosti naprave za preobremenitveno zasc¢ito kabla morajo ustrezati naslednjima pogojema:
Ib<in<lz

,b<1,45x1z — (I, =1,xKk)

kjer je

Pn - nazivna mo¢ porabnika

In - naznaceni tok zas¢itne naprave

I; - trajno dopusti tok kabla (po SIST HD 384.5.523 S2:2002)

Iy - tok, ki zagotavlja ucinkovito delovanje zaS¢itne naprave v doloéenem €asu

k- faktor zaSc¢itne naprave 1,9 - za varovalke 6 in 10 A
1,6 - za varovalke 16 A in veé
1,45 - za&citni avtomati

I - obratovalni tok za ta tokokrog, izra¢unan po formuli:

Pn _
lb=——m——— za enofazne porabnike
U x cosg xn
Pn _ _
Ib za trifazne porabnike

_«/§><U X COS@ X 1

Glede na izraCunani tok bremena (I,) dolo¢imo vrednost zaS€itnega elementa (I,) (talilne varovalke,
instalacijski odklopnik). Glede na izbani zaSc&itni element pa po SIST HD 384.5.523 S2:2002 dolo¢imo
trajno dovoljeni tok kabla (1,).

Kratkosti¢ni tok tokokroga se izraCuna po formuli:
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uU- napetost proti zemlji (230V)
Z- impedanca zanke okvare - kratkosti¢na impedanca, vklju€ujo€ vir, fazni vodnik od izvora do mesta okvare

in zaS¢itni (oz. nevtralni) vodnik od mesta okvare do vira.

la - kratkosti¢ni tok

Kontrola minimalnega potrebnega preseka zaS¢itnih vodnikov je izvedena ustrezno standardu SIST HD
60364-5-54, tocka 543.1.2 in sicer po formuli:

1
Smin = — X |ax\/I
K

kjer je:

K - faktor dolo¢en v standardu

t- izklopni €as zascitne naprave (odCitan iz izklopne karakteristike zaS¢itne naprave)

la - efektivna vrednost priCakovanega okvarnega toka v A pri okvari z zanemaljivo impendanco, ki lahko tece

skozi za&¢€itno napravo:

Zgoraj omenjena formula za Smin velja le za preseke 10 mm? ali veé, za manjse preseke pa kontrole ne
izvajamo.

Kontrola presekov zaS¢itnih vodnikov je izvedena ustrezno standardu SIST HD 60364-5-54, preglednica
54.3, ki dolo€a, da mora biti presek zaS¢itnega vodnika Sz:

- enak preseku faznega vodnika do preseka 16 mm?,
- 16 mm?, &e je fazni vodnik vodnik od 16 mm? do 35 mm?,
- poloviéni presek faznega vodnika, &e je le-ta vegji od 35 mm®.

V primeru, da zaS€itni vodnik ni del kabla, mora imeti najmanjSi prerez (SIST HD 60364-5-54, tocka
543.1.3):

- 2,5 mm?za Cu ali 16 mm” za Al, e je vodnik mehansko zaSciten,
-4 mm? za Cu ali 16 mm? &e zagitni vodnik ni mehansko za&giten,
- 50 mm? za Fezn.

Kontrola dimenzioniranja je razvidna v tabeli:
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TABELA DIMENZIONIRANJA

Iz tabele vidimo, da velja:
Ib<In<1.45xlz 12<lzx1.45
kabli so pravilno izbrani
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4. PROJEKTANTSKI POPIS

24/62



