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PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije faze PZI za energetsko sanacijo objekta
Upravna stavba Centra za Solske in obSolske dejavnosti — investicijsko vzdrzevalna
dela na naslovu Frankopanska ulica 9, Ljubljana

[1.0 OPIS OBSTOJECEGA STANJA ]

Upravna stavba Centra za Solske in obSolske dejavnosti je namenjena poslovni uporabi.

Masivna zidana zgradba, je bila po podatkih iz GURS zgrajena leta 1936. Stavba ima tri
etaZe in sicer klet (delno vkopana), visoko pritli¢je in nadstropje. Lezi na vogalu na kriZi§éu
Frankopanske in Gubceve ulice.

Slika 1: Objekt upravna stavba CSOD - starejsi del (jugovzhodna fasada)
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Slika 3: Severozahodna fasada

Upravna stavba CSOD je zunanijih tlorisnih dimenzij 14,95 m x 12,00 m. V kleti se nahajajo
arhivski prostori, kotlovnica in sejna soba. V pritligju in nadstropju so urejene pisarne.

Prizidek upravne stavba CSOD je zunanijih tlorisnih dimenzij okvirno 6,5 m x 5,5. V prizidku
je vratarnica, sejna soba in hodnik z vetrolovom.

Obravnava stavba ni vpisana v register kulturne dedi$éine, se pa stavba nahaja na obmodju
arheolo$kih najdisé (ESD 14891 Ljubljana - Antiéni vodovod pod Sisenskim hribom). Zaradi
njenih arhitekturnih znacilnosti, je potrebno v sklopu izdelave PZI pridobiti tudi
kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne
dedis¢ine (v nadaljevanju ZVKDS).
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Objekt je energetsko potraten ter potreben celovite energetske prenove. Objekt nima
ustrezne toplotne izolacije, stavbno pohistvo je iz leta 2002 ali starej§e, ki ne izpolnjujejo
potrebnih izolativnih lastnosti. Ogrevanje objekta se izvaja iz skupne toplotne postaje, ki se
nahaja v kleti stavbe.

V predlogih resitve in smernicah za izdelavo PZI v nadaljevanju niso upostevani pogoji ter
usmeritve ZVKDS — pred natan¢no dologitvijo ukrepov je potrebno pridobiti projekine pogoje
s strani ZVKDS, vse tehni¢ne resitve v okviru izdelave projektne dokumentacije je potrebno
ustrezno uskladiti ter nanje pridobiti soglasje.

Podrobnejsi pregled obstojeega stanja je podan v prilogi 1 projektne naloge.
1.1 Lokacija objektov
Obravnavana stavba se nahaja na naslovu Frankopanska 9, 1000 Ljubljana, katastrska obg&ina 1740

— SPODNJA SISKA. Stavba stojita na parcelah &t. 1133/2, 1133/6, 1133/20, 1133/21. Stevilka stavbe
je 1616.
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|2.0 PREDLOG RESITVE |

Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo na nivoju PZI, za celovito energetsko sanacijo
objektov. V projektu PZI je potrebno ustrezno obdelati naslednje predvidene ukrepe:

- Toplotna izolacije fasade.

- Topiotna izolacija strehe.

- Zamenjava obstoje¢ega stavbnega pohistva (okna in vrata) z energetsko
ucinkovitejsimi in namestitev senéil.

- Namestitev termostatskih glav in termostatskih ventilov na vsa grelna telesa.

- Menjava enostopenjskih strani$énih kotlickov z dvostopenjskimi.

- Vgradnja merilnega sistema za samodejno belezenje porab energentov oziroma
porabe energije.

- Vgradnja prezratevalnega sistema z rekuperacijo odpadne toplotne.

[3.0  OBSTOJECA DOKUMENTACIJA B

Obstojega projektna dokumentacija:

o Nacrti arhitekture, (Faza PGD, &t. projekta 74/2005, iz leta 2005, izdelovalec
TECHLine — projekt).

[4.0  SMERNICE ZA IZDELAVO PROJEKTA ]

Projekt energetske sanacije upravne stavbe CSOD kandidira za pridobitev virov
sofinanciranja iz sklada ELENA oziroma sredstev v okviru »Operativnega programa
Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«

Izvaja se cilina energetska sanacija s ciliem za izbolj$anje energetske slike objekta ter
izbolj8anje udobja bivanja v objektu.

4.1 Nacrti s podrocja arhitekture

Na nivoju PZI je potrebno izdelati vse potrebne naérte arhitekture s pripadajo&imi shemami
detajli, tehni¢nim porocilom za izvedbo sanacije stavbe.

Pri pripravi nagrtov je potrebno v najvegji mozni meri upostevati tudi naslednje usmeritve.

4.1.1 Toplotni ovoj stavbe

V sklopu projekta je potrebno predvideti ustrezno kakovost toplotnega ovoja stavbe.
Obstojete sestave fasad, streh in vgrajenega stavbnega pohistva ne ustrezajo zahtevam
pravilnika PURES oz. zahtevam podanim v Tabeli 1. Tehniéne smernice TSG-1-004:2010.

Dobro izolirana stavba pomeni velik prihranek toplotne energije in poslediéno zmanj$anje
stroSkov ogrevanja. Bivanje v kvalitetno izolirani stavbi je uporabnikom prijetnejse, celotna
stavba pa lazje ohranja primerno temperaturo, prav tako je lazje vzdrzevanje uporabniku
prijetne temperature v vseh letnih ¢asih. V primeru, da so stene slabo izolirane se v praksi
veckrat pojavijo tudi problemi z vdorom vlage v prostore. Na mestih, ki so podhlajena, se
lahko pojavi kondenzacija vodnih hlapov v zraku in povzroa plesen ter poslediéno
odpadanje ometa. Zaradi slednjih razlogov morajo biti stavbe primerno toplotne izolirane.
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Ne glede na spodaj navedene priporodene vrednosti, ki se nanasajo na karakteristike
toplotnega ovoja stavbe, je potrebno v sklopu izdelave projekta PZ| pridobiti
kulturnovarstvene pogoje Zavoda za varstvo kulturne dedi§gine in kulturnovarstveno
soglasje. Vse tehni¢ne resitve morajo biti ustrezno usklajene s pogoji ZVKDS.

Zunaniji zid: predvidi se izvedba fasadnega sistema s toplotno izolacijo primernih debelin in
karakteristik tako, da bo toplotna prehodnost zunanjih zidov po izvedbi ukrepa manjs$a od
0,17 Wim%K.

Za kletne zidove je poleg ustrezne toplotne zasgite potrebno predvideti in ustrezno
obravnavati tudi ukrepe za zas¢ito stavbe pred vlago.

Streha in strop proti podstresju: ravna streha na prizidku ima toplotno izolacijo debeline 5
cm, poSevna streha in strop proti neogrevanemu podstresju starej$ega dela stavbe, pa nista
toplotno izolirana. V sklopu sanacije je potrebno zagotoviti toplotno izolacijo primernih
debelin in karakteristik, tako da bodo toplotne prehodnosti konstrukcijskih sklopov po
izvedbi ukrepov manj$e od 0,15 W/m?K za ravno streho in 0,12 W/m2K za posevno streho
na osrednji zgradbi (starejsi del).

Stavbno pohistvo: potrebno je zamenjati vse obstojee zunanje stavbno pohistvo. Predvidi
se vgradnja novega energijsko varénega zunanjega stavbnega pohistva s troslojno
zasteklitvijo. Toplotna prehodnost okenskih okvirjev naj bo 1,1 W/m2K ali boljSe, toplotna
prehodnost troslojne zasteklitev pa 0,7 W/m2K ali bolj§e. Toplotna prehodnost novih oken
(skupna toplotna prehodnost elementov) ne sme presegati Uw < 0,9 W/m2K. Predvidi naj
se zasteklitev s ¢im vi§jim faktorjem prepustnosti sonéne energije — nad 0,50 in faktorjem
prepustnosti svetlobe Lt - nad 0,70. Vsa nova okna se vgrajuje na zunaniji rob zidu. Predvidi
naj se tudi namestitev sencil na zastekljenih povrsinah, skladno s pravilnikom PURES in
Tehni¢no smernico TSG-1-004:2010 U&inkovita raba energije. Toplotna prehodnost novih
zunanijih vrat ne sme presegati U < 1,1 W/m2K.

4.2 Nacrti s podrocja gradbenistva

Na nivoju PZI je potrebno izdelati vse potrebne naérte, sheme, detajle, stati¢ne izradune,
tehni¢no poroéilo za ureditev morebitnih prebojev medetaznih konstrukcij zaradi izvedbe
prebojev za instalacijske kanale v medetaZnih konstrukcijah.

4.3 Nacrti s podrocja strojnih in elektro instalacij

Na nivoju PZI je potrebno izdelati vse potrebne naérte, sheme, detaijle, tehniéna porodila za
izvedbo sanacije.

Pri pripravi nagrtov je potrebno upostevati naslednje usmeritve.

4.3.1 Prezradevanje

Prezralevanje skupnih prostorov se predvidi s prisilnim prezraéevanjem. Prisilno
prezracevanje se predvidi s prezraéevalnim sistemom, ki omogo¢a tudi ogrevanje, hlajenje
ter rekuperacijo. Predvidi naj se vgradnja rekuperatorja z izkoristkom vraanja odpadne
toplote 85% ali ved.

Ustrezno je potrebno urediti tudi prezratevanije kletnih prostorov (arhivi, kotlovnice ipd).
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pi za zmanj$anje rabe vode:
h se predvidi kotli¢ek, ki ima dvokoli¢insko porabo vode (dvostopenjski
izbiro (3 - 9 litrov) glede na vrsto potrebe.).

4.3.5 Varadnja merilnega sistema

Za izvajanje nadzora nad rabo energije ter posledi¢no optimizacijo toplotnega ter
elektricnega sistema je potrebo nadgraditi merjenje rabe energije s sistemom za samodejni
zajem podatkov. Potrebno je vzpostaviti sistem za monitoring, kot npr. Sistem za
spremljanje rabe energije in upravijanje energije s programsko opremo s podanimi
zahtevami v nadaljevanju.

za monitoring:
gije in povezava na splet (s spletnim

nergije (namestitev kalorimetrov na kljuéne ogrevalne
komunikacijskih vmesnikov za izbrane kalorimetre
enote, oZienje).
- energije z merilnikom elektri¢ne energije v glavnem
porabe EE — z univerzalnim direktnim ali indirektnim
gije (P, V, |, E..).

Software mora omogo¢ati:
- BelezZenje trenutne rabe energije.
- Analiziranja rabe energije s pomogjo razliénih kazalnikov.
- Analiziranje rabe energije v razli¢nih ¢asovnih obdobjih.
- Alarmiranje.
- Sledenje zaértani ciljni rabi energije.

4.3.6 Strelovod



