PE JASEK DN 800/1000

ZASIPNINA JASKA

SELEKCIONIRANI' MATERIAL 1Z 1ZKOPA
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MODUL DN 800/1000
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gibljivi del 30cm 1 AB PLOZEA 30cm
-+ PODLOZNI BETON d=10cm

DETAJL KROVNE PLOSCE ~ M=1:25
v primeru, da je jasek vgrajen v povozno povrsino

LTZ POKROV #60 cm, nosilnosti 400kN
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/ kroZni AB venec

krozna AB podloZna plos¢a betonskega venca

gramoz druge klase
min.zbitost 92% Protorja
Sirina min. 50cm

Opomba: velikost b se dolo¢i na podlagi prometne obremenitve in izbranega tipa jaska

CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI

Frankopanska ulica 9
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Savaprojekt, d.d., D
Cesta krskih Zrtev 59, %&”‘é“
Ki3ko e

projektant: 8270 Krsko

naziv gracie:  Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OF Soéa

del gradnje:

VP: T. Boziénik, univ.dipl.inz.arh. ZAPS A-1227
VN: T. Zupangic, grad.teh. 1ZS G-9349
SP:

ime prikaza: DETAJL PE REVIZIJSKEGA JASKA

s.p. natrta: 2/2 - NACRT ZUNANJE UREDITVE

Ta nacrt velja za pogedbeno dolodene namene.
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