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TLAKOVANJE OB OBJEKTU
za¥tita fasade
prane — kulir ploge 40/40 cm 4 cm
izravnalni sloj, fini pesek (0—4mm) 4 cm
. " Tlakovanje tamponski material 0/32 (Ev2>=80 MPa) 20-25 ¢m
wwmmﬁu.mn op \\ JV in SZ stran objekta uvaljon planum Ev2>=40 MPa /
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zelenica

nova fekalna kanalizacija

vis.kote — prilagoditi obst. ureditvi

vrini robnik
5/30/100 cm

zahodna stran objekta
zas¢ita  fasade
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objekt CS0D
pritli¢je
+0,00=186,00

klet
-3,37=182,73

vrtni robnik
5/30/100 cm
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@ ZASCITA FASADE / gramozne krogle

naravni gramoz, frakcije 32-63 mm
tamponski material 0/32 (Ev2>=60 MPa)

10-15 cm
25 cm

CENTER SOLSKIH IN OBSOLSKIH DEJAVNOSTI
Frankopanska ulica 9
1000 LJUBLJANA

investitor:

Savaprojekt, d.d.,
Cesta krskih Zrtev 59,
projektant: 8270 Krsko

nazivgradnje:  Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soéa
del gradnje:

VP: T. Bozicnik, univ.dipl.inz.arh. ZAPS A-1227
VN: T. Zupandic, grad.teh. 1Z8 G-9349
SP:

ime prikaza: DETAJL TLAKOVANJA IN ZASCITE FASADE

Ta nacrt velja za pogodbeno doloéene namene.
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