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OPOMBA:

pri_globinah manj kot 80 cm nad temenom cevi
oz. pri krizanju z ostalimi komunalnimi in energetskimi vodi
ali kot za$tita pred vzgonom podtalnice

]

min. arm. beton
Beton C20/25, armatura kvalitete B500
MreZa Q283 (na sredini)

¢ (mm) [a (cm) | b (cm) | s (em) |e (cm) | h1 (cm)| h2 (cm) | potreben beton
200 40 10 10 10 20 30 0,110 (m3/m)
250 50 10 10 10 27 38 0,156 (m3/m)
300 95 10 10 10 32 43 0,190 (m3/m)
350 60 10 10 10 36 48 0,210 (m3/m)
400 66 10 10 10 40 52 0,240 (m3/m)
450 72 10 10 10 45 o6 0,270 (m3/m)
500 77 10 10 10 49 61 0,300 (m3/m)
600 108 10 20 15 92 69 0,550 (m3/m)
700 119 10 20 15 60 78 0,640 (m3/m)
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projektant: 8270 Krsko SM

nazvgradnie:  Energetska sanacia in adaptacija objekta CSOD OE Soga
del gradnje: Zalogovnik za sekance
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SP:

ime prikaza: SHEMA OBBETONIRANJA CEVI

= s.p.nadrta: 2/4 - NACRT ZUNANJE UREDITVE

datum: merilo: st. nacrtalprikaza: §t. projekta: vrstadok..  s.p.nac. §t.rishe: St listas  sprem.:

Ta naért velja za pogodbeno dolocene namene.
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