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1 SPLOSNO

Predmetna projektna dokumentacija za gradnjo » Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Sod&a —
zalogovnik za sekance«, proj. §t. 20016-01, obravnava izgradnjo delno vkopanega skladis¢a za lesne sekance
(v nadaljevanju zalogovnika), ki ga zaradi investicijskega ukrepa zamenjave vira ogrevanja v okviru energetske
sanacije obstojeCega objekta CSOD OE Soca v Tolminu namerava izvesti investitor projekta - Center Solskih
in obSolskih dejavnosti (v nadaljevanju CSOD).

Zalogovnik bo lociran severo zahodno od obstojecega objekta, in sicer na obmocju gospodarskega dvoris¢a,
parc. §t. 1143/1, k.o. Tolmin.

Nacrt »SPK 3/2 — Elektri¢ne inStalacije — zalogovnik za sekance« obravnava sledece inStalacije:
- napajanje hidravliénega agregata za dvig pokrova zalogovnika,

- ozemljitve vseh kovinskih mas vezano na gradnjo zalogovnika, strojne opreme, cevovodov itd.

Za vsa splosna navodila za izvedbo elektro instalacij je potrebno upostevati naért »SPK-3/1 —
Elektriéne insStalacije — sploSne«!

1.1 UPORABLJENI PREDPISI

Dokumentacija je izdelana v skladu z veljavnimi tehniénimi predpisi in normativi. Pri projektiranju so upostevani
naslednji predpisi, dokumenti in podatki:

— Pravilnik o zahtevah za NN elektri¢ne instalacije v stavbah z vsemi spremembami (Ur.l. RS, §t.41/2009)
s tehniéno smernico TSG-N-002: 2013,

— Pravilnik o zas¢iti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS, §t. 28/2009) s tehni¢éno smernico TSG-N-
003: 2013,

— Dogovori med investitorjem in projektantom.

1.2 ZAIZVAJALCA

V &asu razpisa mora ponudnik projekt detajlno pregledati in morebitne pripombe nemudoma posredovati
investitorju. Za vsako spremembo, dopolnilo in odstopanje od projekine dokumentacije mora pridobiti izvajalec
pismeno soglasje projektanta ter soglasje investitorja in pooblas€enega nadzornega inzenirja.
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1.3 SPREMEMBE MATERIALA ALI RESITEV

V primeru, da izvajalec del poda predlog za spremembo reSitev ali opreme, je na svoje stroSke dolzan izdelati
ali pridobiti:

— strokovne reSitve in izraGune s strani strokovne in licencirane osebe (po GZ),
— podati dokazila o ustreznosti in vsaj enakovredni kvaliteti s projektom predvidenimi reSitvami,

— naroc¢niku in nadzorniku dostavi vzoréne primere s projektom predvidene opreme in vzorce eventualno
predlagane opreme,

—  projektantu naro€iti dela vezana na potrditev sprememb v kolikor ni Zze potrjeno s strani odgovornega
nadzornika.

Za vse spremembe in ustrezno delovanje, pogojeno s spremembami, je izkljuéno odgovoren predlagatel]
opreme.

2 ELEKTRICNA INSTALACIJA

Potrebno je izvesti napajanje hidravlicnega agregata za potrebe dvigovanja pokrova zalogovnika. Hidravli¢ni
agregat bo namesc€en zunaj pod nadstreSkom. Prilozena mora biti krmilna omarica za dvig in spust pokrova.
Krmilna omarica je lahko nameS¢ena ob hidravlicnem agregatu ali v kotlovnici. V primeru montaze zunaj objekta
mora biti posluzevanje s krmilno omarico preprec¢eno nepooblasé¢enim osebam. Prav tako mora imeti krmilna
omarica ustrezno IP za$¢ito za zunanjo montazo.

Napajanje je predvideno iz bliznjega elektricnega razdelilca Rkot, ki se nahaja v kotlovnici. Po podatkih
potencialnega dobavitelja bi bila mo€ pogona do 3 kW in 400V. Zato je v Rkot predviden odcep 3x16A. Napajanje
se izvede s kablom FG16M16 5x2,5mm2 poloZzenega v celoti v zas¢itno cev ali kabelsko polico.

Za potrebe napajanja hidravliénega agregata je potrebno skozi steno v kotlovnici izvesti preboj in ga po polaganju
napajalnega kabla in ozemljitve vodotesno zatesniti. Tesnilna masa mora biti tudi odporna na glodalce.

Ozemljitev hidravlicnega agregata se izvede z vodnikom FG17 1x16 mm2, ki se ga spoji na RIP v kotlovnici.
Ozemljiti je potrebno prav vse kovinske mase v zalogovniku in zunaj zalogovnika.

Okoli zalogovnika se polozi ozemljitveni trak Rf 30x3,5mm ki sluzi tudi za strelovodno ozemljilo. Na predmetni
trak se povezejo zunanje kovinske mase zalogovnika.

2.1 ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM

ZaScita s samodejnim odklopom napajanja ima za cilj prepreciti pojavljanje napetosti dotika v vrednosti in
trajanju. ki bi predstavljalo nevarnost v smislu fizioloSkega delovanja na ¢loveski organizem.
Osnovni principi za$€ite so naslednji:

— povezava izpostavljenih delov naprav z zas¢itnim vodnikom,

— izvedba glavne izenaditve potencialov,

— samodejni izklop napajanja v doloéenem ¢asu,

— dopolnilno izenagevanje potencialov.

TN - sistemi
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Izpostavljeni prevodni deli instalacije morajo biti povezani z ozemljeno tocko sistema z zas¢itnim vodnikom.
— za&citni vodniki morajo biti ozemljeni v TP, v mrezi, kjer je to mogoce, in pri vstopu v objekte,
— zdruzevanje nevtralnega in za¢itnega vodnika izvesti v skladu z TSG-N-002:2013,
— karakteristika za€itne naprave in impedanca tokokroga morata izpolnjevati pogoj.
Zs*la< Uo
Zs - imp. zanke okvarjenega tokokroga
la - tok, ki zagotavlja delovanje zascitne naprave v ¢asu dolo¢enem v tabeli |
v odvisnosti od Uo in pod pogoji v €asu manjSem od 5 sekund

Uo - nazivna napetost proti zemlji

Odklopni ¢as (tabela 2)

— zatokokroge vti€nic, stalne priklju¢ke za ro€ne aparate, katerih dostopni prevodni deli so povezani na
za&c¢itni vodnik ali prenosne aparate, ki se med uporabo ro¢no premikajo

Uo (V) T (s)
0d 50 do 120 08
od 121 do 230 0,4
od 231 do 400 0,2
nad 400 0,1

— daljSi odklopni ¢asi, ki ne smejo presegati 5 sekund so dovoljeni za:
e za napajalne tokokroge,

e koncne tokokroge, ki napajajo samo neprenosljivo opremo, ¢e so priklju€eni na elektriéni
razdelilnik, na katerega niso prikljuceni tokokrogi, za katere so zahtevani krajSi odklopni ¢asi po
preglednici,

¢ koné&ne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, ¢e so prikljuceni na elektri¢ni razdelilnik,
na katerega so prikljueni tokokrogi, za katere so zahtevani kraj$i odklopni ¢asi po tabeli 2, pod
pogojem, da obstaja dodatna izenacitev potencialov.

Vrednost impedance zanke (Zs) se v projektu dolo€i z izracunom, izvajalec el.instal. pa je dolzan izvesti
meritve vseh kratkosti¢nih zank in rezultate predloziti v obliki merilnega protokola.

V kolikor se pogoj Zs < Zmax. ne izpolni, je potrebno izvesti dopolnilno izenacenje potenciala v skladu z
TSG-N-002:2013.

Ucinkovitost izenacenja potenciala se ugotavlja z meritvijo Rpe med isto€asno dostopnimi prevodnimi deli
naprav.
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3 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE EMC ZDRUZLJIVOSTI

Izvedba elektri€nih indtalacij mora izpolnjevati zahteve Pravilnika o elektromagnetni zdruzljivosti (EMC) (Ur.
list RS, 132/06).

Vsa vgrajena oprema mora imeti CE znak in mora biti vgrajena skladno z zahtevami njenega
proizvajalca.

Izvedena mora biti kvalitetna izenacitev potencialov in ozemljitev.

Imunost proti motnjam iz okolja se povecuje z uporabo EMC filtrov in z uporabo kablov z opletom, posebej za
nizkonapetostne signale. Oplet mora biti pravilno zaklju¢en (samo v stikalnem bloku, ¢e ni s strani proizvajalca
drugace zahtevano).

Posebej pomembno je, da je pravilno izvedena ozemljitev (v obliki zvezdi§€a) in da so pri tem uporabljeni
¢imkrajSi vodniki s Cimvecjim presekom.

Sevanje je prepre¢eno z uporabo kablov z opletom, z uporabo EMC filtrov in vgradnjo sevalnih naprav v
kovinska ohi§ja.

Mocnostni in Sibkoto¢ni kabli morajo biti polozeni na loéene kabelske police, 0z. mora biti med njimi pregrada.

4 1ZENACITEV POTENCIALA

Za preprecevanje pojavljanja nevarnih potencialnih razlik med razli¢nimi kovinskimi deli se v objektu izvede
izenacitev potencialov.

InStalacija za izenacitev potencialov je predvidena po sistemu zanke. V primeru prekinitve enega dovoda, bodo
naprave ozemljene po drugem dovodu.

Na zbiralke za izena€enje potencialov so prikljuceni naslednji sistemi:

— zvodnikom FG17 1x16 mm2 kovinske mase opreme za zalogovnik,
— zvaljancem Rf 30x3,5mm zunanje kovinske mase.

Pokrov zalogovnika je potrebno ozemljiti s finozi€nim vodnikom, ki omogoca fleksibilnost pri odpiranju.

5 KONCNE DOLOCBE - EL. INSTALACIJE V OBJEKTU

1 Investitor je dolzan organizirati strokovni nadzor nad izvedbo elektro instalacij pred pri¢etkom del.

2 Investitor je dolzan zagotoviti projektantsko spremljanje gradnje objekta v skladu s potrebami in
potekom gradnje.

Izvajalec del mora pri izvedbi upostevati veljavne tehni€ne predpise in normative za tovrstne instalacije.
Izvajalec del je dolzan, da dela izvede strokovno in kvalitetno.

Ves uporabljeni instalacijski material mora ustrezati projektni dokumentaciji in ostalim v Sloveniji in EU
veljavnim standardom in predpisom. Uporaba drugih materialov in elementov NI DOPUSTNA!
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V kolikor izvajalec v projektni dokumentaciji zasledi morebitna odstopanja med popisom del in
projektnimi reSitvami in bi zaradi nejasnosti lahko priSlo do zmanjSanja varnosti ali zanesljivosti, je o
tem dolzan takoj obvestiti projektanta.

Kable je dovoljeno polagati samo vodoravno ali vertikalno. PodaljSevanje kablov v ceveh ni dovoljeno.
Na mestih, kjer so kabli izpostavljeni mehanskim poskodbam, morajo biti kabli mehansko zas¢iteni.

V zemljo je dovoljeno polagati samo kabli, ki so po slovenskem standardu namenjeni za polaganje v
zemljo.

Polmer krivine kabla ne sme biti manjSi od 15-kratnega premera kabla oz. skladno z navodili
proizvajalca kabla.

Razdelilce je potrebno opremiti z oznakami iz projekta in enopolno shemo izvedenega stanja, ki jo
izdela izvajalec del po dokon¢&anju del.

Varovalke morajo biti oznacene z namembnostjo tokokrogov in jakostjo varovalnega vlozka.

Nevtralni in zascitni vodnik sta vezana vsak na svojo zbiralko in sta glede na sistem za$cite lo¢ena ali
zdruzena Sele v glavnem razdelilcu.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti spajanju zas¢itnega vodnika na za$c¢itno zbiralko in na $¢itene
kovinske mase. Zas¢itni vodnik mora biti rumeno-zelene barve (N2XH-J, NHXMH-J).

V vsakem objektu se izvede izenaenje potenciala skladno s tehniéno smernico TSG-N-002:2013
»Nizkonapetostne elektrine instalacije«, ki mora povezati naslednje: glavni za$¢itni vodnik, PEN
vodnik v kolikor obstaja (Udotika > 50V), temeljsko ali traéno ozemljilo, kovinske vodovodne cevi, cevi
plinske instalacije, dvizne vode centralnega ogrevanja, strelovodno instalacijo.

Pred priklopom strojnih in tehnoloskih naprav je izvajalec dolzan preveriti skladnost naprave in njenih
karakteristik s projektiranim stanjem (kabel, varovanje, mog¢, sistem interne instalacije TN-S). Preverbo
in potrdilo o skladnosti naprav s podatki iz projektne dokumentacije potrdi s porocilom tudi pooblasceni
preglednik.

Ob dokonéanju el. montaznih del mora izvajalec opraviti kontrolo in verifikacijo lastnosti izvedenih el.
instalacij v skladu s Pravilnikom o zahtevah za NN elektri¢ne inStalacije v stavbah (Uradni List RS &t.
41/01.06.2009 z vsemi spremembami) in Pravilnikom o zasciti stavb pred delovanjem strele (ur.l. RS,
§t. 28/2009 z vsemi spremembami).

Izvajalec je dolzan preveriti tehnolosko specifikacijo dejansko dostavljenih in montiranih naprav z
usklajenostjo predvidenih resitev (krmilni kabli, dopustni preseki za priklop, pogoji montaze in priklopa
itd.).

Pooblasceni preglednik je pred pregledom in meritvami dolzan preuciti projektno dokumentacijo, kar
potrdi s podpisom prilozene izjave.

V primeru, da so med gradnjo nastala argumentirana odstopanja od projekta el. instalacij, je potrebno
izdelati projekt izvedenih del - PID, ki ga investitor predlozi ob tehni¢nem pregledu objekta.

Kr§ko, september 2020 Sestavil:

D. Mezi¢, mag. inZ. energ.
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1 SPLOSNO

Predmetna projektna dokumentacija za gradnjo » Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Sod&a —
zalogovnik za sekance«, proj. §t. 20016-01, obravnava izgradnjo delno vkopanega skladis¢a za lesne sekance
(v nadaljevanju zalogovnika), ki ga zaradi investicijskega ukrepa zamenjave vira ogrevanja v okviru energetske
sanacije obstojeCega objekta CSOD OE Soca v Tolminu namerava izvesti investitor projekta - Center Solskih
in obSolskih dejavnosti (v nadaljevanju CSOD).

Zalogovnik bo lociran severo zahodno od obstojecega objekta, in sicer na obmocju gospodarskega dvoris¢a,
parc. §t. 1143/1, k.o. Tolmin.

Nacrt »SPK 3/2 — Elektri¢ne inStalacije — zalogovnik za sekance« obravnava sledece inStalacije:
- napajanje hidravliénega agregata za dvig pokrova zalogovnika,

- ozemljitve vseh kovinskih mas vezano na gradnjo zalogovnika, strojne opreme, cevovodov itd.

Za vsa splosna navodila za izvedbo elektro instalacij je potrebno upostevati naért »SPK-3/1 —
Elektriéne insStalacije — sploSne«!

1.1 UPORABLJENI PREDPISI

Dokumentacija je izdelana v skladu z veljavnimi tehniénimi predpisi in normativi. Pri projektiranju so upostevani
naslednji predpisi, dokumenti in podatki:

— Pravilnik o zahtevah za NN elektri¢ne instalacije v stavbah z vsemi spremembami (Ur.l. RS, §t.41/2009)
s tehniéno smernico TSG-N-002: 2013,

— Pravilnik o zas¢iti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS, §t. 28/2009) s tehni¢éno smernico TSG-N-
003: 2013,

— Dogovori med investitorjem in projektantom.

1.2 ZAIZVAJALCA

V &asu razpisa mora ponudnik projekt detajlno pregledati in morebitne pripombe nemudoma posredovati
investitorju. Za vsako spremembo, dopolnilo in odstopanje od projekine dokumentacije mora pridobiti izvajalec
pismeno soglasje projektanta ter soglasje investitorja in pooblas€enega nadzornega inzenirja.
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1.3 SPREMEMBE MATERIALA ALI RESITEV

V primeru, da izvajalec del poda predlog za spremembo reSitev ali opreme, je na svoje stroSke dolzan izdelati
ali pridobiti:

— strokovne reSitve in izraGune s strani strokovne in licencirane osebe (po GZ),
— podati dokazila o ustreznosti in vsaj enakovredni kvaliteti s projektom predvidenimi reSitvami,

— naroc¢niku in nadzorniku dostavi vzoréne primere s projektom predvidene opreme in vzorce eventualno
predlagane opreme,

—  projektantu naro€iti dela vezana na potrditev sprememb v kolikor ni Zze potrjeno s strani odgovornega
nadzornika.

Za vse spremembe in ustrezno delovanje, pogojeno s spremembami, je izkljuéno odgovoren predlagatel]
opreme.

2 ELEKTRICNA INSTALACIJA

Potrebno je izvesti napajanje hidravlicnega agregata za potrebe dvigovanja pokrova zalogovnika. Hidravli¢ni
agregat bo namesc€en zunaj pod nadstreSkom. Prilozena mora biti krmilna omarica za dvig in spust pokrova.
Krmilna omarica je lahko nameS¢ena ob hidravlicnem agregatu ali v kotlovnici. V primeru montaze zunaj objekta
mora biti posluzevanje s krmilno omarico preprec¢eno nepooblasé¢enim osebam. Prav tako mora imeti krmilna
omarica ustrezno IP za$¢ito za zunanjo montazo.

Napajanje je predvideno iz bliznjega elektricnega razdelilca Rkot, ki se nahaja v kotlovnici. Po podatkih
potencialnega dobavitelja bi bila mo€ pogona do 3 kW in 400V. Zato je v Rkot predviden odcep 3x16A. Napajanje
se izvede s kablom FG16M16 5x2,5mm2 poloZzenega v celoti v zas¢itno cev ali kabelsko polico.

Za potrebe napajanja hidravliénega agregata je potrebno skozi steno v kotlovnici izvesti preboj in ga po polaganju
napajalnega kabla in ozemljitve vodotesno zatesniti. Tesnilna masa mora biti tudi odporna na glodalce.

Ozemljitev hidravlicnega agregata se izvede z vodnikom FG17 1x16 mm2, ki se ga spoji na RIP v kotlovnici.
Ozemljiti je potrebno prav vse kovinske mase v zalogovniku in zunaj zalogovnika.

Okoli zalogovnika se polozi ozemljitveni trak Rf 30x3,5mm ki sluzi tudi za strelovodno ozemljilo. Na predmetni
trak se povezejo zunanje kovinske mase zalogovnika.

2.1 ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM

ZaScita s samodejnim odklopom napajanja ima za cilj prepreciti pojavljanje napetosti dotika v vrednosti in
trajanju. ki bi predstavljalo nevarnost v smislu fizioloSkega delovanja na ¢loveski organizem.
Osnovni principi za$€ite so naslednji:

— povezava izpostavljenih delov naprav z zas¢itnim vodnikom,

— izvedba glavne izenaditve potencialov,

— samodejni izklop napajanja v doloéenem ¢asu,

— dopolnilno izenagevanje potencialov.

TN - sistemi
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Izpostavljeni prevodni deli instalacije morajo biti povezani z ozemljeno tocko sistema z zas¢itnim vodnikom.
— za&citni vodniki morajo biti ozemljeni v TP, v mrezi, kjer je to mogoce, in pri vstopu v objekte,
— zdruzevanje nevtralnega in za¢itnega vodnika izvesti v skladu z TSG-N-002:2013,
— karakteristika za€itne naprave in impedanca tokokroga morata izpolnjevati pogoj.
Zs*la< Uo
Zs - imp. zanke okvarjenega tokokroga
la - tok, ki zagotavlja delovanje zascitne naprave v ¢asu dolo¢enem v tabeli |
v odvisnosti od Uo in pod pogoji v €asu manjSem od 5 sekund

Uo - nazivna napetost proti zemlji

Odklopni ¢as (tabela 2)

— zatokokroge vti€nic, stalne priklju¢ke za ro€ne aparate, katerih dostopni prevodni deli so povezani na
za&c¢itni vodnik ali prenosne aparate, ki se med uporabo ro¢no premikajo

Uo (V) T (s)
0d 50 do 120 08
od 121 do 230 0,4
od 231 do 400 0,2
nad 400 0,1

— daljSi odklopni ¢asi, ki ne smejo presegati 5 sekund so dovoljeni za:
e za napajalne tokokroge,

e koncne tokokroge, ki napajajo samo neprenosljivo opremo, ¢e so priklju€eni na elektriéni
razdelilnik, na katerega niso prikljuceni tokokrogi, za katere so zahtevani krajSi odklopni ¢asi po
preglednici,

¢ koné&ne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, ¢e so prikljuceni na elektri¢ni razdelilnik,
na katerega so prikljueni tokokrogi, za katere so zahtevani kraj$i odklopni ¢asi po tabeli 2, pod
pogojem, da obstaja dodatna izenacitev potencialov.

Vrednost impedance zanke (Zs) se v projektu dolo€i z izracunom, izvajalec el.instal. pa je dolzan izvesti
meritve vseh kratkosti¢nih zank in rezultate predloziti v obliki merilnega protokola.

V kolikor se pogoj Zs < Zmax. ne izpolni, je potrebno izvesti dopolnilno izenacenje potenciala v skladu z
TSG-N-002:2013.

Ucinkovitost izenacenja potenciala se ugotavlja z meritvijo Rpe med isto€asno dostopnimi prevodnimi deli
naprav.
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3 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE EMC ZDRUZLJIVOSTI

Izvedba elektri€nih indtalacij mora izpolnjevati zahteve Pravilnika o elektromagnetni zdruzljivosti (EMC) (Ur.
list RS, 132/06).

Vsa vgrajena oprema mora imeti CE znak in mora biti vgrajena skladno z zahtevami njenega
proizvajalca.

Izvedena mora biti kvalitetna izenacitev potencialov in ozemljitev.

Imunost proti motnjam iz okolja se povecuje z uporabo EMC filtrov in z uporabo kablov z opletom, posebej za
nizkonapetostne signale. Oplet mora biti pravilno zaklju¢en (samo v stikalnem bloku, ¢e ni s strani proizvajalca
drugace zahtevano).

Posebej pomembno je, da je pravilno izvedena ozemljitev (v obliki zvezdi§€a) in da so pri tem uporabljeni
¢imkrajSi vodniki s Cimvecjim presekom.

Sevanje je prepre¢eno z uporabo kablov z opletom, z uporabo EMC filtrov in vgradnjo sevalnih naprav v
kovinska ohi§ja.

Mocnostni in Sibkoto¢ni kabli morajo biti polozeni na loéene kabelske police, 0z. mora biti med njimi pregrada.

4 1ZENACITEV POTENCIALA

Za preprecevanje pojavljanja nevarnih potencialnih razlik med razli¢nimi kovinskimi deli se v objektu izvede
izenacitev potencialov.

InStalacija za izenacitev potencialov je predvidena po sistemu zanke. V primeru prekinitve enega dovoda, bodo
naprave ozemljene po drugem dovodu.

Na zbiralke za izena€enje potencialov so prikljuceni naslednji sistemi:

— zvodnikom FG17 1x16 mm2 kovinske mase opreme za zalogovnik,
— zvaljancem Rf 30x3,5mm zunanje kovinske mase.

Pokrov zalogovnika je potrebno ozemljiti s finozi€nim vodnikom, ki omogoca fleksibilnost pri odpiranju.

5 KONCNE DOLOCBE - EL. INSTALACIJE V OBJEKTU

1 Investitor je dolzan organizirati strokovni nadzor nad izvedbo elektro instalacij pred pri¢etkom del.

2 Investitor je dolzan zagotoviti projektantsko spremljanje gradnje objekta v skladu s potrebami in
potekom gradnje.

Izvajalec del mora pri izvedbi upostevati veljavne tehni€ne predpise in normative za tovrstne instalacije.
Izvajalec del je dolzan, da dela izvede strokovno in kvalitetno.

Ves uporabljeni instalacijski material mora ustrezati projektni dokumentaciji in ostalim v Sloveniji in EU
veljavnim standardom in predpisom. Uporaba drugih materialov in elementov NI DOPUSTNA!
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V kolikor izvajalec v projektni dokumentaciji zasledi morebitna odstopanja med popisom del in
projektnimi reSitvami in bi zaradi nejasnosti lahko priSlo do zmanjSanja varnosti ali zanesljivosti, je o
tem dolzan takoj obvestiti projektanta.

Kable je dovoljeno polagati samo vodoravno ali vertikalno. PodaljSevanje kablov v ceveh ni dovoljeno.
Na mestih, kjer so kabli izpostavljeni mehanskim poskodbam, morajo biti kabli mehansko zas¢iteni.

V zemljo je dovoljeno polagati samo kabli, ki so po slovenskem standardu namenjeni za polaganje v
zemljo.

Polmer krivine kabla ne sme biti manjSi od 15-kratnega premera kabla oz. skladno z navodili
proizvajalca kabla.

Razdelilce je potrebno opremiti z oznakami iz projekta in enopolno shemo izvedenega stanja, ki jo
izdela izvajalec del po dokon¢&anju del.

Varovalke morajo biti oznacene z namembnostjo tokokrogov in jakostjo varovalnega vlozka.

Nevtralni in zascitni vodnik sta vezana vsak na svojo zbiralko in sta glede na sistem za$cite lo¢ena ali
zdruzena Sele v glavnem razdelilcu.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti spajanju zas¢itnega vodnika na za$c¢itno zbiralko in na $¢itene
kovinske mase. Zas¢itni vodnik mora biti rumeno-zelene barve (N2XH-J, NHXMH-J).

V vsakem objektu se izvede izenaenje potenciala skladno s tehniéno smernico TSG-N-002:2013
»Nizkonapetostne elektrine instalacije«, ki mora povezati naslednje: glavni za$¢itni vodnik, PEN
vodnik v kolikor obstaja (Udotika > 50V), temeljsko ali traéno ozemljilo, kovinske vodovodne cevi, cevi
plinske instalacije, dvizne vode centralnega ogrevanja, strelovodno instalacijo.

Pred priklopom strojnih in tehnoloskih naprav je izvajalec dolzan preveriti skladnost naprave in njenih
karakteristik s projektiranim stanjem (kabel, varovanje, mog¢, sistem interne instalacije TN-S). Preverbo
in potrdilo o skladnosti naprav s podatki iz projektne dokumentacije potrdi s porocilom tudi pooblasceni
preglednik.

Ob dokonéanju el. montaznih del mora izvajalec opraviti kontrolo in verifikacijo lastnosti izvedenih el.
instalacij v skladu s Pravilnikom o zahtevah za NN elektri¢ne inStalacije v stavbah (Uradni List RS &t.
41/01.06.2009 z vsemi spremembami) in Pravilnikom o zasciti stavb pred delovanjem strele (ur.l. RS,
§t. 28/2009 z vsemi spremembami).

Izvajalec je dolzan preveriti tehnolosko specifikacijo dejansko dostavljenih in montiranih naprav z
usklajenostjo predvidenih resitev (krmilni kabli, dopustni preseki za priklop, pogoji montaze in priklopa
itd.).

Pooblasceni preglednik je pred pregledom in meritvami dolzan preuciti projektno dokumentacijo, kar
potrdi s podpisom prilozene izjave.

V primeru, da so med gradnjo nastala argumentirana odstopanja od projekta el. instalacij, je potrebno
izdelati projekt izvedenih del - PID, ki ga investitor predlozi ob tehni¢nem pregledu objekta.

Kr§ko, september 2020 Sestavil:

D. Mezi¢, mag. inZ. energ.
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1 SPLOSNO

Predmetna projektna dokumentacija za gradnjo » Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Sod&a —
zalogovnik za sekance«, proj. §t. 20016-01, obravnava izgradnjo delno vkopanega skladis¢a za lesne sekance
(v nadaljevanju zalogovnika), ki ga zaradi investicijskega ukrepa zamenjave vira ogrevanja v okviru energetske
sanacije obstojeCega objekta CSOD OE Soca v Tolminu namerava izvesti investitor projekta - Center Solskih
in obSolskih dejavnosti (v nadaljevanju CSOD).

Zalogovnik bo lociran severo zahodno od obstojecega objekta, in sicer na obmocju gospodarskega dvoris¢a,
parc. §t. 1143/1, k.o. Tolmin.

Nacrt »SPK 3/2 — Elektri¢ne inStalacije — zalogovnik za sekance« obravnava sledece inStalacije:
- napajanje hidravliénega agregata za dvig pokrova zalogovnika,

- ozemljitve vseh kovinskih mas vezano na gradnjo zalogovnika, strojne opreme, cevovodov itd.

Za vsa splosna navodila za izvedbo elektro instalacij je potrebno upostevati naért »SPK-3/1 —
Elektriéne insStalacije — sploSne«!

1.1 UPORABLJENI PREDPISI

Dokumentacija je izdelana v skladu z veljavnimi tehniénimi predpisi in normativi. Pri projektiranju so upostevani
naslednji predpisi, dokumenti in podatki:

— Pravilnik o zahtevah za NN elektri¢ne instalacije v stavbah z vsemi spremembami (Ur.l. RS, §t.41/2009)
s tehniéno smernico TSG-N-002: 2013,

— Pravilnik o zas¢iti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS, §t. 28/2009) s tehni¢éno smernico TSG-N-
003: 2013,

— Dogovori med investitorjem in projektantom.

1.2 ZAIZVAJALCA

V &asu razpisa mora ponudnik projekt detajlno pregledati in morebitne pripombe nemudoma posredovati
investitorju. Za vsako spremembo, dopolnilo in odstopanje od projekine dokumentacije mora pridobiti izvajalec
pismeno soglasje projektanta ter soglasje investitorja in pooblas€enega nadzornega inzenirja.
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1.3 SPREMEMBE MATERIALA ALI RESITEV

V primeru, da izvajalec del poda predlog za spremembo reSitev ali opreme, je na svoje stroSke dolzan izdelati
ali pridobiti:

— strokovne reSitve in izraGune s strani strokovne in licencirane osebe (po GZ),
— podati dokazila o ustreznosti in vsaj enakovredni kvaliteti s projektom predvidenimi reSitvami,

— naroc¢niku in nadzorniku dostavi vzoréne primere s projektom predvidene opreme in vzorce eventualno
predlagane opreme,

—  projektantu naro€iti dela vezana na potrditev sprememb v kolikor ni Zze potrjeno s strani odgovornega
nadzornika.

Za vse spremembe in ustrezno delovanje, pogojeno s spremembami, je izkljuéno odgovoren predlagatel]
opreme.

2 ELEKTRICNA INSTALACIJA

Potrebno je izvesti napajanje hidravlicnega agregata za potrebe dvigovanja pokrova zalogovnika. Hidravli¢ni
agregat bo namesc€en zunaj pod nadstreSkom. Prilozena mora biti krmilna omarica za dvig in spust pokrova.
Krmilna omarica je lahko nameS¢ena ob hidravlicnem agregatu ali v kotlovnici. V primeru montaze zunaj objekta
mora biti posluzevanje s krmilno omarico preprec¢eno nepooblasé¢enim osebam. Prav tako mora imeti krmilna
omarica ustrezno IP za$¢ito za zunanjo montazo.

Napajanje je predvideno iz bliznjega elektricnega razdelilca Rkot, ki se nahaja v kotlovnici. Po podatkih
potencialnega dobavitelja bi bila mo€ pogona do 3 kW in 400V. Zato je v Rkot predviden odcep 3x16A. Napajanje
se izvede s kablom FG16M16 5x2,5mm2 poloZzenega v celoti v zas¢itno cev ali kabelsko polico.

Za potrebe napajanja hidravliénega agregata je potrebno skozi steno v kotlovnici izvesti preboj in ga po polaganju
napajalnega kabla in ozemljitve vodotesno zatesniti. Tesnilna masa mora biti tudi odporna na glodalce.

Ozemljitev hidravlicnega agregata se izvede z vodnikom FG17 1x16 mm2, ki se ga spoji na RIP v kotlovnici.
Ozemljiti je potrebno prav vse kovinske mase v zalogovniku in zunaj zalogovnika.

Okoli zalogovnika se polozi ozemljitveni trak Rf 30x3,5mm ki sluzi tudi za strelovodno ozemljilo. Na predmetni
trak se povezejo zunanje kovinske mase zalogovnika.

2.1 ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM

ZaScita s samodejnim odklopom napajanja ima za cilj prepreciti pojavljanje napetosti dotika v vrednosti in
trajanju. ki bi predstavljalo nevarnost v smislu fizioloSkega delovanja na ¢loveski organizem.
Osnovni principi za$€ite so naslednji:

— povezava izpostavljenih delov naprav z zas¢itnim vodnikom,

— izvedba glavne izenaditve potencialov,

— samodejni izklop napajanja v doloéenem ¢asu,

— dopolnilno izenagevanje potencialov.

TN - sistemi
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Izpostavljeni prevodni deli instalacije morajo biti povezani z ozemljeno tocko sistema z zas¢itnim vodnikom.
— za&citni vodniki morajo biti ozemljeni v TP, v mrezi, kjer je to mogoce, in pri vstopu v objekte,
— zdruzevanje nevtralnega in za¢itnega vodnika izvesti v skladu z TSG-N-002:2013,
— karakteristika za€itne naprave in impedanca tokokroga morata izpolnjevati pogoj.
Zs*la< Uo
Zs - imp. zanke okvarjenega tokokroga
la - tok, ki zagotavlja delovanje zascitne naprave v ¢asu dolo¢enem v tabeli |
v odvisnosti od Uo in pod pogoji v €asu manjSem od 5 sekund

Uo - nazivna napetost proti zemlji

Odklopni ¢as (tabela 2)

— zatokokroge vti€nic, stalne priklju¢ke za ro€ne aparate, katerih dostopni prevodni deli so povezani na
za&c¢itni vodnik ali prenosne aparate, ki se med uporabo ro¢no premikajo

Uo (V) T (s)
0d 50 do 120 08
od 121 do 230 0,4
od 231 do 400 0,2
nad 400 0,1

— daljSi odklopni ¢asi, ki ne smejo presegati 5 sekund so dovoljeni za:
e za napajalne tokokroge,

e koncne tokokroge, ki napajajo samo neprenosljivo opremo, ¢e so priklju€eni na elektriéni
razdelilnik, na katerega niso prikljuceni tokokrogi, za katere so zahtevani krajSi odklopni ¢asi po
preglednici,

¢ koné&ne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, ¢e so prikljuceni na elektri¢ni razdelilnik,
na katerega so prikljueni tokokrogi, za katere so zahtevani kraj$i odklopni ¢asi po tabeli 2, pod
pogojem, da obstaja dodatna izenacitev potencialov.

Vrednost impedance zanke (Zs) se v projektu dolo€i z izracunom, izvajalec el.instal. pa je dolzan izvesti
meritve vseh kratkosti¢nih zank in rezultate predloziti v obliki merilnega protokola.

V kolikor se pogoj Zs < Zmax. ne izpolni, je potrebno izvesti dopolnilno izenacenje potenciala v skladu z
TSG-N-002:2013.

Ucinkovitost izenacenja potenciala se ugotavlja z meritvijo Rpe med isto€asno dostopnimi prevodnimi deli
naprav.
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3 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE EMC ZDRUZLJIVOSTI

Izvedba elektri€nih indtalacij mora izpolnjevati zahteve Pravilnika o elektromagnetni zdruzljivosti (EMC) (Ur.
list RS, 132/06).

Vsa vgrajena oprema mora imeti CE znak in mora biti vgrajena skladno z zahtevami njenega
proizvajalca.

Izvedena mora biti kvalitetna izenacitev potencialov in ozemljitev.

Imunost proti motnjam iz okolja se povecuje z uporabo EMC filtrov in z uporabo kablov z opletom, posebej za
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drugace zahtevano).

Posebej pomembno je, da je pravilno izvedena ozemljitev (v obliki zvezdi§€a) in da so pri tem uporabljeni
¢imkrajSi vodniki s Cimvecjim presekom.

Sevanje je prepre¢eno z uporabo kablov z opletom, z uporabo EMC filtrov in vgradnjo sevalnih naprav v
kovinska ohi§ja.

Mocnostni in Sibkoto¢ni kabli morajo biti polozeni na loéene kabelske police, 0z. mora biti med njimi pregrada.

4 1ZENACITEV POTENCIALA

Za preprecevanje pojavljanja nevarnih potencialnih razlik med razli¢nimi kovinskimi deli se v objektu izvede
izenacitev potencialov.

InStalacija za izenacitev potencialov je predvidena po sistemu zanke. V primeru prekinitve enega dovoda, bodo
naprave ozemljene po drugem dovodu.

Na zbiralke za izena€enje potencialov so prikljuceni naslednji sistemi:

— zvodnikom FG17 1x16 mm2 kovinske mase opreme za zalogovnik,
— zvaljancem Rf 30x3,5mm zunanje kovinske mase.

Pokrov zalogovnika je potrebno ozemljiti s finozi€nim vodnikom, ki omogoca fleksibilnost pri odpiranju.

5 KONCNE DOLOCBE - EL. INSTALACIJE V OBJEKTU

1 Investitor je dolzan organizirati strokovni nadzor nad izvedbo elektro instalacij pred pri¢etkom del.

2 Investitor je dolzan zagotoviti projektantsko spremljanje gradnje objekta v skladu s potrebami in
potekom gradnje.

Izvajalec del mora pri izvedbi upostevati veljavne tehni€ne predpise in normative za tovrstne instalacije.
Izvajalec del je dolzan, da dela izvede strokovno in kvalitetno.

Ves uporabljeni instalacijski material mora ustrezati projektni dokumentaciji in ostalim v Sloveniji in EU
veljavnim standardom in predpisom. Uporaba drugih materialov in elementov NI DOPUSTNA!
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V kolikor izvajalec v projektni dokumentaciji zasledi morebitna odstopanja med popisom del in
projektnimi reSitvami in bi zaradi nejasnosti lahko priSlo do zmanjSanja varnosti ali zanesljivosti, je o
tem dolzan takoj obvestiti projektanta.

Kable je dovoljeno polagati samo vodoravno ali vertikalno. PodaljSevanje kablov v ceveh ni dovoljeno.
Na mestih, kjer so kabli izpostavljeni mehanskim poskodbam, morajo biti kabli mehansko zas¢iteni.

V zemljo je dovoljeno polagati samo kabli, ki so po slovenskem standardu namenjeni za polaganje v
zemljo.

Polmer krivine kabla ne sme biti manjSi od 15-kratnega premera kabla oz. skladno z navodili
proizvajalca kabla.

Razdelilce je potrebno opremiti z oznakami iz projekta in enopolno shemo izvedenega stanja, ki jo
izdela izvajalec del po dokon¢&anju del.

Varovalke morajo biti oznacene z namembnostjo tokokrogov in jakostjo varovalnega vlozka.

Nevtralni in zascitni vodnik sta vezana vsak na svojo zbiralko in sta glede na sistem za$cite lo¢ena ali
zdruzena Sele v glavnem razdelilcu.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti spajanju zas¢itnega vodnika na za$c¢itno zbiralko in na $¢itene
kovinske mase. Zas¢itni vodnik mora biti rumeno-zelene barve (N2XH-J, NHXMH-J).

V vsakem objektu se izvede izenaenje potenciala skladno s tehniéno smernico TSG-N-002:2013
»Nizkonapetostne elektrine instalacije«, ki mora povezati naslednje: glavni za$¢itni vodnik, PEN
vodnik v kolikor obstaja (Udotika > 50V), temeljsko ali traéno ozemljilo, kovinske vodovodne cevi, cevi
plinske instalacije, dvizne vode centralnega ogrevanja, strelovodno instalacijo.

Pred priklopom strojnih in tehnoloskih naprav je izvajalec dolzan preveriti skladnost naprave in njenih
karakteristik s projektiranim stanjem (kabel, varovanje, mog¢, sistem interne instalacije TN-S). Preverbo
in potrdilo o skladnosti naprav s podatki iz projektne dokumentacije potrdi s porocilom tudi pooblasceni
preglednik.

Ob dokonéanju el. montaznih del mora izvajalec opraviti kontrolo in verifikacijo lastnosti izvedenih el.
instalacij v skladu s Pravilnikom o zahtevah za NN elektri¢ne inStalacije v stavbah (Uradni List RS &t.
41/01.06.2009 z vsemi spremembami) in Pravilnikom o zasciti stavb pred delovanjem strele (ur.l. RS,
§t. 28/2009 z vsemi spremembami).

Izvajalec je dolzan preveriti tehnolosko specifikacijo dejansko dostavljenih in montiranih naprav z
usklajenostjo predvidenih resitev (krmilni kabli, dopustni preseki za priklop, pogoji montaze in priklopa
itd.).

Pooblasceni preglednik je pred pregledom in meritvami dolzan preuciti projektno dokumentacijo, kar
potrdi s podpisom prilozene izjave.

V primeru, da so med gradnjo nastala argumentirana odstopanja od projekta el. instalacij, je potrebno
izdelati projekt izvedenih del - PID, ki ga investitor predlozi ob tehni¢nem pregledu objekta.

Kr§ko, september 2020 Sestavil:

D. Mezi¢, mag. inZ. energ.
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1 SPLOSNO

Predmetna projektna dokumentacija za gradnjo » Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Sod&a —
zalogovnik za sekance«, proj. §t. 20016-01, obravnava izgradnjo delno vkopanega skladis¢a za lesne sekance
(v nadaljevanju zalogovnika), ki ga zaradi investicijskega ukrepa zamenjave vira ogrevanja v okviru energetske
sanacije obstojeCega objekta CSOD OE Soca v Tolminu namerava izvesti investitor projekta - Center Solskih
in obSolskih dejavnosti (v nadaljevanju CSOD).

Zalogovnik bo lociran severo zahodno od obstojecega objekta, in sicer na obmocju gospodarskega dvoris¢a,
parc. §t. 1143/1, k.o. Tolmin.

Nacrt »SPK 3/2 — Elektri¢ne inStalacije — zalogovnik za sekance« obravnava sledece inStalacije:
- napajanje hidravliénega agregata za dvig pokrova zalogovnika,

- ozemljitve vseh kovinskih mas vezano na gradnjo zalogovnika, strojne opreme, cevovodov itd.

Za vsa splosna navodila za izvedbo elektro instalacij je potrebno upostevati naért »SPK-3/1 —
Elektriéne insStalacije — sploSne«!

1.1 UPORABLJENI PREDPISI

Dokumentacija je izdelana v skladu z veljavnimi tehniénimi predpisi in normativi. Pri projektiranju so upostevani
naslednji predpisi, dokumenti in podatki:

— Pravilnik o zahtevah za NN elektri¢ne instalacije v stavbah z vsemi spremembami (Ur.l. RS, §t.41/2009)
s tehniéno smernico TSG-N-002: 2013,

— Pravilnik o zas¢iti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS, §t. 28/2009) s tehni¢éno smernico TSG-N-
003: 2013,

— Dogovori med investitorjem in projektantom.

1.2 ZAIZVAJALCA

V &asu razpisa mora ponudnik projekt detajlno pregledati in morebitne pripombe nemudoma posredovati
investitorju. Za vsako spremembo, dopolnilo in odstopanje od projekine dokumentacije mora pridobiti izvajalec
pismeno soglasje projektanta ter soglasje investitorja in pooblas€enega nadzornega inzenirja.
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1.3 SPREMEMBE MATERIALA ALI RESITEV

V primeru, da izvajalec del poda predlog za spremembo reSitev ali opreme, je na svoje stroSke dolzan izdelati
ali pridobiti:

— strokovne reSitve in izraGune s strani strokovne in licencirane osebe (po GZ),
— podati dokazila o ustreznosti in vsaj enakovredni kvaliteti s projektom predvidenimi reSitvami,

— naroc¢niku in nadzorniku dostavi vzoréne primere s projektom predvidene opreme in vzorce eventualno
predlagane opreme,

—  projektantu naro€iti dela vezana na potrditev sprememb v kolikor ni Zze potrjeno s strani odgovornega
nadzornika.

Za vse spremembe in ustrezno delovanje, pogojeno s spremembami, je izkljuéno odgovoren predlagatel]
opreme.

2 ELEKTRICNA INSTALACIJA

Potrebno je izvesti napajanje hidravlicnega agregata za potrebe dvigovanja pokrova zalogovnika. Hidravli¢ni
agregat bo namesc€en zunaj pod nadstreSkom. Prilozena mora biti krmilna omarica za dvig in spust pokrova.
Krmilna omarica je lahko nameS¢ena ob hidravlicnem agregatu ali v kotlovnici. V primeru montaze zunaj objekta
mora biti posluzevanje s krmilno omarico preprec¢eno nepooblasé¢enim osebam. Prav tako mora imeti krmilna
omarica ustrezno IP za$¢ito za zunanjo montazo.

Napajanje je predvideno iz bliznjega elektricnega razdelilca Rkot, ki se nahaja v kotlovnici. Po podatkih
potencialnega dobavitelja bi bila mo€ pogona do 3 kW in 400V. Zato je v Rkot predviden odcep 3x16A. Napajanje
se izvede s kablom FG16M16 5x2,5mm2 poloZzenega v celoti v zas¢itno cev ali kabelsko polico.

Za potrebe napajanja hidravliénega agregata je potrebno skozi steno v kotlovnici izvesti preboj in ga po polaganju
napajalnega kabla in ozemljitve vodotesno zatesniti. Tesnilna masa mora biti tudi odporna na glodalce.

Ozemljitev hidravlicnega agregata se izvede z vodnikom FG17 1x16 mm2, ki se ga spoji na RIP v kotlovnici.
Ozemljiti je potrebno prav vse kovinske mase v zalogovniku in zunaj zalogovnika.

Okoli zalogovnika se polozi ozemljitveni trak Rf 30x3,5mm ki sluzi tudi za strelovodno ozemljilo. Na predmetni
trak se povezejo zunanje kovinske mase zalogovnika.

2.1 ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM

ZaScita s samodejnim odklopom napajanja ima za cilj prepreciti pojavljanje napetosti dotika v vrednosti in
trajanju. ki bi predstavljalo nevarnost v smislu fizioloSkega delovanja na ¢loveski organizem.
Osnovni principi za$€ite so naslednji:

— povezava izpostavljenih delov naprav z zas¢itnim vodnikom,

— izvedba glavne izenaditve potencialov,

— samodejni izklop napajanja v doloéenem ¢asu,

— dopolnilno izenagevanje potencialov.

TN - sistemi
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Izpostavljeni prevodni deli instalacije morajo biti povezani z ozemljeno tocko sistema z zas¢itnim vodnikom.
— za&citni vodniki morajo biti ozemljeni v TP, v mrezi, kjer je to mogoce, in pri vstopu v objekte,
— zdruzevanje nevtralnega in za¢itnega vodnika izvesti v skladu z TSG-N-002:2013,
— karakteristika za€itne naprave in impedanca tokokroga morata izpolnjevati pogoj.
Zs*la< Uo
Zs - imp. zanke okvarjenega tokokroga
la - tok, ki zagotavlja delovanje zascitne naprave v ¢asu dolo¢enem v tabeli |
v odvisnosti od Uo in pod pogoji v €asu manjSem od 5 sekund

Uo - nazivna napetost proti zemlji

Odklopni ¢as (tabela 2)

— zatokokroge vti€nic, stalne priklju¢ke za ro€ne aparate, katerih dostopni prevodni deli so povezani na
za&c¢itni vodnik ali prenosne aparate, ki se med uporabo ro¢no premikajo

Uo (V) T (s)
0d 50 do 120 08
od 121 do 230 0,4
od 231 do 400 0,2
nad 400 0,1

— daljSi odklopni ¢asi, ki ne smejo presegati 5 sekund so dovoljeni za:
e za napajalne tokokroge,

e koncne tokokroge, ki napajajo samo neprenosljivo opremo, ¢e so priklju€eni na elektriéni
razdelilnik, na katerega niso prikljuceni tokokrogi, za katere so zahtevani krajSi odklopni ¢asi po
preglednici,

¢ koné&ne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, ¢e so prikljuceni na elektri¢ni razdelilnik,
na katerega so prikljueni tokokrogi, za katere so zahtevani kraj$i odklopni ¢asi po tabeli 2, pod
pogojem, da obstaja dodatna izenacitev potencialov.

Vrednost impedance zanke (Zs) se v projektu dolo€i z izracunom, izvajalec el.instal. pa je dolzan izvesti
meritve vseh kratkosti¢nih zank in rezultate predloziti v obliki merilnega protokola.

V kolikor se pogoj Zs < Zmax. ne izpolni, je potrebno izvesti dopolnilno izenacenje potenciala v skladu z
TSG-N-002:2013.

Ucinkovitost izenacenja potenciala se ugotavlja z meritvijo Rpe med isto€asno dostopnimi prevodnimi deli
naprav.
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3 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE EMC ZDRUZLJIVOSTI

Izvedba elektri€nih indtalacij mora izpolnjevati zahteve Pravilnika o elektromagnetni zdruzljivosti (EMC) (Ur.
list RS, 132/06).

Vsa vgrajena oprema mora imeti CE znak in mora biti vgrajena skladno z zahtevami njenega
proizvajalca.

Izvedena mora biti kvalitetna izenacitev potencialov in ozemljitev.

Imunost proti motnjam iz okolja se povecuje z uporabo EMC filtrov in z uporabo kablov z opletom, posebej za
nizkonapetostne signale. Oplet mora biti pravilno zaklju¢en (samo v stikalnem bloku, ¢e ni s strani proizvajalca
drugace zahtevano).

Posebej pomembno je, da je pravilno izvedena ozemljitev (v obliki zvezdi§€a) in da so pri tem uporabljeni
¢imkrajSi vodniki s Cimvecjim presekom.

Sevanje je prepre¢eno z uporabo kablov z opletom, z uporabo EMC filtrov in vgradnjo sevalnih naprav v
kovinska ohi§ja.

Mocnostni in Sibkoto¢ni kabli morajo biti polozeni na loéene kabelske police, 0z. mora biti med njimi pregrada.

4 1ZENACITEV POTENCIALA

Za preprecevanje pojavljanja nevarnih potencialnih razlik med razli¢nimi kovinskimi deli se v objektu izvede
izenacitev potencialov.

InStalacija za izenacitev potencialov je predvidena po sistemu zanke. V primeru prekinitve enega dovoda, bodo
naprave ozemljene po drugem dovodu.

Na zbiralke za izena€enje potencialov so prikljuceni naslednji sistemi:

— zvodnikom FG17 1x16 mm2 kovinske mase opreme za zalogovnik,
— zvaljancem Rf 30x3,5mm zunanje kovinske mase.

Pokrov zalogovnika je potrebno ozemljiti s finozi€nim vodnikom, ki omogoca fleksibilnost pri odpiranju.

5 KONCNE DOLOCBE - EL. INSTALACIJE V OBJEKTU

1 Investitor je dolzan organizirati strokovni nadzor nad izvedbo elektro instalacij pred pri¢etkom del.

2 Investitor je dolzan zagotoviti projektantsko spremljanje gradnje objekta v skladu s potrebami in
potekom gradnje.

Izvajalec del mora pri izvedbi upostevati veljavne tehni€ne predpise in normative za tovrstne instalacije.
Izvajalec del je dolzan, da dela izvede strokovno in kvalitetno.

Ves uporabljeni instalacijski material mora ustrezati projektni dokumentaciji in ostalim v Sloveniji in EU
veljavnim standardom in predpisom. Uporaba drugih materialov in elementov NI DOPUSTNA!

Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soéa - zalogovnik PZI - 3/ 2
St. projekta: 20016-01
Rev_0 Stran5/6




PPATA
X\ @P‘o\e\a

10

11

12
13

14

15

16

17

18

19

V kolikor izvajalec v projektni dokumentaciji zasledi morebitna odstopanja med popisom del in
projektnimi reSitvami in bi zaradi nejasnosti lahko priSlo do zmanjSanja varnosti ali zanesljivosti, je o
tem dolzan takoj obvestiti projektanta.

Kable je dovoljeno polagati samo vodoravno ali vertikalno. PodaljSevanje kablov v ceveh ni dovoljeno.
Na mestih, kjer so kabli izpostavljeni mehanskim poskodbam, morajo biti kabli mehansko zas¢iteni.

V zemljo je dovoljeno polagati samo kabli, ki so po slovenskem standardu namenjeni za polaganje v
zemljo.

Polmer krivine kabla ne sme biti manjSi od 15-kratnega premera kabla oz. skladno z navodili
proizvajalca kabla.

Razdelilce je potrebno opremiti z oznakami iz projekta in enopolno shemo izvedenega stanja, ki jo
izdela izvajalec del po dokon¢&anju del.

Varovalke morajo biti oznacene z namembnostjo tokokrogov in jakostjo varovalnega vlozka.

Nevtralni in zascitni vodnik sta vezana vsak na svojo zbiralko in sta glede na sistem za$cite lo¢ena ali
zdruzena Sele v glavnem razdelilcu.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti spajanju zas¢itnega vodnika na za$c¢itno zbiralko in na $¢itene
kovinske mase. Zas¢itni vodnik mora biti rumeno-zelene barve (N2XH-J, NHXMH-J).

V vsakem objektu se izvede izenaenje potenciala skladno s tehniéno smernico TSG-N-002:2013
»Nizkonapetostne elektrine instalacije«, ki mora povezati naslednje: glavni za$¢itni vodnik, PEN
vodnik v kolikor obstaja (Udotika > 50V), temeljsko ali traéno ozemljilo, kovinske vodovodne cevi, cevi
plinske instalacije, dvizne vode centralnega ogrevanja, strelovodno instalacijo.

Pred priklopom strojnih in tehnoloskih naprav je izvajalec dolzan preveriti skladnost naprave in njenih
karakteristik s projektiranim stanjem (kabel, varovanje, mog¢, sistem interne instalacije TN-S). Preverbo
in potrdilo o skladnosti naprav s podatki iz projektne dokumentacije potrdi s porocilom tudi pooblasceni
preglednik.

Ob dokonéanju el. montaznih del mora izvajalec opraviti kontrolo in verifikacijo lastnosti izvedenih el.
instalacij v skladu s Pravilnikom o zahtevah za NN elektri¢ne inStalacije v stavbah (Uradni List RS &t.
41/01.06.2009 z vsemi spremembami) in Pravilnikom o zasciti stavb pred delovanjem strele (ur.l. RS,
§t. 28/2009 z vsemi spremembami).

Izvajalec je dolzan preveriti tehnolosko specifikacijo dejansko dostavljenih in montiranih naprav z
usklajenostjo predvidenih resitev (krmilni kabli, dopustni preseki za priklop, pogoji montaze in priklopa
itd.).

Pooblasceni preglednik je pred pregledom in meritvami dolzan preuciti projektno dokumentacijo, kar
potrdi s podpisom prilozene izjave.

V primeru, da so med gradnjo nastala argumentirana odstopanja od projekta el. instalacij, je potrebno
izdelati projekt izvedenih del - PID, ki ga investitor predlozi ob tehni¢nem pregledu objekta.

Kr§ko, september 2020 Sestavil:

D. Mezi¢, mag. inZ. energ.
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1 SPLOSNO

Predmetna projektna dokumentacija za gradnjo » Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Sod&a —
zalogovnik za sekance«, proj. §t. 20016-01, obravnava izgradnjo delno vkopanega skladis¢a za lesne sekance
(v nadaljevanju zalogovnika), ki ga zaradi investicijskega ukrepa zamenjave vira ogrevanja v okviru energetske
sanacije obstojeCega objekta CSOD OE Soca v Tolminu namerava izvesti investitor projekta - Center Solskih
in obSolskih dejavnosti (v nadaljevanju CSOD).

Zalogovnik bo lociran severo zahodno od obstojecega objekta, in sicer na obmocju gospodarskega dvoris¢a,
parc. §t. 1143/1, k.o. Tolmin.

Nacrt »SPK 3/2 — Elektri¢ne inStalacije — zalogovnik za sekance« obravnava sledece inStalacije:
- napajanje hidravliénega agregata za dvig pokrova zalogovnika,

- ozemljitve vseh kovinskih mas vezano na gradnjo zalogovnika, strojne opreme, cevovodov itd.

Za vsa splosna navodila za izvedbo elektro instalacij je potrebno upostevati naért »SPK-3/1 —
Elektriéne insStalacije — sploSne«!

1.1 UPORABLJENI PREDPISI

Dokumentacija je izdelana v skladu z veljavnimi tehniénimi predpisi in normativi. Pri projektiranju so upostevani
naslednji predpisi, dokumenti in podatki:

— Pravilnik o zahtevah za NN elektri¢ne instalacije v stavbah z vsemi spremembami (Ur.l. RS, §t.41/2009)
s tehniéno smernico TSG-N-002: 2013,

— Pravilnik o zas¢iti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS, §t. 28/2009) s tehni¢éno smernico TSG-N-
003: 2013,

— Dogovori med investitorjem in projektantom.

1.2 ZAIZVAJALCA

V &asu razpisa mora ponudnik projekt detajlno pregledati in morebitne pripombe nemudoma posredovati
investitorju. Za vsako spremembo, dopolnilo in odstopanje od projekine dokumentacije mora pridobiti izvajalec
pismeno soglasje projektanta ter soglasje investitorja in pooblas€enega nadzornega inzenirja.
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1.3 SPREMEMBE MATERIALA ALI RESITEV

V primeru, da izvajalec del poda predlog za spremembo reSitev ali opreme, je na svoje stroSke dolzan izdelati
ali pridobiti:

— strokovne reSitve in izraGune s strani strokovne in licencirane osebe (po GZ),
— podati dokazila o ustreznosti in vsaj enakovredni kvaliteti s projektom predvidenimi reSitvami,

— naroc¢niku in nadzorniku dostavi vzoréne primere s projektom predvidene opreme in vzorce eventualno
predlagane opreme,

—  projektantu naro€iti dela vezana na potrditev sprememb v kolikor ni Zze potrjeno s strani odgovornega
nadzornika.

Za vse spremembe in ustrezno delovanje, pogojeno s spremembami, je izkljuéno odgovoren predlagatel]
opreme.

2 ELEKTRICNA INSTALACIJA

Potrebno je izvesti napajanje hidravlicnega agregata za potrebe dvigovanja pokrova zalogovnika. Hidravli¢ni
agregat bo namesc€en zunaj pod nadstreSkom. Prilozena mora biti krmilna omarica za dvig in spust pokrova.
Krmilna omarica je lahko nameS¢ena ob hidravlicnem agregatu ali v kotlovnici. V primeru montaze zunaj objekta
mora biti posluzevanje s krmilno omarico preprec¢eno nepooblasé¢enim osebam. Prav tako mora imeti krmilna
omarica ustrezno IP za$¢ito za zunanjo montazo.

Napajanje je predvideno iz bliznjega elektricnega razdelilca Rkot, ki se nahaja v kotlovnici. Po podatkih
potencialnega dobavitelja bi bila mo€ pogona do 3 kW in 400V. Zato je v Rkot predviden odcep 3x16A. Napajanje
se izvede s kablom FG16M16 5x2,5mm2 poloZzenega v celoti v zas¢itno cev ali kabelsko polico.

Za potrebe napajanja hidravliénega agregata je potrebno skozi steno v kotlovnici izvesti preboj in ga po polaganju
napajalnega kabla in ozemljitve vodotesno zatesniti. Tesnilna masa mora biti tudi odporna na glodalce.

Ozemljitev hidravlicnega agregata se izvede z vodnikom FG17 1x16 mm2, ki se ga spoji na RIP v kotlovnici.
Ozemljiti je potrebno prav vse kovinske mase v zalogovniku in zunaj zalogovnika.

Okoli zalogovnika se polozi ozemljitveni trak Rf 30x3,5mm ki sluzi tudi za strelovodno ozemljilo. Na predmetni
trak se povezejo zunanje kovinske mase zalogovnika.

2.1 ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM

ZaScita s samodejnim odklopom napajanja ima za cilj prepreciti pojavljanje napetosti dotika v vrednosti in
trajanju. ki bi predstavljalo nevarnost v smislu fizioloSkega delovanja na ¢loveski organizem.
Osnovni principi za$€ite so naslednji:

— povezava izpostavljenih delov naprav z zas¢itnim vodnikom,

— izvedba glavne izenaditve potencialov,

— samodejni izklop napajanja v doloéenem ¢asu,

— dopolnilno izenagevanje potencialov.

TN - sistemi
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Izpostavljeni prevodni deli instalacije morajo biti povezani z ozemljeno tocko sistema z zas¢itnim vodnikom.
— za&citni vodniki morajo biti ozemljeni v TP, v mrezi, kjer je to mogoce, in pri vstopu v objekte,
— zdruzevanje nevtralnega in za¢itnega vodnika izvesti v skladu z TSG-N-002:2013,
— karakteristika za€itne naprave in impedanca tokokroga morata izpolnjevati pogoj.
Zs*la< Uo
Zs - imp. zanke okvarjenega tokokroga
la - tok, ki zagotavlja delovanje zascitne naprave v ¢asu dolo¢enem v tabeli |
v odvisnosti od Uo in pod pogoji v €asu manjSem od 5 sekund

Uo - nazivna napetost proti zemlji

Odklopni ¢as (tabela 2)

— zatokokroge vti€nic, stalne priklju¢ke za ro€ne aparate, katerih dostopni prevodni deli so povezani na
za&c¢itni vodnik ali prenosne aparate, ki se med uporabo ro¢no premikajo

Uo (V) T (s)
0d 50 do 120 08
od 121 do 230 0,4
od 231 do 400 0,2
nad 400 0,1

— daljSi odklopni ¢asi, ki ne smejo presegati 5 sekund so dovoljeni za:
e za napajalne tokokroge,

e koncne tokokroge, ki napajajo samo neprenosljivo opremo, ¢e so priklju€eni na elektriéni
razdelilnik, na katerega niso prikljuceni tokokrogi, za katere so zahtevani krajSi odklopni ¢asi po
preglednici,

¢ koné&ne tokokroge, ki napajajo samo neprenosno opremo, ¢e so prikljuceni na elektri¢ni razdelilnik,
na katerega so prikljueni tokokrogi, za katere so zahtevani kraj$i odklopni ¢asi po tabeli 2, pod
pogojem, da obstaja dodatna izenacitev potencialov.

Vrednost impedance zanke (Zs) se v projektu dolo€i z izracunom, izvajalec el.instal. pa je dolzan izvesti
meritve vseh kratkosti¢nih zank in rezultate predloziti v obliki merilnega protokola.

V kolikor se pogoj Zs < Zmax. ne izpolni, je potrebno izvesti dopolnilno izenacenje potenciala v skladu z
TSG-N-002:2013.

Ucinkovitost izenacenja potenciala se ugotavlja z meritvijo Rpe med isto€asno dostopnimi prevodnimi deli
naprav.
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3 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE EMC ZDRUZLJIVOSTI

Izvedba elektri€nih indtalacij mora izpolnjevati zahteve Pravilnika o elektromagnetni zdruzljivosti (EMC) (Ur.
list RS, 132/06).

Vsa vgrajena oprema mora imeti CE znak in mora biti vgrajena skladno z zahtevami njenega
proizvajalca.

Izvedena mora biti kvalitetna izenacitev potencialov in ozemljitev.

Imunost proti motnjam iz okolja se povecuje z uporabo EMC filtrov in z uporabo kablov z opletom, posebej za
nizkonapetostne signale. Oplet mora biti pravilno zaklju¢en (samo v stikalnem bloku, ¢e ni s strani proizvajalca
drugace zahtevano).

Posebej pomembno je, da je pravilno izvedena ozemljitev (v obliki zvezdi§€a) in da so pri tem uporabljeni
¢imkrajSi vodniki s Cimvecjim presekom.

Sevanje je prepre¢eno z uporabo kablov z opletom, z uporabo EMC filtrov in vgradnjo sevalnih naprav v
kovinska ohi§ja.

Mocnostni in Sibkoto¢ni kabli morajo biti polozeni na loéene kabelske police, 0z. mora biti med njimi pregrada.

4 1ZENACITEV POTENCIALA

Za preprecevanje pojavljanja nevarnih potencialnih razlik med razli¢nimi kovinskimi deli se v objektu izvede
izenacitev potencialov.

InStalacija za izenacitev potencialov je predvidena po sistemu zanke. V primeru prekinitve enega dovoda, bodo
naprave ozemljene po drugem dovodu.

Na zbiralke za izena€enje potencialov so prikljuceni naslednji sistemi:

— zvodnikom FG17 1x16 mm2 kovinske mase opreme za zalogovnik,
— zvaljancem Rf 30x3,5mm zunanje kovinske mase.

Pokrov zalogovnika je potrebno ozemljiti s finozi€nim vodnikom, ki omogoca fleksibilnost pri odpiranju.

5 KONCNE DOLOCBE - EL. INSTALACIJE V OBJEKTU

1 Investitor je dolzan organizirati strokovni nadzor nad izvedbo elektro instalacij pred pri¢etkom del.

2 Investitor je dolzan zagotoviti projektantsko spremljanje gradnje objekta v skladu s potrebami in
potekom gradnje.

Izvajalec del mora pri izvedbi upostevati veljavne tehni€ne predpise in normative za tovrstne instalacije.
Izvajalec del je dolzan, da dela izvede strokovno in kvalitetno.

Ves uporabljeni instalacijski material mora ustrezati projektni dokumentaciji in ostalim v Sloveniji in EU
veljavnim standardom in predpisom. Uporaba drugih materialov in elementov NI DOPUSTNA!
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V kolikor izvajalec v projektni dokumentaciji zasledi morebitna odstopanja med popisom del in
projektnimi reSitvami in bi zaradi nejasnosti lahko priSlo do zmanjSanja varnosti ali zanesljivosti, je o
tem dolzan takoj obvestiti projektanta.

Kable je dovoljeno polagati samo vodoravno ali vertikalno. PodaljSevanje kablov v ceveh ni dovoljeno.
Na mestih, kjer so kabli izpostavljeni mehanskim poskodbam, morajo biti kabli mehansko zas¢iteni.

V zemljo je dovoljeno polagati samo kabli, ki so po slovenskem standardu namenjeni za polaganje v
zemljo.

Polmer krivine kabla ne sme biti manjSi od 15-kratnega premera kabla oz. skladno z navodili
proizvajalca kabla.

Razdelilce je potrebno opremiti z oznakami iz projekta in enopolno shemo izvedenega stanja, ki jo
izdela izvajalec del po dokon¢&anju del.

Varovalke morajo biti oznacene z namembnostjo tokokrogov in jakostjo varovalnega vlozka.

Nevtralni in zascitni vodnik sta vezana vsak na svojo zbiralko in sta glede na sistem za$cite lo¢ena ali
zdruzena Sele v glavnem razdelilcu.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti spajanju zas¢itnega vodnika na za$c¢itno zbiralko in na $¢itene
kovinske mase. Zas¢itni vodnik mora biti rumeno-zelene barve (N2XH-J, NHXMH-J).

V vsakem objektu se izvede izenaenje potenciala skladno s tehniéno smernico TSG-N-002:2013
»Nizkonapetostne elektrine instalacije«, ki mora povezati naslednje: glavni za$¢itni vodnik, PEN
vodnik v kolikor obstaja (Udotika > 50V), temeljsko ali traéno ozemljilo, kovinske vodovodne cevi, cevi
plinske instalacije, dvizne vode centralnega ogrevanja, strelovodno instalacijo.

Pred priklopom strojnih in tehnoloskih naprav je izvajalec dolzan preveriti skladnost naprave in njenih
karakteristik s projektiranim stanjem (kabel, varovanje, mog¢, sistem interne instalacije TN-S). Preverbo
in potrdilo o skladnosti naprav s podatki iz projektne dokumentacije potrdi s porocilom tudi pooblasceni
preglednik.

Ob dokonéanju el. montaznih del mora izvajalec opraviti kontrolo in verifikacijo lastnosti izvedenih el.
instalacij v skladu s Pravilnikom o zahtevah za NN elektri¢ne inStalacije v stavbah (Uradni List RS &t.
41/01.06.2009 z vsemi spremembami) in Pravilnikom o zasciti stavb pred delovanjem strele (ur.l. RS,
§t. 28/2009 z vsemi spremembami).

Izvajalec je dolzan preveriti tehnolosko specifikacijo dejansko dostavljenih in montiranih naprav z
usklajenostjo predvidenih resitev (krmilni kabli, dopustni preseki za priklop, pogoji montaze in priklopa
itd.).

Pooblasceni preglednik je pred pregledom in meritvami dolzan preuciti projektno dokumentacijo, kar
potrdi s podpisom prilozene izjave.

V primeru, da so med gradnjo nastala argumentirana odstopanja od projekta el. instalacij, je potrebno
izdelati projekt izvedenih del - PID, ki ga investitor predlozi ob tehni¢nem pregledu objekta.

Kr§ko, september 2020 Sestavil:

D. Mezi¢, mag. inZ. energ.
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