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4/1.3.2 POPIS MATERIALA IN DEL
4/1.3.2.0 SPLOSNO

1 Priprava dokumentacije za potrebe

izdelave PID-a (strojne inStalacije)
vkljucéno z vsemi vrisanimi shemami,

spremembami, ..., seznama z opisom
sprememb ter predaja projektantskemu
podijetiju. kpl 1,0

2 Izdelava manjSih sprememb projektnih
resitev ali kontrolnih izracunov in
preverjanj predlaganih sprememb na
predlog izvajalca, nadzornika,
investitorja. Vrednost urne postavke po
priporoc¢ilih IZS in ZAPS je 45 EUR.
Vkljucen je tudi potovalni c&as. ur 40,0

3 Izdelava dopolnilnih projektnih reSitev
nastalih zaradi nepredvidenih okolisc¢in
v Casu gradnje (npr. nepredvideno stanje
terena, spremembe med gradnjo). Vrednost
urne postavke po priporoc¢ilih IZS in
ZAPS je 45 EUR. Vkljucen je tudi
potovalni ¢&as. ur 60,0

4 Zidarska dela in gradbena pomoc
instalaterjem:
- kronsko vrtanje lukenj do @150,
- izdelava zidnih rez,
- pozidave in zametavanje prebojev oz.
rez,
komplet z vsem potrebnim materialom za
vgradnjo ur 60,00

5 Dobava in vgradnja materiala za
tesnenje prehodov med poZarnima
sektorjema, komplet s potrebnim
materialom in deli (poZarno odporni
kit, vrecke, polnila, tesnilne mase,
pena, objemke ali pozarna malta -
proizvodi kot. npr Promat). Vgrajeni
material za tesnenje mora imeti enako
poZarno odpornost kot material, skozi
katerega poteka!

OPOMEA :

Resitev mora biti odobrena in

pregledana s strani izdelovalca

pozZarnega izkaza. kpl 1,0

SKUPAJ: 4/1.3.2.0 SPLOSNO

Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soéa - 0.
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%dpfd\é“ *

SOV kréko
POSTAVKA UPRAVICENI  NEUPRAVICENI
E KOL CENA STROSKI (€) STROSKI (€)

Copyright® Savaprojekt
4/1.3.2 POPIS MATERIALA IN DEL
4/1.3.2.1 OGREVANJE

SPLOSNO:

- Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.

- Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrZevanje, posluzZevanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.

- Pri vseh napravah je potrebno upoStevati stroske vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih kolicin
vkljucno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblascenih institucij.

- Pri izvedbi je potrebno upostevati stroske vseh pripravljalnih in zakljucénih del
(vkljucéno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splosSne stroske.

- Pri vseh elementih je potrebno upostevati ves montazni in tesnilni material.

1 Biomasna kurilna naprava na sekance ali
pelete kot npr. KWB ali enakovredno.
Gorilni sistem je primeren za
izgorevanje sekancev Bl in B2 po CEN TC
335 in lesnih peletov po ONORM M 7135
kot tudi DIN 51731 ter industrijskih
peletov.

Naprava Jje opremljena z vsemi

varnostnimi napravami, ki so potrebne po

TRVB H 118.

Naprava obsega:

- telo kotla z ucinkovito toplotno
izolacijo

- potisni vijac¢nik s pogonskim
motorjem

- varnostni toplotni izmenjevalnik

- nadzorovan sesalno-vlec¢ni ventilator
z reguliranim Stevilom vrtljajev

- stopenijsko oziroma pomicno
zgorevanje na reSetki

- samodejno ¢iscenje elementov
stopenjske resetke

- samodejno stresanje pepela s pomocljo
prekucne resSetke

- samodejno ¢iscenje toplotnega
izmenjevalnika

- izraba preostale toplote za
ogrevanije

- deljena 2-conska zgorevalna komora

- zaS¢ita pred povratnim ognjem

- temperaturno stikalo

- roc¢nosprozilna gasilna naprava

- naprava za nadzor tlaka

- naprava za nadzor temperature

- varovanje proti povratnemu vZigu

- vmesni zalogovnik z nadzorom nivoja
z infrardec¢imi senzorji

- samodeijni vZig s puhalom za vrocl
zrak

- samodejno iznaSanje pepela iz
gorilne komore in izmenjevalnika v
zaboj za pepel

- navodilo za instalacijo in
obratovanije

Integrirana mikroprocesorsko vodena

upravljalna enota KWB Comfort3 z

uporabniku prijazno VGA regulacijo in

zaslonom na dotik, ter z:

- regulacijo kurjenja

Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soca - 1.
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- modulom za regulacijo v odvisnosti
od zunanje temperature

- modulom upravljanja z zalogovnikom

- modulom za upravljanje polnjenja
bojlerja (priprava tople vode)

- krmiljenjem dviga povratnega toka
(motorni mesalni ventil in &rpalka)

- krmiljenjem motornega ventila za
hitro ogrevanje ogrevalnih krogov
pri zalogovniSkem obratovanju

- regulacija lambda sonde (krmili zrak
za zgorevanje in dovod goriva)

Splosno:

Vsa potrebna tipala za priklop na

hranilnik, set povratnega toka,

¢rpaléni skupini ali priklop na TSV so

ze vkljucena v sklopu posameznih

modulov v sklopu kotla.

Sodelovanje z elektro izvajalcem pri

montazi in priklopu naprave s

pripadajoc¢imi elementi (jaki tok, Sibki

tok, CNS).

Krmilnoregulacijska oprema je

povezlijiva po standardnem

komunikacijskem protokolu

(Modbus za povezavo na CNS).

Komplet naprava z vsem internim

ozic¢enjem in elektro meritvami znotraj

naprave (napajanje do naprave izvede

elektro izvajalec).

- tip Powerfire TDS 240
Qk= 73,5-245kW (pri 30% vsebnoti vode)
Qe= 4,5 kW (3x 400V/50Hz) kpl 1,0

Kotlu je pridruzena pripadajoca

oprema:

Set za varovanje temeperature povratka s

tripotnim meSalnim ventilom z EM pogonom

in obtoc¢no &rpalko

Modul toplotnega upravljanja Comfort 4:

RazSiritveni vgradni modul za 2x meSalni

krog

RazSeritveni vgradni modul za 2x

direktni krog.

RazSeritveni modul za bojler TSV.

CAN-BUS kaskadni preklopnik.

Oddaljen dostop preko telefona ali

racunalnika.

Avtomatski odjem v zunanjo posodo za

pepel za tip kotla KWB Powerfire,

komplet vklj. polzZem, predajno postajo,

plezajoc¢im polzem, pogonsko enoto vklj.

s kabelsko povezavo, prikljuéno pripravo

na zabojnik pepela in 1 kos cinkan in

vozljiv zabojnik pepela (vsebnost 240

litrov)

KWB modul za upravljanje toplote Autonom

Vmesni hranilnik KWB EmpaEco 4000 1

Vzpostavitev delovanja kotla in sistema

dobave sekancev.

Zagon kotla in usposabljanje za uporabo,

komplet.

kpl 1,0

2 Samostojni, prostostojec¢ (troslojni)

montazni dimnik, material: nerjavno

jeklo 316L, kot npr. Schiedel ali

enakovredno, komplet z dimnim nastavkom,

s koleni, reducirnim kosom, (zunanjim
talnim podstavkom), odvodom kondenza,
komplet

z odprtinami za ¢iscenje, meritve,
rozeto vsem materialom za pritrditev na
steno in vsem montaZnim materialom

Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soca - 1.
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- nazivni premer fi 350 mm

- viSina H = 7 m od prikljucka

- dimnic¢éni prikljucek f£i 300
(ca 2,0 m od tal kotlovnice),
1= 5 m, 2x koleno 90st.,

in prehodni kos d300/350 mm

- tip: ICS 25 model 1 kpl 1,0

3 Zunanja enota klimatskega sistema v
split izvedbi z inverter kompresorjem,
kot npr. Mitsubishi, z uparjalnikom ter
zra¢no hlajenim kondenzatorjem. Naprava
je kompletne izvedbe z vso interno cevno
in elektro instalacijo, varnostno ter
funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko -
vkljuc¢no z instrumenti za nadzor in
kontrolo delovanja. Naprava je namenjena
za zunanjo postavitev.

Regulacijska omarica za sisteme s
toplotnimi Crpalkami zrak/zrak: PAC-
IF013B-E (proizvajalca Mitsubishi
Electric).

Kompletno s cevnimi povezavami med
klimatom in zunanjo enoto, polnjenje s
hladilnim mmedijem, montaZa zunanje
enote na strehi.
Komplet naprava z vsem internim
oZic¢enjem in elektro meritvami znotraj
naprave (napajanje do naprave izvede
elektro izvajalec).
- tip PUHZ-P200YKA3

Qh= 9-22.4 kW

Qe= 5,21 kW (3x 400V/50Hz) kpl 2,0

4 Visokotemperaturna toplotna &rpalka
zrak/voda kot npr Kronoterm, za pripravo
tople sanitarne vode. Maksimalna

izstopna temperatura znasa 65 °C.
Naprava Jje predvidena za zunanjo
postavitev, kompletno z vso interno
cevno in elektro instalacijo, varnostno
ter funkcijsko mikroprocesorsko
avtomatiko - vkljucno z instrumenti za
nadzor in kontrolo delovanija.

Regulacija Termotronic 3000, protokol
ModBus za prikljuc¢itev na CNS.
Komplet naprava z vsem internim
oziCenjem in elektro meritvami znotraj
naprave (napajanje do naprave izvede
elektro izvajalec, opcija el. grelec
3x2kW.
- tip WPL-23K1 HT
Qg= 22.4 kW (A2/W55)
Qe= 7,6 kW (3x 400V/50Hz) kpl 1,0

5 Zaprta ekspanzijska posoda kot npr.
PNEUMATEX IMI ali enakovredno, komplet z
vsem montaznim materialom
- SD25.3 (V= 25 1; p0= 1 bar) kom
- SU800.6 (V= 800 1; pO= 3.5 bar) kom
- ADF 80.10 (V= 80 1) kom

o e
~
o oo

6 Vzmetni varnostni ventil kot npr.
LESER tip 440 (Sensor) ali enakovredno,
izdelan po DIN 4751/2 (1993) in TRD 721,
komplet
- tip 440 20-2,5, DN 20/32, NP1l6
tlak odpiranja 3,5 bar(n) kom 2,0

7 Vzmetni varnostni ventil kot npr.
LESER tip 440 (Sensor) ali enakovredno,
izdelan po DIN 4751/2 (1993) in TRD 721,
komplet

Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soca - 1.
doc: 20016-00-pzi-41-popis_bc_rl.xlsx list t: p/5
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- tip 440 25-10, DN 32/50, NP16
tlak odpiranja 10 bar (n) kom 1,0

8 Avtomatska ionska mehcalna naprava za
polnjenje sistema centralnega ogrevanja,
komplet
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri
montazi in priklopu naprave s
pripadajoc¢imi elementi (jaki tok, Sibki
tok, CNS).

Krmilnoregulacijska oprema je
povezlijiva po standardnem
komunikacijskem protokolu (Modbus za
povezavo na CNS).
Komplet naprava z vsem internim
ozi¢enjem in elektro meritvami znotraj
naprave (napajanje do naprave izvede
elektro izvajalec).
- kot npr. tip: MAXIBOX 200

Q =1,0 m3/h (1x 230V/50Hz)

(CMC Ekocon) ali enakovredno kom 1,0

9 Razdelilec oz. zbiralec (ogrevalna
voda 70/50 st.C) iz jeklene cevi,
brezsivne izvedbe po DIN 2448,
toplotno izoliran, z izolacijo iz
sintetic¢ne gume z zaprto celicno
strukturo samougasljiv, ne Siri ognja,
ne kaplja, kot npr. Armacell tip
Armaflex AC, z vsem montaznim materialom
z naslednjimi prikljucki:

- razdelilnik
- 1 x DN 20 (navojni)
- 2 x DN 32 (navojni)
)

- 1 x DN 40 (navojni

- 1 x DN 50 (navojni)

- 1 x DN 65 (prirobnicni) kpl 1.0
- zbiralnik

- 1 x DN 20 (navojni)
DN 32 (navojni)
)

- 2 x

- 1 x DN 40 (navojni

- 1 x DN 50 (navojni)

- 1 x DN 65 (prirobniéni) kpl 1,0

10 Lovilna posoda za odpadne odzrac¢ne vode,
iz pocinkane plocevine s sifonom in
odtokom fi 50, komplet z pritrdilnim
materialom
- dim. 600x150x250 mm kpl 1,0

11 Grelnik za pripavo sanitarne tople vode
toplotni vir: kotel, toplotna c&rpalka in
el. grelec, V=2000 1, npr. Kronoterm, NP
10 bar,dvoslojno emajliran,

z zas3Citno Mg anodo, s toplotno
izolacijo 10 cm, oplasSc¢eno z Al
plo¢evino, s toplovodnim grelnim
registrom 6 m’ ter prikljucno prirobnico
in el. grelcem 6kW, komplet z vsemi
potrebnimi prikljucki za toplo in hladno

vodo ter cirkulacijo, priklj.za

termometer in manometer ter za potrebna

tipala

enakovredno, komplet z izpustom in

ventilom, s tesnilnim in montaZnim

materialom

VT 2000 FRMR kpl 1,0

Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soca - 1.
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12 Armatura in ostala oprema za
prikljuc¢itev grelnika na razvod hladne
in tople vode ter cirkulacije, z opremo,
v sestavi:
- raztezna posoda za pitno vodo, Vn=80
1, pretoé¢ni prikljucek, delovni tlak 3,5
bar, kot npr. PNEVMATEX tip aquapresso
ADF 80.10, s preto¢nima prikljuckoma
DN25, komplet kom 1,0
- varnostni ventil z vzmetjo NO32, NP
10, tlak odpiranja ca 6 bar, kot npr.
LESER tip 440 32-6 DN32/50 ali
enakovredno kom 1,0
- elektronski mesSalni ventil s termicéno
dezinfekcijo, kot npr. Caleffi,
Legiomix serija 6000 ali enakovredno,
navojne izvedbe, DN32, komplet s
servomotorjem, z digitalnim regulatorjem
Legiomix, z vmesnikom za povezavo na CNS
napravo,
s tipali odvodne meSane vode in
povratka, z vsemi medsebojnimi el.
povezavami, s termometrom odvodne meSane
vode, komplet z montaznim in tesnilnim
materialom
Splosno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri
montazi in priklopu naprave s
pripadajoc¢imi elementi (jaki tok, Sibki
tok, CNS).
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva
po standardnem komunikacijskem
protokolu.
Komplet naprava z vsem internim
ozicCenjem in elektro meritvami znotraj
naprave (napajanje do naprave izvede
elektro izvajalec). kpl 1,0
- magnetni nevtralizator vodnega kamna
kot npr. EKOM ali enakovredno, z
navojnimi prikljucki, NO32 kom 1,0
- kromirani krogelni ventil, NO20,
NP 10, z dolgo roc¢ico, s tesnilnim
materialom kom 4,0
- kromirani krogelni ventil, NO32,
NP 10, z dolgo roc¢ico, s tesnilnim

materialom kom 5,0
- navojni protipovratni ventil NO20,
NP10, z montaZnim materialom kom 2,0
- navojni protipovratni ventil NO32,
NP10, z montazZnim materialom kom 2,0

- termometer bimetalne izvedbe v

okroglem ohiSju, vkljuéno s povratnim

zapornim ventilom NO15, obmoc&je

0+100 st.C (montiran na bojlerju) kom 1,0
- manometer za obmoc¢je 0+10 bar,

vkljucno s tropotno pipo za kontrolni

manometer (montiran na bojlerju) kom 1,0
- krogelni izpustni ventil NO20 kom 1,0
- Casovno stikalo (tajmer) za casovno

krmiljenije cirkulacijske crpalke, kpl kom 1,0

13 Obtoc¢na ¢rpalka, z elektronsko
regulacijo za vodo do 110°C, NP6,
komplet z vsem pritrdilnim in tesnilnim
materialom, naslednjih karakteristik:

Splosno:

Sodelovanje z elektro izvajalcem pri
montazi in priklopu naprave s
pripadajoc¢imi elementi (jaki tok, Sibki
tok, CNS).

Krmilnoregulacijska oprema je
povezlijiva po standardnem
komunikacijskem protokolu (Modbus za
povezavo na CNS).

Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soca - 1.
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Komplet naprava z vsem internim

ozi¢enjem in elektro meritvami znotraj
naprave (napajanje do naprave izvede

elektro izvajalec).

Cg.01 (kotlovska &rpalka)

Q¢= 8,17 m3/h,

Hé¢= 1,5 m,

Pel = 62 W (1x 230V/50Hz)

kot npr. Grundfos

tip Magna 40-40 F N kom
Cg.10 (radiatorsko ogrevanje)

Q¢= 3,78 m3/h,

HE= 7,84 m,

Pel = 171 W (1x 230V/50Hz)

kot npr. Grundfos

tip Magna 32-100 kom
Cg.11 (radiatorsko ogrevanje)

Q¢= 2,72 m3/h,

H¢= 4,60 m,

Pel = 94 W (1x 230V/50Hz)

kot npr. Grundfos

tip Magna 25-60 kom
Cg.12 (klimati)

Q¢= 1,36 m3/h,

HE= 3,72 m,

Pel = 45 W (1x 230V/50Hz)

kot npr. Grundfos

tip Alpha L 25-60 180 kom
Cg.13 (STVL1)

Q¢= 2,15 m3/h,

HE= 2,95 m,

Pel = 45 W (1x 230V/50Hz)

kot npr. Grundfos

tip Alpha L 25-60 180 kom
Cg.14 (TC)

Q¢= 1,93 m3/h,

HC= 2,42 m,

Pel = 45 W (1lx 230V/50Hz)

kot npr. Grundfos

tip Alpha L 25-60 180 kom
Csv.01(STV2)

Q0&= 4,3 m3/h,

H¢= 2,57 m,

Pel = 84 W (1lx 230V/50Hz)

kot npr. Grundfos

tip Magna3 32-60 N kom
Csv.02 (cirkulaciija)

Q¢= 1,00 m3/h,

HE= 2,55 m,

Pel = 45 W (1x 230V/50Hz)

kot npr. Grundfos

tip Alpha L 25-60 N 180 kom

14 DuSilnik vibracij, medprirobnicéni
- DN 65 kom

15 Tripotni elektromotorni regulacijski
ventil z navojnim prikljuckom (kot npr.
"Danfoss", Lj.), NPl6, 110 st.C, s
pritrdilnim in tesnilnim materialom
- VRG3 25/10 - AME435/24, DN32 kom
- VRG3 32/16 - AME435/24, DN40 kom
- VRG3 50/40 - AME435/24, DN50 kom

16 Montaza tripotnega regulacijskega
motornega ventila z vsem montazZnim in
tesnilnim materialom (ventil dobavi
dobavitelj klimata)
- RV3, DN15 kom
- RV3, DN25 kom

17 Odzrac¢ni lonec, komplet z materialom za
privaritev na cev
-v=21 kom

Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soca - 1.
doc: 20016-00-pzi-41-popis_bc_rl.xlsx
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18 Avtomatski odzracevalni ventil kot npr.
PNEUMATEX tip zeparo (IMI) ali
enakovredno, komplet z vsem pritrdilnim
materialom
- ZUT , DN 15 kom 14,0

19 Manometer bimetalne izvedbe v
okroglem ohisju, z zapornim ventilom
DN15 z gumbom, komplet
- obmoc¢je 0 + 6 bar kom 12,0

20 Termometer bimetalne izvedbe v
- obmoc&je 0,0 + +120,0°C kom 20,0

21 Termomanometer bimetalne izvedbe v
okroglem ohi$ju, z zapornim ventilom
DN15 z gumbom, komplet
- obmoc&je 0,0 + +120,0°C
- obmoc¢je 0,0 + 6,0 bar kom 12,0

22 Ravni krogelni navojni ventil, NP16,

komplet

- DN 10 kom 12,0
- DN 20 kom 2,0
- DN 25 kom 8,0
- DN 32 kom 8,0
- DN 40 kom 7,0
- DN 50 kom 3,0

23 Ravni krogelni prirobnic¢ni ventil,
NP1l6
- DN 65 kom 8,0

24 Krogelni ventil z nastavkom za
polnjenje, NP16, komplet
- DN 15 kom 14,0
- DN 20 kom 2,0

25 PoSevnosedezni ventil za hidravlicéno
uravnoveSanje z navojnim prikljuckom,
kot npr. TA tip STAD (IMI) ali
enakovredno, PN20, namenjen za delovno
temperaturo od —-20°C do 120°C, komplet
toplotno izolirano.

Ventil ima proporcionalno karakteristiko
dusenja, merilne prikljucke za
instrument za nastavljanje pretoka,
ro¢no nastavitveno kolo z numericéno
skalo, funkcijo zapornega elementa.

Komplet z nastavitvijo pretoka s

pomoc¢jo merilnega instrumenta in

izdelavo zapisnika o dosezZenih

pretokih.

- STAD 20, DN 20 kom 2
- STAD 32, DN 32 kom 2,
- STAD 40, DN 40 kom 2
- STAD 50, DN 50 kom 1

26 PoSevnosedezni ventil za hidravliéno
uravnovesanje s prirobniénim
prikljuc¢kom, kot npr. TA tip STAF

Ventil ima proporcionalno karakteristiko
dusSenja, merilne prikljucke za
instrument za nastavljanje pretoka,
ro¢no nastavitveno kolo z numericno
skalo, funkcijo zapornega elementa.

Komplet z nastavitvijo pretoka s

pomoc¢jo merilnega instrumenta in

izdelavo zapisnika o dosezenih

pretokih.

- STAF 65, DN 65 kom 1,0

Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soca - 1.
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27 Ventil za consko regulacijo v sistemih
ogrevanja z moznostjo hidravlicnega
uravnovesSenja, z zveznim elektromotornim
pogonom, z navojnim prikljuckom, kot
npr.IMI ali enakovredno, PN16, namenjen
za delovno temperaturo od -10 do 120°C.
Komplet z nastavitvijo pretoka s pomocjo
merilnega instrumenta in izdelavo
zapisnika o dosezenih pretokih.

Sodelovanje z elektro izvajalcem pri
montazi in priklopu naprave s
pripadajo¢imi elementi (8ibki tok, CNS).

- TBV-C, DN 25 kom 4,0
28 Prelivni regulator - regulator

diferenc¢nega tlaka, za vodo temperature

do 110 st.C, kot npr. TA tip BPV IMI ali

enakovredno, PN10, ravni, navojni,

skupaj s tesnilnim materialom, komplet

- BPV 15, DN 15 kom 4,0

29 Nepovratni navojni ventil, NP16,

komplet

- DN 32 kom 2,0
- DN 40 kom 2,0
- DN 50 kom 1,0

30 Nepovratna prirobnic¢na loputa,
NP16, komplet
- DN 65 kom 1,0

31 Lovilec nesnage navojni z nerjaveco
mrezico, NPl6, komplet

- DN 32 kom 2,0
- DN 40 kom 2,0
- DN 50 kom 1,0

32 Lovilec nesnage prirobnié&ni z nerjaveco
mrezico
- DN 65 kom 1,0

33 Plo3¢ni lotani prenosnik toplote kot
npr. Danfoss ali enakovredno
Ogrevanje STV:

-primarna stran - 70/50 OC, NP16,

ql=2,58 m>/h

-sekundarna stran - 60/10 0C, NP16,

g2=4,3 m3/h

Komplet z izolacijo, z vsem montazZnim in

pritrdilnim materialom kom 1,0

34 Ultrazvoéni kalorimeter za ogrevanje,
kot npr. Allmess tip CF-E II (Enerkon)
ali enakovredno, NP16, 130 st.C, z vsemi
tipali, vgradnim kompletom, pritrdilnim
in tesnilnim materialom
Splosno:

Sodelovanje z elektro izvajalcem pri
montazi in priklopu naprave s
pripadajocimi elementi (8ibki tok, CNS).

Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva
po standardnem komunikacijskem protokolu
(Modbus za povezavo na CNS).

Komplet naprava z vsem internim
oZicenjem in elektro meritvami znotraj
naprave (napajanje do naprave izvede
elektro izvajalec).

Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soca - 1.
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(kotel)

- DN50, prirobniéni, L= 270 mm
- g= 8,2 m3/h,
- gn= 10,0 m3/h,

kom 1,0
(TC)
- DN25, prirobnic¢ni, L= 260 mm

- g= 3,85 m3/h,
- gn= 3,5 m3/h,
kom 1,0
35 CybleM-Bus modul za Zic¢no avtmatsko
od¢itavanje glavnega vodomera oz. za
pretvorbo mehanskih Stevcev v podatkovne
komunikacijske tocke. kom 1,0
36 Ploc¢evinasti panelni radiatorji kot

npr. VOGEL&NOOT tip COMPACT ali
enakovredno, kpl. s klasiénim stranskim
prikljuckom, s cepom, odzracnim
ventilom, rozeto in konzolami, komplet z
vsem montaZnim materialom
- 11K/600-600 kom 7,0
- 11K/900-720 kom 3,0
- 11K/900-1000 kom 4,0
- 11K/300-1400 kom 2,0
- 21K-S/600-1200 kom 12,0
- 21K-S/600-1600 kom 2,0
- 21K-S/900-520 kom 6,0
- 21K-5/900-600 kom 4,0
- 21K-S/300-1400 kom 6,0
- 22K/600-1320 kom 4,0
- 22K/600-1400 kom 12,0
- 22K/600-1600 kom 14,0
- 22K/900-520 kom 4,0
- 22K/900-600 kom 41,0
- 22K/900-800 kom 9,0
- 22K/900-1000 kom 2,0
- 22K/300-1400 kom 9,0
- 22K/300-1600 kom 3,0
- 33K/600-1400 kom 6,0
- 33K/900-520 kom 14,0
- 33K/900-1200 kom 1,0

37 Cevni radiatorji kot npr. VOGEL&NOOT tip
DION ali enakovredno, s &epi, odzracnim
ventilom, konzolami, komplet z vsem
montaznim materialom

- 1100-750 kom 45,0
- 1100-600 kom 10,0
- 1570-750 kom 3,0

38 DemontaZa radiatorjev in ponovna montaZza
zaradi finalnega opleska kom 165,0

39 Termostatska glava, montaZa z inbus
kljucem kot npr. Danfoss ali
enakovredno, z vgrajenim tipalom in
zaSCito pred nezazeljenim nastavljanjem,
komplet
- RA2920 kom  223,0

40 Radiatorski termostatski ventil z
integriranim omejevalnikom pretoka, ki
se regulira neodvisno od tlac¢ne razlike
npr. IMI ali enakovredno, kotna izvedba,
z vgrajeno prednastavitvijo, komplet z
materialom za tesnenje in montaZo na
bakrene cevi

- Eclipse DN15 kom 223,0

Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soca - 1.
doc: 20016-00-pzi-41-popis_bc_rl.xlsx list $t: p/11



ES e

SN
POSTAVKA UPRAVICENI  NEUPRAVICENI
E KOL CENA STROSKI (€) STROSKI (€)

Copyright© Savaprojekt

41 Radiatorsko ravno zapiralo kot npr.
IMI ali enakovredno, ravna izvedba,
komplet z materialom za tesnenje in
montazo na bakrene cevi
- Regulux

42 Bakrene cevi za razvod ogrevanja z vsemi
fitingi za PRESS sistem, z okrasnimi
rozetami na prehodu iz tlaka, zida in
stropa, z vsem spojnim in pritrdilnim
materialom, komplet
- fi 15 x 1,0
- fi 22
- fi 28
- fi 35
- fi 42
- fi 54

XXX X X

43 Jeklena cev za cevni navoj po DIN 2440 z
varilnimi loki, z vsem obeSalnim,
pritrdilnim in tesnilnim materialom, z
dodatkom za razrez, komplet
- NO 10
- NO 15
- NO 20
- NO 25
- NO 32
- NO 40
- NO 50

44 Jeklena brezsSivna cev, izdelana po DIN
2448 z loki R=1,5d, s fazoni (kolena
90°), vsem obeSalnim, pritrdilnim in
tesnilnim materialom, z dodatkom za
razrez, z vsem varilnim in pritrdilnim
materialom, komplet
- NO 65

45 Ciééenje in miniziranje (2x) ¢&rnih cevi
in pritrdilnega materiala z osnovno
zas$¢itno barvo (en nanos pred montazo,
drugi po montazi)

46 Finalni premaz vidnih delov cevi in
pritrdilnega materiala z zakljucno
barvo odporno na temperature do 130°C
(barva po izbiri arhitekta ali
investitorja)

47 Dodatna toplotna izolacija za
ogrevalne cevi v kotlovnici, =z
mineralno volno dodatno oplasc¢eno z Al
plo¢evino, debelina izolacije po

predpisih:

- NO10 + NO20 - s= 2 cm

- NO25 + NO32 - s= 3 cm

- NO40 + NO100 - s= enako kot NO
- NO > NO100 - s= 10 cm

48 Toplotna izolacija za ogrevalne cevi,
z izolacijo iz sinteticne gume z
zaprto celic¢no strukturo - samougaslijiv,
enakovredno, d=13 mm, cevi vodene
vidno ali nad spuScenim stropom ali ob
steni
- (za Cu fi 35x1,5)
- (za Cu fi 42x1,5)
- (za Cu fi 54x1,5

49 Tulka za potopno tipalo, dolZine 100 mm,
nerjavece jeklo
- kot npr: THO8-VA 100mm, S+S
Regeltechnik

Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Soca - 1.
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50 Atestiran obeSalni in pritrdilni
material, kot npr. sistem HILTI ali
enakovredno, z drsniki in fiksnimi
tockami ter gumiranimi profili in
obefali, z vsem montaZnim in pritrdilnim
materialom, vkljucno z
izdelavo delavniske dokumentacije v
sklopu priprave dela, komplet
OPOMBA :

Temperatura medija do ca. 90°C.

51 Profilno ZzZelezo za izdelavo podstavkov
za naprave (kotlarna, ..), z vsem
montaznim materialom, v pocinkani
izvedbi, vkljucéno z izdelavo delavnisSke
dokumentacije v sklopu priprave dela,
komplet

52 Demontaza obstojece kotlovnice: 2x kotel
elko/ 250 kW, grelnik STV/20001,
razdelilnik in zbiralnik, cevne povezave
ter odvoz na deponijo

53 Demontaza obstojecega radiatorskega

sistema, kompletno z radiatorji (150) in
cevnimi razvodi ter odvoz na deponijo

54 SplosSni stroski iz opisa v uvodu
"splosno"

SKUPAJ: 4/1.3.2.1 OGREVANJE
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4/1.3.2 POPIS MATERIALA IN DEL
4/1.3.2.2 PREZRACEVANJE
SPLOSNO:

- Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.

- Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrZevanje, posluzZevanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.

- Pri vseh napravah je potrebno upoStevati stroske vseh preizkusov, izpiranja in
polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih kolicin
vkljucno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblascenih institucij.

- Pri izvedbi je potrebno upostevati stroske vseh pripravljalnih in zakljucénih del
(vkljucéno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splosSne stroske.

- Pri vseh elementih je potrebno upostevati ves montazni in tesnilni material.

1 Klima naprava PN-1 (kuhinja)
za dovod zraka, ustreza Systemair tip KI
031-0 ali enakovredno, zunanja izvedba,
z zrakotesnima ZUZ Zaluzijami z elektro
motornim pogonom, elastic¢nimi
prikljuc¢ki, filtrom (M5),ventilatorsko
enoto in dusilnikom zvoka
Dx hladilnik zraka, Qh=17,6 kW, vgrajen
vV napravo
Regulacijski sistem:
Ustreza krmilno-nadzorni sistem
proizvajalca klimatske naprave, ki
zajema elektric¢no omaro s krmilnim in
moénostnim delom zmontirano na napravo,
periferno opremo (tipala, pogone,
merilnike tlaka, termostate),
moznost daljinskega upravljanja preko
upravljalne konzole z zaslonom
(oddaljenost od klimata: 30 m),
moznost priklopa na CNS, M-BUS, navodila
za ozicCenje, uporabo in servisiranije
ter zagon.
Splosno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri
montazi in priklopu naprave s
pripadajoc¢imi elementi (jaki tok, Sibki
tok, M-BUS, CNS).
Komplet naprava z vsem ozicCenjem razen
napajanja, finalno obarvano, z vsem
obesalnim, montaZnim in pritrdilnim
materialom.
Tehniéni podatki:
Vzdov= 3300 m3/h
delta pex= 350 Pa kpl 1,0

2 Klima naprava PN-2 (jedilnica)
za dovod in odvod zraka, ustreza Altrea
tip Duplex 3500 Multi Eco-N ali
enakovredno, zunanja izvedba,
z zrakotesnima ZUZ in ZAZ zaluzijami z
elektro motornim pogonom, elasticnimi
prikljucki, filtri (2UZ - F7; ZAZ - G4),

rezervnimi filtri, s protitoénim
plosé&nim rekuperatorjem z visokim
izkoristkom (89%), z ventilatorsko
dovodno in odvodno enoto, kanalskim
toplovodnim grelnikom zraka:

Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Sodéa - 2
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Qg= 5 kW

medij= voda, 55/40°C; Tvtz=20°C,
dt=30°C z regulacijsko progo
gretja,rpalko, s presostati,
temperaturnimi tipali

Dx hladilnik zraka, Qh=19 kW, vgrajen v
napravo

Regulacijski sistem:

Ustreza krmilno-nadzorni sistem
proizvajalca klimatske naprave, ki
zajema elektric¢no omaro s krmilnim in
moc¢nostnim delom zmontirano na napravo,
periferno opremo (tipala, pogone,
merilnike tlaka, termostate),

moznost daljinskega upravljanja preko
upravljalne konzole z zaslonom
(oddaljenost od klimata: 30 m),

moznost priklopa na CNS, M-BUS, navodila
za ozicCenje, uporabo in servisiranije
ter zagon.

Splosno:

Sodelovanje z elektro izvajalcem pri
montazi in priklopu naprave s
pripadajocimi elementi (jaki tok, Sibki
tok, M-BUS, CNS).

Komplet naprava z vsem ozicenjem razen
napajanja, finalno obarvano, z vsem
obeSalnim, montaZnim in pritrdilnim
materialom.

Tehniéni podatki:

Vzdov= 3000 m3/h

Vzodv= 3000 m3/h

delta pex= 500 Pa kpl 1,0

3 Klima naprava PN-3 (garderobe)
za dovod in odvod zraka, ustreza Altrea
tip Duplex 1100 Flexi RD5 ali
enakovredno, zunanja izvedba, filtri
(ZUZ - F7; ZAZ - G4),
rezervnimi filtri, s protitoénim
plosénim rekuperatorjem z visokim
izkoristkom (84%), z ventilatorsko
dovodno in odvodno enoto, kanalskim
toplovodnim grelnikom zraka:
Qg= 2,8 kW
medij= voda, 55/40°C; Tvtz=24°C,
dt=34°C z regulacijsko progo
gretja,rpalko, s presostati,
temperaturnimi tipali
Regulacijski sistem:
Ustreza krmilno-nadzorni sistem
proizvajalca klimatske naprave, ki
zajema elektric¢no omaro s krmilnim in
moc¢nostnim delom zmontirano na napravo,
periferno opremo (tipala, pogone,
merilnike tlaka, termostate),
moznost daljinskega upravljanja preko
upravljalne konzole z zaslonom
(oddaljenost od klimata: 30 m),
moznost priklopa na CNS, M-BUS, navodila
za ozZicenje, uporabo in servisiranije
ter zagon.
Splosno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri
montazi in priklopu naprave s
pripadajo¢imi elementi (jaki tok, Sibki
tok, M-BUS, CNS).
Komplet naprava z vsem ozicenjem razen
napajanja, finalno obarvano, z vsem
obesalnim, montazZnim in pritrdilnim
materialom.
Tehniéni podatki:
Vzdov= 1000 m3/h
Vzodv= 1000 m3/h
delta pex= 200 Pa kpl 1,0
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4 Visoko ucinkovita varcéna kuhinjska
napa s sistemom vracanija toplote
odpadnega zraka s plosSénimi prenosniki
toplote s temperaturnim izkoristkom
tudi preko 65% izdelana iz inox
plo¢evine kvalitete 1.4301,
ustreza MEDIA RBT-D 2200x2200 sredinska
izvedba ali enakovredno. Po celotnem
zgornjem obodu varéne kuhinjske nape je
sistem vpihovalnih reZz za distribucijo
sveZega zraka okoli termic¢nih elementov
za kuhanje.

Poleg enakomerne distribucije zraka z
minimalno moZnostjo prepiha okoli
termi¢nih elementov omogoca ta sistem
vpihovanja zraka tudi ucé¢inkovitejsSe
sesanje odpadnega zraka pod napo.
Manjsi del sveZega zraka se vpihuje
skozi ozke reze v spodnjem

delu stranic nape nazaj v napo,

s ¢imer se povecCa ucinkovitost

sesanja tudi za vec¢ kot 30%.

'Varcna kuhinjska napa vkljucuje Se:

- vodni grelnik za dogrevanje zraka na
Zeljeno temperaturo.

- »By-pass« za prosto hlajenje,
reguliran preko motornega pogona,

- visoko ucinkovit tristopenjski sistem
filtriranja odpadnega zraka z
uc¢inkovitostjo filtracije tudi preko
95%, ki vkljucuje labirintni filter,
kovinski pleteni filter in ploscni
prenosnik toplote. Plos$c¢ni prenosnik
toplote ima ob vracanju toplote zraka s
sistemom vrtincenja zraka znotraj
prenosnika tako tudi funkcijo zadnje
stopnje filtracije:

- svetilke za osvetlitev termicnih
elementov pod napo, vgrajene nad
kaljenim steklom

- osnovni kanalski prikljucki za dovod
in odvod zraka, ki so jim po potrebi
dodani Se kanalski prikljucki za dovod
svezega temperaturno pripravljenega
zraka v prostore kuhinje, ki so od
termi¢nih blokov bolj oddaljeni

- ustrezna temperaturna tipala in
diferené¢ni merilnik tlaka za
signalizacijo zamazanosti kovinskega
pletenega filtra.

Pretok zraka in padec tlaka v napi
Pretok odvod: 2800 m3/h

Padec tlaka v napi odvod: 180 Pa
Pretok dovod: 3250 m3/h

Padec tlaka v napi dovod: 180 Pa
Grelnik vodni:

Qg= 16 kW

medij voda, 55/40 °C,

z regulacijsko progo gretja,crpalko, s
presostati, temperaturnimi tipali

dx hladilnik:

Qh= 18 kW

Konc¢na sestava nape na objektu zajema:
konéno sestavo kuhinjske nape s
sestavnimi deli iz nerjavece
plocevine, ko so osrednji deli
kuhinjske nape skladno z navodili
obeSeni na strop, priklopljeni na
prezracevalni sistem

in na sistem vodnega ogrevanja.

Energetska sanacija in adaptacija objekta CSOD OE Sodéa - 2
doc: 20016-00-pzi-41-popis_bc_rl.xIsx

4/1

list §t: p/16



=5

P\

dpfd\d“ *

kr3ko

POSTAVKA
E KOL

UPRAVICENI
STROSKI (€)

NEUPRAVICENI
STROSKI (€)

Copyright®© Savaprojekt

MontaZa se izvede preden se pod napo
postavijo termiéni bloki. V kolikor so
termié¢ni bloki obstojec¢i, jih mora
naroc¢nik zasc¢ititi tako, da serviser
lahko hodi po njih.

Inox obloga med napo in ravnim stropom
enake visine. Izdela se na osnovi
opravljenih izmer na objektu.

Montira se po zgornjem notranjem obodu
nape po detajlu proizvajalca nape.
MontaZa inox

obloge za napo.

Krmilna omara nadometne izvedbe,
izdelana v zasc¢iti IP20. Na prednji
strani omare je upravlijalni panel z LCD
prikazovalnikom in tipkami ter glavno
elektric¢no stikalo. V omarici so
vgrajeni poleg elementov stikalne
tehnike, za3c¢it in sponk tudi:

- PLC krmilnik za vodenje celotnega
sistema varcéne kuhinjske nape,

- frekvencni pretvorniki za vodenije
dovodnega in odvodnega venitilatorja
- TAC krmilniki za vodenje EC
ventilatorjev za dovod sveZega zraka iz
nape v sosednje oz. pomozZne prostore
kuhinje.

Glavne krmilne funkcije:

- vodenje dovodnega in odvodnega
ventilatorskega sistema s pripadajocimi
filtri in Zzaluzijami

- vzdrZevanje nastavljene temperature
vpiha oz. prostora

- upravljanje z razsvetlajvo nape

- moznost samodejnega vklapljanja in
izklapljanja nape po nastavljeni
tedenski ¢asovni shemi - urniku

- nastavljanje in spremljanje
obratovalnih parametrov sistema preko
upravljalskega panela,

- prikaz meritev in stanj elementov
avtomatske regulacije sistema

- izvajanje varnostnih in zasSé&itnih
funkcij

- alarmiranje motenj in izpadov

- zgodovina motenij in izpadov

- vodenje ventilatorja za dovod zraka
v sosednje oz. pomoZne prostore
kuhinje

- tvorba signala potrebe po gretju in
hlajenju

- vodenje primarne crpalke za dovod
ogrevne vode v toplotni postaji
objekta

- kompenzacija vplivov dodatnega odvoda
zraka iz kuhinije,

ustreza krmilna omara ORM ali
enakovredno.

Krmilni panel je nadometne izvedbe
pritrjen v neposredni blizZzini nape z
naslednjimi funkcijami:

- ro¢no izbiranje pretoka zraka

- upravljanje z razsvetljavo varcne
nape

- izvajanje preklopov med letnim in
zimskim rezimom

- resetiranje napak sistema

- signaliziranje skupne napake,
zamaSenosti dovodnega filtra in
zamaSenost odvodnega filtra,

ustreza krmilni panel KPM ali
enakovredno.
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Periferna tipala:

- kanalsko temperaturno tipalo
zunanjega zraka

- kanalsko temperaturno tipalo
zavrZenega zraka

- prostorsko temperaturno tipalo

- nalezno temperaturno tipalo grelni
medij dovod

- naleZno temperaturno tipalo grelni
medij povratek.
Krmilno regulacijski modul - toplotna
¢rpalka za vodenje vklapljanja in
preklopov rezima delovanja
(gretje/hlajenje) toplotne &rpalke po
nastavljivi c¢asovni programski shemi oz.
na osnovi grelne/hladilne sezone za
varc¢no kuhinjsko napo.
MontazZa elementov avtomatike zajema
regulacijo sistema z opremo in ostalih
elementov avtomatike (krmilna omara,
krmilni panel, temperaturna tipala,
tlac¢na stikala, servopogoni, ...).
Elektri¢éni priklop predhodno s strani
instalaterja dobavljenih in napeljanih
kablov. Kabli so napeljani do
mikrolokacij elementov periferne opreme,
v krmilno omaro ter
v razdelilno omarico ter oznaceni
skladno z nacrtom elektric¢nih kablov,
zagon sistema, Solanje in prilagoditve
sistema uporabniku.

Sistem za varnostni izklop plina:
dobava, montaZa, priklop in preizkus
delovanja sistema za varnostni izklop
plina v primeru nezadostnega
prezracCevanja prostorov kuhinje. kpl 1,0

5 Stre3ni ventilator PN-4 (odvod iz
kuhinje), kot npr. ventilator Systemair
tip DVNI 500EC ali enakovredno
Vz= 3800 m3/h
Ap= 400 Pa
kompletno z zapiralno Zaluzijo z
motornim pogonom, dusSilnikom zvoka in
vsem montaznim materialom za namestitev
na ravni strehi kom 1,0

6 Kanalski ventilator PN-5 za dovod
sveZega zraka iz nape v sosednje
prostore; ustreza PRIO 250EC L s
TAC motorjem za zvezno regulacijo,
ali enakovredno

Vz= 1250 m3/h
Ap= 150 Pa
kompletno z vsem montaZznim materialom kom 1,0

7 Napa (konvektomat), izdelana iz inox
ploCevine - vidne povrSine bruSene
izvedbe, ustreza Provent Klasik E
1000x1200 ali enakovredno, s prikljucki
po nacdértu, Vz= 600 m3/h
komplet z labirintnimi filtri,
rezervnimi filtri, razsvetljavo,
diferen¢nim tlac¢nim stikalom 20-300Pa,
obeSalnim in montaZnim materialom kom 1,0

8 Napa (pomivalni stroj), izdelana iz inox
plocevine - vidne povrSine brusene
izvedbe, ustreza Provent Klasik E
1000x1200 ali enakovredno, s prikljucki
po nadrtu, Vz= 600 m3/h
komplet z labirintnimi filtri,
rezervnimi filtri, razsvetljavo,
diferen¢nim tlac¢nim stikalom 20-300Pa,
obeSalnim in montaZnim materialom kom 2,0
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9 Stenski ventilator, kot npr. Limodor tip
LF/M100 ali enakovredno
Vz= 60 m3/h
Ap= 100 Pa
z vsem montaznim materialom

10 Dusilnik zvoka, pravokotne izvedbe,
kot npr. tip DZ-2 (Lindab) ali
enakovredno, komplet z materialom za
montazo
- Dz-2/100/7, 700x500x1500

11 Prezracevalna okrogla zasSc¢itna reSetka,
ustreza Lindab 0OZR-1 ali enakovredno, z
vsem montaznim in pritrdilnim materialom

- OZR-1 vel.400

12 Prezracevalna pravokotna aluminijasta
reSetka ustreza Lindab tip AD ali
enakovredno, z vsem montaznim in
pritrdilnim materialom
- AD-11 500x100
- AD-22 500x300

13 Prezracevalna reSetka za montazo v
okrogle kanale ustreza Lindab tip SK4
ali enakovredno, z vsem montaznim in
pritrdilnim materialom
- SK4 525x125

14 Prezracevalna vratna reSetka kot npr.
Lindab tip AR-4/P ali enakovredno, z
vsem montaznim in pritrdilnim materialom
- AR-4/P vel. 425 x 325
- AR-4/P vel. 625 x 425

15 Stropni difuzor za dovod zraka, kot npr.
Lindab tip RS14 ali enakovredno, z
nastavitvijo srednje ploSce difuzorja in
moznostjo nastavitve smeri curka, z
okroglo masko, z vsem montaznim
materialom
- RS14-H-5-200
- RS14-H-S-250

16 Rzvlazevalnik zraka kot kompaktna
prenosna naprava s kapaciteto 50 1/dan,
pretok zraka 200 m3/h kot npr. SPC tip
WDH-500AH

17 Elasti¢ni izolirani kanali kot npr.
SONODEC-25 "DEC" ("Energo plus", Lj.)
ali enakovredno, z vsem montaznim
materialom
- fi 250

18 Prezracevalni kanali iz pocinkane
ploc¢evine predpisane debeline po DIN
1946 in DIN 24190, okrogle in spiro
oblike, z ojacitvami, s smerniki, s
fazonskimi komadi, s C¢istilnimi
odprtinami na vsakih 5m, z montaZnim
materialom in izolacijo 9 mm
OPOMBA :

V postavko je vkljuclena tudi izdelava
odprtin oz. prebojev v zidovih oz.
ploséah in strehi za vodenje kanalskih
razvodov

- fi 125

- fi 100

- fi 200

- fi 250
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19 Prezracevalni kanali iz pocinkane
plocevine predpisane debeline po DIN
1946 in DIN 24190, kvadratne oblike, z
ojac¢itvami, s smerniki, s fazonskimi
komadi, s ¢istilnimi odprtinami na
vsakih 5m, z montazZnim materialom
OPOMEA :

V postavko je vkljucCena tudi izdelava
odprtin oz. prebojev v zidovih oz.
plos¢ah in strehi za vodenje kanalskih
razvodov

20 Izolacija kanalov z izolacijo na
osnovi umetnega kavcuka ali sinteticne
gume z zaprto celicé¢no strukturo
ognjeodporno in samougaslijivo, debeline
13mm, komplet z vsem pomoznim
materialom

21 Izolacija kanalov z izolac. na osnovi
umetnega kavcuka ali sintetiéne gume z
zaprto celié¢no strukturo, ognjeodporno
in samougasljivo,
debeline 19mm, z dodatno izolacijo s
tervolom 5cm, obleceno z Al plocevino,
komplet s pomozZnim materialom (kanali
vodeni zunaj - streha, za dovod in
odvod)

22 Barvanje vidnih delov kanalov z emajl
lakom po prehodni pripravi povr3ine,
barva po izbiri arhitekta notranje
opreme

23 Profilno zelezo za izdelavo obesSal in
pritrdil za kanale, podstavke za
klimate, z vsem montazZnim materialom,
antikorozijsko zasciteno in finalno
obravano

24 Barvanje nosilnega in pritrdilnega
materiala. RAL 7001 siva barva.

25 Demontaza obstojelega prezracevalnega
sistema v kuhinji: 3x nape, klimat
(4800m3/h) v kleti, hladilni agregat na
strehi, kanalski razvodi,
reSetke/difuzorji in odvoz na deponijo

26 Demontaza obstojelega prezracevalnega
sistema v jedilnici: klimat (2500m3/h)na
strehi, hladilni agregat na strehi,
kanalski razvodi, reSetke/difuzorji in
odvoz na deponijo

27 Demontaza obstojelega prezracevalnega
sistema v garderobah: klimat (1000m3/h)
v kleti, kanalski razvodi, resSetke in
odvoz na deponijo

28 Splosni stroski iz opisa v uvodu
"splo3no".

SKUPAJ: 4/1.3.2.2 PREZRACEVANJE
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4/1.3.2 POPIS MATERIALA IN DEL
4/1.3.2.3 VODOVOD - OBJEKT
SPLOSNO:

- Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma
(kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z
ustreznimi.

- Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti,
garancijami, navodili za obratovanje, vzdrZevanje, posluzZevanje in servisiranje
ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).

- Pri vseh napravah je potrebno upoStevati stroske vseh preizkusov, izpiranja in
dezinfekcije (pri vodovodu), zagona, meritve in nastavitve obratovalnih kolicin
vkljucno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblascenih institucij.

- Pri izvedbi je potrebno upostevati stroske vseh pripravljalnih in zakljucénih del
(vkljucéno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne,
zavarovalne in ostale splosSne stroske.

- Pri vseh elementih je potrebno upostevati ves montazni in tesnilni material.

- Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafidnim in tekstualnim prikazom,
S sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.

- Izdelava oznacb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav

1 Kerami¢ni umivalnik dim. cca 600x450,
srednjega visSjega cenovnega razreda,
komplet z odtoc¢nim ventilom,
sifonom, masko sifona, opremlijen z
enoro¢no stojelo baterijo s krmilnim
vlozkom in varnost. obrockom proti
poparitvi, kot npr. HANSA ali
enakovredno, s kotnima ventiloma NO15 z
okrasno kapo in rozeto, z veznima
cevkama, s pritrdilnim materialom kom 52,0

2 Keramic¢ni umivalnik za invalide,
kompletno s pripadajoc¢im odtoc. setom, z
enoroc¢no stojeco zdravnisko baterijo s
krmilnim vlozkom in varnostnim obrockom
proti poparitvi,
kot npr. CERAMICA DOLOMITE ali
enakovredno, s kotnima ventiloma NO15 z
okrasno kapo in rozeto,s povezovalnimi
kromanimi cevkami, s pritrdilnim
materialom za pritrditev na
podkonstrukcijo knauf stene
(barva in tip umivalnika in meSalne
zdravniske baterije po izbiri
investitorja ali arhitekta !) kom 4,0

3 Ploc¢evinasti (ali iz umetne mase)
umivalnik s prednjo steno (kotlarna,
tehniéni prostor), komplet s
sifonom, opremljen z izpustno pipo NO15 s
holender nastavkom za gumi cev, s
podometnim ventilom z okrasno kapo in
rozeto, s tesnilnim materialom kom 1,0

4 Oprema za umivalnike, namesScena pri
vseh umivalnikih v prostorih, oprema
srednjega visSjega cenovnega razreda, Vv
sestavi:

-ogledalo dim. cca 60x50cm s
fasetiranimi robovi, zavarovano s
folijo,da se pri razbitju ne razletijo
(pri dobavi in montazi se posvetovati
s predstavnikom uporabnikal!)
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-drzalo za tekocCe milo

-podajalnik za papirne brisace

(vse po izbiri predstavnika uporabnika

oz. arhitekta) kom

5 Oprema za umivalnike v sanitarijah za
invalide, v sestavi:
- nagibno ogledalo dim. cca 65x100cm
komplet z drzalom
- drzalo za tekocCe milo
- drzalo za papirne brisace kom

6 WC skoljka konzolne izvedbe, srednjega
visjega cenovnega razreda, s keramicno
sedezno desko na tecajih in s pokrovom,
kpl z montazZnim elementom za stenski WC,

kot npr. GEBERIT tip Duofix ali
enakovredno, za suhomontaZno vgradnjo
(sistem mavéno kartonskih plos¢ z
nosilnimi profili), za predstensko
montaZzo ali vgradnjo v opecéni zid, s
pripadajoc¢im montaznim okvirjem, s PO
izplakovalnim kotlic¢kom s priklj. za
vodo, s podometnim ventilom z okrasno
kapo in rozeto, z vsemi pripadajocimi
elementi po specifikac. proizvajalca,s
varcevalno dvodelno aktivirno tipko
(max. 6 1 za polno splakovanje in max.3
1 za delno splakovanje),aktiviranje
spredaj, z montaznim materialom za
vgadnjo kom

7 WC Skoljka konzolna za invalide, kot
npr. CERAMCA DOLOMITE ali enakovredno,
pritrjena na nosilni okvir v
mavénokartonski steni, komplet s
plastific. sedeZno desko na tecajih in s
pokrovom, s pripadajocim montaZnim
okvirjem, s PO izplakovalnim kotlickom
s priklj. za vodo, s podometnim ventilom
z okrasno kapo in rozeto, z vsemi
pripadajoc¢imi elementi po specifikac.
proizvajalca, s
varcevalno dvodelno aktivirno tipko
(max. 6 1 za polno splakovanije in max.3
1 za delno splakovanje),aktiviranije
spredaj, z montaznim materialom za
vgadnijo (vse po izbiri investitorja ali
arhitekta) kom

8 Oprema pri vseh WC Skoljkah, srednjega
viSjega cenovnega razreda, v sestavi:
- podajalnik za WC papir
- posodica z metlico
- koS za smeti
(po izbiri investitorja ali arhitekta) kom

9 Ro¢aji in nosilci za opremo sanitarij za
invalide, kot npr. CERAMICA DOLOMITE ali
enakovredno, v sestavi:

- oporni roc¢aj pri umivalniku
art. J2059, zg.rob na h=80cm
- konzolni roc¢aj pri WC 3koljki
art. J2060, zg.rob na h=75cm
komplet z vsem pritrdilnim materialom kom

10 PrSna kad iz akrila, kot npr kot npr.
Kolpasan, z drsnimi vrati, s
transparentnim steklom Reflex,

dim kadi 90x70 cm, z odtocnim ventilom
in sifonom, opremljena z enorocno
stensko baterijo z gibljivim tuSem in
pomi¢no konzolo na zidu, s krmilnim
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vlozkom in varnost. obroclkom proti
poparitvi, kot npr. HANSA ali podobno, =z
vsem montaznim materialom

11 Pr3na kad iz akrila, kot npr kot npr.
Kolpasan, z drsnimi vrati, s
transparentnim steklom Reflex,

dim kadi 80x80 cm, z odtocnim ventilom
in sifonom, opremljena z enorocno
stensko baterijo z gibljivim tuSem in
pomi&no konzolo na zidu, s krmilnim
vloZzkom in varnost. obrockom proti
poparitvi, kot npr. HANSA ali podobno, z
vsem montaznim materialom

12 Enoroc¢na stenska baterija z gibljivim
vlozkom in varnost. obroc¢kom proti
poparitvi, kot npr. HANSA ali podobno, =z
vsem montazZnim materialom, s talnim
sifonom, £i50
z masivnejSo inox zgornjo plosc¢o 150*%150
mm, z gradbenim opornim okvirjem in
gradbeno zasc¢ito, ustreza npr. tip HL
ali enakovredno, z montaznim materialom
in smradno zaporo. Kompletno z
vodoravnim in navpic¢nim oprijemalom in
zlozljivim sedeZem za tuSiranje

Montirano v sanitarijah za invalide
(mesto predvideno za tuSiranje)

13 Oprema pri tuSih v sestavi:
- kromirano drzZzalo za brisace
(montirano na "suho" mesto)
- drzalo za milo

14 FajancCevinasti pisoar srednjega visjega
cenovnega razreda (sanitarije odrasli),
s podometno elektronsko senzorsko
armaturo 9V, baterijsko napajanje, s
podometno vezno cevko, s sifonom, s
podometnim ventilom,
z okrasno kapo in rozeto, s tesnilnim
materialom

15 Krogelni navojni ventil NP 10, =z
izpustom, s tesnilnim materialom
- NO15
- NO20
- NO25
- NO65

16 Modularni termostatski cirkulacijski
ventil, osnovna izvedba z dodatnim
modulom (samodejno dezinficiranje brez
pomozne energije), kot npr. MTCV ventil,
proizvod Danfoss Ljubljana - Sentvid ali
enakovredno, komplet z
nastavitvijo po priporoc¢ilu
proizvajalca, s tesnilnim
in montazni materialom
- NO15

17 Ultrazvoéni vodovodni Stevec, kot npr.
Itron Intelis ali enakovredno, z
vgradnim kompletom, pritrdilnim in
tesnilnim materialom
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva
po standardnem komunikacijskem protokolu
(Modbus za povezavo na CNS).

(STV)

- DN32, prirobnic¢ni
- g= 8,0 m3/h,
- gn= 10,0 m3/h,
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18 Vodovodna cev kot npr. Uponor ali

enakovredno, za hladno in toplo

sanitarno vodo ter cirkulacijo, dobava v

palicah,izolirana z izolacijo kot npr.

TUBOLIT DG oz. ARMAFLEX AC deb. 13 mm

OPOMBA :

- NO 15 (fi 20) m1l1l.117,0

- NO 20 (fi 25) m 277,0

- NO 25 (fi 32) m 169,0

- NO 32 (fi 40) m 77,0

- NO 40 (fi 50) m 145,0

- NO 50 (fi 63) m 81,0
19 PP kanalizacijska cev z duSenjem zvoka

ustreza npr. POLO-KAL NG ali

enakovredno, z vsemi fazoni, vgradnja

po navodilu proizvajalca cevi, s

tesnilnim in pritrdilnim materialom

OPOMBA :

V ceni upoStevati izdelavo vseh

potrebnih prebojev in vrtanj

- fi 50 m 206,0

- fi 75 m 259,0

- fi 110 m 508,0
20 Stresna kapica za zakljucek

kanalizacijskih odduhov, izdelana iz Cu

plocevine, komplet

- za fi 50 kom 2,0

- za fi 75 kom 12,0

- za fi 110 kom 16,0

21 Inox revizijska vratca pri ¢istilnem
komadu, komplet z vzidnim okvirjem, s
pritrdilnim materialom (v vznoZju
kanalizacijskih vertikal)

- dim: 200x200 mm

22 Atestiran obe3alni in pritrdilni
material, kot
npr. sistem HILTI ali enakovredno, z
drsniki in fiksnimi tockami ter
gumiranimi profili in obe$ali, z vsem
izdelavo delavniske dokumentacije v
sklopu priprave dela, komplet

23 Zamenjava enostopenijskih kotlickov z
dovstopenjskimi. Dobava in montaZa.
Nadometni splakovalnik z dvokolic¢inskim
splakovanjem. Obmoc¢je nastavitve:
mala splakovalna kolic¢ina 3-4 1,
velika splakovalna kolic¢ina 6-9 1.

Kot npr. tip: Monolith (Geberit) ali
enakovredno, s podometnim ventilom z
okrasno kapo in rozeto, povezovalno cev,
z vsemi pripadajocéimi elementi po
specifikac z montaznim materialom za
vgadnjo

24 Demontaza obstojec¢ih kotlickov, vkljucno
z odvozom na deponijo

25 Popravila stene (plo3cice, omet), ki
nastanejo zaradi menjave ktlickov

26 Preizkus tesnosti kanalizacijskih cevi s
potrebnim materialom ter izdelavo
pisnega poroc¢ila o uspe3no opravljenem
preizkusu.
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27 Demontaza sanitarne opreme v skupnih
kopalnicah in sanitarijah: tusi-24,
umivalniki-30, wc-24, pisoarji-12,
kompletno s cevnimi povezavami
vodovod/kanalizacija in odvoz na
deponijo

28 Pregled in oznacitev obstojecih
mikrolokacij vodovodnih cevi za
prevezavo na nov vodovodni razvod,
organizacijska dela in sama izvedba
prevezave,preverba funkcionalnosti,
kompletno z montaznim in tesnilnim
materialom

29 Organizacijska dela in sama izvedba
prevezave novih kanalizacijskih cevi na
obstojed kanalizacijski razvod,preverba
funkcionalnosti, kompletno z montazZnim
in tesnilnim materialom

30 Splosni stroski iz opisa v uvodu
"splosno".
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